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1. Kaskada kotłów 2 x Vitodens 200-W 80 kW ze sprzęgłem hydraulicznym

i kompletnym zestawem przyłączeniowym.

Zawór bezpieczeństwa dla każdego kotła SYR 1915 1" d20 mm ciśnienie otwarcia 3,5 bar

2. Regulator kotła
3. Sprzegło hydrauliczne  dedykowane przez producenta
4.Filtrodmulnik TerFM DN 65

5. Naczynie wzbiorcze reflex NG 100 ze złączką odcinającą reflex SU 1''
6. Zasobnik wody Vitocell 100-V typ CVAA 300 litrów

7. Naczynie wzbiorcze refix DD 25 ze złączką odcinającą reflex SU 1''
8. Zawór bezpieczeństwa zasobnika wody 6 bar SYR 2115 1"

9. Zawór ze złączką do napełniania i upustowy DN 15
10. Zewnętrzny czujnik temperatury

11.1 Zawór mieszający ARV 388  Kvs 4 DN 20 z siłownikiem

11.2 Zawór mieszający ARV 385 Kvs 15 DN 32 z siłownikiem

13. Projektowane rozdzielacze DN 100

14. Kanał wentylacyjny ze stali KO fi 150 w izolacji wysokość 10 m

15. Przewód koncentryczny powietrzno-spalinowy 100/150 wysokość 10 m

16. Czerpnia powietrza ze stali KO pole przekroju min 300 cm2 wyprowadzić na zewnątrz

ponad teren 2,5 m zabezpieczyć siatką. W pomieszczeniu doprowadzić do ok 30 cm nad poziom posadzki

17. Istniejacy podest - wysokość do około 20 cm

18. Wykonać drzwi osporności ogniowej EI 30

19. Detektor gazu np firmy gazex montować pod strropem

20. Sygnalizator optyczno akustyczny - montować na zewnętrznej ścianie budynku

21. Centrala MD2.Z

22. neutralizator kondensatu

Dobór pomp

P1 - pompa istniejąca do wykorzystania

P2 - 29,8 kPa; 2570 kg/h - grundfos Magna3 25-60 - 180

P3 - 22,2 kPa;  961,7 kg/h - grundfos Alpha2 25-60 - 180

P4 - 88 kPa;  2147 kg/h - grundfos Magna3 32-120  -180

P5 - 10 kPa;   1720 kg/h - grundfos Alpha2 25-40 - 180

P6 - 2,9 kPa;  0,086  m3/h - grundfos COMFORT 15-14 BXS PM
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Wpiecie w istniejącą instalację z.w.
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Rzut kotłowni, schemat technologii kotłowni
STADIUM S5
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