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Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy  dopuszcza mozliwos¢  sktadania  ofert réwnowaznych pod  warunkiem,
ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich dane techniczne.”

Obowigzkiem oferenta jest uwzglednienie w ofercie wszelkich dostaw i prac koniecznych do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty wymagany
standard. Jezeli w trakcie analizy zawartych w projekcie rozwigzan materiatowo — projektowych
powstanag pewne rozbieznosci, oferent zobowiazany jest zatozy¢ korzystniejsze z punktu
widzenia Inwestora i sztuki budowlanej rozwiazania.

Jako podstawy do opracowania oferty nie wolno przyjmowa¢ samego tylko zestawienia robot,
materiatdw i urzadzen. Nalezy réwniez przeanalizowa¢ opis techniczny i rysunki.

Jesli w niniejszym projekcie pominigte zostaty konkretne rozwigzania instalacyjne i
materiatowe wymagane przez arkana sztuki budowlanej, to oferent zobowiazany jest uwzglednic te
rozwigzania tak, aby kompletny oraz prawidtowo funkcjonujacy obiekt mozna byto przekazac
Inwestorowi.

strona 3



TERMOMODERNIZACJA SZKOrY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

strona 4



TERMOMODERNIZACJA SZKOzY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

Spis tresci

Dokumenty FOrMalNO-PraWWNe ........cocuii ittt ettt e e et e e st e e ste e e snteeeasaeeaneeeanneeenees 7
L@ o1 =Tt o] 1[040 | RSSO 11
O 01 0 ¢ T T=l o T o] [T USSR SPRTRRRR 11
IO A oo 3 =LY Mo o = Vo0 T g - SRS 11
1.2 Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA. . ...ccuieeiiee it e eiee ettt e et eeesee et e e s tee e e aneeeesneeeenneeeenneeennees 11

I 14151 = = To] - Y o3 o OSSR 11
2.1 Zatozenia przyjete do Dilansu CIEPIA .......cc.vviiiiiieiice e 11
2.2 Zakres prac i opis stanu istniejacego - INStalaCji C.0..........ccveiiiriiiiiiie e 11
2.3 ROZWIQZania PrOJEKIOWE. ......eii ittt ettt ettt et e e et e e s e e e seeeeeaeeennaeeen 12
R ({0 o] - o OSSPSR 12
R T €] 4] | 11| SO ORRRTRI 12
2.6 NAGIZEWNICE WOONE .....eeiieiiie ettt ettt e e st e e et e e st e e sseeeeteeeanteeesneeeaseeesnneeennneean 13
A O o [0 [0V =) 2] o - OSSPSR 13
I o o [ =T 1 0] ovd T OSSPSR 13
2.9 ProDa CISNIBNIOWEA ......eiueiiiiiii ittt ettt ettt e eneene s 14
P00 (O =[] - o - OSSR URRRTS 14

K 115 = F=To] T € (01 o USRS 14
3.1 Opis projeKtoOwanego rOZWIGZANIA ........ueeeiuuieiiieeieieeeiee et e e teeeste e st e e s eeeesneeeeseeeesaeeesneeeen 14

3. 11 ZAIOZENIA WSTEPINE. ...ttt 14
3.1.2 Dobor kotta i odprowadzenie SPalin ............ccveieerieiieeiee e 15
3.1.3  RegUIACIA INSLAIACTH . .evveeiiieeiiie ettt e et e 15

K T O B o oo | oo 14 o PSSRSO 15
3.1.5 Obstuga i sterownie praca KOtTOWNI..........c.ceiiiiiiiieeiie et 15

3.2 WWYLYCZNE TRAIZACTE - vvevvieeeiie ettt ettt ettt e st e e ne e e et e e snaeeenneeeans 16
3.3 UWAGE KOMCOWE. ... eeieieie ettt ettt ettt et e e et e e et e e et e e st e e sneeeenneeesnneeennneean 18

4 INStalacja gazu I ELEKCIA .. ..eeiueieeiiiee ittt ettt et et ee et e et e e e nnaeeen 18
5 Instalacja zimnej i ciepte] WOdY UZYTKOWE] ......cc.eeeiiuiriiiieeiiee et 18
5.1 Opis stanu istniejacego i zakres przewidzianyCh Prac..........ccocceeveeiiiieiie e 18
5.2 Stacja Uzdatniania WOOY ........cooeieiiieeiiie e etee ettt et e et e et eesneeeenneeeanneeesnneeenneeeans 18
5.3 Opis projektowanego rozwigzania Wody ZIMNEJ .........ccceoveeeiiiranieeeiieeeieesieeesieesiee e ene 18
5.4  Opis projekKtowanego rOZWIigZania C.W.U. .....ceiueeereereriee e eiieeeieeesieeeesteeeseeeesneeeeseeeesaeeesneeeens 19
5.5 RuUrociggi iNStAlaCji WOANE] ........ooiiuiiiiiieeeie ettt et aee e 19
5.6 AIMALUIA SANTEAIMIEA ... eiieiiieieieeiee ettt e e s e nne s 19
5.7 Proba SZCZEINOSC ....c.eveuviiiiiii et 21
5.8 UWAGE MONTAZOWE. ....ccueiteiiie ettt ettt tee e et e e bt e et e e s n et e e ssteeeteeeanteeeaneeeanseeesnneeennneeans 21

6 ZeStaWIenie MALEITAIOW ...........oiuiiiiiieiie ittt 21
6.1 Zestawienie rur i ksztattek, zaworow i armatury instalacja C.0........ccccevvvvereeriveiiieeiieiie e 21
6.2 Zestawienie grzejnikOW - iNStAlaC)a C.0.......eevieiiieiieeieeriie e 23
6.3 Zestawienie rur i ksztattek - instalacja WoaNa ..........oovuiiiiieeiie e 25
6.4 Zestawienie zaworow i armatury - instalacja Wodna............c.eevvereeririie e 27

Czesé rysunkowa:

Rys S1 — Rzut piwnicy —instalacja c.o.
Rys S2 - Rzut parteru —instalacja c.o.
Rys S3 - Rzut pigtra — instalacja c.o.
Rys S 4 — Rozwiniecie — instalacja c.o.

strona 5



TERMOMODERNIZACJA SZKOzY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU

ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

Rys S 5 — Rzut kottowni, schemat technologii kottowni
Rys S6 — Rzut piwnicy —instalacja wodna

Rys S 7 - Rzut parteru —instalacja wodna

Rys S 8 - Rzut pietra —instalacja wodna

Rys S 9 — Rozwiniecie — —instalacja wodna

strona 6



TERMOMODERNIZACJA SZKOzY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ZEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU
ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz

Dokumenty formalno-prawne
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Atrium Grupa Sp. z.00.

ul. za Cytadela 5

61 - 663 Poznan

Inwestor:
Gmina Koscian
ul. Miynska 15
64-000 Koscian

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze
projekt branzy sanitarnej
dla zadania pod nazwa:

Termomoo!ernizacja Szkoly Podstawowej
im. Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu,

ul. Koscianska 7, 64-000 Stary Lubosz, dziatka ewid. 32/4, obreb 0029 Stary
Lubosz,
gmina Koscian, Powiat koscianski, Wojewodztwo Wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ i nazwisko

. . Podpis
Specjalnos¢ i nr uprawnien

Funkcja / branza

mgr inz. Grzegorz Zandarski
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Upr. nr POM/0040/POOS/14

Projektant / sanitarna
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Opis techniczny

1 Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

o Projekt architektoniczny

o Obowiazujace normy i literatura techniczna.
o Uzgodnienia z inwestorem

o Uzgodnienia migdzybranzowe

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji c.o. i c.w.u. w Szkole Podstawowej
im Stefana Zeromskiego w Starym Luboszu ul. Koscianska 7, dziatka nr ewid. 32/4
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt remontu instalacji c.o. i kottowni,
- instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej,

2 Instalacja c.o.

2.1 Zalezenia przyjete do bilansu ciepla
0 Wartos¢ wspotczynnikdw przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zawarto w zataczniku nr 1
O Temperatury obliczeniowe zewngtrzne wg. PN-82/B-02403
te=-18°C
O Parametry wewnetrzne:
Temperatury wewngtrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690) oraz wedtug
wytycznych inwestora.

Pokoje/ pomieszczenia socjalne +20°C
Lazienki +24°C
Szatnie / przebieralnie +24°C
wcC +20°C
Hol wejsciowy +12°C
Magazyn/sktad +12°C
Hol gtéwny +16°C
Pomieszczenia techniczne +12°C
Sale lekcyjne +20°C

Temperatury wewnetrzne pomieszczen nieogrzewanych — obliczone wg programu Instal Soft.

2.2 Zakres prac i opis stanu istniejacego - instalacji c.o.

W stanie istniejacym instalacja sktada si¢ z wyeksploatowanej instalacji grzewczej sktadajacej si¢ z
grzejnikdw stalowych z rurami miedzianymi. W wigkszosci szkoty instalacja jest mocno
wyeksploatowana i wymaga wymiany. Budynek mozna podzieli¢ na 4 czesci w $rod nich
wyrézniamy:

- Czgs¢ 1 podpiwniczona z pomieszczeniami mieszkalnymi na parterze i pomieszczeniami szkoty na
pigtrze. W tej czesci instalacja dziata prawidtowo a jej stan jest dobry w zwiazku z tym nie przewiduje
si¢ modernizacji instalacji. Nalezy wykona¢ tylko wpigcie istniejacego uktadu w nowy rozdzielacz w
kottowni i wykona¢ nowa instalacj¢ w przedstawionych na rysunku, pomieszczeniach piwnicy.

- Cze$¢ 2 stanowi gtowna czegs¢ dydaktyczna z salami lekcyjnymi tazienka i pomieszczeniami
sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i dyrektora szkoty. W tej czesci planuje si¢ wykonanie
kompleksowej wymiany instalacji grzewczej.
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- Czgs¢ 3 stanowi budynek zaplecza socjalnego sali sportowej z tacznikiem. W tej czesci planuje si¢
wykonanie nowej instalacji grzewczej.

- Czg$¢ czwartg stanowi sala sportowa z ktora aktualnie ogrzewana jest z 2 nagrzewnic gazowych. W
tej czesci planuje si¢ wykonanie nowej instalacji grzewczej opartej na 2 nagrzewnicach wodnych.

Zrédtem ciepta dla budynku pozostanie kottownia gazowa.

2.3

Rozwiazania projektowe

Bilans mocy grzewczej:
Instalacja centralnego ogrzewania:

Moc catkowita instalacji grzejnikowej 138,6 kW
Parametry pracy instalacji — grzejniki i nagrzewnice wodne: 75/55 °C
2.4 Rurociagi

Zaprojektowano instalacje grzewcza dwururowsa z nastgpujacymi rodzajami rur:

W budynku zaprojektowano instalacje z rur PE-RT/AI/PE-RT i PE-X/AI/PE-X w systemie
KAN-Therm Press LBP tgczonych poprzez zaprasowywanie lub w innym réwnowaznym
systemie. Rownowaznos¢ w zakresie materiatu wykonania rur oraz rozwiazan taczenia. W
pomieszczeniu sali sportowej instalacje wykonac z rur stalowych ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN 10305-3 lub réwnowazne ocynkowanych zewnetrznie taczonych
ksztattkami zaprasowywanymi np. systemu KAN-Therm Steel lub réwnowaznego.
Rownowaznos¢ w zakresie materiatu wykonania rur oraz rozwiazan taczenia

Montaz instalacji:

Instalacj¢ c.0. prowadzi¢ w:

W czesci piwnicy
- W pomieszczeniu korytarza pod stropem w obudowie ptyt GK.

- w pomieszczeniu biblioteki pod stropem w obudowie ptyt GK. W stanie isthiejagcym
wystepuje obudowa rur ptytami GK.

- pozostate czgsci jak w stanie istniejacym po wierzchu scian i pod stropem, bez obudowy

W czgsci gtdwnej dydaktycznej instalacj¢ prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni
projektowanego sufitu podwieszanego kasetonowego. Piony i podejscia do grzejnikow
wykona¢ w bruzdach s$ciennych. Na korytarzach do wysokosci okoto 50 cm od posadzki
sciany wykonczone sa ptytkami ceramicznymi ktore po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢. Ze
wzgledu na duzy zakres prac nalezy przewidzie¢ malowanie pomieszczen w catosci.

W czesci zaplecza socjalnego sali sportowej instalacje prowadzi¢ w istniejacej przestrzeni
sufitu podwieszanego podejscia do poszczegdlnych grzejnikdw wykona¢ w bruzdach
sciennych i odtworzy¢. Aktualnie $ciany wytozone sa ptytkami ceramicznymi.

Zasilanie nagrzewnic wodnych sali sportowej przebiegajacej przez czg¢sé gtowna dydaktyczna,
Tacznik i zaplecze socjalne w suficie podwieszonym z rur PE-RT/AI/PE-RT, a w samej sali
gimnastycznej z rur stalowych zaciskanych prowadzonych po wierzchu scian.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
tak, aby nie stanowity punktow statych. Wolna przestrzen nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym
niepowodujacym zmian w strukturze przewodu.

Przejscia przez $ciang wydzielenia pozarowego wykonac¢ o klasie odpornosci sciany.

Kompensacj¢ wydtuzen liniowych przewodow rozwiaza¢ wedtug wytycznych producenta.

2.5

Grzejniki

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zintegrowane np. firmy Korado, model
Radik Clean VKU lub réwnowazne, zapewniajace wymagane, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta
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w pomieszczeniach. Montaz grzejnikow wykona¢ za pomoca zestawu montazowego uniwersalnego.
Podtaczenie grzejnikow wykona¢ przez pojedyncze zawory odcinajace RLV lub réwnowazne lub
bloki zaworowe.

Dopuszcza si¢ dopasowanie wielkosci grzejnikow do aranzacji i zagospodarowania poszczegélnych
pomieszczen pod warunkiem spelnienia wymogu mocy grzewczej grzejnikdw wykazanych na
rozwinieciu instalacji.

Grzejniki zaworowe z podtgczeniem dolnym wyposazone sg w zespOt zaworowy. Dostarczone sg
fabrycznie z okreslong nastawa k, odpowiednia do mocy grzejnika. Na zamowienie jest mozliwos¢
dostawy grzejnika zaworowego z wktadka o zmniejszonym przeptywie.

Bezposrednio na zawor termostatyczny nalezy zamontowaé gtowice termostatyczna z blokada
nastawy i odporng na wandalizm i kradzieze.

2.6 Nagrzewnice wodne

W sali gimnastycznej przewiduje si¢ montaz nagrzewnic wodnych Volcano VR 3 EC lub
rownowaznych w zakresie:

mocy w zakresie od 13-75 kW.

Zasiegu poziomego 25 m

Zastosowanego silnika EC

Sterowanie mikroprocesorowym panelem pozwalajacym na ptynna regulacje predkosci

obrotowej i programowaniem kalendarza pracy urzadzenia.
Nagrzewnice nalezy doposazy¢ w programowalny z tygodniowym przedzialem pracy sterownik z
zewnetrznym czujnikiem temperatury. Sterownik zainstalowac¢ tak by nie byt dostepny dla ucznidw.
Montaz czujnika i sterownika zainstalowa¢ w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem w
trakcie gry i przez wandali. Nagrzewnice montowac do stalowej konstrukcji nosnej sali ponad oknami
na wysokosci okoto 5 m i zabezpieczy¢ siatka przed uderzeniami pitki. Na nagrzewnicy oprocz
zaworow odcinajacych i zaworu regulacji przeptywu zainstalowa¢ elektryczny dwudrogowy zawor
odcinajacy zalecany przez producenta.

Dodatkowo w sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ 2 destratyfikatory VR-D lub réwnowazne o
zasiggu pionowym do 15 m. wspomagajace dystrybucje powietrza w pomieszczeniu. Urzadzenie
Kieruje gorace powietrze unoszace si¢ naturalnie do gory z powrotem w dolne partie pomieszczenia i
tym samym zmniejsza zapotrzebowanie na energi¢ z innych zrédet ciepta. Podobnie jak nagrzewnice
wodne nalezy je zabezpieczy¢ siatka przed uderzeniami pitki.

2.7 Odpowietrzenia
Odpowietrzenie instalacji, poprzez automatyczne zawory odpowietrzajagce montowane na
grzejnikach, oraz przez automatyczne odpowietrzniki montowane w najwyzszych pkt instalacji.

2.8 lzolacje termiczne

Glowne ciagi rur przebiegajace w posadzkach i w bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie izolacja
prefabrykowana z pianki polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz.1238 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatacznik nr 2 , pkt.1.5.

Zatacznik nr 2 do Dz.U. Nr 201, poz. 1238.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepla
L =0,035[W/(m ? K)]V)
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4
skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac
grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

2.9 Proba cisnieniowa

Catos¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ probie cisnieniowej wodnej (cisnienie
prébne powinno wynosi¢ 6 bar i nalezy utrzymac¢ przez 45 minut).

2.10 Regulacja

Po zakonczeniu wszelkich prac montazowych i préb cisnieniowych nalezy wykona¢ regulacje
instalacji poprzez ustawienie nastaw na zaworach termostatycznych opisanych na rozwinigciach.

3 Instalacja kotlowni

3.1 Opis projektowanego rozwiazania

W zakresie opracowania jest remont istniejacej kottowni gazowej. W zakresie remontu przewiduje si¢
wymiane 2 starych kottow gazowych atmosferycznych o tacznej mocy 160 kW na 2 nowe kotty
kondensacyjne o tej samej mocy grzewczej potaczone w kaskadzie.

Parametry pracy instalacji zaprojektowano na temperatur¢ 75°55 °C dla czesci grzejnikowej i
nagrzewnic wodnych. Instalacja pracowac¢ bedzie w systemie zamknigtym i zabezpieczona zostanie
naczyniem wzbiorczym z grupa bezpieczenstwa. Zabezpieczeniem kottdw gazowych be¢da zawory
bezpieczenstwa. Projektuje si¢ wykonanie gtdwnego rozdzielacza, z ktérego wykonane zostana
wyjscia do zasilania poszczegolnych obiegdw grzewczych.

Glownym zrodtem ciepta dla obiektu beda 2 kotty gazowe kondensacyjne pracujace w kaskadzie o
mocy 80 kW kazdy. Odprowadzenie spalin i pobdr powietrza do spalania nastapi poprzez zewnetrzny
koncentryczny komin systemowy przeznaczony do odprowadzenia spalin po spalaniu gazu.

W celu zapewnienia powietrza wentylacyjnego dla kottowni w drzwiach przy posadce nalezy
zamontowaé kratke nawiewna o powierzchni minimum 300 cm?.

3.1.1 Zalozenia wstepne

W ramach budowy instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano instalacje wodna, pompowa z
rozdziatem dolnym przy zatozeniach:

- instalacja wyposazona bedzie w zawory termostatyczne

- temperatura pomieszczen PN-82/B-02402

- temperatury obliczeniowe zewngtrzne PN-82/B-02403

- obliczenie projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN 12831:2006

- projektowane przenikania ciepta U ( W/m?K ) poszczegdlnych przegrod - wg projektu architektury.
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3.1.2 Dobdr kotla i odprowadzenie spalin
Dla spetnienia parametrow istniejacej kottowni przewiduje si¢ montaz kaskady 2 kottow Vitodens
200-W w fabrycznym uktadzie kaskadowym w jednym zestawie hydraulicznym z gotowym sprzgglem
hydraulicznym i sterowaniem pogodowym lub réwnowaznych. Dopuszcza si¢ montaz innej kaskady
kottow przy zachowaniu rownowaznosci w parametrach:

Mocy urzadzen

Modulacji i minimalnej mocy grzewczej

Sprawnos¢ znormalizowanej: do 98% (Hs) / 109% (Hi)

Cisnienie robocze max. 4 bar

Wymiennik ciepta Inox-Radial ze stali nierdzewnej (10 lat gwarancji)

Modulowany palnik cylindryczny MatriX zapewnia dtugi czas uzytkowania dzieki siatce

MatriX ze stali nierdzewnej — odporny na duze obcigzenia termiczne

Uktad regulacji spalania Lambda Pro Control 2.0 dla wszystkich rodzajow gazu praca na gazie

typu 41,5

Kotty nalezy doposazy¢ w neutralizator kondensatu. Odprowadzenie spalin i pobor powietrza do
spalania nastapi poprzez zewngtrzne indywidualne koncentryczne kominy systemowe przeznaczone
do odprowadzenia spalin po spalaniu gazu. W celu zapewnienia powietrza wentylacyjnego dla
kottowni nalezy zamontowa¢ czerpnie nawiewng 0 powierzchni minimum 300 cm? oraz komin
wentylacyjny izolowany zgodnie informacjami zawartymi w czegsci rysunkowej.

3.1.3 Regulacja instalacji

Regulacja instalacji c.o0. bedzie wykonywana za pomoca nastaw na grzejnikach i za pomocg zawordéw

termostatycznych oraz centralnie w kottowni za pomoca zawordéw mieszajacych.

Wymagane ustawienia na automatyce kotta:
Wykonanie obnizenia temperatury dobowej i tygodniowej w czgsci szkolnej — poza godzinami
otwarcia szkoty z uwzglednieniem czasu na rozgrzanie i ochtodzenie — czas grzania szkoty
przyjac okoto 8h przez 5 dni— w przypadku nieprawidtowosci wprowadzi¢ korekty.
Wykonanie obnizenia temperatury dobowej i tygodniowej w czesci sali sportowej (
nagrzewnice sali sportowej i obieg grzewczy z szatniami) — poza godzinami otwarcia szkoty z
uwzglednieniem czasu na rozgrzanie i ochtodzenie — czas grzania sali sportowej po
konsultacji z zarzadca przyja¢ okoto 12h przez 5 dni — w przypadku nieprawidtowosci
wprowadzi¢ korekty.
Dodatkowe doktadne ustawienia godzinowe dla sali sportowej wprowadzi¢ z poziomu
sterownika nagrzewnic.
Obieg grzewczy obejmujacy mieszkanie pozostawi¢ bez obnizenia temperatury dobowej i
tygodniowej.

3.1.4 Dob6r pomp
Pompy dobrano za pomoca programu doboru producenta. Doktadne typy przedstawiono w czgsci
rysunkowej.

3.1.5 Obsluga i sterownie pracg kottowni

Przebieg pracy kottowni sterowany jest potautomatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bgdzie okresowa
kontrola wskazan przyrzadow pomiarowych, usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci jej
dziatania. Do obstugi kottowni wymagani sa pracownicy przeszkoleni w zakresie znajomosci dziatania
catej instalacji c.o. i kotta oraz w zakresie p.poz..

Rozruch i eksploatacja kottowni powinna nastapic po wczesniejszym opracowaniu instrukcji
eksploatacji, w ktorej nalezy wpisa¢ niezbgdne czynnosci przy obstudze urzadzen i instalacji. Nalezy
rowniez przygotowa¢ zestawienie nieprawidtowosci jakie moga si¢ pojawi¢ w trakcie eksploatacji
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oraz sposoby ich usuni¢cia. Odpowiednie instrukcje obstugi i eksploatacji kottowni na paliwo gazowe
wraz z niezbednymi schematami technologicznymi nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu.

3.2 Wytyczne realizacji
Rurocigqi

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac przewody grzewcze i rozdzielacze dla instalacji c.0. z rur
stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub réwnowazne o s$rednicy przedstawionej w
czgsci  rysunkowej. Zaprojektowano rozdzielacze z rur stalowych zgodnie z norma
PN-80/H-74219 lub réwnowazne. Rozdzielacze wykona¢ warsztatowo zgodnie ze schematem.
Spadek przewoddw instalacji wykona¢ w kierunku odwodnien. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, mocowa¢ do podp6r statych i podp6r ruchomych tzn. montowac na typowych uchwytach,
wspornikach lub zawiesiach. Konstrukcja podpér powinna zapewniac¢ tatwy i trwaty montaz instalacji
odizolowanie akustyczne od przegrdd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hatasow. W tym celu pomi¢dzy przewodem a podpora nalezy stosowa¢ przektadki elastyczne.
Proponuje sie zastosowanie systemowego uktadu zawiesi i uchwytéw instalacyjnych ocynkowanych z
wktadkami izolujaco- ttumigcymi itp. Hilti lub Erico lub réwnowaznych.

Odlegtosci migdzy podporami:

Przewody stalowe
srednica L [m]
® 15 1,5
@ 20 1,5
@ 25 2,2
@ 32 2,5
@ 40 3,0
@ 50 3,5
® 65 3,8
@ 80 4,2

Armatura

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typow armatury i osprzetu:
na wyjsciach instalacji c.o. zastosowano zawory odcinajace kulowe o potaczeniach gwintowanych
na cisnienie PN10
zawory spustowe ze zlaczka do weza,
przed kazdym urzadzeniem nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajace kulowe,
przed pompami nalezy zainstalowa¢ zawory zwrotne i filtry
Armatura winna spetnia¢ nastepujace wymagania:
cisnienie p,= 1,0 MPa,
temperatura t, = 100 °C.
Odpowietrzenia i odwodnienia
Odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B-02420 lub réwnowazne przez automatyczne zawory
odpowietrzajace montowane w najwyzszych pkt instalacji
Izolacje termiczne kotfowni
Przewody w kottowni izolowa¢ np. w systemie Steinonorm 310 zgodnie z norma PN-B-02421
lub rownowazne.
Przed potozeniem izolacji cieptochronnej wykonac proby szczelnosci na zimno i na goraco. Instalacja
centralnego ogrzewania lub ta jej czes¢ ,ktora bgdzie badana, najpdzniej na 24 h przed rozpoczeciem
badania szczelnosci powinna by¢ napetniona woda i odpowietrzona.
Wszystkie roboty wykonywa¢ z zachowaniem warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie , zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (
Dz. U Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi zmianami).

Prdba cisnieniowa
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Przed przystapieniem do badania szczelnosci instalacja (lub jej czg¢s¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarznigty. Podczas ptukania
wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast
obejsciowe catkowicie otwarte. Przed napetnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw,
lecz jedynie zawory stopowe (uwaga dot. tez zaworéw regulacyjnych). Dopiero po skutecznym
wyptukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio
po ptukaniu instalacj¢ napetni¢ woda.

Po napetnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen i diawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki lub roszenie i czy
instalacja przygotowana jest do rozpoczecia badania szczelnosci.

W celu przeprowadzenia proby do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe do badania szczelnosci
wyposazong w zbiornik wody zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy. Do badania powinien
by¢ uzyty cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50%
wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie szczelnosci mozemy zacza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci
do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow lub roszenia. Woda do badania nie
moze powodowa¢ korozji grzejnikow. Badanie przeprowadzi¢ przy cisnieniu wody w najnizszym
punkcie instalacji rownym cisnieniu probnemu. Cisnienie probne (bar) wynosi : pi* + 2 bar

( pr-maksymalne cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji lecz co najmniej 3 bar.)

Procedure przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z tworzywa
sztucznego wykona¢ wg. Ponizszej tabeli.

Nazwa Czas Warunki uznania

Czynnosci trwania wynikow za pomysine
Badanie 30 min Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bar.
wstepne- etap | Brak roszenia i przeciekdéw
Przerwa migdzy
badaniami 10min | -
wstepnymi
Badanie 30 min Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bar .
wstepne- etap 1l Brak roszenia i przeciekdéw

Do badania gtéwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych

Spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bar.

Badanie gtowne 120 min . .
e glow I Brak roszenia i przeciekow

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac¢ w instalacji stata temperatur¢ wody, gdyz zmiana
temperatury o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 do 1,0 bar.
Po przeprowadzeniu pozytywnego badania instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci i dziatania instalacji w stanie goracym. Nalezy je przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji
budynek powinien by¢ ogrzewany min. 72 godziny.
Podczas badania szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie
potaczen i dtawic) w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki lub roszenie i czy kompensatory
maja zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen.
Wynik badania na goraco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje zadnych
przeciekow, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen.
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3.3 Uwagi koncowe

- Instalacje powinny wykonywa¢ osoby przeszkolone w tej technologii przestrzegajac wszelkich
zalecen producenta systemu,

- Roboty budowlano - montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z niniejsza dokumentacja techniczna,
wytycznymi i instrukcjami producentow materiatdbw i urzadzen oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw ze stali,

- do urzadzen elektrycznych nalezy wykona¢ podiaczenie zgodnie z wytycznymi producenta tych

urzadzen.

- Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych” cz. 11 — Instalacje
Sanitarne.

4 Instalacja gazu i detekcja

Do kottowni doprowadzony jest gaz typu 41,5 rura stalowa. Nalezy wykona¢ nowe podtaczenie
kottow za pomoca np. elastycznego przewodu stalowego. Kottownia wyposazona jest w system
detekcji gazu firmy Gazex. Przewiduje si¢ montaz nowej detekcji opartej na centrali MD2 Z detektora
gazu ziemnego i sygnalizatora alarmowego lub réwnowaznej. Automatyczny zawoOr odcinajacy
zlokalizowany w szafce gazowej pozostawi¢ bez zmian.

5 Instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej

5.1 Opis stanu istniejgcego i zakres przewidzianych prac

Budynek wyposazony jest w istniejagce przytacze wodociggowe. Zakres wymiany kompleksowej
instalacji wodnej obejmuje wytacznie czes¢ gtdwng budynku szkoty. W ktorej to przewiduje si¢
montaz nowej armatury sanitarnej, nowych instalacji rurowych, baterii i zaworéw czerpalnych. W
czgsci socjalnej sali sportowej przewiduje si¢ wylacznie wymiang zaworéw czerpalnych baterii i
zestawdw natryskowych.

Aktualnie w budynku przygotowanie c.w.u. nastepuje w gazowym pojemnosciowym podgrzewaczu
wody oraz w zasobniku elektrycznym. Przewiduje si¢ likwidacje zasobnika gazowego wody
przygotowujacej c.w.u. dla czgsci socjalnej sali sportowej. Istniejacy zasobnik zostanie zastapiony
nowym zasilanym z c.0. umieszczonym w kottowni.

5.2  Stacja uzdatniania wody

Na instalacji wody zimnej ze wzgledu na duza twardos¢ wody nalezy zainstalowac stacje uzdatniania
wody. Przewiduje si¢ montaz nastepujacych urzadzen:

- Filtr reczny wsteczny, ktdry usuwac bedzie zanieczyszczenia zanieczyszczen nierozpuszczonych
typu piasek, rdza, osady z rur.

- stacja uzdatniania wody

System pracy 2 kolumnowy pracujacy naprzemiennie
Przeptyw maksymalny 4,5m3/h
Zakresy robocze cisnienia 2,0 - 6,0 baréw
Zakresy robocze temperatury wody 4-30

Zakresy Robocze temperatury otoczenia 4-40

llos¢ ztoza 2 x 150 litréw
Srednica przytacza 11/4"

Ilos¢ solanki w zbiorniku 350 kg

Wymiary kolumny 165 cm x 40,6cm
Proponowana ilos¢ 1 kpl.

Przytacze elektryczne 220/24

5.3 Opis projektowanego rozwigzania wody zimnej
Instalacja wody zimnej wewnatrz budynku doprowadzona bedzie do poszczegdlnych odbiornikdéw
rownolegle z instalacja cieptej wody uzytkowej. Instalacje wody zimnej cieptej i cyrkulacji w piwnicy
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prowadzi¢ po scianach i pod stropem. Do poszczegdlnych weztow sanitarnych instalacje prowadzi¢ w
bruzdach sciennych w suficie podwieszanym kasetonowym oraz w istniejacych zabudowach. W
miejscu instalacji armatury zaworowej i regulacyjnej wstawi¢ drzwiczki rewizyjne zamykane na klucz
np. z PVC biate lub stalowe.

Piony instalacyjne obudowac¢ ptyta GK lub prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Po wykonaniu podejsé
pod punkty czerpalne bruzdy instalacyjne zatynkowac i wykonczy¢ wedtug czgsci architektonicznej.
Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ zaworami ¢wierc¢obrotowymi. Podejscia do ustgpow i
pisuarOw poprzez zestawy montazowe.

Budynek wyposazony jest w 2 hydranty wewnetrzne fi 52. Nie przewiduje si¢ ich wymiany. Wymiany
wymaga jedynie instalacja rurowa. Hydranty zlokalizowane sa w miejscu ogdlnodostepnym w
budynku wedtug czesci rysunkowej. Na wejsciu do budynku na rurociagu wody bytowej nalezy
zainstalowac zawor pierwszenstwa przeptywu Honeywell VV 100 DN 50 lub rdwnowazny. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie migdzy tuleja a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. Srednice rur, trasy prowadzenia przewodéw oraz punkty
podtaczenia pokazano na rysunkach.

5.4 Opis projektowanego rozwiazania c.w.u.

Dla potrzeb utrzymania czystosci zachowania podstawowych zasad higieny projektuje si¢ instalacje
cieptej wody uzytkowej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastapi kottowni gazowej.
Prowadzenie instalacji C.W.U. wykona¢ identycznie jak dla zimnej wody. Przewody wody cieplej
chroni¢ przed wychtodzeniem otuling z pianki polietylenowej o wspo6tczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnatrz folia polietylenowa o grubosciach zgodnych z Zatacznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia Ml z dnia 6.11.2008 r. Dz.U. Nr 201, poz. 1238. (patrz pkt 2,8)

Srednice rur, trasy prowadzenia przewodéw oraz punkty poditaczenia pokazano na rysunkach. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Wszystkie prysznice przy sali sportowej oprdcz przeznaczonych dla 0séb niepetnosprawnych zasilane
sa woda zmieszana.

Dla umywalek w tazience w czesci gtdwnej szkoty przewiduje si¢ zapewnienie wody zmieszanej w
tym celu nalezy zamontowa¢ zawér mieszajacy do wody pitnej. Zawor zabudowaé w typowej
zamykanej na klucz skrzynce sciennej z drzwiczkami w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;.
Zaleca si¢ by montaz zaworu mieszajacego byt w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

5.5 Rurociagi instalacji wodnej

Do wykonania instalacji wodnej zaprojektowano instalacj¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT systemu KAN-
therm Press LBP tgczonych za pomoca ksztattek zaprasowywanych lub rownowaznego.

Przewody rozprowadzajace i doprowadzajace wodg¢ do hydrantu wykona¢ z rur stalowych
nierdzewnych w systemie KAN-therm Inox lub innym réwnowaznym.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy tuleja a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym.

Przejscia przez $ciang wydzielenia pozarowego wykonac¢ o klasie odpornosci sciany.

5.6 Armatura sanitarna
Przewiduje si¢ zastosowanie dla:
Umywalek z woda zmieszang — Czasowy zawOr stojacy Temposoft 2 - Nr 740500
producent Delabie lub inny réwnowazny w zakresie:
- Delikatne uruchamianie
- Czas wyplywu ~7 sekund
- Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min
- Wandaloodporne sitko antyosadowe.
- Korpus z litego, chromowanego mosigdzu Z%".
- Mocowanie przeciwnakretka.
- Produkt przystosowany do 0s6b niepetnosprawnych.
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10 lat gwarancji.

Umywalek dla niepelnosprawnych - bateria mechaniczna do umywalki- Nr 2221L
producent Delabie lub inny réwnowazny w zakresie:

- Glowica ceramiczna @35

- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

- Wypltyw nastawiony na 5 I/min

- Uchwyt Higiena

- Bez ciggadta i korka

- Wzmocnione mocowanie

- 10 lat gwarancji.

Umywalek w pozostalych miejscach- bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2220
producent Delabie lub inny réwnowazny w zakresie:

- Glowica ceramiczna @35

- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

- Wyptyw nastawiony na 5 I/min

- Uchwyt azurowy

- Wzmocnione mocowanie

- 10 lat gwarancji.

Pisuar — Zawor elektroniczny do pisuaru TEMPOMATIC 4 Nr 430PBOX-430016
producent Delabie lub inny rownowazny w zakresie:
Montaz do zwyktego pisuaru lub ze zintegrowanym syfonem

Elektroniczny zawér podtynkowy do pisuaru zasilanie na baterie litowe 123 6 V

Ptyta Inox btyszczacy 145 x 145 mm ze zintegrowang elektronika.

Wodoszczelna skrzynka podtynkowa

Zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw, filtr i elektrozawér zintegrowany i dostepne od
przodu.

Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.

3 programy (regulowana wielkos¢ sptukiwania w zaleznosci od typu pisuaru).

Krétkie sptukiwanie po kazdym uzytkowniku.

Sptukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24 h (regulacja na 12 h lub Off) po ostatnim uzyciu:
zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s przy 3 barach z mozliwoscia regulacji.

Do potaczenia z elementem taczacym @35 (do standardowych pisuaréw) lub mosigzna ztaczka
%" (do pisuaréw zasilanych wezykiem).

Produkt przystosowany do 0séb niepetnosprawnych.

10 lat gwarancji.

Zestaw natryskowy na wode zmieszang — Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy
Temposoft 2 - Nr 749429 producent Delabie lub inny réwnowazny w zakresie:

do zasilania w wode¢ zmieszana

Instalacja podtynkowa

Rozeta Inox 304 btyszczacy @130

Regulacja od 1 do 5 mm w zaleznosci od grubosci wykonczenia sciany.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach
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- Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z
automatyczna regulacja wyptywu

- Korpus i wylewka z litego, chromowanego mosiadzu

- 10 lat gwarancji

Zestaw natryskowy dla niepelnosprawnych — Czasowy, natynkowa bateria natryskowa
Tempomix 3 - Nr 794470 producent Delabie lub inny rbwnowazny w zakresie
- Bateria TEMPOMIX 3 %" z przyciskiem-pokrettem, dolne przytacze Z%4" ze ztagczky Z%".
- Instalacja scienna, natynkowa
- Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem
- Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora)
- Delikatne uruchamianie
- Czas wyptywu ~30 sekund
- Wyptyw 6 I/min przy 3 barach z mozliwoscia regulacji od 6 do 12 I/min
- Lity, chromowany mosiadz
- Zintegrowane filtry i zawory zwrotne
- Chromowany przycisk-pokretto z metalu
- Mimosrody Z%2" do rozstawu od 130 do 170 mm
- Produkt przystosowany do 0s6b niepetnosprawnych
- 10 lat gwaranc;ji.
Do zestawu dodac:
- waz natryskowy wzmocniony nr 8321T
- Stuchawka natryskowa nr 815
- Ruchomy uchwyt scienny nr 845

WC - zestawy podtynkowe ze zbiornikami z podwojnymi przyciskami 3/6 | lub 4/2 1.

5.7 Prodba szczelnosci

Po wykonaniu catej instalacji, przed zakryciem rur i ztaczek, i wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu probnym 1,5 — krotnej wartosci cisnienia roboczego
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”, zeszyt 7,
wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r.

5.8 Uwagi montazowe

Nie przewiduje si¢ wymiany instalacji kanalizacyjnej wykonanej z PVC jednakze ze wzgledu na
specyfikg¢ robot nalezy przewidzie¢ drobne korekty i dodatki przy montazu nowej armatury.
Przewiduje si¢ rowniez wymiang pionéw kanalizacyjnych wykonanych czg¢sciowo z rur zeliwnych.
Odcinki z rur zeliwnych wraz z kominkami wentylacyjnymi wymieni¢ na nowe z PP-B. Po wymianie
piony kanalizacyjne obudowac 2 razy ptyta GK

Przy wymianie zaworow prysznicowych nalezy przewidzie¢ wymiane rury do wylewki oraz
odtworzenie z ptytek ceramicznych.

6 Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatdbw obejmuje tylko gtdwne elementy wygenerowane przez program w celu
tatwiejszej kalkulacji. Przy kalkulacji nalezy uwzglegdni¢ zawory i armature wystepujaca rdwniez w
czgsci rysunkowej opisowej ale nieuwzglednionej w zestawieniu. Montaz wszystkich elementow
instalacji grzewczych i wodnych nalezy kazdorazowo wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
wytycznymi producentow.

6.1 Zestawienie rur i ksztattek, zawordw i armatury instalacja c.o.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek
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KAN-therm Press LBP lub rownowazny

Rury - KAN-therm Press LBP lub réwnowazny
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 364 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 20x 2,0 128 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 25x 2,5 53 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 32x3,0 39 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 40x 3,5 141 m
(PN12) w zwoju
Rura wielowarst. PE-X/AI/PE-X Multi Universal (PN12) 50 x 4,0 25 m
w szt.

Ksztattki - KAN-therm Press LBP lub rownowazny
Kolano zaprasowywane PPSU 16 - 16 LBP 40 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 20 - 20 LBP 2 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 4 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP 2 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 40 12 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 50 4 Szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20 - 16 LBP 22 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20LBP 2 szt.
tacznik zaprasowywany 32-20LBP 2 szt.
tacznik zaprasowywany 40 - 20 2 szt.
tacznik zaprasowywany 40 - 40 2 szt.
tacznik zaprasowywany 50 - 50 2 szt.
Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-20-50 2 szt.
zaprasowywanym
Tréjnik mosiezny press z pierscieniem 50-40-40 2 szt.
zaprasowywanym
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 16 - 16 LBP 36 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 20 - 16 LBP 12 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16- 16 LBP 4 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-20- 16 LBP 4 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP 8 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-20-20LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-16- 20 LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-16-25LBP 8 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-20LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-25LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-32-25LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-16-32LBP 4 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-20-25LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-20-32LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40 -20- 32 2 szt.
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Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40 - 20 - 40 14 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40 -40- 32 2 szt.
Ztaczka przejsciowa Press x Press Steel 16 - 15 LBP 116 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1¥4"w 2 szt.
KAN-therm Steel lub réwnowazny
Rury - KAN-therm Steel lub réwnowazny
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x 1,5 34 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 35x1,5 16 m
Ksztattki - KAN-therm Steel lub rownowazny
Kolano 90° press 28 6 szt.
Kolano 90° press 35 2 szt.
Kolano z GZ press dtugie 35- 1%"z 2 szt.
Mufa press 28 4 szt.
Redukcja nyplowa press 35-28 2 szt.
Srubunek GW press (do grzejnikéw VK) 15 - ¥%'"'w 116 szt.
Trojnik red. press 35-28-35 2 szt.
Ztgczka z GW press 28 - 'w 2 szt.
Ztgczka z GZ press 28 - %"z 2 szt.
Ztaczka z GZ press 28-1"z 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1"z - ¥%'"w 2 szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zawordw i armatury
Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 25 4 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub rownowazny
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub rGwnowazny
Wielofunkcyjny zaw6r automatyczny AB-QM GZ b.kr. 15 HF 2 szt.
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 58 szt.
Gtowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor termostatyczny 58 szt.
6.2 Zestawienie grzejnikow - instalacja c.o.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm] | [mm] | [mm]

Zestawienie grzejnikéw

KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub rownowazny
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Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)

VKU 21/600 600 400 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 500 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 600 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 700 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 800 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 900 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1000 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1100 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1200 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1400 66 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 21/600 600 | 1600 66 szt.
VKU 22/600 600 | 1000 100 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1100 100 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki lewe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT(univ.)
VKU 22/600 600 | 1400 100 szt.
VKU 33/600 600 | 1400 155 szt.

Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
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VKU 21/600 ‘ 600 ‘ 400 ‘ 66 ‘ 2 ‘ szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 800 66 2 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 900 66 2 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 | 1100 66 1 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 | 1200 66 2 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 21/600 600 | 1400 66 5 szt.
VKU 22/600 600 | 1000 100 2 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 22/600 600 | 1100 100 4 szt.
KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.) lub réwnowazny
Grzejniki prawe zintegrowane - KORADO RADIK VENTIL KOMPAKT (univ.)
VKU 22/600 600 | 1400 100 4 szt.
Elementy spoza katalogow
Odbiorniki o narzuconym oporze - Elementy spoza katalogéw
Odbiornik o narzuconym oporze: 1, ®=25000 W, 1 szt.
Ap=20,00 kPa
Odbiornik o narzuconym oporze: 2, ®=25000 W, 1 szt.
Ap=20,00 kPa
6.3 Zestawienie rur i ksztaltek - instalacja wodna
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
KAN-therm Inox lub réwnowazny
Rury - KAN-therm Inox lub rGwnowazny
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x 1,5 14 m
Ksztattki - KAN-therm Inox lub rownowazny
Kolano 90° press 54 3 szt.
Kotnierz press PN10 K50 PN10 2 szt.
Mufa press x press 54 2 szt.
Red. nyplowa press 54 -42 2 szt.
Trojnik press 54 -54-54 2 szt.
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Ztaczka z GZ press 54 - 1%"z 1 szt.
Ztaczka z GZ press 54-2"z 2 szt.
KAN-therm Press LBP lub réwnowazny
Rury - KAN-therm Press LBP lub rownowazny

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 16 x 2,0 186 m
(PN12) w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 20x 2,0 31 m
(PN12) w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 25x 2,5 18 m
(PN12) w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 32x3,0 65 m
(PN12) w zwoju

Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal 40x 3,5 4 m
(PN12) w zwoju

Ksztattki - KAN-therm Press LBP lub rownowazny

Kolano zaprasowywane PPSU 16 - 16 LBP 31 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 20 - 20 LBP 1 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 25-25LBP 2 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 32-32LBP 3 Szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 40 3 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 20 - 16 LBP 7 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-16 LBP 1 szt.
tacznik zaprasowywany 32-16 LBP 3 szt.
tacznik zaprasowywany 32-25LBP 1 szt.
Nypel ¥z - %"z 1 szt.
Podejscie do baterii Press LBP z nakretkami 16 - 1/2"w LBP 37 szt.
Przytgczka do rur wielowarstw. 16 - 1/2"w LBP 2 szt.
Redukcja ¥2"z - %"w 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16 - 16 - 16 LBP 8 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16- 16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-20- 16 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP 6 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-20-20LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-16- 20 LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-16-25LBP 9 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-20LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-16-32LBP 2 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-25-25LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 32-32-20LBP 4 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40 -32- 32 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 40 - 32 - 40 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem wewn. 16 - 1/2"w LBP 1 szt.
Ztagczka zaprasowywana z gwintem wewn. 40 - 1%"w 1 szt.
Ztgczka zaprasowywana z gwintem zewn. 16 - 1/2"z LBP 4 szt.
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Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zkgczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 'z - "z 21 szt.
6.4  Zestawienie zaworow i armatury - instalacja wodna
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworOw i armatury
Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawor éwieréobrotowy 15 20 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub rownowazny
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe lub rGwnowazny
Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15 2 szt.
Elementy spoza katalogow
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa H=2,9354 kPa 1 szt.
Q=0,024 dm3/s
Produkt llos¢ Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Bat. czerp. z ruchomg wylewka 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki na wode zmieszang 13 szt.
Bat. stojgca dla umywalki dla niepetnosprawnych 1 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 6 szt.
Scienny czasowy zestaw natryskowy 6 szt.
Bat. czerp. prysznicowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
Zawor czerp. z.w. 2 szt.
Mieszacz z termostatem 2 szt.
Zawor sptukujgcy do pisuaru 3 szt.
Miska ust. wiszgca 9 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 3 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 9 szt.
Umywalka pojedyncza 10 szt.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Zandarski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych POM/0040/POOS/14
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