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Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Daszek całoszklany
100 x 250cm
na podkonstrukcji
stalowej

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.

Gzyms z betonu sztukatorskiego
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

10 cm  Polistyren ekstrudowany
30 cm  Płyta żelbetowa

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
10 cm  Polistyren ekstrudowany
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
6,0   cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE
               Kliny z wełny ze spadkiem 3%
20,0 cm  Wełna mineralna twarda
0,02 cm  Folia PE
15,0 cm  Płyta żelbetowa
2,0   cm  Tynk wewnętrzny

0,3 cm  Wykładzina PCV
5 cm  Wylewka betonowa

0,02 cm  Folia PE
3 cm  Styropian akustyczny

12 cm  Płyta żelbetowa

0,3 cm  Wykładzina PCV
5 cm  Wylewka betonowa

0,02 cm  Folia PE
3 cm  Styropian akustyczny

12 cm  Płyta żelbetowa

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 8cm wełny mineralnej
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

Hydrant przeciwpożaorwy

Hydrant przeciwpożaorwy

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60

0,3 cm  Wykładzina kauczukowa
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

15 cm  Polistyren ekstrudowany
15 cm  Beton

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 5cm

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 5cm

Ściany fundamentowe
zabezpieczone folią kubełkową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Ściany fundamentowe
zabezpieczone folią kubełkową

Ściany fundamentowe
zabezpieczone folią kubełkową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Projektowany świetlik dachowy

Dylatacja konstrukcji stropodachu 4cm

Projektowany świetlik dachowy

Projektowana antresola z płyt cementowo-drzazgowych

Fragment antresoli z płyt pomostowych ażurowych
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6 cm  Bloczki betonowe
15 cm  Podbudowa z tłucznia łamanego
20 cm  Podsypka z piasku zagęszczonego Is=0,97
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2 cm  Wylewka betonowa
20 cm  Płyta żelbetowa
2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.

Projektowany wyłaz dachowy

Projektowana klapa dymowa

Projektowana drabina stalowa

Kanał napowietrzający systemu oddymiania

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

15 cm  Polistyren ekstrudowany
15 cm  Beton

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony
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0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.
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PRZEKRÓJ B

PRZEKRÓJ B'
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