0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2 cm Papa podkiadowa
15,0 cm Wetna szklana
Usuniecie istniejacej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejgce:
Hydroizolacja bitumiczna
Piyty korytkowe
15,0 cm Trociny z gruzem
25,0 cm Strop istniejgcy

0,2 cm Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2 cm Papa podkiadowa
6,0 cm Wylewka betonowa
0,02 cm Folia PE

Kliny z wetny ze spadkiem 3%
20,0 cm Wetna mineralna twarda
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2,75 pracownia projektowa Architriada
| |:| 12,20 ) Belki stropowe zabezpieczone |
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cm_bloczki betonowe 0,7 cm Warstwa samopoziomujgca 05-800 Pruszkéw
15 cm Podbudowa z ttucznia famanego H ul. Czerwonych Makow 11
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| 0,2 cm Hydroizolacja bitumiczna | - Projektowana $lusarka aluminiowg PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
| %ﬂ ™ C% 50 cm Nasyp budowlay zageszczony %ﬂ' 4H LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO
q N , 1 0.56 | (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
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j N I 1 ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
- | dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09
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Politechnika Warszawska

. : . ‘ : . . o PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
’ k ' - nazwa rysunku:

Sciany fundamentowe

0,3 cm Wykfadzina kauczukowa e zabezpieczone folig kubetkowg Przekréj A-A
0,7 cm Warstwa samopoziomujgca
9 cm Wylewka betonowa projektant:
0,02 cm Folia PE arch. Jakub Soczynski

uprawnienia nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej

10 cm Polistyren ekstrudowany

30 cm Ptyta Zzelbetowa sprawdzajacy:

0,2 cm Hydroizolacja bitumiczna arch. Marzena Szambelan
10 cm F’olistyren ekstrudowany uprawnienia nr Wa-461/01

50 cm Nasyp budowlay Zageszczony w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:

mgr inz. arch. Jakub Soczynski,
mgr inz. arch. Rafat Wocial,

branza: faza:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY
data: skala: nr rysunku:
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