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1 Przedmiot opracowania

Opracowanie dotyczy budynku laboratoryjno — dydaktycznego (dawnej kottowni) przy wydziale Inzynierii
Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie. Budynek znajduje sie w

potudniowej czesci terenu nalezgcego Lokalizacje pokazano na Fot. 1.

Fot. 1 Lokalizacja budynku (zrédto — GoogleMap)

2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku wraz z oceng wptywu planowanej

przebudowy i rozbudowy na ustréj konstrukcyjny budynku.
3 Materiaty wyjsciowe

Opracowanie powstato w oparciu o:
- ogledziny obiektéw In situ
- odkrywki elementéw budynku oraz badania materiatowe
- inwentaryzacje architektoniczno-budowlang obiektu

- projekt koncepcyjny rozbudowy budynku opracowany przez pracownie arch. , Architriada”
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Ponadto w opracowaniu wykorzystano dokumentacje udostepniong przez Inwestora (PFU obiektu), w tym:
- badania geotechniczne podtoza gruntowego
- Opinie techniczng dotyczacy stanu technicznego budynku oraz jego przydatnos$¢ do planowane;j

rozbudowy
4  Zakres planowanej przebudowy i rozbudowy

Zakres planowanej przebudowy budynku w branzy budowlanej:

— Woykonanie dwdéch kondygnacji w pomieszczeniu obecnego warsztatu

— Whbudowanie wewnetrznej klatki schodowej oraz dZzwigu osobowego w pomieszczeniu obecnego
warsztatu

— Przebudowa istniejgcych pomieszczen na kondygnacjach uzytkowych, w tym wbudowanie
infrastruktury instalacyjnej

— Woykonanie swietlikdw w stropodachu oraz przebié instalacyjnych

— Woykonanie przebié¢ w przegrodach zewnetrznych oraz wewnetrznych

— Termomodernizacja $cian zewnetrznych

— Woykonanie izolacji $cian fundamentowych

— Naprawy $cian zewnetrznych wraz z gzymsami

Zakres planowanej rozbudowy budynku w branzy budowlane;j:

Rozbidrka zewnetrznej klatki schodowej

— Rozbidrka podziemnej kondygnacji zlokalizowane przy scianie potnocnej istniejgcego budynku

Dobudowanie od strony pétnocnej trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego potgczonego

funkcjonalnie z budynkiem istniejgcym

Dobudowanie od strony wschodniej platformy serwisowej

5 Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy obiekt to murowany budynek petnigcy niegdys funkcje kottowni. Obiekt zrealizowano w
latach 50-tych XXw., w latach pdzniejszych ulegat przebudowie oraz rozbudowie.

Podstawowe dane gabarytowe:

e Powierzchnia zabudowy: 301,65m2

e Powierzchnia uzytkowa: 588,12m2 (w tym piwnica 29,42m2)

llo$¢ kondygnaciji: 3 + piwnica

Kubatura: 3 572,68m3

Wysokos¢ max: 12,0m
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STAN PIERWOTNY

Pierwotnie obiekt byt budynkiem jednokondygnacyjnym przekrytym stropodachem petnym w konstrukgji
gestozebrowej (strop DZ-3). Sciany wymurowano z cegly petnej o zréznicowanej grubosci. Sciany podtuzne
w strefie przyziemia (do wysokosci ok. 3,0m ppt.) posiadajg statg grubosc 3 cegiet (ok. 77cm). Na wysokosci
ok. 3,0m ppt. wykonano zwiericzenie w postaci gzymsu okalajgcego budynek i wystajgcego poza lico sciany
na szerokos$¢ ok. 30cm. Powyzej gzymsu grubosc¢ Scian zmniejsza sie do ok 65cm (21 % c.), przy czym w
naroznikach $cian budynku wykonano pilastry o statej grubosci wynoszacej ok. 77cm (3c.). Powyzej
gornych nadprozy okiennych nastepuje z kolei pogrubienie $cian podtuznych do pierwotnej grubosci
wynoszgcej ok. 77cm (3c.). Na wysokosci stropodachu $ciany zwiericzono po obwodzie monumentalnym
gzymsem o wysiegu ok. 0,6m.

Sciany poprzeczne szczytowe wykonano o grubosci 2 cegiet (ok. 52cm). Wewnetrzna $ciana poprzeczna
murowana z cegly petnej posiada grubosc 2,5 cegty (ok. 65cm).

STAN PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE

Gtéwna bryta budynku wzniesiona na planie prostokata o wymiarach 20,5 x 14,0m podzielona jest
funkcjonalnie na dwie czesci. W czesci wschodniej znajduje sie warsztat $lusarski, w drugiej zas —
(zachodniej) laboratoria wydziatu Inzynierii Procesowej Politechniki Warszawskiej. Czes¢ wschodnia jest
jednokondygnacyjna i posiada wbudowang antresole nad czescig socjalng. W czesci zachodniej
wbudowano w ramach przebudowy budynku — dwa stropy posrednie, dzielgc tym samym przestrzen na
trzy kondygnacje.

Do budynku dobudowano od strony pétnocnej pomieszczenie piwniczne zagtebione w catosci ponizej
poziomu terenu, a takze klatke schodowga. Dobudowana piwnica petnigca role zsypu na opat posiada
doswietlenia w stropie w postaci swietlikdw.

Nalezy przypuszczac, ze pierwotnie w Scianie podfuznej od strony potudniowej znajdowaty sie witryny
okienne na wysokosci odpowiadajgcej odcinkowi pomiedzy gzymsem posrednim (na wys. ok. 3,0m ppt), a
gzymsem gornym. W ramach przebudowy obiektu wbudowano stolarke okienng przedzielajgc pasmami
nadprozowymi $ciane dostosowujgc do wewnetrznego podziatu na kondygnacje uzytkowe. Wykonano
rowniez otwér bramowy oraz otwoér drzwiowy w przyziemiu (Fot. 2).

W Scianie podtuznej pétnocnej w ramach przebudowy budynku wykonano otwory okienne w poziomie
przyziemia, 1 pietra oraz 2 pietra. Pierwotnie w Scianie tej znajdowaty sie otwory — wejsciowy oraz

niewielki otwér okienny w poziomie przyziemia budynku (Fot. 3).
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Fot. 2 Widok na $ciane potudniowa

Fot. 3 Widok na $ciane pdétnocng

Rozbudowa i przebudowa budynku miata miejsce w réznych okresach i charakteryzuje sie znaczna

réznorodnoscig jesli chodzi o rodzaj zastosowanych materiatéw i technologie budowy.

NEXT.PROJEKT Radostaw Gralak, tel. 608 455 455
6



NEXT.-PROJEKT Chasno 25, 99-413 Chasno

NADZORY EKSPERTYZY PROJEKTY BUDOWLANE Pracownia: ul. Narwik 8/49, 01-471 Warszawa, tel. 608 455 455
REGON 368364381 NIP 8341401856 KONTO 67 1160 2202 0000 0003 5799 9147

W pierwszym etapie rozbudowy dobudowano zewnetrzng klatke schodowa oraz podpiwniczenie na zsyp
opatu (usytuowane na zewnatrz w stosunku do pierwotnej bryty budynku). Zewnetrzna klatka schodowa
stanowi niezalezny konstrukcyjnie obiekt murowany z ceglty cementowo-piaskowej. Wewnatrz znajduja sie
schody o konstrukcji ptytowej dwubiegowe. Klatka schodowa jest podpiwniczona i potgczona funkcjonalnie
z podziemnym pomieszczeniem wybudowanym wzdtuz pétnocnej Sciany budynku pierwotnego. Poziom
posadzki w tym pomieszczeniu znajduje sie ok. 2,50m ponizej poziomu terenu. Bezposrednio przy
istniejgcej scianie fundamentowej budynku pierwotnego wykonano przypore petnigca role obudowy
zabezpieczajacej sciane fundamentowa.

Przypuszczalnie, wraz z tg rozbudowg wbudowano wewnatrz budynku dwa poziomy stropdéw.
Wbudowane stropy miedzykondygnacyjne pochodzg z réznych okreséw. Wykonano odkrywki stropéw nad
parterem i nad pietrem w pomieszczeniach sanitariatdw przylegtych do $ciany zachodniej budynku.
Stwierdzono wystepowanie stropéw typu Kleina z ptytg ciezka opartg na belkach dwuteowych IN 180. W
pozostate]j czesci budynku nie przeprowadzono odkrywek z uwagi na brak swobodnego dostepu (pracujgce
laboratoria). Zatozono natomiast, ze w pozostatej czesci wykonano stropy w postaci monolitycznej ptyty
zelbetowej lub gestozebrowe (np. typu Akermana lub Fert). Zaznacza sie, ze powyzsze zatozenia nalezy
zweryfikowac poprzez wykonanie dodatkowych odkrywek stropéw po opuszczeniu przez uzytkownikow
pomieszczen. Rozpoznanie typu stropdw jest konieczne z uwagi na planowane przebicia wentylacyjne w
stropie, a takze z uwagi na ewentualne specyficzne obcigzenie stropu (np. posadowienie ciezkich
urzadzen). Orientacyjny ukfad stropédw pokazano na Rys. 1i Rys. 2.

Posadowienie budynku wykonano na betonowych $cianach fundamentowych na gtebokosci ok. 1,80m (od
strony pétnocnej budynku). tawy posiadajg odsadzki o szerokosci 10cm, zatem catkowita szerokos¢ taw
fundamentowych pod scianami podtuznymi wynosi ok. 1,0m. Szczegétowy opis z odkrywek znajduje sie w

zatgczniku do niniejszego opracowania pt ,,RAPORT Z BADANIA nr B/489/20”.
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Rys. 1 Schemat stropdw nad parterem — rys. orientacyjny
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Rys. 2 Schemat stropéw nad 1 pietrem
6 Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

W dniu 20 marca 2020 r. dokonano ogledzin obiektu, w ramach ktérych dokonano miejscowych odkrywek
nastepujacych elementéw budynku:

e Poszycia dachu

e Fundamentu pod sciang podtuzng pétnocna

e Stropow miedzykondygnacyjnych

e Scian zewnetrznych
Nie dokonano oceny stanu technicznego pomieszczen podziemnych zlokalizowanych na zewnatrz budynku
gtéwnego oraz zewnetrznej klatki schodowej z uwagi na fakt, ze elementy te przewidziano do rozbiorki w

ramach planowanej przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku.
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Stan techniczny analizowanych elementéw budynku poddano ocenie w oparciu o pieciostopniowg skale
okreslajaca stopien zuzycia danego elementu. Opis poszczegdlnych stopni zuzycia zamieszczono w

ponizszej tabeli.

Klasyfikacja stanu Procent zuzycia elementu | Kryterium oceny elementu
technicznego
DOBRY 0%+15% Element budynku, lub rodzaj konstrukcji,

wykonczenia, wyposazenia, jest dobrze utrzymany,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom norm.

ZADOWALAJACY 16%+30% Element budynku utrzymywany jest nalezycie.
Celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacji,
impregnacji.

SREDNI 31%+50% W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace
bezpieczenstwu. Celowy jest przeprowadzenie
naprawy biezacej.

7Y 51%+70% W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw majg obnizong klase.
Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej o
charakterze odtworzeniowym.

AWARYJNY ponad 70% W elementach budynku wystepujg duze
uszkodzenia i ubytki, ktére zagrazajg dalszemu

uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga
rozbidrki i wykonania nowego elementu. W
uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze remontu
kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

6.1 Sciany zewnetrzne

W $cianach zewnetrznych stwierdzono lokalne ubytki gtéwnie w rejonie rur spustowych (Btad! Nie mozna
odnalez¢ zrodta odwotania.) oraz w konstrukcji gzymséw (Fot. 5). Sg one spowodowane nieszczelnoscig
rynien oraz rur spustowych. Penetracja wody opadowej spowodowata rozlegte odspojenie oktadziny z
lastriko w strefie przycokotowej. Ponadto stwierdzono drobne zarysowania w naroznikach nadprozy
okiennych (Fot. 6). Zarysowania powstaty na skutek przebudowy $cian zewnetrznych — poszerzeniu lub
wykonaniu nowych otwordéw okiennych. W poziomie przyziemia w strefie przycokotowej na $cianach
zewnetrznych widoczne wykwity wilgoci spowodowane kapilarnym podcigganiem wody przez sciany (Fot.

7Fot. 4). Stan techniczny $cian zewnetrznych ocenia sie jako $redni.
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Fot. 4 uszkodzenia strefy cokotowej Scian zewnetrznych

Fot. 5 Uszkodzony gérny gzyms
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Fot. 6 Widoczne od wewnatrz zarysowania ukosne przebiegajgce od naroznikéw nadprozy okiennych

Fot. 7 Zawilgocenia strefy cokotowej $cian zewnetrznych
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6.2 Sciany fundamentowe
Na podstawie wykonanej odkrywki sciany zewnetrznej od strony pétnocnej, stwierdzono:

e Brak niepokojacych zarysowan oraz ubytkéw

e Brakizolacji poziomej

e lzolacja pionowa w postaci powtoki bitumicznej - w ztym stanie
Stan techniczny $cian fundamentowych ocenia sie jako sredni. Na te ocene ma wptyw przede wszystkim
brak izolacji poziomej oraz zty stan izolacji pionowej Sciany.
Schemat $ciany fundamentowej (rysunek przekroju) oraz zdjecie z odkrywki znajduje sie w czesci pt
»RAPORT Z BADANIA nr B/489/20".
6.3 Poszycie dachu
Wierzchnie pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej. Jest to stosunkowo ,,Swieze” poszycie,
ktore nalezy uznad za skuteczne. Podczas ogledzin dachu nie stwierdzono zastoisk wody. Ogledziny
przeprowadzone z wnetrza budynku (z pomieszczen warsztatowych) rdwniez nie wykazaty nieszczelnosci.
Obrdbki elementéw wystajgcych powyzej dachu wykonano prawidtowo. Odkrywki poszycia wykonano w
dwéch miejscach — przy okapie oraz w kalenicy dachu (uktad kopertowy). Pod papg utozong w dwdch
warstwach (podktad + wierzchniego krycia) wykonano warstwe termoizolacyjng ze styropianu grubosci
15cm. Styropian utozono na ,starych” warstwach wykonczeniowych dachu. Uktad poszczegdlnych warstw
wykonczeniowych stropodachu wyglada nastepujaco:
NOWE WARSTWY:

e 2xpapa termozgrzewalna

e Styropian grubosci 15cm
STARE WARSTWY:

e Papa na warstwie wyrdwnawczej grubosci ok. 2cm

e Warstwa betonu grubosci ok. 4cm

e Pustka powietrzna (w przypadku odkrywki dokonanej w kalenicy)

e Polepa gruzowo-trocinowa grubosci ok. 14cm

e Strop gestozebrowy DZ-3

e Tynk cementowo-wapienny
Zwraca sie uwage na pustke powietrzng wystepujacg w odkrywce wykonanej w kalenicy dachu, a ktérej
brak przy okapie. Jednoczesnie, nie stwierdzono pod warstwg betonu szalunku traconego. Powyzsze moze
wskazywac, ze na stropie gestozebrowym wykonano dach z ptyt korytkowych.
Stan poszycia dachowego nalezy uznac za zadowalajacy. Zaznacza sie jednak, ze do petnej oceny

szczelnosci pokrycia nalezy dokonac ogledzin stropodachu od spodu (czyli z poziomu 2 pietra wewnatrz
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budynku), co bedzie mozliwe po opuszczeniu pomieszczen przez uzytkownikdw oraz demontazu sufitéw
podwieszonych.

6.4 Stropy miedzyondygnacyjne

Dokonano odkrywek stropu w udostepnionych przez uzytkowania miejscach — tj w sanitariatach
zlokalizowanych w narozniku $ciany pétnocno-zachodniej na kondygnacji +1 oraz +2. Stwierdzono
wystepowanie stropow ceglanych typu Kleina opartych na belkach stalowych o przekroju IPN180. W
pozostate czesci budynku znajduja sie stropy zelbetowe, przy czym doktadng konstrukcje ich budowy
nalezy rozpoznac po catkowitym opuszczeniu budynku przez uzytkownikéw i udostepnieniu pomieszczen w
celu dokonania szczegétowych badan.

W stanie obecnym stropy nie wykazujg zarysowan ani ugieé. Stan techniczny stropéw ocenia sie na
zadowalajgcy. Zwraca sie uwage, ze w ramach planowanej rozbudowy i przebudowy budynku nie zachodzi
zmiana sposobu uzytkowania stropow. Wykonane zostang natomiast nowe przebicia instalacyjne i w
zwigzku z tym nalezy liczy¢ sie — w zaleznosci od wielkosci planowanych przebié — z koniecznoscig

wzmocnienia ostabionych stref stropu.
7  Wnioski

Na podstawie przeprowadzone] wizji lokalnej obiektu stwierdzono:

- Stan techniczny murowanych scian zewnetrznych oraz Sciany wewnetrznej ocenia sie jako sredni.
Wykazane zarysowania zlokalizowane gtéwnie w strefach nadokiennych nalezy podda¢ lokalnej
reperacji poprzez wbudowanie w strukture sciany zbrojenia zszywajgcego. Ubytki wystepujgce
gtdéwnie przy rurach spustowych nalezy poddaé reperacji poprzez zastosowanie zapraw
naprawczych dedykowanych do muréw ceglanych.

- Stan techniczny scian fundamentowych nie budzi zastrzezen pod wzgledem nosnosci. Fundamenty
wykonano jako betonowe wylewane, posadowione na gruntach rodzimych. Z powodu braku
izolacji poziomej dochodzi do kapilarnego podciggania wod opadowych. Izolacja pionowa $cian
fundamentowych z racji wieku ulegta znacznej degradacji i nie spetnia juz swej roli. Izolacje
poziomga nalezy wykonaé w oparciu o technologie iniekcji, ktérej celem jest wytworzenie przepony
w przegrodzie blokujgcej podcigganie kapilarne wéd gruntowych. Izolacje pionowa $cian nalezy
wykonac przy uzyciu mineralnych zapraw hydroizolacyjnych uszczelniajgcych (tzw. szlamu) lub
zastosowac bitumiczng mase KMB.

- Stan techniczny poszycia dachu ocenia sie jako zadowalajgcy. Nie stwierdzono przeciekéw ani
nieprawidtowosci w pokryciu oraz obrébkach kominowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej

wykonano stosunkowo niedawno i na chwile obecng nie wymaga ono napraw.
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8 Zalecenia

8.1 Naprawa Scian murowanych

8.1.1 Naprawa zarysowan

Zarysowania o przebiegu pionowym i ukosnym $cian nalezy nareperowac poprzez wbudowanie pretéw
»ZSzywajacych”. Prety nalezy wklei¢ w nacietych spoinach poziomych na catej wysokosci spekania. Schemat
rysunkowy naprawy $cian elewacyjnych pokazano na Rys. 3.

Roboty remontowe nalezy wykonaé w nastepujacy sposdb:

- sku¢ tynk ze $ciany

- usungc co 4-tg spoine poziomg na gtebokos¢ ok. 5cm i dtugosci min. 80cm.

- oczysci¢ spoiny i zagruntowad

- umiesci¢ w spoinach zaprawe cementowg grubosci min 10mm

- wepchngé ,na wcisk” pret stalowy #8 zebrowany ocynkowany o dtugosci 80cm w co 4-tg spoine
- umiesci¢ ponownie w spoinach zaprawe cementowa

- odtworzy¢ tynk

I_II_II_II_IM_II_II_II_II_

j I I [
7

prety #8 wklejane
7w oo 4-1q spoing

:I I/ |
I:I LI
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lcm

Rys. 3 Detal wbudowania pretéw ,,zszywajgcych”
8.1.2 Naprawa ubytkow
Naprawa obejmie przede wszystkim strefy cokotowe budynku - réwniez ponizej poziomu terenu. Sg to
roboty poprzedzajgce odtworzenie izolacji pionowej $cian zewnetrznych budynku. Naprawa scian polegac
bedzie na catkowitym skuciu ze $ciany oktadziny z lastriko. Nastepnie nalezy usungé z murdéw luzne
fragmenty cegty oraz spoin. Naprawa $ciany polega¢ bedzie na uzupetnieniu ubytkéw ceglanych i
wykruszonego spoiwa. Do naprawy murdw nalezy stosowaé dedykowane do tych celéw zaprawy
naprawcze — poczawszy od reprofilacji cegiet. Jezeli wielkos¢ ubytkdw w cegle przekracza objetos¢ % jej

wymiaru, nalezy jg wyku¢ i wbudowac¢ nowy element (cegte). Przed przystgpieniem do naprawy muru,
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powierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona sprezonym powietrzem. Na oczyszczong powierzchnie
nalezy natozy¢ pierwszg warstwe — tzw. kontaktowg, a nastepnie za pomocg szpachelki lub kielni o
odpowiednio dobranym wymiarze i ksztatcie, naktada sie zaprawe naprawcza. W przypadku uzupetniania
wiekszych ubytkow w naroznikach ceglanych (o gtebokosci powyzej 20 mm), zaleca sie — przed aplikacja
zaprawy — zazbrojenie naprawianego elementu za pomocg wklejanych dybli lub drutéw ze stali
nierdzewnej.

Naprawe ubytkdéw w $cianach ceglanych nalezy wykonaé w oparciu o dostepne na rynku rozwigzania
systemowe producentdw specjalizujgcych sie w tego typu robotach i posiadajgcych atesty na swoje
produkty.

8.2 lzolacja pionowa $cian fundamentowych

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne sciany fundamentowe poddane sg okresowemu parciu wywotanym
przez wody opadowe. W podtozu zalegajg grunty nieprzepuszczalne w postaci glin i glin
twardoplastycznych. Zatem izolacja pionowa scian powinna stanowié bariere wodochronng. W
przedmiotowym przypadku zaleca sie zastosowanie izolacji przeciwwodnej w postaci bezspoinowych
zapraw polimerowo-bitumicznych grubowarstwowych mas uszczelniajgcych —tzw mas KMB. Jako
alternatywne rozwigzanie mozna zastosowac bezspoinowe mikrozaprawy uszczelniajace — tzw. szlamy. Bez
wzgledu na typ zastosowanej zaprawy bezspoinowej, nalezy odpowiednio przygotowac podtoze, czyli
powierzchnie $ciany zewnetrznej. Powierzchnia Sciany powinna by¢ oczyszczona z grud ziemi i rowna.
Nalezy usungd starg powtoke bitumiczng ze Sciany. Wszelkie nierdwnosci oraz ubytki nalezy uzupetnic
zaprawg bedacg sktadnikiem wybranej technologii izolacji. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na przejscia
instalacyjne oraz dylatacje (np. w potaczeniu z nowoprojektowanym budynkiem).

W przypadku zapraw KMB, wymagana tgczna grubos¢ zaprawy wynosi 4mm (2 warstwy + wktadka
wzmachniajaca). W przypadku zastosowania mikrozapraw (szlamu), grubosé¢ warstwy wynosi 3mm. Na
powierzchnie wykonanej izolacji wodochronnej nalezy zastosowac termoizolacje w postaci ptyt ze styrodur
(XPS). Nie zaleca sie stosowania folii kubetkowej (zwtaszcza w przypadku wykonania izolacji typu KMB).
UWAGA: izolacje $cian zewnetrznych nalezy wykonywaé etapowo odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz
2,0m. Odlegtosé pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 4,0m.

8.3 lzolacja pozioma scian

Zaleca sie zastosowanie metody chemicznej — iniekcji, ktorej celem jest wytworzenie przepony w
przegrodzie, przerywajgcej podcigganie kapilarne wody przez zmiane powierzchniowych wtasciwosci
porow. Po wywierceniu jednego lub dwéch rzedéw otworéw w murze wprowadza sie do nich preparat
iniekcyjny. Iniekt taki powinien zosta¢ rownomiernie rozprowadzony w Scianie wokét otworéow w formie

zachodzacych na siebie walcéw. Po pewnym czasie w cze$ci muru nad przepong powstaje obszar o
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przecietnej wilgotnosci. Wspdtczesnie w praktyce budowlanej iniekt wprowadza sie za pomocg pomp —
tzw. iniekcja cisnieniowa.

Przed wykonaniem iniekcji nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Powinno by¢ ono oczyszczone z
kurzu, a luzne i stabo zwigzane zaprawy tynkarskie powinny byé usuniete. Réwniez stare i zmurszate cegty
powinny by¢ wymienione na nowe. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na stan spoin miedzy cegtami.
Ostabiona spoina stabo przylegajgca do cegty bedzie potencjalnym miejscem wyptywania wprowadzonego
pod ci$nieniem iniektu, dlatego przed wywierceniem otworéw wszystkie spoiny powinny by¢
skontrolowane, a uszkodzone — naprawione. Otwory wykonuje sie w jednym, dwdch lub w wielu rzedach.
Obowigzuje gtéwna zasada, ze im mniejszy odstep miedzy otworami, tym wieksza skutecznos¢
zastosowanego Srodka. W praktyce dla przepon w murach o jednorodnej strukturze wystarcza
umiejscowienie otwordw w jednym rzedzie w odlegtosci 10—-12 cm i na dtugos¢ mniejszg od grubosci
murow o ok. 5-7 cm. Do takich otwordw wprowadza sie ptyn iniekcyjny najczesciej metodg cisnieniowa.
Jako iniekty stosuje sie gtdwnie srodki na bazie krzemiandw alkalicznych lub polisiliksanéw. Preparaty takie
sg dostepne w postaci wodnych roztworéw. Wprowadza sie je za pomocg pomp do wykonywania iniekcji.
Ile iniektu trzeba uzy¢, okresla producent, zalezy to od przekroju poprzecznego muru. Najczesciej na jeden
metr kwadratowy przekroju muru trzeba zaaplikowac ok. 15 kg iniektu. Wtasciwg ilos¢ preparatu, jaka
wprowadza sie do poszczegdlnych otwordw, ustala sie na podstawie czasu iniekcji przy statym cisnieniu
wynoszgcym od 3 do 4 baréw. Czas iniekcji ustala sie na reprezentatywnym odcinku muru — jest to czas
potrzebny do wprowadzenia wczesniej odwazonej ilosci preparatu iniekcyjnego. Jesli wartosci cisnien
iniekcji znacznie odbiegajg od zatozonych wartosci, moze to oznaczaé, ze w przegrodzie znajdujg sie wolne
przestrzenie, szczeliny lub pekniecia, przez ktdre bedzie wyptywaé preparat. W takim przypadku przegrode
nalezy wypetnic specjalng zaprawa o luznej konsystencji, tzw. szlamem uszczelniajgcym. Zabieg taki polega
na wprowadzeniu szlamu do otworu, np. za pomocg kawatka przewodu gumowego wyposazonego w lejek.
Po utwardzeniu, co zazwyczaj nastepuje po 24 godzinach, Sciane nawierca sie ponownie i dopiero w tak
przygotowany otwoér wprowadza sie preparat iniekcyjny.

Przedstawione zabiegi mogg doprowadzi¢ do zamkniecia jednej z drég przedostawania sie wody do
muréw.

Opisana metoda jest skuteczna i w przedmiotowym przypadku polecana jako najbardziej optymalna.
Zabieg iniekcji scian fundamentowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie majgcej odpowiednie
doswiadczenie.

8.4 Przebicia w przegrodach pionowych ($Scianach)

Przebicia w Scianach nosnych (na otwory drzwiowe) nalezy wykonaé po uprzednim wbudowaniu nadprozy

z belek stalowych. Dla otwordw o szerokosci do 1,20m nalezy wbudowac¢ nadproza z ksztattownikow
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HEB140 skrecanych wzajemnie sSrubami M12 (Rys. 4). Ponizej opisano przebieg prowadzenia robét
budowlanych.

Etap 1

Wykona¢é gniazda, a nastepnie wyla¢ poduszki betonowe o wysokosci ok. 10cm stuzgce do oparcia belek
nadprozowych.

Etap 2

Wykona¢é po jednej stronie $ciany bruzde poziomg umozliwiajgcg osadzenie belki stalowej HEB140. Osadzi¢
belke stalowa, wypoziomowac, podbi¢ zaprawg szybkowigzgca na styku belki stalowej ze $ciang powyzej.
Etap 4

Wykonaé z drugiej strony Sciany — analogicznie — bruzde pozioma, w ktdrej umiesci¢ nalezy belke HEB140.
Etap 5

Skrecic belki wzajemnie sSrubami M12, wycig¢ sciane ponizej nadproza

A | gp |k sl | B
| | / | | jw |\

7aprawg ) min. ZJU i kSﬁEerGSC w SWIQHE) . min. 200 Zaprawi |
cementowa cementowa

otw. #14 otw. 814

00 100,

B} szerokostw swietle + 400mm

Rys. 4 Detal wbudowania nadprozy stalowych
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8.5 Zalecenia dotyczace wykonania przebi¢ w stropach

8.5.1 Stropy zelbetowe monolityczne

W stropach monolitycznych dopuszcza sie wykonanie otwordéw - bez konieczno$ci wzmacniania -do
Srednicy max 15cm. Otwory nalezy wykonywac wiertnicg. Rozstaw otwordw nie powinien by¢ mniejszy niz
20cm (pomiedzy krawedziami otworéw). W przypadku otwordéw o wiekszej Srednicy niz 15cm lub otwordéw
zblokowanych, nalezy wzmocnié ostabione pole stropu tasmami z wiékien weglowych. Przed naklejeniem
tasm do spodniej powierzchni stropu, nalezy skuc tynk, powierzchnie stropu doktadnie oczyscié.

Przyktadowy schemat wzmocnienia stropu tasmami z wtékien weglowych pokazano na Rys. 5.

proj. otwory

COO0O0

\ tasmy z wiokien weglowych

Rys. 5 Detal wzmocnienia ostabionego stropu tasmami z wtdkien weglowych

8.5.2 Przebicia w stropach gestozebrowych
Przebicia w stropach gestozebrowych nalezy lokalizowa¢ pomiedzy belkami stropowymi. Przed
wykonaniem otworu nalezy zlokalizowac ukfad belek stropowych. Max szerokos$¢ otworu nie moze by¢

wieksza niz rozstaw zeber stropowych mierzony w swietle.
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9 Ocena wptywu planowanej przebudowy i rozbudowy na ustréj konstrukcyjny budynku

istniejacego.

9.1 Analiza istniejgcego ustroju budowlanego w ujeciu planowanej przebudowy.

W ramach planowanej przebudowy zostang wykonane trzy kondygnacje uzytkowe. W jednokondygnacyjna
przestrzen obecnego warsztatu zostang wbudowane dwa poziomy stropdow. Projektowane stropy zostang
czesciowo oparte na istniejgcych scianach - potudniowej oraz na $cianie wewnetrznej poprzecznej. W
zwigzku z powyzszym istniejgce Sciany zostang dodatkowo obcigzone. Przeprowadzono obliczenia
sprawdzajgce nosnosc podtoza gruntowego na okoliczno$é projektowanego obcigzenia. Na ich podstawie
stwierdzono, ze po wbudowaniu dwéch dodatkowych poziomdw stropdw nosnos¢ podtoza gruntowego
pod sciang srodkowg oraz $ciang od strony potudniowej zostanie zachowana. Nowoprojektowane stropy
nalezy wykonac jako ustroje belkowo-ptytowe, ktére w sposéb punktowy bedg obcigzad istniejgce
przegrody. Powyzsze rozwigzanie ma na celu zminimalizowanie ingerencji w strukture Scian. Belki nosne
stropéw nalezy opiera¢ w wykutych w $cianach gniazdach i posadawia¢ na poduszkach cementowych.
Projektowana wewnetrzna klatka schodowa tylko w nieznacznym stopniu obcigza $ciane od strony
wschodniej (oparto na niej punktowo spoczniki i podesty schodéw). Projektowany dzwig osobowy posiada
niezalezng konstrukcje i pozostaje bez wptywu na ustréj konstrukcyjny istniejgcego budynku.
Nowoprojektowane fundamenty pod dzwig osobowy oraz $ciane wewnetrzng nalezy posadowié na tej
samej gtebokosci, co fundamenty budynku istniejgcego.

Wykonanie projektowanych przebi¢ w stropodachu ($wietlik oraz otwory na instalacje) wymaga rozbiorki
przeset stropodachu w pasmie o szerokosci projektowanych otwordéw zwiekszonym o odlegtos¢ do
kolejnego zebra stropowego. Uzupetnienie stropodachu z nowoprojektowanym przebiciem nalezy
wykonaé poprzez wbudowanie przy skrajnych zebrach stropowych (Strop DZ-3) belek zelbetowych lub
stalowych, na ktérych z kolei nalezy oprzec zelbetowg ptyte stanowigcg uzupetnienie stropodachu wokét
otworu.

9.2 Analiza istniejgcego ustroju budowlanego w ujeciu planowanej rozbudowy.

9.2.1 Roboty rozbiérkowe

W ramach projektowane rozbudowy budynku zostanie rozebrana zewnetrzna klatka schodowa wraz
podziemnym pomieszczeniem zlokalizowanym przy $cianie pétnocnej. Poniewaz obiekty te znajdujg sie
bezposrednio przy budynku istniejgcym, nalezy zachowac daleko idgcg ostroznos¢ podczas robot
rozbidrkowych. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejgcego budynku.
Rozbidrke klatki schodowej nalezy prowadzi¢ przy uzyciu recznych narzedzi. Rozbidrke podziemnego
pomieszczenia nalezy ograniczy¢ do demontazu stropodachu, $cian zewnetrznych oraz posadzki. Sciane

stanowigca przypore przy istniejgcej scianie budynku nalezy zachowaé. W wykop po rozebranych obiektach
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nalezy wbudowac nasyp budowlany zageszczany mechanicznie warstwami, ktéry bedzie stanowit
bezposrednie podtoze dla posadowienia budynku nowoprojektowanego.

9.2.2 Projektowany budynek dydaktyczny

Projektowany budynek dydaktyczny przylegat bedzie bezposrednio do pétnocnej sciany budynku
istniejgcego. Bedzie to obiekt trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia. Budynek nalezy zaprojektowac jako
obiekt niezalezny konstrukcyjnie. Z uwagi na dos¢ gteboki poziom posadowienia budynku istniejgcego (ok.
1,80m ppt) oraz majgc na uwadze réznorodnosé podtoza gruntowego (grunt nasypowy stanowigcy
pierwotng zasypke fundamentéw oraz projektowany nasyp budowlany w miejscu rozebranych obiektéw),
wskazane jest posadowienie projektowanego budynku w sposdb posredni — na podporach punktowych
pograzonych w gruncie rodzimych. W przedmiotowym przypadku najbardziej optymalnym rozwigzaniem
bedzie wbudowanie w podtoze gruntowe studni z kregdw betonowych. Studnie beda stanowity
bezposrednie podparcie dla zelbetowej ptyty transferowej, niosgcej konstrukcje nadziemng budynku.
Zaprojektowanie posadowienia w ten sposéb pozwala uniknaé problematycznych gtebokich wykopdéw przy

istniejgcym budynku, a zarazem nie wywotuje negatywnego oddziatywania na fundamenty tegoz budynku.

Stwierdzam, ze przy spetnieniu powyzszych zatozen, planowana rozbudowa i przebudowa budynku

istniejgcego nie stanowi zagrozenia dla stabilnosci ustroju konstrukcyjnego tego budynku.
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10 Obliczenia statyczne

10.1 Zatozenia do obliczen
Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
- Obcigzenie wiatrem — strefa |
- Obcigzenie $niegiem — strefa Il
W opracowaniu wykorzystano normy:
[1]- PN 82 B 02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[2] - PN 82 B 02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
[3]1- PN 82 B 02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
[4] - PN 80 B 02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
[5] - PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

[6] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenie ¥ Obcigzenie
stropodach charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- 2xpapa 0,10 1,2 0,12
- styropian gr. 15cm 0,07 1,2 0,08
- 3xpapa 0,15 1,2 0,18
- wylewka cem.gr. 2cm 0,46 1,3 0,60
- plyty korytkowe 1,32 1,1 1,45
- gruz z trocinami (polepa) gr. 20cm 2,40 1,3 3,12
- strop DZ-3 2,65 1,1 2,92
- tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
7,44 1,19 8,84
Obcigzenie i Obcigzenie
strop nowoprojektowany charakterystyczne obliczeniowe
kN/m?2 kN/m?2
- wykonczenie podfogi 0,40 1,2 0,48
- szlichta cementowa gr. 5¢cm zbrojona 1,15 1,3 1,50
- styropian EPS gr. 5cm 0,04 1,2 0,04
- plyta zelbetowa gr. 12cm 2,88 1,1 3,17
- belki HEB140 co 1,50m 0,22 1,1 0,25
- tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
4,97 1,17 5,80
Obcigzenie s Obcigzenie
obciagzenia zmienne, technol. charakterystyczne obliczeniowe
kN/m2 kN/m?2
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- uzytkowe 2,00 1,4 2,80
- zastepcze od Scian dziat. 1,25 1,2 1,50

Obcigzenie i Obcigzenie
sciany wewnetrzne grubosci 65cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- 2 x tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
- mur z cegty peinej gr. 2i1/2¢ 11,70 1,1 12,87
11,99 1,10 13,24
Obcigzenie ¥ Obcigzenie
sciany zewnetrzne grubosci 77cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?2
- 2 x tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
- mur z cegty petnej gr. 3c 13,86 1,1 15,25
14,15 1,10 15,62

10.1.1 tawa pod $ciang zewnetrzng

ZESTAWIENIE OBCIAZEN Obcigzenie ¥ Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowe
kN/m kN/m
obcigzenia z dachu 23,87 1,19 28,38
obcigzenie sniegiem 2,31 1,50 3,47
od stropow (x2) 36,19 1,23 44,45
od $ciany 169,74 1,10 187,40
3= 232,11 1,14 263,70

NOSNOSC PODLOZA
OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowe;: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspétczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
¢ Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢

¢ Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria
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A=1,00(m) a=0,77 (m)

L = 15,00 (m)

h = 0,40 (m)

hl=1,30 (m)

ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 1,401 (m3/m)
otulina zbrojenia: C = 0,05 (m)

poziom posadowienia: D =1,7 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,5(m)

poziom wody gruntowej Dw =1,9(m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Glina 0,0 0,10 B

Pozostate parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Migzszosé Spajnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [KN/m3] [kPa] [kPa]
1 Glina 35,5 20,1 21,5 47893,5 63858,0
4. Obcigzenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [KN/m]
1 obl. 263,70 0,00 0,00 1,00

5. Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI

¢ Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: obl. (dtugotrwata)

N=263,70kN/m

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 44,06 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 307,76kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,00 (m)

Wspétczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 1,06 ig = 1,00
Ng = 13,20 ic = 1,00
Np = 5,32 ip =1,00
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e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 609,49 (kN/m)
e Wspodtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 1,60

10.1.2 tawa pod $ciang wewnetrzng

ZESTAWIENIE OBCIAZEN Obcigzenie ¥ Obcigzenie
charakterystyczne obliczeniowe
kN/m kN/m
obcigzenia z dachu 29,74 1,19 35,36
obcigzenie Sniegiem 2,88 1,50 4,32
od stropow (x2) 30,43 1,23 37,38
od Sciany Sciany 143,82 1,10 158,89
3= 206,87 1,14 235,94
NOSNOSC PODtOZA
Obciagzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 obl. 236,00 0,00 0,00 1,00

Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI

e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: obl. (dlugotrwata)
N=236,00kN/m

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu

L]
¢ Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 37,86 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr =273,86kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A =0,85(m)
o  Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 1,06 ig =1,00
Nc = 13,20 ic=1,00
Np = 5,32 ip=1,00

e Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 516,65 (kN/m)
o  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr = 1,53

Opracowat:
Inz. Radostaw Gralak

upr. bud. WKP/0321/PWOK/16

NEXT.PROJEKT Radostaw Gralak, tel. 608 455 455
25



NEXT.PROJEKT Chagno 25, 99-413 Chagno

NADZORY EKSPERTYZY PROJEKTY BUDOWLANE Pracownia: ul. Narwik 8/49, 01-471 Warszawa, tel. 608 455 455
REGON 368364381 NIP 8341401856 KONTO 67 1160 2202 0000 0003 5799 9147

11 Uprawnienia budowlane

r. WIELKOPOLSKA
g"ﬁ@t‘.} 3 OKREGOWA
vik! 1ZBA

_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

-

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-464/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pk1 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzqdach zawodowych architekidw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. 22016 r. poz. 1725)iart. 12ust. I pkt 112, art.12 ust, 2, 3, 4
ide pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z
2016 r. poz. 290 z pozn. zm.} oraz § 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy
Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2003 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz 1364) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawadnwegn omz po zinzenin epzaminn na uprawnienia bidnwlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Radostaw Gralak

inZzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 stycznia 1975 r. w Lowiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0321/PWOK/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K_p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Podstawg do wykanywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestn
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanege oraz wpis ni listg czbonkaw wladciwej izby ssmorzade zawodowego.
2.0d ninicjsze) decyz)i shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskici Okrggowej Komisjii Kwalifikacymey  Wiclkopolskic)
Okrggowej Izby Inzynierdw Budpwnictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; WOIIB

At
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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12 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw

INEYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O nuMmerze weryfikacyjmym:

WEKP-N8G-YSF-GRH *

Pan Radostaw Gralak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0067 /17

adres zamieszkania ul. Poplinskich 11/7, 61-573 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-09 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpisc mpm podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledemn skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikaognego zatwiadcenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sig z bivrem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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