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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem.
- Materiaty przekazane przez Inwestora, w tym PFU .
- Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajacym
- Mapa do celéw projektowych
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
- Badanie gruntu.

- Inwentaryzacja budynku wykonana w grudniu 2017r. przez z firme SooN architekci s.c. Adam
Skrobisz, Tomasz Niedzielski, Polna 50 lok. 401, 00-644 Warszawa

- Ekspertyza stanu technicznego wykonana przez Konbud w lutym 2018r.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

- Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku dawnej kottowni mieszczacego
obecnie laboratoria, warsztat i sale dydaktyczne, znajdujgcego sie w przy Wydziale Inzynierii

Produkcji P.W. w Warszawie ul. Narbutta 85, w tym rozbidrka istniejgcej klatki schodowej i
zewnetrznej piwnicy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy, w tym PZT, ekspertyza
techniczna i charakterystyka energetyczna.

2. REJESTR ZABYTKOW
- Budynek jest objety ochrong konserwatorskg w zakresie wynikajgcym z MPZP.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane. Budynek jest istniejacy,
zlokalizowany w ostrej granicy z dziatkg zabudowang (w odlegtosci ponad 8m od budynku na sasiedniej
dziatce) oraz z dziatkg drogowa. Projektowana rozbudowa od strony dziedziica nie zmienia
powyzszych uwarunkowan; znajduje sie w odlegtosci minimum 4 metry od sagsiednich dziatek
budowlanych. Przyjmuje sie ze sgsiednie dziatki znajdujg sie poza obszarem oddziatywania czesci
dobudowane;.

4. WPLYW NA SRODOWISKO:

- Projektowana rozbudowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia jego
uzytkownikéw i ich otoczenia.

- nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do atmosfery.
- nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu.

- nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.
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- projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-$ciekowa (woda uzywana do celdw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie budynku.

5. EKSPLOATACJA GORNICZA
- Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego.

6. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- Budynek w catosci bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku z poziomu
chodnika.

- Budynek bedzie wyposazony w winde.

- Toalety dla 0séb niepetnosprawnych na wdzkach, znajdujg sie na kazdej kondygnacji i dostepne s3
z drég komunikacji ogdlnej.

7. NATURALNE OSWIETLENIE POMIESZCZEN

- Budynek w zabudowie srodmiejskiej; wysoko$é przestaniania zmniejszona o 50% w stosunku do
wymaganej. H budynku gtéwnego w odlegtosci 11m =21m; pomieszczenia na pobyt ludzi w budynku
bedgcym przedmiotem inwestycji nie sg przestaniane.

- Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynku gtéwnym na 1 i 2 pietrze (przestaniane
przez budynek bedacy przedmiotem inwestycji) majg nieprzestaniane okna na réwnolegtej scianie.
Pozostate przestaniane okna od strony dziedzifica doswietlajg korytarze i hole.

- Pomieszczenia techniczne: czes¢ laboratoridw i warsztat nie wymagajg swiatfa dziennego; s3
przeznaczone do przebywania ponizej 2 h.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

8.1. KWALIFIKACJA POZAROWA
- Projektowana rozbudowa jest rozpatrywana tagcznie z istniejgcym budynkiem.
- Ze wzgledu na wysokos$¢ (H<12m) budynek zakwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich.
- Powierzchnia netto catego budynku B = 888 m?.
- Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il1.
- Liczba kondygnacji nadziemnych 3.
- Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

8.2. STREFY POZAROWE

- Budynek bedzie podzielony na strefe pozarowg o pow. 885,5 m?, w odrebng strefe o pow. 2,5m?
bedzie wydzielona rozdzielna; dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

8.3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

- Dla budynku niskiego o 3 kondygnacjach naziemnych dla kategorii ZL Ill wymagana jest klasa
odpornosci pozarowe;j ,,C".

- Wymagane jest zastosowanie elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujacych klasach
odpornosci ogniowe;j:

e gtdwna konstrukcja nosna - R 60
e konstrukcja dachu R 30 (z uwagi na odlegtos¢ <8m)
e stropy REI6O0

e Sciany zewnetrzne - EI 30

e $ciany wewnetrzne El 15
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e przekrycie dachu RE 30 (z uwagi na odlegtos¢ <8m).

- Warstwy elewacyjne $cian zewnetrznych budynku z materiatéw palnych wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia;

8.3.1. Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem

kottowni a budynkiem gtéwnym Wydziatu oraz scian rozdzielni.

e Sciany, okap i dach budynku bedacego przedmiotem opracowania w odlegtoéci 8m od écian
budynku gtéwnego - REI 120

e Sciany rozdzielni - REI 120

e Drzwi przeciwpozarowe El 60

8.3.2. Przekrycie dachu budynku nizszego.

8.4.

8.5.

- Przekrycie dachu budynku bedacego przedmiotem opracowania, usytuowanego blizej niz 8m od
Scian z oknami budynku gtdwnego w pasie o szer. 8m od tych Scian jest NRO oraz:

e konstrukcja dachu ma klase odpornosci ogniowej R 30;
e przekrycie dachu ma klase odpornosci ogniowej RE 30.

o Swietliki dachowe powinny spetniac klase Broof(t1) oraz powinny by¢ niezapalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia

WARUNKI EWAKUACII

- Z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami
komunikacji ogélnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

- wyjScia z pomieszczen zamykane drzwiami,

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

- dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych mniejsza od 40m,

- przejscie nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia,

- szerokosé przejscia ewakuacyjnego nie jest mniejsza niz 0,9 m,

- taczna szerokos¢ drzwi w Swietle jest obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 osdb, ale nie mniejsza niz
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji mniej niz 3 oséb nie mniejsza niz 0,8 m.

- w drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe ma szeroko$é nie mniejszg niz 0,9 m,

- obudowa poziomych drég komunikacji ogélnej ma klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniej niz El 13,

- szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej jest obliczona wg wskaznika 0,6 m na kazde 6 oséb, nie

mniej niz 1,4 m, a przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb mniej niz 1,2 m,

- wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi ponad 2,2 m,

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng bedg wyktadane na Sciane korytarza

lub wyposazone w samozamykacz.

- Dtugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej - ponizej 20m.
WYMOGI DOTYCZACE KLATKI SCHODOWE)

- Ze wzgledu na przekroczong dfugosé drogi ewakuacyjnej (30m) do wyjscia z budynku, klatka
schodowa przeznaczona do ewakuacji jest obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona w
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urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu.

- Obudowa klatki REI60
- Biegiispoczniki R60
8.6. WYSTROJ WNETRZ
W budynku sg zastosowane:
- wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone nie palne lub nie zapalne z materiatéw nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia na niepalnym ruszcie,

- oktadziny $cian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

Wystréj / wyposazenie Dopuszczalne klasy reakcji na ogien Uwagi
Wyktadziny podtogowe Aln; A2q-s1; Bsa-s1; Ca-sl; Ca-s2
Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
Sufity
B-s1, dO; B-s2, d0
Al; A2-s1,d0 ; A2-s2,d0; A2-s1,d1; Niektére  wyroby  (materiaty)
budowlane  uznaje sie za

A2-s2,d1;A2-s1,d2; A2-s2,d2 ;

spetniajgce wymagania w zakresie
B-s1, dO; B-s2, dO; B-s1, d1; B-s2, d1;

Oktadziny $cian reakcji na ogie, bez potrzeby

B-s1, d2; B-s2,d2; C-s1,d0; C-s2,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s1,d2; C-s2,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

prowadzenia badan. Wykazy tych
wyrobow / materiatéow zawarte s3
w decyzjach Komisji Europejskiej

publikowanych ~ w  Dzienniku

Meble i inne wyposazenie Oficjalnym Unii Europejskiej.

na trwate zamocowane w jw.
obiekcie
Pozostate meble i

. brak wymagan
wyposazenie

8.7. ZABEZPIECZENIA PPOZ. INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

8.7.1. Zasilanie

- W strefie pozarowej o kubaturze powyzej 1000m? jest wymagany przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

8.7.2. Instalacja odgromowa

- Budynek zgodnie z wymaganiami bedzie wyposazony w instalacje piorunochronng — ochrona
podstawowa.

8.7.3. Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane, oswietlenie
przeszkodowe

- W budynku na drogach ewakuacyjnych wymagane jest os$wietlenie ewakuacyjne lub awaryjne
spetniajgce wymagania dla oswietlenia ewakuacyjnego, tzn. oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i
klatek schodowych, czas pracy awaryjnej 2 h, natezenie oswietlenia przynajmniej 1,0 lux, ewakuacyjne
znaki podswietlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunkéw ewakuacji.
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8.8. ODDYMIANIE

- Klatka schodowa bedzie oddymiana za pomoca klapy oddymiajacej. Napowietrzanie wentylatorem
poprzez kanat.

8.9. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU (SSP)
- W budynku nie jest wymagana.
8.10. HYDRANTY WEWNETRZNE

- W budynku niskim ZL Il nie jest wymagana instalacja hydrantowa. Dla poprawy bezpieczefstwa sg
zaprojektowane 3 hydranty, po jednym na kazdej kondygnacji.

8.11. ZABEZPIECZENIA PPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH

8.11.1. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
- Urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny mogg by¢ zastosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni; oktadziny te nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach z materiatéw niepalnych o wymaganej
odpornosci ogniowej;

- przewody przechodzace miedzy strefami pozarowymi przez przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zamykane
automatycznie;

- odpornos$¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajgcych nie mniejsza niz wymagana dla tych
oddzielen;

- w razie pozaru wentylacja i klimatyzacja automatycznie wytgczona w strefie pozarowej, w ktérej
wystapi pozar;

8.11.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna

- Przewody instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane w klasie EI 60 pomieszczen
wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w
oddzieleniach przeciwpozarowych lub scianach szybdw instalacyjnych, przez ktére prowadzone s3
przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne itd.) lub przewody
palne o S$rednicy nie przekraczajgcej DN 40 uszczelni¢é masami ognioochronnymi zgodnie z
Aprobatami Technicznymi do klasy odpornosci ogniowej oddzielenia. Przewody z rur palnych o
$rednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku
przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy >DN 40 przez stropy, pierscienie
przeciwpozarowe zainstalowac na przewodach od dotu stropu. Gdy piony instalacyjne z rur palnych
prowadzone sg w szybach instalacyjnych, ktérych obudowa zapewnia odpornos¢ ogniowg El 60
(taki szyb instalacyjny stanowi wéwczas przestrzen wydzielong pozarowo ) to przytacza do tych
szybdw wykonywane na poszczegdlnych kondygnacjach budynku uszczelni¢ masami
ogniochronnymi (<=DN40) lub zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40)

8.11.3. Instalacja elektryczna i teletechniczna

- Przejscie kabli przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe w przepustach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla tych oddzielen.

8.11.4. Zasilanie instalacji i urzadzen bezpieczernstwa

Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczeristwo w razie pozaru zalicza sie:
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- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacje bezpieczenistwa spetniajg nastepujgce warunki:
- zrédta zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio diugim czasie;

- wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i montaz, zapewniajg odpornosci na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie;

- obwody instalacji bezpieczenstwa sg niezalezne od innych obwoddw;

- urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem sg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie w
jednym obwodzie nie zaktdécato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji
bezpieczenstwa;

- urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze wyraznie oznakowane i zgrupowane w przestrzeniach
dostepnych dla uprawnionego personelu;

- przewody i kable wraz zamocowaniami, stosowane w uktadach zasilania i sterowania, spetniajg
wymagania odnosnie odpornosci na dziatanie ognia przez wymagany czas do prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej, jednak nie mniej niz 90 min

8.12. HYDRANTY ZEWNETRZNE

- Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru (dla hydrantow zewnetrznych), dla
budynku o powierzchni ponizej 1000m? i kubaturze 5000m3: 10dm3/s. 1l0$¢ ta jest zapewniona
przez istniejgcy sie¢ wodociggowg miejskg — wymagany co najmniej 1 hydrant 80mm nadziemny
(dopuszczalne podziemne) ci$nienie robocze 0,2 Mpa. Hydrant jest usytuowany w odlegtosci 5 —75
od chronionego budynku.

8.13. PODRECZNY SPRZET GASNICZY (GASNICE)

- Budynek jako obiekt nie chroniony statymi urzadzeniami gasniczym, bedzie wyposazony w
podreczny sprzet gasniczy wg normatywy 2kg lub 3dm3 $rodka gasniczego/100m?. Jako sprzet
podstawowy przewidziano gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A,B, i C GP
6 oraz gasnice sniegowe GS 5.

8.14. DROGI POZAROWE
- Dla budynku niskiego ZL Ill o pow. ponizej 1000m? nie jest wymagana droga pozarowa.
8.15. ODLEGLOSC OD INNYCH OBIEKTOW | OD GRANICY DZIALEK

- Wymagana odlegto$¢ budynku od innych budynkdéw zakwalifikowanych do ZL powinna wynosié¢ 8m.
Ze wzgledu na to, ze budynek bedacy przedmiotem opracowania jest usytuowany w odlegtosci
3,4m od fragmentu budynku sgsiedniego ZL, Sciana rownolegta do tego budynku jest $ciang
oddzielenia pozarowego, a $ciana prostopadta do odlegtosci 4m ma wymagang klase odpornosci
ogniowej (REI120).

- Budynek w pozostatej czesci usytuowany jest w odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych obiektéw
zakwalifikowanych do ZL. Sciana budynku gtéwnego znajdujaca sie w odlegtosci ponad 8m od
budynku bedacego przedmiotem inwestycji ma pow. ponad 65% wymagang klase odpornosci
ogniowej. Sciana budynku bedacego przedmiotem inwestycji znajdujaca sie w odlegtoéci ponad
8m od budynku gtéwnego ma pow. 75% wymagana klase odpornosci ogniowej (EI60).
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9. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
9.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewidencyjny 63 obreb 1-01-09, oznaczonej na mapie
literami A-B-C-D-....... -0.

Dla dziatki obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR

LXX/2187/2010 RADY MIASTA STOLtECZNEGO WARSZAWY 2z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa. Teren
ten oznaczony jest jako C-16 UN, w zabudowie srodmiejskiej.

- Dziatka znajduje sie na rogu ul. Boboli i Narbutta. Zabudowana jest budynkami dydaktycznymi
Woydziatu Inzynierii Produkcji i Mechatroniki Politechniki Warszawskiej; budynek dawnej kottowni
bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w kompleksie zabudowy. Gtéwny dojazd i wejscie do
budynku sg od ulicy Narbutta.

- Budynek dawnej kottowni zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki, w ostrej granicy z
dziatkami nr 17 i 17a oraz drogowg, od potudnia zamyka dziedziniec budynku nowego gmachu
technologicznego.

- Dziatka, w tym istniejgcy budynek bedacy przedmiotem inwestycji sg uzbrojone we wszystkie
media. Planowana rozbudowa koliduje z wewnetrznymi instalacjami.

- Teren w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji jest utwardzony kostkg betonowa.

- Miejsca postojowe dla catego kompleksu zabudowy usytuowane sg na terenie dziatki.

9.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana jest rozbudowa budynku od strony dziedzirica, pétnoc.

Rozbudowa wymaga likwidacji dobudowanej do pierwotnego budynku klatki schodowej i
zewnetrznej piwnicy stuzacej jako sktad opatu.

Czes¢ istniejacych utwardzen  dziedzica zostanie przebudowana w celu dostosowania do
projektowanych rzednych wejscia.

Projektowana rzedna 0.00 budynku = 109,67 n.p.m.

9.2.1. Miejsca postojowe dla samochodéw.

Rozbudowa o 281 m? nie zmieni wymaganych iloéci parkingdw. Wg zapisdw miejscowego planu
zagospodarowania na 1000 m? pow. uzytkowej nalezy zapewnié¢ 5 miejsc postojowych; przyblizona
powierzchnia uzytkowa budynkéw znajdujgcych sie na dziatce wynosi 25 000 m?: nalezy zapewnié
min. 125 miejsc parkingowych. Na dziatce nr 63 znajdujg sie parkingi z wymagang liczbg miejsc dla
samochoddéw osobowych.

9.2.2. Powierzchnia biologicznie czynna.

Wg zapisow miejscowego planu zagospodarowania, powierzchnia biologicznie czynna powinna
wynies¢ min. 10% powierzchni dziatki; powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.
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9.2.3. Smietnik - istniejacy.

9.2.4. Przebudowa wewnetrznych sieci kolidujgcych z rozbudowa

- Planowane jest przetozenie lub zabezpieczenie fragmentow wewnetrznych instalacji w obrebie
dziafki.

9.3. DANE LICZBOWE
POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY DZIAtKI 7 737,50 m?
W TYM POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTtOWNI 346 m?
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY (PO ROZBIORKACH) 86,3 m?
POWIERZCHNIA ROZBIOREK (Z PIWNICA) 62 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PO ROZBUDOWIE | DOCIEPLENIU 370,3 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY PO ROZBUDOWIE 7 761,80 m?
POWIERZCHNIA CALKOWITA BUDYNKOW PO ROZBUDOWIE KOTEOWNI 42 390 m?
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 1,89 (max 3,0)
LICZBA KONDYGNACJI BUDYNKU 3
WYSOKOSC BUDYNKU 12,0 m
KUBATURA BUDYNKU KOTtOWNI PO ROZBUDOWIE 4740 m?
BILANS TERENU

BILANS DLA DZIALKI 63 Pow./m2 udziat w %

pow. dziatki nr ew. 63 22 294 100,0%
pow. zabudowy istniejaca 7 737,50 34%

projektowana pow. zabudowy 24,3 0,11%
Istniejgce drogi, parkingi i Sciezki utwardzone 7547,6 33,85%
Zielen i teren nieutwardzony 6984,33 31,33%
powierzchnia zabudowy i utwardzen facznie 15309,4 68,67%
powierzchnia biologicznie czynna 6984,33 31,33%
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10. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY - ARCHITEKTURA
10.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

10.1.1. Forma architektoniczna

- Budynek pierwotnie jednokondygnacyjny, wys. ponizej 12,0 m. Gtéwna bryta budynku w stylu
modernistycznym, zaprojektowana w latach 30. XXw. Elewacje z wysokg podmurdéwka, regularnym
podziatem pilastrami i wysunietym okapem. Okna (pierwotnie tylko od strony potudniowej)
rozmieszczone regularnie pomiedzy pilastrami. Budynek zostat przebudowany i rozbudowany w latach
70. XXw.

10.1.2. Konstrukcja budynku istniejgcego

- Budynek podzielony jest na 2 czesci — w jednej znajduje sie obecnie laboratorium wydziatu
Inzynierii Procesowej Politechniki Warszawskiej, w drugiej czesci warsztat $lusarski. Czesé
laboratoryjna posiada 3 kondygnacje, czes¢ warsztatowa jest jednokondygnacyjna z wydzielong
antresolg nad czescig socjalng. Budynek jest wolnostojacy, czeSciowo podpiwniczony. O wymiarach w
rzucie 20,5 x 13,98m i wysokosci nad poziomem terenu 11,7m.

10.1.2.1. Fundament

- Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie. tawy betonowe pod scianami nosnymi, pod
maszynami slusarskimi fundamenty w postaci ptyt zelbetowych.

10.1.2.2. Piwnica

- 0d strony pétnocnej do budynku zostata dobudowana piwnica z dojsciem od strony klatki
schodowej. Piwnica posiada naswietle w postaci okna dachowego (Swietlika).

10.1.2.3. Sciany konstrukcyjne

- Sciany zewnetrzne o zréznicowanej grubosci, murowane z cegty petnej. Na parterze grubosc¢ okoto
od ~53cm do ~75cm na | i Il pietrze od 55 do 73cm. Sciany zewnetrzne nieocieplone. Sciany klatki
schodowej o grubosci od ok. 43cm. W czesci zachodniej wykonano w latach 70. XXw. 4 stupy, na
ktorych zostat oparty strop obecnego Il pietra i strop na wysokosci | pietra.

10.1.2.4. Stropy

- Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci laboratoryjnej zelbetowe. Strop nad antresolg w warsztacie
czesciowo stalowy, czesciowo zelbetowy monolityczny.

10.1.2.5. Stropodach

- Stropodach budynku gestozebrowy oparty na Scianach nosnych oraz monolitycznych belkach
zelbetowych.

10.1.2.6. Klatka schodowa

- Do budynku w czesci pétnocnej dobudowana zostata w przesztosci klatka schodowa. Klatka
murowana z cegly petne;j silikatowej, biegi schodéw zelbetowe.

10.1.3. Wykonczenie
- Sciany tynkowane, pierwotnie gtadkim tynkiem, obecnie barankiem.
- Okna drewniane zostaty wymienione na pcv. Parapety z konglomeratu.
- Drzwi zewnetrzne stalowe, wewnetrzne — drewniane i aluminiowe.
- Gzymsy na elewacjach — nad poziomem 0.00 i gérny wienczacy.
- Posadzki betonowe i wytozone gresem.
10.1.4. Instalacje
- Wentylacja mechaniczna (pierwotnie grawitacyjna: nieczynne kanaty)
- Instalacja c.0., wod-kan. i energetyczna — zasilane z budynku gtéwnego.
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- Odwodnienie dachu — rurami spustowymi do kanalizacji deszczowe;.
10.1.5. Funkcja budynku istniejacego

- W budynku obecnie mieszczg sie warsztaty, laboratoria i pom. biurowe Wydziatu Inzynierii
Produkgji.

10.2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCII.

- W przebudowanym budynku planowane sg sale dydaktyczne, warsztat, laboratoria, pokoje
biurowe oraz zaplecze socjalne i sanitarne na potrzeby wydziatu.

10.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY

- Dobudowa utrzymana w tym samych charakterze co gtéwna bryta budynku (i gtéwny budynek
Wydziatu), oddzielona bedzie optycznie cofnietym pasem szer. 1m. Elewacja od strony dziedzirica
bedzie powtdrzeniem pierwotnej elewacji z regularnym podziatem pilastrami, bez wysunietego okapu.
Projektowane sg okna, takie same jak istniejgce okna na potudniowej elewac;ji.

10.4. ROZBIORKI
10.4.1. Rozbidrka klatki schodowej

- Klatka schodowa zostata dobudowana w latach 70. XX w. i nie spetnia aktualnych wymagan.
Konieczna jest jej likwidacja. Klatke nalezy rozebraé poczynajac od stropodachu. Kolejnos¢ usuwania
poszczegblnych elementow klatki jest odwrotna do procesu jego wznoszenia. Podczas rozbiorki
fundamentdéw nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku
z zabudowag istniejaca. Nie dopuszcza sie podkopywania fundamentéw budynkdw istniejgcych.

10.4.2. Rozbidrka piwnicy

- Zaréwno stan techniczny obiektu jak i jego przydatnos¢ do adaptacji w zakresie konstrukcji
kwalifikuje obiekt do czesSciowej rozbiorki. Czes¢ piwnicy kolidujagca z nowymi fundamentami
rozbudowa zostanie zlikwidowana, fragmenty poza obrysem nowych fundamentéw zostang rozebrane
do poziomu umozliwiajgcego wykonanie warstw posadzek. Kolejnos¢ usuwania poszczegdlnych
elementéw budynku jest odwrotna do procesu jego wznoszenia. Podczas rozbiorki fundamentow
nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku z zabudowa
istniejgcg oraz z uwagi na istniejgce sieci. Nie dopuszcza sie podkopywania fundamentéw budynkéw
istniejgcych.
10.4.3. Rozbiérki i demontaze w istniejacym budynku.

- Planowana jest rozbidrka istniejgcej antresoli w pom. warsztatu oraz $cian dziatowych na
wszystkich kondygnacjach.

- Rozbidrka posadzki na parterze wraz ze wszystkimi warstwami, obnizenie poziomu 0.00.
- Przebicia w stropach oraz dachu.

- Powiekszenie otworéw drzwiowych.

- Demontaz catej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Rozbidrka wtérnych zamurowan otwordw okiennych.
- Demontaz instalacji, grzejnikow, przewodow.
- Skucie tynkéw.
- Skucie gzymsu nad cokotem budynku.
10.5. ROZWIAZANIA FUNKCJIONALNE
- Budynek bedzie petni¢ te sama funkcje co obecnie: naukowo — dydaktyczng.

- Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane bedzie od strony dziedzinca, klatka schodowa (po
likwidacji obecnej dobudowanej w latach 70. XXw) bedzie wewnatrz istniejgcego budynku, z wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz.
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- Czes¢ budynku, w ktdrej znajduje sie warsztat i antresola, zostanie podzielony stropami.

- Obok klatki schodowej zaprojektowana zostata winda obstugujgca wszystkie kondygnacje.

- Na parterze oprdcz istniejgcego warsztatu znajda sie: szatnia, toalety, laboratoria.

- Pietra przeznaczone s3 na sale dydaktyczne, laboratoria i zaplecze socjalne z toaletami.

10.6. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

- W projektowanych pomieszczeniach znajdg sie miejsca pracy dla 0séb juz zatrudnionych. W salach
i laboratoriach przewidziane sg zajecia dla studentéw. Maksymalnie w budynku bedzie przebywaé 150

0s6b.

10.7. WYKAZ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom 0
1.01 | HOL WEJSCIOWY Wyktadzina PCV 12,3
1.02 KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 27,7
1.03 |WCM Wyktadzina PCV 6,0
1.04 WC D + NP. Wyktadzina PCV 5,9
1.05 |KL. SCHODOWA Wyktadzina PCV 19,2
1.06 POM. WARSZTATOWO-TECHN. Wyktadzina kauczukowa 43,9
1.07 | POM. LABORATORYIJNO-TECHN. Wyktadzina kauczukowa 73,1
1.08 POM. LABORATORYJNO-TECHN. Wyktadzina kauczukowa 51,7
1.09 LABORATORIUM Wyktadzina kauczukowa 28,6
1.10 | KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 14,6
1.11 | POM. TECH. Wyktadzina kauczukowa 2,1
1.12 ROZDZIELNICA EL. Wyktadzina kauczukowa 2,5
287,6 m?
Poziom +1
2.01 |KL.SCHODOWA Wyktadzina PCV 19,3
2.02 |HOL Wyktadzina PCV 25,6
2.03 SALA DYDAKTYCZNA Wyktadzina PCV 30,5
2.04 | KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 35,9
2.05 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,3
2.06 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 16,3
2.07 | POK.SOCJALNY Wyktadzina PCV 15,7
2.08 POM. TECHN. LABORATORYJNE Wyktadzina PCV 7,9
2.09 WC D + NP. Wyktadzina PCV 5,7
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210 |wWCM Wyktadzina PCV 6,3
2.11 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 14,8
2.12 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,0
2.13 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,7
2.14 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 14,4
2.15 | POM. MIKROSKOPU Wyktadzina PCV 13,6
2.16 POM. TECHN.-LABORATORYIJNE Wyktadzina PCV 32,5
284,5 m?
Poziom +2
3.01 KL. SCHODOWA Wyktadzina PCV 19,3
3.02 |HOL Wyktadzina PCV 25,5
3.03 SALA DYDAKTYCZNA Wyktadzina PCV 30,5
3.04 | KOMUNIKACIA Wyktadzina PCV 32,4
3.05 LABORATORIUM Wyktadzina PCV 30,4
3.06 | POK.BIUROWY Wyktadzina PCV 17,2
3.07 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 12,8
3.08 |POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 17,5
3.09 |POM.SOCIJALNE Wyktadzina PCV 11,0
3.10 |WCM Wyktadzina PCV 7,4
3.11 | POM. GOSP. Wyktadzina PCV 2,2
3.12 |WCD+NP. Wyktadzina PCV 6,2
3.13 | LABORATORIUM Wyktadzina PCV 29,8
3.14 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 15,6
3.15 | POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 13,7
3.16 POKOJ BIUROWY Wyktadzina PCV 14,2
285,7 m?
Pomost techniczny
3.17 | POMOST TECH. Wyktadzina PCV 15,0
3.18 POMOST TECH. Krata pomostowa 21,1
36,1 m?
893,9 m?
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10.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE | MATERIALOWE
10.8.1. Fundamenty budynku

- Projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

- Zaprojektowano tawy fundamentowe Zzelbetowe oraz ptyte zelbetowg na studniach; przyjeto
beton klasy C20/25, klasa ekspozycji XC2. Stal klasy A-IlIN RB500W.

- lzolacja fundamentdéw polistyrenem ekstrudowanym gr 10cm.
10.8.2. Stropy, klatka schodowa, szyb windy

- Konstrukcja zelbetowa
10.8.3. Sciany zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne projektowane zelbetowe.

- lzolacja termiczna czesci istniejacej (po skuciu istniejgcych tynkéw): tynk cieptochronny na
zewnatrz gr 5i 6 cm., od $srodka — wetna mineralna gr 6 i 8cm, na stelazu drewnianym z ptyta g/k.

- Wykonczenie scian powyzej cokotu — malowanie na biato i szaro.

- Gzyms nad cokotem naprawiony i otynkowany.

- Cokét tynkowany tynkiem mozaikowym szarym (z zachowaniem obecnego podziatu).

- Gzymsy gérny istniejacy zelbetowy naprawiony i otynkowany.

- Gzyms goérny w czesci projektowanej - w ksztatcie istniejgcego, z formy GRP, petnigcy funkcje attyki.
10.8.4. Stropodach

- Istniejacy stropodach niewentylowany, wymiana pokrycia z papy i izolacji ze styropianu na wetne,
na spetniajgce warunek E 30. Istniejgcy stropodach spetnia wymagania izolacyjnosci termicznej.

- Strop w czesci dobudowanej zelbetowy z wetng mineralng ze spadkiem, kryty papg na wylewce
betonowej. Odprowadzenie wody rurami spustowymi wpietymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

10.8.5. Sciany wewnetrzne i sufity

- Sciany gipsowo-kartonowe gr. 12 cm, z podwdjna ptyta gipsowg malowang lub w okleinie HPL —
imitacja betonu. Sciany g/k bez okleiny szpachlowane i malowane, izolowane akustycznie 56dB.

- Sciany dziatowe murowane z gazobetonu gr. 12cm., tynkowane, szpachlowane i malowane.
- Malowanie farba fakturowa akrylowg zmywalna.

- Scianki dziatlowe przeszklone EI15, z szybg bezpieczna.

- W WC glazura lub panele szklane do wys. 205cm.

- Sufity podwieszone kasetonowe, ptyty 60x60 z niewidocznym rusztem, kolor biaty, izolowane
akustycznie do wymagan przewidzianych norma. W holach sufity rastrowe.

- Kanaly i centrale wentylacyjne w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego — izolowane srebrng
folig na wetnie mineralnej.

- Sufity malowane farbg lateksowsa.
10.8.6. Posadzki i podtogi

- Wykonczenie w pomieszczeniach wyktadzing PCV na macie akustycznej i warstwie z masy
samopoziomujacej.
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- Podtogi w laboratoriach w poziomie parteru oraz w pomieszczeniu techniczno-warsztatowym
wykonczone wyktadzing kauczukowsa.

10.8.7. Stolarka okienna i drzwiowa

- Okna aluminiowe biate, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9W/m2K.
Uszczelnienie silikonem pogodowym w kolorze sciany.

- Swietliki dachowe z profili fasadowych, powinny spetnia¢ klase Broof(t1).

- Drzwialuminiowe zewnetrzne U max < 1,3 Wm2K, w kolorze szarym - RAL 7047, przeszklone, szyba
bezpieczna zespolona. Wyposazone w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obrébki z blachy
aluminiowej. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Drzwi aluminiowe lub stalowe wewnetrzne przeszklone, szyba bezpieczna. Wyposazone w zamki i
samozamykacze. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Drzwi EI 30 El 60 aluminiowe, malowane proszkowo, przeszklone.
- Okna EI 30 stalowe lub aluminiowe, izolowane, kolor szary - RAL 7047.
- Okna EI 60 aluminiowe lub stalowe, kolor szary - RAL 7047, izolowane, nieotwierane.

- Drzwi wewnetrzne w sSciankach g/k z ukrytg oScieznicg, o podwyzszonej wytrzymatosci w okleinie
HPL - kolor szary - RAL 7047, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z
szyldem, zamki zwykte. Drzwi do tazienek z zamkiem tazienkowym. Drzwi na korytarz o izolacyjnosci
min 42 dB.

- Drzwi na korytarz — wykfadane na sciane lub z samozamykaczem.
- Drzwi w sanitariatach — z ptyt z melaminy z komplecie ze sciankami.
10.8.8. Odprowadzenie wdd opadowych, rynny, rury spustowe, akcesoria dachowe, obrobki

- Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej za pomocg rynien i rur spustowych

Rynny stalowe powlekane @180

Rury spustowe stalowe powlekane @150

Obrdébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

- Parapety okienne zewnetrzne stalowe lub aluminiowe z zaslepkami bocznymi, powlekane w
kolorze antracytowym.

10.8.9. Elementy wykonczeniowe
- Parapety wewnetrzne z ptyty meblowej w okleinie HPL — imitacja betonu.
- Obudowa central wentylacyjnych na dachu — listwy aluminiowe zaluzjowe malowane proszkowo.
- Daszki nad wejsciem szklane, na odciggach stalowych, mocowane punktowo.

- Balustrady ze stali malowanej proszkowo w kolorze antracytowym. Stupki 40x40mm co okoto
70cm, wypetnienie z 4 pretéw poziomych @16mm gr $cianki 1,5mm, z zaslepkami. Porecz @42mm z
drewna jesionowego z zaslepkami antracytowymi. Kotwienie chemiczne kotwami M8x110mm.

10.9. TEREN
- Utwardzenie dziedzinca z kostki betonowej oraz kanat odwodnienia liniowego zostang rozebrane.

- Projektowane jest ponowne utwardzenie terenu kostkg betonowg oraz wykonanie odwodnienia
po zmianie rzednych dziedzinca.

- Wejscie do budynku - z poziomu chodnika.
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- Stalowy pomost pomiedzy budynkami ze wzgledéw p.poz. zostanie zastgpiony pomostem
zelbetowym

11. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY - KONSTRUKCJA
11.1. OGOLNY OPIS NOWOPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW W ISTNIEJACYM BUDYNKU

- W budynku istniejgcym projektuje sie wyburzenie antresoli i czesci Scian wg zataczonych rys. i
wykonanie w czesci warsztatowej stropdw w poziomie istniejgcych, budowe nowej klatki schodowej,
szachtu windowego. Oraz wykonanie uzupetnienie stropu nad czescig laboratorium.

11.1.1. Fundamenty

- Fundamenty pod nowo projektowane elementy w budynku istniejgcym projektuje sie jako fawy o
wymiarach 70x30cm i ptyte pod szacht windowy gr 30cm, zelbetowe wylewane z betonu klasy C30/37
zbrojone stalg klasy AllIN. Szczegétowe rozwigzanie wg zatgczonych rys.

- UWAGA:

- Nowoprojektowane fundamenty w budynku istniejgcym nalezy posadawiaé w poziomie
istniejgcych fundamentow.

- Nie nalezy podkopywac sie pod istniejgce fundamenty.
11.1.2. Stropy

- Stropy projektuje sie jako zelbetowe gr. 12 i 14cm z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg AllIN. Ptyty
stropowe oparte na belkach stalowych z profilu HEB140 ze stali S235JR. Szczegdtowe rozwigzanie wg
zatgczonych rys.

11.1.3. Sciany konstrukcyjne

- Sciany zaprojektowano jako zelbetowe grubosci 20 i 24cm z betonu klasy C30/37 zbrojone stala
klasy AllIN.

11.1.4. Klatka schodowa

- Zaprojektowano jako zelbetowe ptytowe grubosci 12cm z betonu klasy C30/37 zbrojone stalg klasy
AllIN, z belkami stalowymi z profilu HEB140 stali klasy S235JR pod spocznikami. Szczegdétowe
rozwigzanie wg zatgczonych rys.

11.1.5. Szacht windowy

- Szacht zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o grubosci scian 20cm z betonu klasy C30/37
zbrojone stalg klasy AllIN.

11.2. OGOLNY OPIS NOWOPROJEKTOWANEGO BUDYNKU
- W miejscu istniejgcej wyburzonej klatki schodowej i piwnicy projektuje sie nowg czesé budynku.

- Bryta nowoprojektowanego budynku ma forme prostopadtoscianu o wysokosci ok. 11,5m i
podstawie o wymiarach 21,40 x 4,26m. Jest to obiekt trzykondygnacyjny, oddzielony od $ciany
zewnetrznej budynku istniejgcego dylatacjg o szerokosci 2cm. Projektowany budynek wykonany
bedzie w technologii zelbetowej. Z uwagi na istniejgcg zabudowe, zaprojektowano posadowienie
posrednie budynku - na ptycie transferowej wspartej na kolumnach posadowionych w warstwie nos$nej
podtoza gruntowego. Projektowany budynek bedzie posiadat niezalezny ustréj konstrukcyjny.

11.2.1. Fundament

- Zaprojektowano posadowienie posrednie budynku — na ptycie transferowej wspartej na
kolumnach (studniach) pograzonych w podtozu gruntowym. Studnie wykonane bedg z
prefabrykowanych kregow zelbetowych o $rednicy 120cm. Kregi pograzone zostang w podiozu
tradycyjng metodg studniarskg. Na wbudowanych w podtoze kolumnach wsparta bedzie zelbetowa
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ptyta transferowa, ktdra z kolei stanowi¢ bedzie platforme no$ng dla Scian konstrukcyjnych budynku.
Przyjete rozwigzanie posadowienia obiektu jest rozwigzaniem bezpiecznym dla ustroju budowlanego
obiektéw istniejgcych. Wbudowanie kolumn w podtoze gruntowe odbedzie sie metodg bezwibracyjna,
nie wywotujgca drgan.

- Ptyta transferowa

- Zaprojektowano ptyte zelbetowg grubosci 30cm wylewang z betonu C30/37, zbrojong stalg klasy
A-IIIN. Przyjeto klase ekspozycji XC2, otulina dolna 40mm, gérna — 25mm. W ptycie nalezy osadzi¢
wykotwienia dla zbrojenia gtéwnego $cian. Szczegdty zbrojenia — wg dokumentacji wykonawczej

11.2.2. Sciany konstrukcyjne

- Zaprojektowano S$ciany zewnetrzne grubosci 22cm i wewnetrzne grubosci 20cm zelbetowe
wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojnych stalg klasy AllIN. Szczegdty zbrojenia — wg dokumentaciji
wykonawczej

11.2.3. Stropy

- Stropy miedzy kondygnacyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu klasy C30/37,
krzyzowo zbrojone stalg klasy AllIN.

11.2.4. Stropodach

- Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy wylewany z betonu klasy C30/37, krzyzowo zbrojone
stalg klasy AllIN.

11.2.5. Roboty ziemne

- Roboty przygotowawcze polegaé bedg na usunieciu warstw posadzkowych (kostka brukowa) do
gtebokosci zalegania gruntdw rodzimych. Nastepnie nalezy wytyczy¢ osie studni i wbudowaé w podtoze
kregi betonowe o srednicy wewnetrznej fi 120cm dochodzac do gtebokosci 2,20 i 2,70m ponizej poz.
Terenu (dno studni posadowione powinno by¢ min. 20cm ponizej warstwy gruntéw nosnych: glina
twardoplastyczna, piasek Sredni). Z uwagi na bliskie sgsiedztwo z budynkiem istniejgcym, studnie
znajdujgce sie po za obrysem istniejacej piwnicy nalezy posadowi¢ metodg ,studniarsky” (poprzez
wybieranie gruntu z wnetrza kregu i samoistne opuszczanie kregu pod ciezarem wtasnym). Pozostate
studnie (w obrysie istniejgcej piwnicy) mozna posadowi¢ rozkuwajgc posadzke w piwnicy i wykonujgc
wykop docelowy. Wdéwczas, jako pierwszy element nalezy zastosowac studnie z dnem. W tym
przypadku, po osadzeniu studni nalezy bezwzglednie wykonaé zageszczane zasypki z piasku.

- Po wbudowaniu wszystkich studni, nalezy wypetni¢ ich wnetrze gruzobetonem. UWAGA: w
przypadku studni pograzanych metodg studniarskg, przed wypetnieniem gruzobetonem, nalezy
wykonaé w dnie studni zelbetowy korek grubosci min. 20cm zbrojony siatkg #12 o oczkach 15x15cm
(szczegoty wg dokumentacji wykonawczej). W gtowicy kazdej studni nalezy osadzi¢ prety #12 —
wykotwienia do zabetonowania w ptycie transferowej.

- Po wbudowaniu wszystkich studni, nalezy zasypac istniejgcg piwnice nasypem budowlanym
zageszczonym mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0.97, a pa za obrysem piwnicy
wyréwnacd teren wokoét studni. Nastepnie nalezy wbudowac warstwe nasypu z piasku o grubosci ok.
30cm i zagesci¢ mechanicznie do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0.97. Na tak przygotowanym
nasypie utozy¢ warstwe termoizolacyjng — styrodur XPS25-0 o grubosci 20cm. Na styrodurze wykonaé
warstwe hydroizolacyjng z papy na bazie ECB (asfalt z kopolimerem etylenu).

12. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY - INSTALACIE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
12.1. PRZYLACZENIA DO MEDIOW

- Przebudowywany budynek ,Starej Kottowni” zasilany jest z Gmachu Mechatroniki. Z rozdzielni
gtéwnej w Mechatronice wyprowadzone sg dwie linie kablowe kablem YAKY 4 x 185mm?2 (zasilanie
podstawowe) i YAKY 4 x 95mm? (zasilanie rezerwowe). Obydwa kable wchodza do ztacza ZK-3, ktére
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znajduje sie na elewacji budynku Starej Kottowni. Do rozdzielni w budynku ze ztgcza ZK-3 doprowadzi¢
kabel 4 x YKXS 150mm?,

- Do sieci telekomunikacyjnej przebudowywany budynek jest podtgczony i przytgcze
telekomunikacyjne pozostaje bez zmian.
12.2. UKLAD ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO

Wszystkie odbiory energii elektrycznej przebudowywanym budynku w energie elektryczng
zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RG, znajdujacej sie w laboratorium (pom. 1.07) na poziomie
parteru w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu.

Odbiory administracyjne dziele sie na dwie grupy:

- odbiory bezpieczenistwa pozarowego zasilane w energie elektryczng z przed "przeciwpozarowego
wytacznika pradu" zasilane z rozdzielnicy RG;

- odbiory administracyjnej wytgczane przez "przeciwpozarowy wytgcznik pradu" na wypadek
pozaru zasilane z rozdzielnicy RG.

Odbiory bezpieczeristwa pozarowego:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP i wytgczenia UPS PWP.UPS;

- obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (wyposazone we wtasne baterie akumulatorow);
- urzadzenia oddymiania klatki schodowej.

Odbiory wytgczane z zasilania w energie elektryczng przez "przeciwpozarowy wytacznik pradu” na
wypadek pozaru zasilane z rozdzielnicy RG:

- odbiory oswietleniowa podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, klatki
schodowej, korytarzy, pomieszczen technicznych i innych pomieszczen wspélnych;

- rozdzielnice odbioréw teletechnicznych;
- gniazdka wtyczkowe 230V i zestawy gniazd wtyczkowych 230/400V;
- odbiory wentylacji bytowej;
- odbiory instalacji sanitarnych;
- odbiory technologiczne;
- diwig osobowy.
12.3. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Natezenie oraz inne parametry oswietlenia zgodne z PN-EN 12464-1.

- obszary ruchu i korytarze: Em= 100Ix; Ra=40; UGRL=25;
- schody: Em= 100Ix; Ra=40; UGRL=25;
- toalety: Em= 200Ix; Ra=80; UGRL=25;
- pomieszczenia biurowe , laboratoria,

- sale spotkan : Em= 500Ix; Ra=80; UGRL=22;
- magazyny: Em= 150Ix; Ra=60; UGRL=22;
- pomieszczenia techniczne: Em= 200Ix; Ra=60; UGRL=25.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — dodatkowe oprawy LED.
12.4. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

- Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oddzielne opraw ze Zréddtami LED. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne bedzie realizowane oprawami wyposazonymi w indywidualne uktady =zasilania
awaryjnego z wtasnymi bariami akumulatoréw o minimalny czasie swiecenia 2h .

- W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz $rodkowej linii drogi powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi,
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obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co
najmniej 50% podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenie oswietlenia do minimalnego
natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

- Urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na urzadzeniach co najmniej 5Ix.

- Dla wskazania kierunkéw ewakuacji przewidziano podswietlane znaki ewakuacyjne (znaki
bezpieczenstwa) oswietlane wewnetrznie .

- Na zewnatrz i w poblizu wyjscia korncowego przewidziano oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego dostosowane do miejsca zainstalowania ( niskie temperatury ) .

- Wymagania odnoscie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ zgodne z wymaganiami
normy:

e  PN-EN 1838-2013r,Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

e PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.”
12.5. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

- Na parterze, w pomieszczeniu warsztatowym, znajdowac sie bedzie zasilacz bezprzerwowy UPS o
mocy 10kVA z bateriami zewnetrznymi, montowanymi w szafie rack 19”. Z UPS zasilone bedg wszystkie
gniazda DATA w pomieszczeniach biurowych.

- Gniada wtyczkowe ogdlne zasilane z sieci energetycznej operatora elektroenergetycznego bedg
zasilane bezposrednio lub poprzez podrozdzielnice obiektowe z rozdzielnicy RG .

- Przewidziano gniada wtyczkowe 1-fazowe 16A/250V ; 3-fazowe 16A/400V, 3-fazowe 32A/400V,
3-fazowe 63A/400V o stopniu ochrony IP odpowiadajgcym miejscu zainstalowania .

12.6. INSTALACJA SILY
- W obiekcie przewiduje sie:
centrale wentylacyjne ;
wentylatory dachowe ;
zasilanie wentylacji digestoriow ;
klimatyzacje w systemie VRF z jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi ;

dZwig osobowy ;

YV V V V V V

urzadzenia technologiczne w laboratoriach .

- Wszystkie odbiory zasilane beda przewodami lub kablami elektroenergetycznymi o przekroju
dostosowanym do obcigzenia. Kazdy odbiér w rozdzielnicach zasilajacych bedzie zabezpieczony
wytacznikami lub bezpiecznikami chronigcymi instalacje przed przecigzeniem i zwarciem .

12.7. INSTALACJA ODGROMOWA

- W projektowanym budynku wymagana jest ochrona odgromowa, podstawowa wykonana zgodnie
z aktualnymi normami PN-EN 62305-1:2011; PN-EN 62305-2:2012; PN-EN 62305-3:2011; PN-EN
62305-4:2011. Zewnetrzng ochrone odgromowgq bedzie tworzyt zespot przewoddw odgromowych,
przewodzgcych elementdow konstrukcyjnych oraz elementéw instalacji odgromowej, ktérych zadaniem
bedzie ochrona urzadzen znajdujacych sie na dachu przed dziataniem pradu piorunowego oraz
odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.

12.8. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Do systemu uziemien, nalezy przytaczy¢:
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- glédwna szyne uziemiajacy;

- punkty "PEN" rozdzielnicy gtéwnej;

- przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej;

- potaczenia wyréwnawcze;

- wszystkie metalowe elementy wchodzace i wychodzace z obiektu

12.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanym budynku zastosowane bedg ponizsze uktady sieciowe:
- Uktad TN-C - dla sieci niskiego napiecia nN-0,4kV od ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej
- Uktad TN-S - dla sieci niskiego napiecia nN-0,4kV od rozdzielnicy gtéwnej.
12.10. OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM

- Projektowane obwody instalacyjne bedy zabezpieczone przed pradami przecigzeniowymi i
zwarciami za pomoc:

- bezpiecznikow,

- roztacznikow bezpiecznikowych,

- wytgcznikow,

- wyltgcznikéw nadmiarowo-pradowych o odpowiedniej charakterystyce,
12.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

- W projektowanym budynku przewiduje sie dwustopniowag ochrone przed przepieciami od
wytadowan atmosferycznych, przepieciami tgczeniowymi oraz zwarciowymi.

- Ochrona przepieciowa musi spetnia¢ wymagania aktualnych norm PN-IEC 61312-1:2001,
PN-IEC 60364-4-443:1999.

12.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

- Do instalacji i urzadzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
przeciwpozarowy wytgcznik pradu i przeciwpozarowy wyfacznik zasilacza bezprzerwowego UPS;
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ;
znaki bezpieczenstwa ( podswietlane wewnetrznie znaki wskazujgce kierunki ewakuacji) ;

urzadzenia oddymiania klatki schodowe;j ;

vV V V VYV VY

zawor pierwszenstwa na instalacji hydrantowe; .

- Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

- Ocena zespotéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu,
z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowej.

- Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
powinny miec¢ klase PH odpowiedni do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodéw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.
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- Przejécia instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El przegrdd oddzielenia przeciwpozarowego.

- Przeciwpozarowy wyfacznik  pradu przewidziano w rozdzielnicy RG. Przycisk do
przeciwpozarowego wytacznika pradu zlokalizowano przy wyjsciu gtéwnym z klatki schodowej i wejsciu
gtéwnym. Obok przyciskdw gtéwnego wytacznika pradu zlokalizowano przyciski PWP.UPS dla
wyfaczenia zasilacza bezprzerwowego UPS .

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne opisano wyzej punkt 11.7. .

- Oddymianie klatki schodowej opisano w punkcie 7.8.

12.13. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- instalacje kontroli dostepu za pomoca videodomofonu ;
- dostepu do szerokopasmowego internetu ( Swiattowdd);
- instalacje telefoniczng;
- instalacje sieci logicznej LAN dla komputerow.

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie centralnego punku dystrybucji GPD sygnatéw ustug
telekomunikacyjnych i internetowych. Na kazdym pietrze przewidzie¢ lokalny punkt dystrybucji LPD1 i
LPD2. Z punktow dystrybucji do wybranych pomieszczenn powinna by¢ doprowadzona linia
komputerowa (kabel UTP 4x2x0,5 kat.6), linia telefoniczna (kabel YTKSYekw 2x2x0,4).

Instalacja videodomofonowa powinna by¢ zbudowana na urzadzeniach cyfrowych. Gtéwnymi
elementami systemu bedg panele wywotawcze zainstalowane przy wejsciach oraz videounifony w
wydzielonych pomieszczeniach .

12.14. BILANS MOCY

BILANS MOCY - LATO

RG Pz [kW] kj Pszcz [kW]
1 Oswietlenie wewnetrzne 6,0 0,60 3,6
2 Oswietlenie zewnetrzne 0,5 1,00 0,5
3 Dzwig osobowy 5,7kW 5,7 0,50 2,9
4 Wyposazenie laboratorium (gniazda 3 fazowe) 374,0 0,15 57,6
5 Gniazda wtyczkowe (gniazda 1 fazowe) 30,0 0,30 9,0
6 Wyposazenie pom. socjalnych 15,0 0,30 4,5
7 Gniazda komputerowe 16,0 0,50 8,0
8 Wentylatory na dachu 0,3 0,70 0,2
9 Wentylacja digestorium 2,4 0,24 0,6
10 Ogrzewanie digestorium 72,0 0,00 0,0
11 Centrale wentylacyjne 22,5 0,70 15,8
12 Klimatyzacja 35,0 0,70 24,5
13 Kurtyna powietrzna 0,2 0,70 0,1
14 Pogrzewacze wody 4,5 0,35 1,6
15 Pompa cyrkulacyjna 0,1 0,80 0,1
16 Zawor pierwszenstwa 0,1 0,80 0,1
17 Teletechnika 1,0 0,90 0,9
SUMA 585 130
BILANS MOCY - ZIMA
RG Pz [kW] kj Pszcz [kW]
1 Oswietlenie wewnetrzne 6,0 0,60 3,6
2 Oswietlenie zewnetrzne 0,5 1,00 0,5
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3 Dzwig osobowy 5,7kW 5,7 0,50 2,9
4 Wyposazenie laboratorium (gniazda 3 fazowe) 374,0 0,15 57,6
5 Gniazda wtyczkowe (gniazda 1 fazowe) 30,0 0,30 9,0
6 Wyposazenie pom. socjalnych 15,0 0,30 4,5
7 Gniazda komputerowe 16,0 0,50 8,0
8 Wentylatory na dachu 0,3 0,70 0,2
9 Wentylacja digestorium 2,4 0,24 0,6
10 Ogrzewanie digestorium 72,0 0,24 17,3
11 Centrale wentylacyjne 22,5 0,70 15,8
12 Klimatyzacja 35,0 0,00 0,0
13 Kurtyna powietrzna 0,2 0,70 0,1
14 Pogrzewacze wody 4,5 0,35 1,6
15 Pompa cyrkulacyjna 0,1 0,80 0,1
16 Zawor pierwszenstwa 0,1 0,80 0,1
17 Teletechnika 1,0 0,90 0,9
SUMA 585 123

13. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ROZBUDOWY - INSTALACJE SANITARNE
13.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

- Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej od istniejgcego rurociggu wchodzgcego do
budynku do pomieszczenia 1.08 na parterze budynku do projektowanych przyboréw sanitarnych.
Zrédtem wody dla budynku jest miejska sie¢ wodociggowa. Przytacze jest wystarczajace, zeby zapewnic
wymagang ilos¢ wody dla urzadzen zaprojektowanych w budynku po przebudowie.

- Na wejsciu zimnej wody do budynku nalezy wykonaé zawdr odcinajacy gtéwny oraz odejscie na
instalacje hydrantowa. Piony i zawory obudowa¢, a w obudowie zamontowac drzwiczki rewizyjne.

- Ciepta woda bedzie przygotowywana w projektowanych, elektrycznych podgrzewaczach
zbiornikowych. Dobrano podgrzewacz o pojemnosci 80! dla parteru oraz dwa o pojemnosci 55! kazdy
dla 1 pietra i 2 pietra oddzielnie. Podgrzewacze montowa¢ poziomo pod lub nad stropem
powieszonym, zgodnie z rzutem. Przed podgrzewaczami zamontowac zawory odcinajgce ze
Srubunkami umozliwiajgce przysztg wymiane urzadzenia i zawory antyskazeniowe typu EA.

- Na parterze wykonac instalacje cyrkulacji cieptej wody w posadzce. Na pionie, w pomieszczeniu
1.04 zamontowaé pompe cyrkulacyjng i zawory odcinajgce, w obudowie pionu wykonaé drzwiczki
rewizyjne.

- Przed prysznicem awaryjnym i oczomyjkg wode zmieszac za pomocg zamontowanego pod stropem
zaworu mieszajgcego, tréjdrogowego. Nalezy wyregulowac temperature wody zmieszanej do ok. 25-
37°C. Przy zaworze mieszajgcym zamontowal zawory odcinajgce ze Srubunkami umozliwiajgce
przyszta wymiane. Prysznic bezpieczenstwa montowac¢ na wysokosci 210-230 cm nad posadzka.
Minimalny wyptyw z prysznica bezpieczeristwa powinien wynosi¢ 60 |/min przez minimum 15 min
zgodnie z normg EN 15154-1.

- Instalacje wody zimnej wykonaé z rur polipropylenowych PP, a instalacje wody cieptej oraz
zmieszanej z rur polipropylenowych PP, stabilizowanych. Projektowane rurociagi rozprowadzi¢ pod
stropem kondygnacji 1 i 2 i w posadzce parteru oraz bruzdach $ciennych. Wymiary bruzd powinny
zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewoddow. Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych i
posadzce zaizolowac¢ otuling z pianki PE laminowang z zewnatrz folig. Bruzdy zakry¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody prowadzone natynkowo nalezy zaizolowac otuling z
pianki PE. Grubo$¢ izolacji zgodnie z tabelg zawartg w Rozporzadzeniu.

- Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6 ) . ] 771 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

- Przewody rozdzielcze mocowac do sciany lub sufitu za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowag w
odlegtosci zgodnej z zaleceniami producenta.

- Kompensacja wydtuzen termicznych na przewodach wody cieptej zostata rozwigzana przez
wykorzystanie kompensacji naturalnej.

- Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe ze srubunkami montowane na odejsciach
od gtéwnych przewodéw rozdzielczych oraz przed przyborami sanitarnymi.

- W pomieszczeniach laboratoryjnych montowac baterie umywalkowe, jednouchwytowe, tokciowe
oraz podejscia zimnej wody do digestoriow. W pomieszczeniu gospodarczym zamontowac zlew
niskoosadzony z baterig jednouchwytowg z wyciggang wylewka zasilang ze Sciany oraz zawor czerpalny
ze ztgczka do weza. Przy pisuarze, w WC dla niepetnosprawnych montowaé zawor ze ztgczkg do
weza.

- Zapotrzebowanie wody dla budynku w celu zwymiarowania przytgcza i instalacji obliczono
w oparciu o norme PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

- Maksymalne zapotrzebowanie wody wg PN-92/B-01706:

Wyplyw normatywny Suma wyplywu
Rodzaj wylotu Tlos¢ Is I/s
czerpalnego aparatow qu? ciepla Woda cieph Wc?dg ciepla Woda ciepla
i zimna i zimna

miska ustepowa 6 0,13 0,00 0,78 0,00
umywalka 7 0,14 0,07 0,98 0,49
natrysk 2 0,30 0,15 0,60 0,30
pisuar 3 0,30 0,00 0,90 0,00
Zlewozmywak 18 0,14 0,07 2,52 1,26
zawory czerpalne 10 0,15 0,00 1,50 0,00
2 = 7,28 2,05
q= 1,53 0,80

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody: q = 1,53I/s
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13.1. INSTALACJA HYDRANTOWA

- Instalacje wody hydrantowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja ppoz. zasila
hydranty HP25 o wydajnosci 1,0 I/s po jednym na kazdej kondygnacji. Projektuje sie hydranty z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz wyniesie maksymalnie 1,0 I/s. Na
instalacji ppoz. za zaworem odcinajgcym na gtéwnym wejsciu wody do budynku nalezy zainstalowad
zawor antyskazeniowy oraz automatyczny zawdr pierwszenstwa. Na rurze hydrantowe] nalezy
zamontowac przetwornik cisnienia i potgczy¢ go z zaworem. Montaz zawordéw hydrantowych na
wysokosci 135x5cm. Na instalacji hydrantowej nie nalezy montowac zawordw odcinajacych.

13.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- W budynku projektuje sie kanalizacje bytowo-gospodarczg odprowadzajgcga Scieki do istniejgcej
studni kanalizacyjnej, a nastepnie do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej pozwala na odprowadzenie Sciekdw z przebudowywanego i rozbudowywanego budynku.

- Gtéwne przewody odprowadzajgce Scieki z budynku utozy¢ pod posadzkag parteru. Podejscia
kanalizacyjne do przyboréw wykona¢ w bruzdach sciennych, warstwie posadzkowej, w ostatecznosci
obudowac.

- Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC tgczonych na uszczelki. Rury wywiewne
gtéwnych pionéw wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5 m i zaopatrzy¢ w wywiewke. Pion
wykonaé¢ w obudowie, w celu wyciszenia zaleca sie wykonanie izolacji z wetny mineralnej o grubosci
20mm.

- Rury kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% dla
srednicy DN110 i mniejszej, dla DN160 z minimalnym spadkiem 1,5%.

- Maksymalny odptyw s$ciekow bytowo-gospodarczych wg PN-92/B-01707:

Rodzaj przyboru llos¢ | Normatywny odplyw sciekow Suma odplywu
aparatow AW AW,
miska ustepowa 6 2,5 15,0
umywalka 7 0,5 3,5
pisuar 3 0,5 1,5
zlewozmywak 18 1,0 18,0
wpust podiogowy 12 1,0 12,0
Suma AW, = 50,0
q= 3,5

- Odptyw $ciekdw bytowo-gospodarczych: g =3,5I/s

- Zabrania sie odprowadzania substancji chemicznych do projektowanej kanalizacji. Substancje
chemiczne nalezy utylizowac zgodnie z instrukcjg zaktadowa.

13.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- W budynku projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcych rurociggéw
cieptowniczych. Istniejgce rurociagi zasilaty w ciepto budynek przed rozbudowa. Nalezy wykonaé nowe
podejscie do budynku.

- Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodng niskoparametrowg o maksymalnych parametrach
70/500C dwururowg z wymuszeniem obiegu przez pompe. Wymagana moc instalacji c.o. to 21,3 kW.

- Gtéwne przewody instalacji c.o0. nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru oraz pod stropem parteru i
1 pietra. Na pionie oraz w miejscach zaznaczonych na rysunkach zamontowaé zawory odcinajgce. W
przypadku zabudowy pionu, w obudowie przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do
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zaworéw. Do rozprowadzenia ciepta do poszczegdlnych grzejnikdw zastosowano rury
polipropylenowe, stabilizowane. Przewody ufozone w posadzce zaizolowaé otuling z pianki PE
laminowang z zewnatrz folig. Piony i poziomy pod stropem zaizolowa¢ otuling z pianki PE. Grubos¢
izolacji zgodnie z tabelg zawartg w Rozporzadzeniu.

- Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany lub stropy, | 1/2wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych

6 ) h ] 771 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

- Przewody rozdzielcze rozprowadzajace ciepto mocowadé do $ciany lub sufitu za pomocg uchwytéw
z wkitadka gumowag w odlegtosci zgodnej z zaleceniami producenta. Kompensacja wydtuzenia
przewoddéw w sposdb naturalny przy zmianie kierunku prowadzenia rur.

- Jako element grzejny zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu. Grzejniki zasilane
od dotu podtaczyé ze Sciany za pomocg katowych garnituréw przytaczeniowych. Grzejniki wyposazyé
we wktadke grzejnikowa z gtowicg termostatyczng. Przy pomocy zawordw regulacyjnych z gtowica
termostatyczng jest mozliwa dodatkowa regulacja temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Na grzejnikach zamontowac reczne korki odpowietrzajgce.

- Pion zakonczy¢ automatycznymi odpowietrznikami z zaworami odcinajgcymi.

- Nad drzwiami wejsciowymi zaprojektowano kurtyne powietrzng, wodng o szerokosci 1,0m zasilang
z instalacji c.o.

13.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

- W budynku przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewna. llo$¢ powietrza
wentylacyjnego obliczona zostata wedtug minimalnej wymaganej ilosci wymian, zyskéw ciepta lub
minimalnej ilo$ci powietrza swiezego:

30m3/h/os powietrza $wiezego (sale dydaktyczne),
laboratoria 2 wymian/h,

pomieszczenia socjalne 2 wymian/h,

biura 2 wymian/h,

szatnia 4 wymian/h,

miska ustepowa 50 m3/h,

pisuar 30 m3/h.

VVVVYYVYVY

- Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego podano w zatgczniku nr 1.

- W budynku zatozono wentylacje bytowg nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika obrotowego. Dobrano dwie centrale wentylacyjne NW1 (staty przeptyw powietrza -
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pomieszczenia biurowe, laboratorium 1.07 i warsztat 1.06) i NW2 (zmienny przeptyw powietrza
regulowany za pomocy regulatorow VAV na podstawie odczytu czujnikéw co montowanych w
kanatach wyciggowych - pomieszczenia dydaktyczne i zwigzane z nimi laboratoria). Centrale
wentylacyjne wyposazone bedg w filtry EU5, wymiennik grzewczo chtodzacy typu pompa ciepta,
odzysk ciepta oraz wentylatory z falownikami. Centrale NW1 przewidziano jako centrale zewnetrzna
zlokalizowang na dachu budynku. Montaz centrali NW2 przewidziano na specjalnie przystosowanej do
tego celu antresoli.

- Do pomieszczen nawiewane jest wylgcznie powietrze swieze. Wentylacja nie musi dziata¢ w
sposéb ciaggly moze by¢ zataczana godzine przed rozpoczeciem pracy i wytgczana godzine po
zakonczeniu pracy. Systemy wentylacji bedg zapewniaty nawiew powietrza o temperaturze 20°C w
okresie zimowym oraz 24°C dla okresu letniego.

- Niezalezne wyciggi powietrza przewidziano dla pomieszczen sanitarnych (dwa ciggi wywiewne)
zlokalizowanych na kazdej z kondygnacji budynku oraz dla pomieszczenia szatni zlokalizowanej na
poziomie 0. Wywiew powietrza z pomieszczen sanitarnych oraz szatni wymuszany bedzie za pomoca
wentylatoréw dachowych

- Z digestoriéw i okapu przewidziano niezalezne wywiewy usuwajgce powietrze ponad dach za
pomocg wentylatoréw dachowych (chemoodpornych). Nawiew powietrza do pomieszczen
wyposazonych w digestoria oraz okap bedzie realizowany niezaleznymi zespotami nawiewnymi
wyposazonymi w nagrzewnice kanatowe oraz wentylatory nawiewne, niezaleznie dla kazdego z
urzadzen (digestorium, okap).

- Dodatkowo przewidziano niezalezny wywiew powietrza ponad dach z szaf na odczynniki
chemiczne wymuszany za pomocg wentylatora dachowego chemoodpornego.

- Powietrze wentylacyjne wentylacji bytowej prowadzié¢ kanatami z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym lub okragtym tgczonymi na uszczelki. Nawiewac i wywiewaé poprzez anemostaty
sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi lub kratki. Anemostaty nalezy wyposazy¢ w skrzynki rozprezne z
przepustnicami a kratki wentylacyjne w lamele kierunkowe i przepustnice. Kanaty prowadzié¢ w strefie
sufitu podwieszonego lub w obudowach. Kanaty nalezy izolowa¢ wetng mineralna o gr. 40mm w
ptaszczu z folii aluminiowej.

- Na kanatach nalezy wykona¢ rewizje pozwalajace na ich czyszczenie.

- Kanaty wentylacji wyciggowej digestoridw, szaf na odczynniki i okapu wykonac¢ z materiatéw
chemoodpornych.

INSTALACJA KLIMATYZACII

- Aby schiodzi¢ pomieszczenia w czasie lata, zastosowano klimatyzatory chtodzace freonowe.
Obliczenia zyskdéw ciepta dla poszczegdlnych pomieszczern dokonano przy zastosowaniu programu
obliczeniowego firmy Lindab. Zestawienie zyskdw ciepta dla pomieszczen w ktdrych przewidziano
klimatyzacje przedstawiono w zatgczniku nr 1.

- Przyjeto temperature powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach w okresie lata rowng 24°C +/-
1°C. Aby utrzymac zadang temperature na statym poziomie zastosowano klimatyzatory Scienne i
sufitowe. Klimatyzatory w budynku bedg zasilane freonem z niezaleznych (niezaleznie dla kazdego
systemu) jednostek zewnetrznych w systemach VRF i SPLIT.

- Sterowanie jednostek wewnetrznych odbywac¢ sie bedzie za pomocg sterownikéw
bezprzewodowych wyposazonych w czujniki z regulacjg temperatury. Klimatyzatory muszg umozliwiaé
trzystopniowa regulacje naptywu powietrza i posiadaé przeciwgrzybiczny filtr powietrza.

- Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenionej kwasem fosforowym faczonych przez lutowanie. Rury szczelnie zaizolowac otulinami
kauczukowymi o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem (tabela powyzej).
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- Mocowanie rur miedzianych do przegrdéd budowlanych za pomocg obejm, obejmy montowac na
izolacje rury. Rury freonowe i kable zasilajgce jednostki wewnetrzne prowadzi¢c w korytach
systemowych.

- Jednostki zewnetrzne nalezy instalowa¢ na dachu budynku w miejscu wskazanym na rzucie z
wykorzystaniem stép o wymiarach 600x600.

- Na kazdej z kondygnacji wykona¢ nalezy instalacje skroplin, ktéra odprowadza¢ bedzie skropliny
do syfonéw umywalek i zlewdw. Instalacje wykonac z rur PVC tgczonych przez klejenie.

PRZEJSCIA P.POZ.

- Przy przejsciach przewoddw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowad
system zabezpieczenia typu Alfa Uniwrap L firmy Alfaseal lub réwnowazny. Wskazang tasme
ogniochronng mozna stosowac na rury PP oraz PVC (zaréwno dla rur c.o. o $srednicach DN16 oraz rur
kanalizacyjnych o $rednicy DN110). Przegrody oddzielenia pozarowego przyja¢ zgodnie z projektem
architektonicznym.

- Przy przejsciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowa¢é klapy
ppoz o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

14. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom.
Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przed zamdéwieniem materiatéw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze; rozbieznosci
konsultowac z projektantami.

Przej$cia przez $ciany w tulejach ochronnych o dwie $rednice wigkszych od rury.
taczenie przewoddw wg instrukcji producenta.

Montazu instalacji oraz uruchomienia urzadzen powinna dokonac¢ osoba z odpowiednimi
kwalifikacjami.

W przejsciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego przepusty zabezpieczyé pozarowo
do klasy odpornosci tej przegrody.

W czasie realizacji nalezy przestrzegac zasad i wymogdéw podanych w obowigzujgcych normach i
przepisach dotyczacych wykonywania instalacji sanitarnych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac wtasciwe aprobaty techniczne
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemdw, pod warunkiem zachowania
parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodnié z projektantem i inwestorem.

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta.

Nalezy pamietac o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu wody w zamknieciach wodnych
na instalacji kanalizacyjnej (zalewaniu syfonéw). Po dtuzsze]j przerwie w uzytkowaniu instalacji
cieptej wody nalezy jg zdezynfekowad przez nagrzanie wody do temperatury 700C.

Przed przystgpieniem do wykonywania przebié przez strop lub w trakcie ich wykonywania nalezy
sprawdzi¢ czy istniejace instalacje nie kolidujg z projektowanymi.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Warszawa, 02.2020r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa
dla inwestycji: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ
KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, Al. Politechniki 1, 00-
661 Warszawa, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. 2016 poz. 290), przepisami oraz zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje
wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

FUNKCJA, BRANZA

IMIE | NAZWISKO, NR
UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant
Architektura

mgr inz. arch. Jakub Soczynski

UPR. bud nr MA/148/17
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy
Architektura

mgr inz. arch. Marzena Szambelan

UPR. bud nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

Instalacje Sanitarne

Projektant mgr inz. Radostaw Gralak
Konstrukcja UPR. bud nr WKP/0321/PWOK/16
w specjalnosci konstrukcyjnej
Sprawdzajacy mgr inz. Jerzy Bustowicz
Konstrukcja UPR. bud nr St-634/73
w specjalnosci konstrukcyjnej
Projektant mgr inz. Krzysztof Bystrzycki

UPR. bud nr Wa-113/02

w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy

Instalacje Sanitarne

mgr inz. Wojciech Zychowicz
UPR. bud nr MAZ/0439/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej

Projektant

Instalacje Elektryczne

mgr inz. Adam Piescik
UPR. bud nr Wa-656/93

w specjalnosci w zakresie instalacji
elektrycznych

Sprawdzajacy

Instalacje Elektryczne

inz. Krzysztof Rychlik
UPR. bud nr St-120/77

w specjalnosci w zakresie instalacji
elektrycznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
STYCZEN 2020

INWESTYCJA:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO — DYDAKTYCZNEGO (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY
WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ,

ADRES: Al. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Mgr inz. arch. Jakub Soczyniski

Zakres rob6t obejmuje remont i adaptacje pomieszczen w istniejgcym budynku

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty rozbidrkowe

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1.

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz ,Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robdt na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

Kazda faza robdt powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowac przed
dostepem osdb niepowotanych.

Wszystkie roboty beda prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig
samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci oraz
zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robot.

Pracownikdéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w pasy
asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub rusztowan.

Elementy budynku badz fragmenty wykopdw moggce ulec zawaleniu nalezy stemplowad lub
podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiorkowych.
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10. W przypadku robét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

11. Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ waznos$¢ swiadectw dopuszczeniowych do
stosowania w budownictwie.

12. Wszelkie prace montazowe wykonywacé zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktéw.

13. Podczas montazu opraw oswietleniowych i instalacji stosowaé pomosty montazowe lub
ruchome rusztowania.

14. Podtgczenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykona¢ przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

15. W czasie prac remontowych wytgczad i uziemiac urzadzenia energetyczne, wywieszac tablice
ostrzegawcze o tresci,, Nie Zataczacd”

16. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wtasciwych dla rodzaju
wykonywanych robét.
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OBLICZENIA STATYCZNE

BUDYNEK ISTNIEJACY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenie gf Obciazenie
stropodach charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
2xpapa 0,10 1,2 0,12
styropian gr. 15cm 0,07 1,2 0,08
3xpapa 0,15 1,2 0,18
wylewka cem.gr. 2cm 0,46 1,3 0,60
ptyty korytkowe 1,32 1,1 1,45
gruz z trocinami (polepa) gr. 20cm 2,40 1,3 3,12
strop DZ-3 2,65 1,1 2,92
tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
7,44 1,19 8,84
Obciazenie g Obcigzenie
strop nowoprojektowany charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
wykonczenie podtogi 0,40 1,2 0,48
szlichta cementowa gr. 5cm zbrojona 1,15 1,3 1,50
styropian EPS gr. 5cm 0,04 1,2 0,04
ptyta zelbetowa gr. 12cm 2,88 1,1 3,17
belki HEB140 co 1,50m 0,22 1,1 0,25
tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
4,97 1,17 5,80
Obciazenie 8t Obcigzenie
obcigzenia zmienne, technol. charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
uzytkowe 2,00 1,4 2,80
zastepcze od $cian dziat. 1,25 1,2 1,50
Obcigzenie 8¢ Obciazenie
sciany wewnetrzne grubosci 65cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
2 x tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
mur z cegly petnej gr. 2i1/2c 11,70 1,1 12,87
11,99 1,10 13,24
Obcigzenie | 8¢ | Obciazenie
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sciany zewnetrzne grubosci 77cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- 2 xtynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
- mur z cegly petnej gr. 3c 13,86 1,1 15,25
14,15 1,10 15,62
1. Strop belkowy (ptyta zelbet. gr. 12cm, belki HEB140 w rozstawie od 2,47 do 2,32m)
SCHEMAT STAYCZNY | WYKREASY MOMENTOW ZGINAJACYCH

oy . Co NG ke | Lo
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L Gk kL FZ=5911161
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A [=]
_n il
T = _
-3 .o fam
- u'\"—' M. -
Max=158
S . - Mim=-22. -
in
- fo—
. S Proypocki: Toad
. R T L P TS U L R R I T T S

Vmax=14,55kN/m

Przyjeto belki stropowe HEB140 (stal S235JR)
W,=216cm3

1k=1510cm4

fs=215MPa

Lo=4,50m

j=1,0

Mmax=0,125%14,55%(4,50)*=36,83kNm
M=21,5%216=46,44kNm

Mmax/(M*ji) = 36,83/46,44=0,84< 1

2. Uzupetnienie stropu nad parterem

Model obliczeniowy, wykresy momentdéw zginajgcych.
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FZ=6,17/1248

FZ=-6,1712.48

FZ=16,06:21.23

el ) 205N
Mae=27.55

FZ-6.17/1248 _ ;
) % Mirv=..0.0
tflx FZ-6,17112.48 Prz packi: Bda7

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH
NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA:
PRET: 1 Belka-BZ_1 PUNKT: 1 WSPOI‘.RZEDNA: x=0.68L=2.77m
OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 KOMB3 (1+2)*1.35+(3+4)*1.50

MATERIAL:
STAHL S235JR (S235JR)  fy =240.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 140

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=36.56 cm2 Az=13.12 cm2 Ax=43.00 cm2
tw=0.7 cm ly=1510.00 cm4 1z=550.00 cm4 Ix=20.10 cm4
tf=1.2 cm Wply=245.43 cm3 Wplz=119.79 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 26.80 kN*m
My,pl,Rd = 58.90 kN*m
My,c,Rd = 58.90 kN*m Vz,Ed = -20.65 kN
Vz,c,Rd = 181.80 kN
KLASA PRZEKROJU =1
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd = 0.46 < 1.00 (6.2.5.(1))
Vz,Ed/Vz,c,Rd =0.11< 1.00 (6.2.6.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

==

Ugiecia (UKEAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max=1L/250.00=1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB4 (1+2+3+4)*1.00

uz=1.1cm < uzmax=1L/250.00=1.6 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 8 KOMB4 (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!

BUDYNEK PROJEKTOWANY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenie gf Obciazenie
stropodach charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- 2xpapa 0,10 1,2 0,12
- wylewka cem.gr.6cm 1,38 1,3 1,79
- wetna mineralna twarda gr. 25cm 0,50 1,2 0,60
- folia PE 0,02 1,2 0,02
- ptyta zelbet.gr. 25cm 6,25 1,1 6,88
- tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
8,54 1,15 9,78
Obcigzenie 8¢ Obciazenie
stropy miedzykondygnacyjne charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- wykfadzina pcv 0,10 1,2 0,12
- wylewka cem.gr.5cm 1,15 1,3 1,50
- folia PE 0,02 1,2 0,02
- styropian akustyczny gr. 3cm 0,02 1,2 0,02
- ptyta zelbet.gr. 25cm 6,25 1,1 6,88
- tynk cem.-wap. 1.5cm 0,29 1,3 0,37
7,82 1,14 8,91
Obcigzenie 8¢ Obciazenie
ptyta transferowa charakterystyczne obliczeniowe
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kN/m? | kN/m?
- gresgr.2cm 0,40 1,2 0,48
- wylewka cem.gr. 8cm 1,84 1,3 2,39
- folia PE 0,02 1,2 0,02
- polistyren ekstrudowany gr. 10cm 0,07 1,2 0,08
- ptyta zelbet. gr. 30cm 7,50 1,1 8,25
9,83 1,14 11,22
Obcigzenie g Obcigzenie
obcigzenia zmienne, technol. charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- uzytkowe 2,00 1,4 2,80
- zastepcze od $cian dziat. 1,25 1,2 1,50
Obcigzenie gf Obciazenie
sciany wewnetrzne grubosci 22cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- 2 xtynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
- S$ciana zelbet. gr. 22cm 5,50 1,1 6,05
5,79 1,11 6,42
Obciazenie 8t Obcigzenie
Sciany zewnetrzne grubosci 22cm charakterystyczne obliczeniowe
kN/m? kN/m?
- tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,3 0,37
- $ciana zelbet. gr. 22cm 5,50 1,1 6,05
- styropian gr. 18cm 0,12 1,2 0,14
- tynk struturalny 0,15 1,3 0,20
6,05 1,12 6,76

Ptyty stropowe policzone zostaty przy uzyciu programu komputerowego ABC PLYTA 6.2 autorstwa prof. dr

hab. Inz. W. Starosolskiego i dr inz. K. Grajka bazujgcego na metodzie elementéw skonczonych. W modelu

komputerowym ujeto wszystkie cechy geometryczne stropu [ksztatty, grubosci, belki, podatnosci podpér

zgodnie z zatgczonymi schematami — wedtug zatgcznikéw] jak réwniez obcigzenia zgodne z pozycjg 2.

Obcigzenia zmienne zostaty przyjete polami zgodnymi z siatkg konstrukcyjng, przemiennie co 3-cie pole w

jednym schemacie, tak aby jak najdoktadniej odwzorowaé mozliwosci oddziatywania obcigzen na konstrukcje

w trakcie eksploatacji.

Wyniki obliczen przedstawiono w nastepujacej kolejnosci:

3.

Schemat konstrukcyjny stropu [wg rysunku]

ugiecia w stanie sprezystym

zbrojenie minimalne [wyliczone] dla poszczegdlnych kierunkdéw pracy stropdw.

Stropodach
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Przemieszczenie £ mm Obwiednia - przez sumowanie [Min - Dbliczeniowe)
Abybuty: Bazowy
-3.927mm
,09835mm
,/ J—
.
mm
00
1(-0.4)
2(-0.8)
3a1.2)
4(-1.6)
5(-2) N
E[-2.4)
7-2.8)
8(-3.2) % ®
9[-3E]
[05.05.2020] £adanie: K-30 Fus1. Firma: Radogtaw GRALAK [ABC Puta)
Fola whktadek mm2/m na dole phyty - kierunek = PM-EM 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN [)
Zbrojenie niezbedne [#10] [c=35] (RBS00W) Abybuty: Bazow
Dane: 1
I R T T EEEEEEIEEIERER m
I 101 01 D D 0 O 01 0 00 Dl I I 1101 DI 01 D1 D D] 0 01 0 D1 0 T
[ 161 B Bl Bl Bl b Bl Bl Bl Il | 1161 61 bl Bl bl Bl 51 Bl B 51 B 1M
[ 1161 Bl b Bl B B 51 Bl b il I i1k bl Bl Bl B Bl Bl Bl Bl B b
g tepep e S
I
I
Al
I
I
N
mmz/m % X
3163
FI05.05.2020] £adanie: K-30 Fius.2 Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)
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Pola wkladek mm2/m na gdrze phyty - kigrunek ¥ PM-EM 1992 1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN [)
Zbrojenie niezbedne [#8] [c=32] (REBOMA Abybuty: Bazowy
Dane: 1

et

5
Has

hd
5729
587 5 )L #

HI05.05.2020] £adanie: K-30 Fiyg.3. Firma: Radogtaw GRALAK [ABC Puta)

Pola whktadek mm2/m na gdrze pkyty - kisrunek, v PM-EM 1992_1_1:2008 Obwiednia - Automat wg EN [)
Zbrojenie niezbedne [#8] [c=25] (RESOMW Abybuty: Bazow
Dane: 1

=i
B TTT
B
i

oo h,

: hd
427 | % #

[05.05.20:20] Zadanie: K-30 Fius.4. Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)

4. Strop powtarzalny
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Obwiednia - Automat wg EN [)

Przemieszczenie 2 mm

Abybuty: Bazowy

4—H-— —-5
\ll 5, \\;"-4______,/ J,S , A N b \9\\\ T 4// ){( 11’
- ., A - -
'\ " 2 - 4 —=" s
A e / 3 ~ 1
N PR \\ N e
‘\\ e . q ’ ‘\\ H““E————-"" ,/"
gt e e
L a
- = ) = =
mm
000
1[-0.5) v
2[1.2)
3.8
1[24) k-
51-3]
[04.05.2020] £adanie: K-00 Fus1. Firma: Radogtaw GRALAK [ABC Puta)

Fola whktadek mm2/m na dole phyty - kierunek =
Zbrojenie niezbedne [#10] [c=35] (RBS00W)

Dane: 1

PM-EMN 1392_1_1:20028

Obwiednia - Automat wg EN [)
Abybuty: Bazow

Coood

4L ey

+'tlagooy)
Litiggoo)
Ziilgooo)

Filznod
2= LEagoo)

Siilggoo]
2= lagoo)

ittaog)
LOLL o O i)
TILE o o ol
Lo O

Fius.2

L.

Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)

L[D4.DS.'202D] Zadarie: K-00
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Pola wkladek mm2/m na gdrze phyty - kigrunek ¥
Zbrojenie niezbedne [#10] [c=358] (RBR00W)
Dane: 1

PH-EN 1992_1_1:2002

Obwiednia - Automat wg EN [)

Abybuty: Bazowy

E(04.05.2020) £adanie: K-00

Fiyg.3.

L

Firma: Radogtaw GRALAK [ABC Puta)

Pola whktadek mm2/m na gdrze pkyty - kisrunek, v
Zbrojenie niezbedne [#10] [c=25] [RBS00W)
Dane: 1

PM-EMN 1392_1_1:20028

Obwiednia - Automat wg EN [)

Abybuty: Bazow

BT T
=

E04.05.2020) £adanie: K-00

Fius.4.

L.

Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)

5. Ptyta transferowa
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Przemieszczenie 2 mm

Obwiednia - Automat wg EN [Min)
Abybuty: Bazowy

e TR

mm

)

1[0.0)

2[1]

32 v
403

5[4

oty ke x
7[-6]

(04.05.2020) Z adanie: PF Rys1. Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Phyta)

Liczba whtadek szt/m na dole pkyty - kierunek =
Zbrojenie niezbedne [#12] [c=62] [RBS00W)
Dane: 1

PM-EMN 1392_1_1:20028

Obwiednia - Automat wg EN [)
Abybuty: Bazow

i T L L L L AE A L T L L L O I L L R T
] B 4 H BB
T < gt T B )
: g : e
£ 4 AN AN il
1 2| bl AN
& kgl T
g AT T
— — : e - - --&
B - 4[5 E - E A
& 2 zdsbasdsbodab Pk YT e
N
k-x
[04.05.2020] Zadanie: PF Fius.2 Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)
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3

=y

TEE

Abybuty: Bazowy
Abybuty: Bazow

EEER -

Obwiednia - Automat wg EN [)
Obwiednia - Automat wg EN [)

Firma: Radogtaw GRALAK [ABC Puta)

ek
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Fiyg.3.

PH-EN 1992_1_1:2002
PM-EMN 1392_1_1:20028

[

50) (RBA0MW)

£2] (RBS0Mw)

5
[
a
9

Liczba wktadek szt/m na dole phyty - kierunek v
Zbrojenie niezbedne [#12] [

Dane: 1
Liczba whtadek szt/m na gorze phyty - kierunek x

Zbrojenie niezbedne [#12] [c:

\»[04.05.2020] Zadanie: PF
Dane: 1

o AN HTa]

FEeA T - FEF- PR Y h e

£

.

W.T

L

"444.14444444 Im
)

ol B SNEE L T

et ErraererrerTra

B i S o i i
it =t otepf ot er d

: 44.1444444474%
;i
ks

et = =]

T34 4
\‘1\
4
al
)
‘
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=t =td-rraerarerertrs

Bl R i i
e i S e s i o

B

iZRE.

Gkt

Strona 44

Firma: Fadostaw GRALAK [ABC Puta)

Fius.4.

{04.05.2020) Zadanie: PF
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Liczba wktadek szt/m na gorze phyty - kierunek PM-EM 1992 1_1:2008
Zbrojenie niezbedne [#12] [c=h0] [RBB00W]
Dane: 1

Obwiednia - Automat wg EN [)
Abybuty: Bazowy

HEFEENER EE SIS

58 St A St bt B e B

i3 |
14 % ®
[04.1055.2020] Zadanie: PF Ryz.h. Firna: Fadoskaw GRALAK [ABC Phyta)
6. Studnie
Zatozenia:
OPCIE:
. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020

e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczer nosnosci
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu

e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
Osiadanie
- Sdop = 1,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb < 12 miesiecy
- wspotczynnik odprezenia: I=0,00
e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |

- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria
Pole podstawy A =1,76m2
poziom posadowienia: D =2,3(m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =2,3 (m)
poziom wody gruntowej Dw =2,9(m)
Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:
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Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci

[m] konsolidacji
1 Piasek drobny 0,0 0,40 - mokre
2 Glina pyl. zw. -1,0 0,10 C
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszo$¢ Spojnos¢  Kat tarcia Ciezar obj. Mo

[m] [kPa] [deg] [kN/m3]

[kPa]
1 Piasek drobny 1,0 0,0 29,9 19,0 52000,7
2 Glina pyl. zw. - 22,1 16,4 20,0 37264,4
Obciagzenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]

1 obl. 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: obl. (dtugotrwata)
N=430,00kN

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 101,88 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=531,88kN Mx =-0,00kN*m My = 0,00kN*m

Zastepcze wymiary fundamentu: A_=1,30(m) B_=1,30(m)
Wspodtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng =0,56 ig=1,00

Nc = 10,83 ic=1,00

Np =3,85 ip=1,00

Graniczny opér podtoza gruntowego: Qf = 1144,73 (kN)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1,74

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: obl.
N=358,33kN

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 92,62 (kN)
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e Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 267 (kPa)
e Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z=2,6 (m)
e Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 27 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: szg = 97 (kPa)

e (Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,56 (cm)

- wtdrne: s'"'=0,00 (cm)

- CALKOWITE: $=0,56 (cm) < Sdop = 1,00 (cm)
KONIEC OBLICZEN
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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UPRAWNIENIA | IZBY
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