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Tynk cieptochronny 5cm od zewnatrz,
od wewnatrz docieplenie 8cm wetny mineralnej
+ ptyta GK na podkonstrukcij aluminiowej

Y\/7 E-02

i

|
-
|
I
i
1]

] m 2050 ! :
. 178 A0, 187 . 167 . L 185 . 176 . 182 5 176 . 175 . 176 | 41, 181 5
4% 169 4V424V 192 , 163 ! , 179 4 184 4 174 4 184 " 167 " 184 ‘ *42* 171 54%
[
@ ‘ @ @ @ @ Tynk cieptochronny 5cm od zewnatrz,
‘ od wewnatrz docieplenie 6cm wetny mineralnej
400 ¥ ‘ + ptyta GK na podkonstrukcij aluminiowej
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@ @ E-01 @ 2 cm Tynk wewn. cem.-wap.
22 cm Zelbet
Projektowana rozdzielnica TW 18 cm Weina mineralna twarda

zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

0 cm Tynk silikonowy

3.01 |KL. SCHODOWA 19,3
3.02 |HOL 255
3.03 | SALADYDAKTYCZNA 30,5
3.04 |KOMUNIKACJA 32,4
3.05 |LABORATORIUM 30,4
3.06 |POK.BIUROWY 17,2
3.07 |POKOJ BIUROWY 12,8
3.08 |POKOJ BIUROWY 17,5
3.09 |POM. SOCJALNE 11,0
310 |WCM 7.4
3.11 |POM. GOSP. 2,2
312 |WCD+NP. 6,2
3.13 |LABORATORIUM 29,8
3.14  |POKOJ BIUROWY 15,6
3.15 |POKOJ BIUROWY 13,7
3.16 |POKOJ BIUROWY 14,2
285,7 m?
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