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Rzut dachu

nazwa rysunku:

inwestor:

lokalizacja:

inwestycja:
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ROZBIÓRKI / WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY
ŻELBETOWE
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
DZIAŁOWE G-K

DEMONTAŻE
ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 120

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 60

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI EI30

KONSTRUKCJA DACHU W
KLASIE R30, PRZEKRYCIE
DACHU W KLASIE RE30,
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE
ZABEZP. DO EI30, KLAPY
PPOŻ. EIS 30
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Projektowany świetlik dachowy
w klasie Broof (t1)

Projektowana klapa dymowa,
pow. czynna oddymiania min. 1,05m2

Projektowany wyłaz dachowy E30
100 x 100cm

Projektowany świetlik dachowy
w klasie Broof (t1)

Demontaż istniejącej drabiny

Obniżenie attyki
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Projektowany wpust dachowy

Projektowany wpust dachowy

Wymiana istniejącego orynnowania,
rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,
rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Wymiana istniejącego orynnowania,
rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Wymiana istniejącego orynnowania,
rura spustowa z blachy stalowej Ø=15cm

Centrala wentylacyjna wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT
wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna centrali wentylacyjnej wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu SPLIT wg projektu instalacji

Jednostka zewnętrzna systemu VFR wg projektu instalacji
Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wywiewka dachowa wg projektu instalacji

Projektowana rura spustowa
na niższy dach

Projektowana rura spustowa
na niższy dach

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wentylator dachowy wg projektu instalacji

Wymiana istniejącego orynnowania,
rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,
rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Wymiana istniejącego orynnowania,
rynna z blachy stalowej Ø=18cm

Obniżenie attyki
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