
SART Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Czerwonych Maków 11

pracownia projektowa Architriada

pracownia@architriada.eu
www.architriada.eu

mgr inż. arch. Jakub Soczyński,
mgr inż. arch. Rafał Wocial,

arch. Jakub Soczyński
uprawnienia nr MA/148/17
w specjalności architektonicznej

data: skala: nr rysunku:
Luty 2020 A.PB.02

branża: faza:
ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY

opracowanie:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalności architektonicznej

sprawdzający:

projektant:

Rzut przyziemia

nazwa rysunku:
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU
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WARSZAWSKIEJ
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Daszek całoszklany 100 x 250 na podkonstrukcji stalowej

Daszek całoszklany 100 x 250 na podkonstrukcji stalowej Daszek całoszklany 100 x 250 na podkonstrukcji stalowej
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1.09
LABORATORIUM
A: 28,6 m2

1.01
HOL WEJŚCIOWY
A: 12,3 m2

1.04
WC D + NP.
A: 5,9 m2

1.03
WC M
A: 6 m2

1.05
KL. SCHODOWA
A: 19,2 m2

1.02
KOMUNIKACJA
A: 27,7 m2

1.10
KOMUNIKACJA
A: 14,6 m2

1.06
POM. WARSZTATOWO-TECHN.
A: 43,9 m2

1.08
POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 51,7 m2

1.11
POM. TECH.
A: 2,1 m2

1.12
ROZDZIELNICA EL
A: 2,5 m2
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Dylatacja 4cm

Dylatacja 4cm
Dylatacja 4cm

Umywalka wyposażona w oczomyjkę

Projektowana rozdzielnica TB0
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

Kanał napowietrzający kl. sch.

Szafa krosowa
2x800x400x2050

instalacji LAN z UPS

Kurtyna pow. szer. 100cm

projektowana rura spustowa Ø70

Zasilacz wentylatora napowietrzającego

Projektowana rozdzielnica TK0
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

Projektowana wnęka na grzejnik

podmurowanie gr 10cm h=90cm

zlew

podmurowanie gr 10cm h=90cm

Tynk ciepłochronny 5cm od zewnątrz,
od wewnątrz docieplenie 6cm wełny mineralnej
+ płyta GK na podkonstrukcij aluminiowej

SZ0

2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.
22 cm  Żelbet
18 cm  Wełna mineralna twarda
0 cm  Tynk silikonowy
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Belki stropowe zabezpieczone do R60

Belki stropowe zabezpieczone do R60

1.07
POM. LABORATORYJNO-TECHN.
A: 73,5 m2

B'
B'

D

D

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Poziom 0

Nr

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

Nazwa pomieszczenia

HOL WEJŚCIOWY

KOMUNIKACJA

WC M

WC D + NP.

KL. SCHODOWA

POM. WARSZTATO...

POM. LABORATORY...

POM. LABORATORY...

LABORATORIUM

KOMUNIKACJA

POM. TECH.

ROZDZIELNICA EL.

Powierzchnia

12,3

27,7

6,0

5,9

19,2

43,9

73,5

51,7

28,6

14,6

2,1

2,5

288,0 m²

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ROZBIÓRKI / WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ŚCIANY
ŻELBETOWE
PROJEKTOWANE ŚCIANY
MUROWANE CERAMICZNE

PROJEKTOWANE ŚCIANY
DZIAŁOWE G-K

DEMONTAŻE
ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 120

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI 60

ŚCIANY O ODPORNOŚCI
POŻAROWEJ REI EI30
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