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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dz. nr ew. 63 obr. 1-01-09

Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Projektowany wyłaz dachowy

Projektowana klapa dymowa
Projektowany świetlik dachowy

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

10 cm  Polistyren ekstrudowany
30 cm  Płyta żelbetowa

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
10 cm  Polistyren ekstrudowany
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony

Gzyms z betonu sztukatorskiego
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

Gzyms z betonu sztukatorskiego
lub poliuretanu, należy odwzorować
istniejący gzyms budynku kotłowni

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
6,0   cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE
               Kliny z wełny ze spadkiem 3%
20,0 cm  Wełna mineralna twarda
0,02 cm  Folia PE
15,0 cm  Płyta żelbetowa
2,0   cm  Tynk wewnętrzny

SZ1
2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.

22 cm  Żelbet
17,95 cm  Wełna mineralna twarda
0,05 cm  Tynk silikonowy

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

Studnie fundamentowe
zgodnie z projektem konstrukcji
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6 cm  Bloczki betonowe
15 cm  Podbudowa z tłucznia łamanego
20 cm  Podsypka z piasku zagęszczonego Is=0,97
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