
PA3

C3

W

M0

1
8
H

 
x
 
1
8

 
 
 

1
7
S

 
x
 
1
4

 
 
 

1
9

 
x
 
1

7

 
 
 

2
7

 
 
 

E
-
0

2

D
A

2

210

 

150

 

h spod. 180

 

7
0

 

7
0

 

h
 
s
p
o
d
.
 
2
0
6

 

37

 

39

 

h spod. 206

 

3
7

 

3
9

 

h spod. 206

 

3
7

 

3
9

 

O
2

h
p
 
0

 

319

 

85

 

D
A

2
'

E
I
3
0

210

 

150

 

DA5

2
1
0

 

1
4
0

 

230

 

125

 

D
A

1

210

 

90

 

Dz4

2
2
1

 

1
9
6

 Dz3

2
2
1

 

1
8
3

 

D2

2
0
5

 

9
0

 

D
2

205

 

90

 

D2

2
0
5

 

9
0

 

O
W

1

h
p
 
6
5

 

180

 

120

 

D
A

1

210

 

90

 

D1'

2
0
5

 

9
0

 

D
1
"

E
I
3
0

210

 

90

 

D1'

2
0
5

 

9
0

 

h
 
s
p
o
d
.
 
-
2
0

 

120

 

60

 

E
-
0

4

H

OW3

hp -25

 

2
7
0

 

1
8
0

 

DA3

2
1
0

 

1
7
0

 

OW2

hp -25

 

2
7
0

 

9
8

 

O
2

h
p
 
0

 

319

 

85

 

70 25 105 25 58

-0,25 = projektowany poziom

"0,00"

Dylatacja 4cm

Dylatacja 4cm

Dylatacja 4cm

Umywalka wyposażona w oczomyjkę

Natrysk ratunkowy

Projektowana rozdzielnica TB0

zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

Kanał napowietrzający kl. sch.

Kurtyna pow. szer. 100cm

Projektowane docieplenie ściany

wełną mineralną 10cm, wykończenie

tynkiem zewnętrznym mineralnym

na siatce z klejem 2cm

Zasilacz wentylatora napowietrzającego

pod stropem

Biurka z piecami,

powyżej pieców wyciągi

REI 60

Digestorium

W
y
c
i
ą

g

Digestorium

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIEC

PIECPIEC

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
1
2
0

R
E

I
 
6
0

REI 60

REI 60

TB0

H=300H=300

H=270

H=270

H=250H=250

H=250

H=290

H=300

EI 30

EI 30

LABORATORIUM

  

A: 28,4

 

 m

2

 

LABORATORIUM

  

A: 70,2

 

 m

2

 

HOL WEJŚCIOWY

  

A: 12,1

 

 m

2

 

WC D + NP.

  

A: 6

 

 m

2

 

W
C

 
M

 
 

A
:
 
6

,
5

 

 
m

2  

KL. SCHODOWA

  

A: 18,8

 

 m

2

 

KOMUNIKACJA

  

A: 40,1

 

 m

2

 

SZATNIA

  

A: 8

 

 m

2

 

WARSZTAT

  

A: 41,7

 

 m

2

 

LABORATORIUM

  

A: 51,9

 

 m

2

 

KORYTARZ

  

A: 6,8

 

 m

2

 

POM. TECH.

  

A: 2,1

 

 m

2

 

ROZDZIELNICA EL

  

A: 2,5

 

 m

2

 

A
A

CC

D D

B
B

E-01

E-03

O1

hp 65

 

1
8
0

 

1
8
8

 

O1

hp 65

 

1
8
0

 

1
8
8

 

O1

hp 65

 

1
8
0

 

1
8
8

 

Dz1

2
1
0

 

1
6
8

 

4
7

94

765 425 815

2 065

226 182 178 175 170 182 177 182 177 182 233

18 562 188 160 188 171 188 171 188 212 18

1
8

2
6
9

1
5

8
5

6
8
1

1
6
6

1
 
1
4
5

1
2

3
0
5

7
8

9
3

1
6
0

1
 
1
5
9

1
 
7
9
6

3
6
3

1
8

2
6
9

1
5

8
5

6
1
 
3
9
1

1
2

3
0
5

7
8

1
 
4
1
3

1
 
7
9
6

12 531 199 890 212 208 12

546 193 900 203 223

2 064

54 335 20 312 46 66 1 142 66 1212

22
22

2
2

2
0
4

1
2

1
3
8

7
6

4
5
8

1
2

3
6
2

1
2

3
9
5

7
7

1
2

2
2

2
2
5

3
7

8
5

6

7
6

4
5
8

1
2

5
5
1

1
2

2
0
7

7
7

1
2

Dylatacja 4cm

Okno EI120Okno EI120

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
e

 
d

o
c
i
e

p
l
e

n
i
e

 
ś
c
i
a

n
y

w
e

ł
n

ą
 
m

i
n

e
r
a

l
n

ą
 
1

0
c
m

,
 
w

y
k
o

ń
c
z
e

n
i
e

t
y
n

k
i
e

m
 
z
e

w
n

ę
t
r
z
n

y
m

 
m

i
n

e
r
a

l
n

y
m

n
a

 
s
i
a

t
c
e

 
z
 
k
l
e

j
e

m
 
2

c
m

P
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
e

 
d

o
c
i
e

p
l
e

n
i
e

 
ś
c
i
a

n
y

w
e

ł
n

ą
 
m

i
n

e
r
a

l
n

ą
 

 
1

0
c
m

,
 
w

y
k
o

ń
c
z
e

n
i
e

t
y
n

k
i
e

m
 
z
e

w
n

ę
t
r
z
n

y
m

 
m

i
n

e
r
a

l
n

y
m

n
a

 
s
i
a

t
c
e

 
z
 
k
l
e

j
e

m
 
2

c
m

A A

1 32 4

D
A

4

210

 

120

 

2
4
0

 

1
4
0

 

D
z
2

E
I
6
0

210

 

150

 

22 170 12 295 12 256 20 405 20 795 22

50 214 12 491 20 405 50

2
0

2
2

2
0
8

1
2

1
3
3

7
6

5
7
8

2
0

1
9
0

2
0

4
3
2

7
6

Szafa krosowa

2x800x400x2050

instalacji LAN z UPS

Konstrukcja pod

centralę wentylacyjną

Rozdzielnica elektryczna

SZ0

           

2

            

 cm

            

  Tynk wewnętrzny 

         

22

            

 cm

          

  

  Żelbet 

         

16

            

 cm

            

  Wełna mineralna twarda 

         

2

            

 cm

            

  Tynk mineralny 

         

B
'

B
'

W

podpis:

data: skala:

branża:

projektant:

nr rysunku:

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

lokalizacja:

faza:

1:100

podpis:
sprawdzający:

projektant inst. sygn. pożarowych D-949/04

mgr inż. Jacek Jesionek

podpis:

data: skala:

branża:

projektant:

nr rysunku:

nazwa rysunku:

inwestor:

inwestycja:

lokalizacja:

faza:

Oddymianie klatki schodowej

1:100 OD-01

podpis:
sprawdzający:

projektant inst. sygn. pożarowych D-949/04

mgr inż. Jacek Jesionek

KWIECIEŃ 2020

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU 

LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNEGO

(DAWNIEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE INŻYNIERII

PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ul. NARBUTTA 85, 02-542 WARSZAWA

dz. nr ewid. 63 obręb 1-01-09

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA

SART Sp. z o.o.

05-800 PRUSZKÓW

ul. CZERWONYCH MAKÓW 11

jednostka projektowa


