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1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, instalacji grzewczej i wentylacji
mechanicznej z chtodzeniem, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pod
nazwa:

Przebudowa z rozbudowa budynku laboratoryjno-dydaktyczneqo (dawnej
kottowni) przy wydziale Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Warszawa

02-524, ul. Narbutta 85 - dziat CPV 45330000-9.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
grzewczej i wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie instalacji wod-kan

Wykonanie instalacji grzewczej

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
Wykonanie instalacji klimatyzaciji

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

Instalacja wod-kan

» rury polipropylenowe PN10 i ksztattki tgczone przez zgrzewanie dla wody zimnej,

» rury polipropylenowe, stabilizowane aluminium PN25 tgczone przez zgrzewanie
dla wody cieptej i cyrkulacii,

* armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak
baterie i umywalki porcelanowe, umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych,
wpusty podtogowe, wiszgce miski ustepowe, miski ustepowe dla
niepetnosprawnych, pisuary z zaworem sptukujgcym, zlewozmywaki stalowe,
montowane jako niskoosadzone, wpusty podtogowe, tazienkowe, ze ztgczkg do
weza, natryski awaryjne i oczomyijka,

» podgrzewacze zbiornikowe cieptej wody 551 i 80,

e armatura odcinajgca i antyskazeniowa,

* obudowa wezta zimnej wody z drzwiczkami rewizyjnymi,

» rury ze stali ocynkowanej dla instalacji hydrantowej,

* hydranty przeciwpozarowe HP25,

e zawor pierwszenstwa ppoz,

* rury i ksztattkiz PCV kl. S i N fgczone na uszczelki gumowe,
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czyszczaki kanalizacyjne,

wywiewki kanalizacyjne

wetna mineralna do wyciszenia pionéw kanalizacyjnych,
przejscia ppoz.

pianka polietylenowa do izolacji cieplnej.

Instalacja grzewcza

rury polipropylenowe stabilizowane aluminium PN25 tgczone przez zgrzewanie,
grzejniki ptytowe typ V,

zawory rownowazace,

zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi,

zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepna,

automatyczne zawory odpowietrzajgce,

obudowa wezta c.o. i c.w.u. z drzwiczkami rewizyjnymi,

przejscia ppoz.

pianka polietylenowa do izolacji cieplnej.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

» centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna - staty przeptyw powietrza,
* centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna - zmienny przeptyw powietrza,
* kompletna automatyka central wentylacyjnych,

» wentylatory kanatowe i dachowe,

» wentylatory dachowe chemoodporne,

* regulatory zmiennego przeptywu powietrza,

» klapy przeciwpozarowe z sitownikami,

» kratki wentylacyjne ze stali lakierowane,

» zawory wentylacyjne, anemostaty,

» Sruby i nakretki,

» regulatory transformatorowe wentylatoréw,

» kanaty okragte i prostokatne z blachy ocynkowanej,

» kanaty okragte z materiatbw chemoodpornych,

» podstawy dachowe,

* wyrzutnie dachowe,

* czerpnie scienne,

» tlumiki hatasu.

Instalacja klimatyzaciji:

* rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym,
tgczone za pomocg lutowania,

* jednostka zewnetrzna systemu VRF,

* jednostki zewnetrzne systemu SPLIT,

» klimatyzatory kasetonowe,

» klimatyzatory Scienne,

» sterowniki przewodowy,

* rozdzielacze/trojniki miedziane,

» otulina kauczukowa,

* rury i ksztattki PCV cisnieniowe taczone metodg klejenia,

* obejmy i zawiesia.
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SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :

4

zgrzewarka

ucinacze do rur

wkretarka

wiertarka

nozyce do blachy

palnik z butlg do lutowania

TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

5

[(ele BN

samochdéd skrzyniowy
samochéd dostawczy

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ

Istniejgca instalacje wody zdemontowac.

Wykonac instalacje zimnej i cieptej wody a takze cyrkulacji w posadzce oraz pod
stropem. Instalacje prowadzi¢ w rurach polipropylenowych.

Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykonaé podejscia instalacyjne
umozliwiajgce montaz przyboru i podtgczenie armatury. Podej$cia wody zakonczyc¢
zaworami odcinajgcymi natynkowym.

Na wejsciu instalacji zimnej wody do budynku wykonaé¢ odejscie dla wody
hydrantowej. Wezet zimnej wody obudowa¢, w obudowie zamontowaé drzwiczki
rewizyjne.

Do przygotowania cieptej wody zamontowac podgrzewacze zbiornikowe cieptej wody
0 pojemnosci 80 i 55I.

Przed zasileniem natryskéw awaryjnych i oczomyjki zamontowac¢ mieszacz i zawory
odcinajgce.

W WC dla niepetnosprawnych montowa¢ armature dostosowang do ich potrzeb.
Montowac¢ armature odcinajgcg i antyskazeniows.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci i ptukanie instalaciji.
Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie
30 min nie bedzie spadku cisnienia.

10 Po wykonaniu i odbiorze instalacji zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej,

otwory zamurowa¢ i wykona¢ tynki. PrzejScia przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez wykonanie przejs¢ ppoz.

11 Wykonac¢ instalacje hydrantowg zasilajgcg projektowane hydranty ppoz. HP25.

Instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych, ocynkowanych. Na instalacji, w wezle
zimnej wody zamontowac¢ zawér pierwszenstwa ppoz.

12 Powstaty podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢ samochodem samow

tadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.
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6 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1

2

10

Istniejgcg instalacje kanalizacji zdemontowaé¢. Wykona¢ demontaz istniejgcych
podejs¢ kanalizacyjnych.

Pod nowoprojektowane przybory sanitarne wykona¢ podejscia kanalizacyjne
umozliwiajgce odptyw z projektowanych przybordéw, wykorzystujgc istniejgce
podejscia.

Projektowane podejscia i instalacje kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ z rur PVC Kkl. N i
S tgczonych na uszczelki. kgczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez
ksztattki systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy
dokonywac¢ przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez
osoby przeszkolone. Piony zaizolowa¢ wetng mineralna.

Na pionach zamontowac rewizje.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukiadane =z zachowaniem
minimalnego spadku, zaleznego od s$rednicy projektowanego przewodu 2.0% dla
$rednicy 110 mm i mniejszej oraz 1.5% dla srednicy 160mm.

Scieki odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej. W studni wyrobi¢ kinete.
Odpowietrzenie pionéw wykona¢ poprzez gtéwne piony wyprowadzone ponad
dach. Piony zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjna.

Podejscia odptywowe, tgczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg
prowadzone podtynkowo lub w obudowach z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%.
Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢é zamknigecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachdéw do pomieszczen.

W tazienkach dla niepetnosprawnych montowaé¢ armature dostosowang do oso6b
niepetnosprawnych. W  pomieszczeniach porzadkowych montowaé zlewy
niskoosadzone z baterig z ruchomg wylewka.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

7 WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

1

Istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania zdemontowac¢. Wykona¢ demontaz
istniejgcych grzejnikow.
Wykonaé instalacje c.0. w posadzce oraz pod stropem. Instalacje prowadzi¢ w
rurach polipropylenowych.
W instalacji montowac grzejniki ptytowe zasilane od dotu.
Na grzejnikach montowa¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powro6t).
Zawory regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Na grzejnikach zamontowaé reczne korki odpowietrzajgce, na pionie zamontowaé
automatyczne korki odpowietrzajgce.
Na wejsciu instalacji c.0. do budynku zamontowa¢ =zawory odcinajgce i
rownowazgce. Wezet c.o. i c.w.u. obudowaé, w obudowie zamontowaé drzwiczki
rewizyjne.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia.
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8 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z polietylenu.
9 Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

8 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1 W budynku zatozono wentylacje bytowg nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta w
postaci wymiennikéw obrotowych.

2 Zalozono zastosowanie dwoéch central wentylacyjnych, NW1 (staty przeptyw
powietrza - pomieszczenia biurowe, laboratorium 1.07 i warsztat 1.06) i NW2
(zmienny przeptyw powietrza regulowany za pomocg regulatorow VAV na
podstawie odczytu czujnikbw co montowanych w kanatach wyciggowych -
pomieszczenia dydaktyczne i zwigzane z nimi laboratoria).

3 Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w filtry EUS5, wymiennik grzewczo
chtodzacy typu pompa ciepta, odzysk ciepta oraz wentylatory z falownikami.

4  Centrala zewnetrzna NW1 zlokalizowana na dachu budynku:

- Vn=2930m%h / 250P4a,
- Vw=2440m%h / 200Pa.

5 Centrala wewnetrzna NW2 zlokalizowana na specjalnie przystosowanej do tego

celu antresoli pod stropem klatki chodowej poziomu +2:

- Vn=Vw=2230m%h / 200Pa.

Do pomieszczen nawiewane jest wytgcznie powietrze Swieze.

Wentylacja bytowa powinna by¢ zatgczana godzine przed rozpoczeciem pracy i

wytgczana godzine po zakonczeniu pracy budynku.

8 Systemy wentylacji bedg zapewniaty nawiew powietrza o temperaturze 20°C

(tz=-20°C) w okresie zimowym oraz 24°C (tz=+32°C) dla okresu letniego.

9 Dla pomieszczeh sanitarnych przewidziano dwa niezalezne ciggi wywiewne
Zlokalizowanych na kazdej z kondygnacji budynku wyposazone w wentylatory
dachowe.

10 Pomieszczenia szatni zlokalizowane na poziomie 0 wyposazone zostanie w
odrebny cigg wywiewny usuwajgcy powietrze ponad dach budynku za pomocag
wentylatora dachowego.

11 Z digestoriow i okapu przewidziano niezalezne wywiewy usuwajgce powietrze
ponad dach za pomocg wentylatorow dachowych (chemoodpornych).

12 Nawiew powietrza do pomieszczen wyposazonych w digestoria oraz okap bedzie
realizowany niezaleznymi zespotami nawiewnymi wyposazonymi w nagrzewnice
kanatowe oraz wentylatory nawiewne, niezaleznie dla kazdego z urzadzen
(digestorium, okap).

13 Przewidziano rowniez niezalezny wywiew powietrza ponad dach z szaf na
odczynniki chemiczne wymuszany za pomocg wentylatora dachowego
chemoodpornego.

14 Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw okragtych i prostokatnych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej,
bez wgniecen i zataman. Sciany kanatéw prostokatnych powinny byé do siebie
prostopadte. Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do $cian

N O
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kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy
kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez Sciggniecia srubami nie moze by¢ wiekszy niz
2mm. Na tgczeniach kanatéw stosowac uszczelnienia.

Kanaty wentylacji wyciggowej digestoridéw, szaf na odczynniki i okapu wykonaé z
materiatbw chemoodpornych.

Czerpnie scienne w zlokalizowane z scianach zewnetrznych pomieszczen umiescié¢
na minimalnej wysokosci 2,0m nad poziomem terenu.

Wentylatory dachowe wyposazy¢ w ttumiki hatasu lub podstawy ttumigce.

Przed i za centralami wentylacyjnymi oraz wentylatorami montowac¢ potgczenia
elastyczne zapobiegajgce przenoszenia drgan urzadzenia na kanaty wentylacyjne.
Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w ttumiki hatasu.

Nalezy zainstalowa¢ otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow.
Czyszczenie powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Kanaty wentylacyjne mocowaé na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach
podtrzymujgcych tak aby ugiecie miedzy sgsiednimi punktami mocowania nie
przekraczato 2 cm. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowac podktadki
amortyzujgce o grubosci ok.5 mm.

Na kratkach wentylacyjnych montowaé przepustnice powietrza pozwalajgce na
regulacje instalaciji.

Kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé w zakresie podanym w projekcie
architektonicznym.

Wszystkie elementy instalacji miedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna
zaizolowac wetng mineralng gr. 100mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej ciggdw wentylacyjnych  centrali
wentylacyjnej zaizolowac¢ wetng mineralng gr.40mm w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Regulacje instalacji wykonaé po zmontowaniu wszystkich kanatéw.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

9 WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACJI

W budynku przewidziano montaz systeméw klimatyzacji freonowej dziatajacych w
systemie VRF oraz SPLIT zaleznie od przeznaczenia pomieszczen.

Przyjeto temperature powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach w okresie lata
rowng 24 °C +/- 1°C.

w poszczegllnych systemach zastosowano klimatyzatory scienne i sufitowe.
Sterowanie jednostek wewnetrznych odbywac sie bedzie za pomocag sterownikow
bezprzewodowych wyposazonych w czujniki z regulacjg temperatury.

Klimatyzatory muszg umozliwia¢ trzystopniowg regulacje naptywu powietrza i
posiadac przeciwgrzybiczny filtr powietrza.

Jednostki zewnetrzne poszczegdélnych systeméw (agregaty) montowa¢ na dachu
budynku.

Urzadzenie instalowa¢ w sposdb zalecany przez producenta na specjalnie
przewidzianych do tego celu systemowych konstrukcjach wsporczych.

Montaz rurociggdw instalacji freonowej.
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Rurociggi wykonaé z miedzi chfodniczej atestowanej najlepszej jakosci o
Srednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi
muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykona¢ potgczenia lutem twardym. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurocigg winien by¢ przedmuchiwany azotem.
Materiaty uzyte muszg gwarantowaé¢ szczelnosé na freon R410A. Grubosé scianek
rurociggdbw winna gwarantowaé¢ wytrzymato$¢ na cisnienie minimum 50atn przy
temperaturze od minus 50 do + 70°C. Trojniki rozdzielcze lub rozdzielacze
dostarczone przez dostawce urzgdzen Ilub przez niego zaakceptowane.
Podwieszenie rurociggbéw nie rzadziej niz co 1,5m.

Izolacja rurociggéw

Przewody od zewnatrz izolowane otuling zimnochronng o przewodnosci cieplnej
nie wyzszej niz 0,035W/m2K o zamknietych porach o grubo$ci minimum 9 mm dla
Srednic do 16mm i grubosci 13mm dla srednic wiekszych.

Izolacje nalezy zaktadac tzn. naciggac na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach
lutéw izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci. Cata izolacja na stykach musi byé
szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgcg z PE. Obejmy z przektadkag
gumowg muszg by¢ naktadane na szczelng izolacje. Rurociggi prowadzi¢ w
przestrzeni podstropowej zas$ tam gdzie jest to niemozliwe w korytkach
instalacyjnych plastikowych. lzolacje biegnacg na zewnatrz budynku dodatkowo
zabezpieczy¢ specjalng farbg malarskg ochronng przed promieniowaniem
ultrafioletowym.

Proby i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu montazu rurociggdw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci cisnieniowg na cisnienie 40bar na
okres 24 godzin. Po pozytywnej prébie nalezy wykonac¢ proznie w instalacji z prébg
na okres 24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do
instalacji z agregatu skraplajgcego, dodajgc w razie potrzeby dodatkowg ilo$¢
freonu zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Nastepnie poddac instalacje
probie na ruchu na okres 72 godzin. W przypadku pozytywnej préby uznaé, ze
instalacja nadaje sie do pracy.

Montaz instalacji odptywu skroplin.

Instalacje wykona¢ z rur PCV cidnieniowych metodg klejenia lub zgrzewania.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odptywu. Instalacje
skropli wigcza¢ w syfony zlewdw i umywalek na poszczegbélnych kondygnacjach.
Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje poddaé¢ prébom jakim podlegajg
instalacje kanalizacyjne wewnetrzne. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni
miedzystropowej, a tam gdzie jest to niemozliwe w korytkach instalacyjnych.
Srednice wewnetrzne poszczegdlnych odcinkéw rur muszg byé nie mniejsze niz w
projekcije.

Powstaly podczas prac budowlanych gruz i odpady wywiez¢é samochodem
samowytadowczym na wysypisko.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne

e Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85
9



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3 - STWIOR - Instalacje sanitarne

Wycenionym Przedmiarze Robdt.
e Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.
e Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonhczenia
wszystkich Robdét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inspektora Nadzoru.
e Obmiar wykonywanych Robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
1. Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
Poleceniami Inspektora Nadzoru
2. Przed przystgpieniem do préby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ woda a
nastepnie poddac probie cisnieniowej.
3. Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych
Obmiar Robét
Jednostki obmiaru:
« mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
szt. — montaz trojnikdéw i urzadzen
szt. — wykonanie potgczen lutowanych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych
szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
szt. — wykucie i zamurowanie otwordéw
mb — montaz izolacji cieplne;j

11 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne odbioru Robot
1 Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie
Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Rob6t bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
3 Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robdt jest Swiadectwo
Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
W celu Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Wymagania szczegétowe odbioru Robot
1 Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci Materiatow i
wyrobow uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan,
2 Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BU!I)YNKU LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNEGO
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3 Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych Robdt,

4 Dokonac szczegétowych ogledzin robdt,

5 W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

12 PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt
5.

PN-78/B- 10440 Wentylacja mechaniczna. Urzagdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potagczenia urzgdzen, przewoddéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania.

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju
poprzecznego

PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.
690 z pézn. zm.)
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