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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU

LABORATORYJNO – DYDAKTYCZNEGO
(DAWNEJ KOTŁOWNI) PRZY WYDZIALE
INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI

WARSZAWSKIEJ
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Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
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Projektowany odpływ liniowy

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

2 cm  Tynk wewn. cem.-wap.
22 cm  Żelbet
18 cm  Wełna mineralna twarda
0 cm  Tynk silikonowy

2,0   cm  Tynk zewnętrzny mineralny
8,0 cm  Styropian EPS (we wnękach)
20,0 cm Ściana żelbetowa
             Tynk silikonowy

0,3 cm  Wykładzina PCV
0,3 cm  Warstwa samopoziomująca

5 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

3 cm  Styropian akustyczny
25 cm  Płyta żelbetowa

Belki stropowe zabezpieczone
do odporności pożarowej R60

0,3   cm  Wykładzina PCV
0,3   cm  Warstwa samopoziomująca
4,0   cm  Wylewka betonowa
1,0   cm  Mata akustyczna
               Skucie istniejącej posadzki i wylewki
               Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm    Tynk wewn. cem.-wap.

0,3   cm  Wykłądzina PCV
0,3   cm  Warstwa samopoziomująca
3,0   cm  Wylewka betonowa
1,0   cm  Mata akustyczna
               Skucie istniejącej posadzki i wylewki
               Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm    Tynk wewn. cem-wap.

0,3 cm  Wykładzina kauczukowa
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

15 cm  Polistyren ekstrudowany
15 cm  Beton

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony

0,3 cm  Wykładzina kauczukowa
0,7 cm  Warstwa samopoziomująca

9 cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE

10 cm  Polistyren ekstrudowany
30 cm  Płyta żelbetowa

0,2 cm  Hydroizolacja bitumiczna
10 cm  Polistyren ekstrudowany
50 cm  Nasyp budowlay zagęszczony

Projektowana ślusarka aluminiową

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 6cm wełny mineralnej
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

Projektowana ślusarka aluminiową

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 5cm

Istniejący gzyms do renowacji,
wykończenie tynkiem ciepłochronnym 5cm

Projektowana ślusarka aluminiową

Tynk ciepłochronny od zewnątrz,
od wewnątrz cocieplenie 6cm wełny mineralnej
+ płyta GK na ruszcie aluminiowym

Ściany fundamentowe
zabezpieczone folią kubełkową

0,3   cm  Wykładzina PCV
0,3   cm  Warstwa samopoziomująca
4,0   cm  Wylewka betonowa
1,0   cm  Mata akustyczna
               Skucie istniejącej posadzki i wylewki
               Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm    Tynk wewn. cem.-wap.

0,3   cm  Wykłądzina PCV
0,3   cm  Warstwa samopoziomująca
3,0   cm  Wylewka betonowa
1,0   cm  Mata akustyczna
               Skucie istniejącej posadzki i wylewki
               Warstwy istniejącego stropu
1,0 cm    Tynk wewn. cem-wap.

RE 30

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
6,0   cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE
               Kliny z wełny ze spadkiem 3%
20,0 cm  Wełna mineralna twarda
0,02 cm  Folia PE
15,0 cm  Płyta żelbetowa
2,0   cm  Tynk wewn. cem.-wap.

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
6,0   cm  Wylewka betonowa
0,02 cm  Folia PE
               Kliny z wełny ze spadkiem 3%
20,0 cm  Wełna mineralna twarda
0,02 cm  Folia PE
15,0 cm  Płyta żelbetowa
2,0   cm  Tynk wewn. cem.-wap.

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową

Dylatacja: styropian 4cm,
wykończenie fugą silikonową
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6 cm  Bloczki betonowe
15 cm  Podbudowa z tłucznia łamanego
20 cm  Podsypka z piasku zagęszczonego Is=0,97

0,2   cm  Papa termozgrzewalna [Broof(t1)]
0,2   cm  Papa podkładowa
15,0 cm  Wełna szklana
Usunięcie istniejącej papy i styropianu EPS
Warstwy istniejące:
               Hydroizolacja bitumiczna
               Płyty korytkowe
15,0 cm  Trociny z gruzem
25,0 cm  Strop istniejący
1,0 cm   Tynk wewn. cem.-wap.
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