Pion instalaciji skroplin

espol_nawiewny czerpnia/sifownik

standard jok typ VENT-315 N 170!

LEGENDA:

Kanal nawiewny — wentylacja

Kanal wywiewny — wentylacja

Kratka przeptywowa w drzwiach
Regulator zmiennego przeptywu powietrza

Klapa przeciw pozrowa
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Filtr/NeYrzewhifet Wentylator
FILTR kanatowy standard jok typ DF 315

NAGRZEWNICA standard jok typ DH-315/120 T
moc grzewcza 12kW (3x400V; 17,3A)
WENTYLATOR standard jok typ VENT-315 N 170V

Niezlezny wywiew powietrza ponad dach

Filtr /Nagrzewnica/Wentylator

FILTR kanafowy standard jok typ DF 315
NAGRZEWNICA standard jok typ DH-315/120 T
moc grzewcza 12kW (3x400V; 17,3A)
WENTYLATOR standard jok typ VENT-315
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Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wraz z otwarciem
czerpni powietrza po zafgczeniu dygestorium

Feq typTERT5-DSHbRVS—F5
Uruchomienie wentylatora i nagrzewnicy wra
czerpni powietrza po zatqezeniu dygestorium
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