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inwestycja:

REI 120

parapet w kolorze grafitowym

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
Istniejgcy gzyms do zrekonstruowania, LABORATORYJNO - DYDAKTYCZNEGO
beton sztukatorski, wykonczenie tynkiem cieptochronnym, (DAWNEJ KOTLOWNI) PRZY WYDZIALE
kolor biaty - nalezy dopasowac¢ do koloru gzymsu wyremontowanej INZYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKI
Gzyms z betonu zbrojonego widknem (GRC) _ elewacji budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji WARSZAWSKIEJ
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inwestor:

Politechnika Warszawska
y % Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

nazwa rysunku:

2,07
Elewacje

projektant:

arch. Jakub Soczynski
uprawnienia nr MA/148/17
-0.41 w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:

arch. Marzena Szambelan
uprawnienia nr Wa-461/01
w specjalnosci architektonicznej

opracowanie:

Daszek catoszklany 100 x 250cm na podkonstrukgcji stalowej Daszek catoszklany 100 x 250cm na podkonstrukgcji stalowej Czesé
mgr inz. arch. Jakub Soczynski,

Cokot - tynk mozaikowy, kolor szary, Istniejacy gzyms do zrekonstruowania, dobudowana Tynk silikonowy Tynk elewacyjny cieptochronny, mgr inz. arch. Rafat Wocial
nalezy dopasowac do cokotu beton sztukatorski, wykonczenie tynkiem cieptochronnym, kolor biaty nalezy dopasowa¢ do wyremontowanej kolor biaty - nalezy dopasowa¢ do koloru gzymsu wyremontowanej T '
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