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Budowy $wietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OoST
WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 450000000-7

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia
Budowa s$wietlicy miejskiej w Dziekanowie Le$snym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu
ulic M. Konopnickiej i Mitej

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Zamawiajacy:

GMINA LOMIANKI

2. Inwestor:
GMINA LtOMIANKI

3. Projektant:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TEAM PROJEKT
04-305 Warszawa , ul. Hetmanska 21/4

4, Nadzér inwestorski

5. Wykonawca
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1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1.Planowane prace budowlane:
1/ Roboty przygotowawcze i rozbiorka (SST-1):
e Zabezpieczenie terenu budowy,
« Rozebranie istniejgcych budynkow,
2/ Roboty ziemne (SST-2)
e Roboty pomiarowe,
Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe,
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
Podktad podsadzkowy z piasku zwyktego,
Zasyp.

Konstrukcje zelbetowe (SST-3)
Wykonanie taw i stop fundamentowych,
Wykonanie trzpieni i stupow.

Wykonanie nadprozy i wienca.
Wykonanie ramy zelbetowej,
Wykonanie stropu.

Roboty murowe (SST-4)

Wymurowanie $cian fundamentowych,
Wymurowanie $cian konstrukcyjnych,
Wymurowanie $cian zewnetrznych,
Wykonanie scianek dziatowych,
Wykonanie komina spalinowego.
Montaz nadprozy systemowych L.

Elementy Slusarskie (SST-5)

Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna,

Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna,

Montaz kotew pod stupy podcienia,

Balustrady.

Dach (SST-6)

Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,

Wykonanie poszycia dachowego z blachy z rabek stojacy,
Wykonanie obrébek okapu,

Montaz obrébek blacharskich i stopni kominiarskich.
Montaz rynien spustowych,

Posadzki (SST-7)

Wykonanie warstw podposadzkowych,
Wykonanie posadzki z gresu.
Stolarka drewniana (SST-8)
Stolarka okienna,

Stolarka drzwiowa,

Parapety wewnetrzne,

Roboty elewacyjne (SST-9)

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe z termoizolacja,
Oktadziny z ptyty fasadowych ceramicznych
« Zaluzje fasadowe ceramiczne

10/ Tynki (SST-10)

e Tynki wewnetrzny cementowo- wapieny.

11/ Okladziny scienne (SST-11)

e Oktadziny ceramiczne w tazience, pomieszczeniu porzadkowym,

12/ Roboty malarskie (SST-12)

« Malowanie Scian farbami lateksowymi,
« Malowanie sufitéw farba akrylowa.

13/ Roboty zewnetrzne (SST-13)

« Wykonanie wykopdw pod Sciezki i podjazdy.
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« Wykonanie wykopdw pod nasadzenia i trawniki,

« Wykonanie schodkow i pochylni przy wejsciu gtdwnym,

o Potozenie kostki brukowej na chodnikach, miejscach postojowych, tarasach,
 Wykonanie ogrodzenia,

« Wykonanie wykopdw pod Sciezki i podjazdy.

o Uksztattowanie terenu z wykonaniem trawnika.

14/ Roboty montazowe (SST-14)
e Wykonanie podtoza na terenie tezni i fontanny,
« Montaz urzadzen fontanny i tezni,
e Montaz matej architekrury.

1.3.2. Planowane prace instalacyjne:
15/ instalacja co:
o Kottownia na paliwo state,
o Instalacji co,
e Montaz instalacji c.o. podtogowej
« Montaz grzejnikdw.
16/ instalacja wodna:
e Woda zimna
e Woda ciepta
e Cyrkulacja.
e Montaz urzadzen sanitarnych,
17/ instalacja kanalizacji
« Instalacja kanalizacji wewnetrzna,
o Instalacja kanalizacji zewnetrznej
18/ instalacja wentylacji mechanicznej:
o Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
o Wentylacja grawitacyjna.
19/Instalacje elektryczne :
e Rozdzielnia elektryczna,
« Instalacja oswietleniowa,
o Instalacja elektryczna gniazd zwyktych i dedykowanych,
« Instalacje teletechniczne.
« Montaz opraw oswietleniowych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.4.1.Dokumentacja techniczna kompletna przekazana przez Zamawiajgcego.

1.4.2.Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych

1 | NrSST-1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorki Kod CPV 45111300-1
2 Nr SST-1.2 Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8
3 | Nr SST-1.3 Konstrukcje zelbetowe Kod CPV 45262300-6
4 | Nr SST-1.4 | Roboty murarskie i murowe Kod CPV 45262500-6
6 | NrSST-1.6 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji Kod CPV 45261210-9
dachowych
7 | Nr SST-1.7 Posadzki Kod CPV 45432100-5
Nr SST-1.8 |Stolarka i Slusarka Kod CPV 45421130-4
45421100-4
9 | Nr SST-1.9 Roboty elewacyjne Kod CPV 45410000-4
10 Nr SST-1.10 Tynki wewnetrzne Kod CPV 45410000-4
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11 Nr SST-1.11 Oktadziny Scienne Kod CPV 45431200-9
12 |Nr SST-1.12 Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8
13 |Nr SST-1.13 Roboty zewnetrzne Kod CPV 45233220-7
14 | Nr SST-1.14 Roboty montazowe Kod CPV 45421160-3
15 | Nr SST-2 | Instalacje sanitarne: Kod CPV 45331100-7
Instalacje centralnego ogrzewania Kod CPV 45332000-3
Instalacje o wodno-kanalizacyjna Kod CPV 45331200-8
Instalacje centralnego ogrzewania Kod CPV 45331200-8
Instalacje wentylacji mechanicznej
Instalacja gazowa
16 | Nr SST-3 |Instalacje elektryczne Kod CPV 45310000-3

1.4.3. Przedmiar robot - do uzupetnienia o ceny jednostkowe i koszty.

1.4.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$c¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq
kontraktowgq i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje
na wiasny koszt rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.5 Definicje i skroty

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace

na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod sSmietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe

wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacqa jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy
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lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

Ksiazka Obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru z ponumerowanymi stronami
stuzaca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - l|aboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robédt, zgodne z Dokumentacijq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowej.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta

lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznosc¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
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Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych

2. MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw

i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i/lub przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajq
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

2.2. Kontrola materiatéow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadza¢ badania materiatow, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania badan,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot.
2.3. Atesty materialow i urzadzen
Materiaty zastosowane do wykonania zamdwienia objetego niniejsza specyfikacjg winny miec
petng dokumentacje, potwierdzajaca ich przydatnosc¢ dla realizacji niniejszego zaméwienia.
Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych
oraz winny posiadac cechy techniczne i jakosSciowe zgodne z Polskimi Normami
przenoszacymi normy zharmonizowane.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
wyroby winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych
dokumentow:
1. Europejskiej aprobaty technicznej
2. Wspolnych specyfikacji technicznych,
3. Polskich Norm przenoszgacych normy europejskie
4. Norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane,
5. Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,
6. Polskich Norm,
7. Polskich aprobat technicznych.
Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng"
wystawiong przez ITB.
Na zadanie Inspektora nadzoru, wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan
lub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne lub jakosciowe zastosowanych materiatow.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i uzytkownikiem obiektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
UWAGA
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwych wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw)
pod warunkiem:

o spelnienia tych samych wiasciwosci technicznych

e przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne,

atesty, dopuszczenia do stosowania)

o uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej i wskazaniach Inspektorowi nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych Robadt, za ich
zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robdt,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

5.2. Teren budowy

5.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1). Dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.

5.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw

i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robdt,

jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru. Tablice podajace informacje
0 zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.2.3. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

5.2.4. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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5.2.5. Zapewhnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt

ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji pafnstwowej.

5.3. Organizacja robot

5.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

2)  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.2. Szczego6towy harmonogram robot i finansowania

Szczegdotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie
Z wymaganiami warunkéw umowy.

5.3.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,

zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia

i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.3.4. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

5.4. Dokumenty budowy

a) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
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b) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno -
prawne,

c) instrukcje Inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

d) protokoty odbioru robadt,

e) opinie ekspertow i konsultantéw,

f) korespondencja dotyczaca budowy.

5.4.1. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,

w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg
wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢

tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na jego zlecenie Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru umowy, kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

8. ODBIORY ROBOT
Zasady odbiorow robdt okresla umowa.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,

ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163)
wraz z pézniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

10.4.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot

sq wyszczegdlnione w p.10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,ROZBIORKOWE
KOD CPV-45111100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

)
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1., w zakresie wykonywania robot
przygotowawczych i rozbiérkowych.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot:

e Zabezpieczenie terenu budowy,

« Rozebranie istniejgcych budynkow,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogow jakosciowych,
ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze
powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
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Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidérkowych. Gruz bedzie tadowany

do kontenerdw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace

do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikéw z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie

jej wykonania.

5.2 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbioérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych

w obreb prac rozbiorkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane

w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Uwaga!

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtaczyc instalacje elektryczng, wodociggowg
i inne,

- roboty nalezy prowadzi¢, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotatlo nieprzewidzianego upadku
lub przewrdécenia sie innego fragmentu konstrukcji.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U.
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Elementy betonowe, Zzelbetowe i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie. Nalezy szczegdlng
uwage zwroci¢ na to, zeby usuniecie jednego elementu nie spowodowato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego. W celu zapobiezenia wyzej wymienionej sytuacji nalezy
zastosowac odpowiednie podstemplowanie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢

na miejsce sktadowania.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s nalezy roboty wstrzymac.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowad tymczasowe stanowisko gruzu, stali
oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbidrki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami

lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdéw z rozbiorki odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m - od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci
co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkdéw
transportowych i powiekszonej:

- 0 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,

- 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym s$rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.
Jezeli jest mozliwo$¢ spalenia nieprzydatnych elementéw uzyskanych w wyniku prac
rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wszelkich wymogoéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajacej
intensywne spalanie z powstaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach

lub spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogien powinien
by¢ catkowicie wygaszony bez pozostawienia tlacych sie czesci.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robédt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie

str. 15



Budowy $wietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

robdt rozbidrkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na okolicznych terenach.

- Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” oraz:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 1.2.

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111000-8

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zaklre5|e burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
W zakres tych rob6t wchodza:

- roboty pomiarowe

- wykopy pod tawy i stopy fundamentowe, studzienke schtadzajaca i szambo,
- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
- podktad podsadzkowy z piasku zwyktego

- zasypki

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich

sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedgq zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST

i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgqczony
W cene umowna.

1.5.4. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
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materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod

i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne

do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgodq Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy

z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce

na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

3.1.Do wykonania wykopdw, przemieszczenia gruntu, wywozu i przywozu gruntu moze by¢ stosowany
sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- tadowarki,

-samochody ciezarowe

-samochody samowytadowawcze

-zageszczarki mechaniczne

3.2. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy.
Dobdr sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem
do wykonywania robot. Kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajacego zaproponowany przez
Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

A/jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

B/ w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatéw oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow.

a/ Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,

b/ Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu,

¢/ W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.
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5.3. Warstwy filtracyjne, podsypki

5.3.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

a/ Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

b/ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow materiatow
budowlanych,

¢/ Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie warstwami grubosci
25 cm,

d/ Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu,

e/ Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9 wedtug
proby normalne Proctora.

5.3.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a/ Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzki,

b/ Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych,

¢/ Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa,

d/ Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

e/ Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.4. Zasypki

5.4.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.4.2 Warunki wykonania zasypki:

a/ Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt,
b/ Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci,

¢/ Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami,

- 0,40 m - przy zageszczeniu urzgadzeniami wibracyjnymi,

d/ Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby
normalnej Proctora,

e/ Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na grunt o no$nosci nizszej

niz przewidziano w Dokumentacji Projektowej, nalezy prace przerwac, powiadomi¢ Inspektora nadzoru
w celu ustalenia dalszego postepu prac.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych. Naptywajacq
wode gruntowg nalezy wypompowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Kontroli podlega zgodnos$¢ z dokumentacjq i doktadnos$¢ wykonania.

Kontroli podlegaja:

- roboty pomiarowe,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wykonanie zageszczenia gruntu,

- wymiary wykopow- rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiegaé od wielkosci projektowanych
0 +1cm i -3cm, pozostate odchytki wg normy,

- jakosc¢ i stopien zageszczenia nasypow min 0,97 St wg Proctora wg normy BN-77/8931-12,

- zabezpieczenie wykopow,

- wykonanie podsypek piaskowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robdt podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.
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Wykopy - [m3]

podktady i nasypy - [m3]
zasypki - [m3]
przemieszczenie gruntu - [m3]
zageszczenie gruntu - [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru roboét i ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Wykopy muszg by¢ odbierane przez uprawnionego geotechnika.

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogodlne ,,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” oraz:

PN-B-0605:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
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1.WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

konstrukcji zelbetowych.

SST- 1.3.

KONSTRUKCIE ZELBETOWE

KOD CPV 45262300-6

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych Iub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w z_qkre5|e wykonyw.an_la pokryC i konstrukcji
dachowych i inne roboty specjalistyczne
45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 |Betonowanie
45262311-4 |Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie konstrukcji zelbetowych:
e Wykonanie taw i stop fundamentowych,

« Wykonanie trzpieni i stupdw.

« Wykonanie nadprozy i wienca.

e« Wykonanie ramy zelbetowej,

e Wykonanie stropu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia

wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspédtpracujacymi

z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
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Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych

na miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016;
z pozniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002
oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegé6towe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw

wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

- klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,

- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytworni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,

a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni,
mozna ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach

i nie rozpadajacych sie w wodzie).

W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
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g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdow
przed opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
2) Po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce - w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa muszg
by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb,
aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan
i testéw i nie zaktdcaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spefniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-5-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykonac¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,
oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacq kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)
dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa
o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.
Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym sie
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan petnych
wg PN-86/B- 06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.2.1.3. Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiornika posredniego.
W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.
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2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajagcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002

i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez ocenic¢ wptyw
domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajagcym, napowietrzajacym,
przys$pieszajacym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych musza posiadac¢ Aprobate Techniczna wydang przez IBDiM

do ich stosowania w budownictwie obiektéw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko
Aprobate ITB mogaq by¢ stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowac¢ mieszanke betonowg
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwaorni

(tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250

lub PN-ENV 206-1 oraz warunkdéw technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042,

a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998,

PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiodr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego

przez wytworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,

z podziatem wg wymiardw i gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu

nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego,

o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretéw wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiatly spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktérej wykonane jest zbrojenie
oraz odpowiadajgace wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999,
a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000,
PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:
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1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokfadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementoéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarki.

4) do ukfadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- fatami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrébki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢ samochoddw
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtos$ci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu
W mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych

w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250
lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robét” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedgq wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan
przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,Dokumentacjg technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych,
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane

na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masq betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci
nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro

i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnic¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania.
Szczegb6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzace fakture Scian
licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm

na stykach dwoch prostokatnych do siebie scian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie
fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy
przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia
powinien zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowacd
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic¢
wymiary przekroju poprzecznego pretdéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej,

z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sg

tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych, urzadzen
wytwérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykonac na podbetonie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobdéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretdw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci
$cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezty na przecieciach pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie

na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretdw do 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm - o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normag
PN-91/S5-10442.
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Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg
by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
miekkim drutem lub spawa¢ w ilo$ci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta
do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.4.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos$¢ otuliny.

5.2.4.2. Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.4.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac
2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.2.4.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

a/ Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

b/ Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy
zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci

co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowe i wigzaniu betonu

5.2.5.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowa o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci

co najmniej 15 MPa.

5.2.5.2. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystagpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.5.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.6. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjq projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
ST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru.
Ocena poszczegolnych etapdéw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999
i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajq powyzej przytoczone normy.
6.2.3. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatow.
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Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki
betonowej dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST

oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw,

a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. Ilos¢ pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektora
nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy

PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999

oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszej SST, oraz gromadzenie, przechowywanie

i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzér
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona
w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Beton powinien mie¢ wtasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.8. Kontrola wykoniczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, postanowieniami
normy PNS-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.9. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:

kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obréobki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatnosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i oceng jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiaréw

i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

- wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robdt,

- wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

- oczyszczenie podfoza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjq i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem
zakotwien i marek,

- zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

rozbidrke deskowania i rusztowan,

- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usuniecie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych specyfikacjq

lub zleconych przez Inspektora nadzoru.

Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogolne”
oraz:

10.1. Normy

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.
Czes$c¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.

str. 32



Budowy $wietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-6:2002
PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017
PN-91/D-95018

PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016;
z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,
Z pozniejszymi zmianami).

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw
mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspétczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes$c¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.
Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.
Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania
i badania.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
Roboty betonowe i _zelbetowe. Wymagania techniczne.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.
Sklejka. Wymagania techniczne. Czes$¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.
Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.4.

ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdét murowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz

45261000-4 | 4obne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komdérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych fgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
i przenosi obcigzenia,
Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropdéw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.
1.4. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

« Wymurowanie $cian fundamentowych,

e  Wymurowanie scian konstrukcyjnych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm,

« Wymurowanie $cian zewnetrznych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm,,

o Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm,

e« Wykonanie komina spalinowego.

e Montaz nadprozy systemowych L,
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne”.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.2.Zaprawa cementowo-wapienna
Zaprawa cementowo-wapienna kl. 3, 5i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur
na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie),
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.3.Bloczki betonowe
Dane techniczne
e Klasa betonu - B20
Wymiary : 38 x 25 cm
Masa: ok. 30 kg,
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16%,
e  Wytrzymatos¢ na Sciskanie 20 MPa,
e Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu,
2.2.4.Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki klasy 600,
wymiary: 240x240x590 mm,
wspotczynnik przenikania ciepta: 0,16W/(mK).
2.2.5.Zaprawa cienkowarstwowa
Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do faczenia elementéw murowych na cienkie
spoiny grubosci od 1 do 3 mm.
Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej
i przygotowanej mieszanki suchej.
Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw
polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm
oraz z dodatkow i domieszek technologicznych.
Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane
domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.
Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego tagczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkow
wg zasad okreslonych w PN-B/03002/1999. Wiekszos$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania scian
wewnetrznych w pomieszczeniach w $srodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw
zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed bezposrednim
oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.
Tolerancje wymiarowe elementdw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny,
nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5 mm (zalecane £1,0 mm).

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:
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-rusztowanie,

-urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

-wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport elementéw murowych

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywacd sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach fadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw, otworéw itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowac nie wczesniej
niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2.Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
e zakonczy¢ roboty stanu surowego,
e oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.
5.3.Mury z bloczkéw betonowych
Spoiny w murach.
e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogdlne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie rob6t wykonac
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robot murowych.
6.2.Wymagania dotyczace materiatow
bloczki
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
-préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i peknieg,
-proby odpornosci na uderzenia,
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu >
- na 1 m diugosci 1 10
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiardéw otworow w Swietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Sprawdzeniu podlegaja:

g) Wykonanie wszystkich przewidzianych robét,

h) Sprawdzenie droznosci przewoddw wentylacyjnych.
8.2.W wyniku odbioru nalezy:

-sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt,

-protokdt odbioru robét zanikajacych,

-dokonac wpisu do dziennika budowy,

-sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robdét w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami SST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?2] $ciany murowanej obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
murowanie scian,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.6.

WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH I KONSTRUKCJI DACHOWYCH

KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachdw

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
o Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej,
Wykonanie poszycia dachowego z blachy z rabek stojacy,
Wykonanie obrobek okapu,
Montaz obrébek blacharskich i stopni kominiarskich.
o Montaz rynien spustowych
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- Sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),
- Sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- Spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- Producent dostarczyt dokumenty swiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt dekarskich wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
2.2.Tarcica obrzynana(dach)
tarcica iglasta strugana i suszona komorowo PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)
Klasa jakosci II,
Klasa wytrzymatosci C24 -C27
Wilgotnos$¢ <15%
Impregnowana preparatami bioochronnymi i przeciwzapalnymi metoda cisnieniowa.
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2.2. Folia paroizolacyjna gr.0,2mm (strop nad partem)
Wiasciwosci techniczne:
e paroizolacyjna: przepuszczalnos¢ pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobe]
e wodoszczelna
-maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz, nie mniej niz 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,
-wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdluz nie mniej niz 300 %, w poprzek - 450 %,
-wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz nie mniej niz 80 N/mm; w poprzek nie mniej niz 60 N/mm,
-przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne,
-gietkos$¢ przy przeginaniu na p&tobwodzie watka o $rednicy 5 mm w temperaturze - 200C,
niedopuszczalne pgkanie i pojawianie sie rys,
-stabilizacja wymiaréw w temperaturze + 600C wzdtuz +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,
-wodochtonnos$¢ nie wieksza niz 1 %,
-opoér dyfuzyjny nie mniejszy niz 360 m2hhPa/g,
-klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci wyrobdw elastycznych - wyrdb trudno zapalny,
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy - dziatanie ognia od strony okapu - wyréb
nie rozprzestrzeniajacy ognia,
-masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2
2.3. Styropian EPS 100-38 (strop nad parterem)
Styropian o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 W/mK
Uktadana dwuwarstwowo, faczna grubos¢ warstw - 25 cm
2.4. Folia paroprzepuszczalna (strop nad parterem)
o trojwarstwowa
gramatura 90 g/m?2
Odpornos¢ na przesigkanie - klasa W1
wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz: = 190 N/50 mm,
wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek: = 110 N/50 mm,
odpornos$¢ ogniowa — E-d2
. ukfadanie na zaktad (wg wskazan producenta) z uszczelnieniem tasma systemowa.
2.5.Membrana dachowa z PCV
Membrana PCV powinna spetnia¢ wymagania norm i aprobat technicznych:
. kolor jasno szary,
grubosé: 2,0 (+0,2/-0,1) mm,
wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m (£ 2%),
wytrzymatosé na rozcigganie: = 1200 N/50 mm,
wydtuzenie przy zerwaniu: = 15 %,
pekanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na watku 5 mm <-30 oC,
stabilno$¢ wymiarowa: + 0,5/1,5%,
odporno$¢ na rozdzieranie: = 300 N,
. sposob tgczenia membrany: zgrzewanie.
2.6. Blacha
Blacha trapezowa, cynkowana ogniowo, grubosci 0,75 mm. Profil T55 powlekany lakierem
3.SPRZET
Do wykonania pokrycia dachowego z blachy :
. nozyce do ciecia blachy, lutownica
. oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robdt
Do uktadania membrany PCV :
o néz do ciecia,
zgrzewarka reczna,
przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
dysze o szerokosci 20-40 mm,
rekawice,
duze i mate watki dociskowe,
nozyce,
pomiar tasmowy,
pisak i otdwek techniczny,
. przedtuzacz.
Wyposazenie do zgrzewania maszynowego:
. automatyczna zgrzewarka,
. przedtuzacze,
. szczotka druciana,
. liniat kredowy.
Wyposazenie do tgczenia mechanicznego:
. wiertarka udarowa,
. przedtuzacz do wiertarki,
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. odpowiednie wiertta,
e  pomiar taSmowy,
. miotek,
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéow uszczelniajacych, gruntujacych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci
oraz czystosci podtoza.
Uktadanie pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta potwierdzajacy
odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki
transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ukladanie blachy trapezowej
Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne,
zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac
wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci woéd opadowych i moze
on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.
Uwaga: przy pochyleniach mniejszych niz 55% nalezy stosowac uszczelki na stykach podtuznych
blach trapezowych.
Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna byé minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Dtugos¢ stosowanych blach powinna byc¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykonac¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.
W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie dodatkowego
uszczelnienia zakfadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach
poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.
W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blachg gérna.
Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym
niz 55%.
Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce
(lub $rube z nakretka) z podktadka stalowg i podktadka gumowaq o odpowiedniej jakosci.
taczniki nalezy mocowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich
w co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy
ptatwie przed utratg statecznosci gieto - skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie,
blachy nalezy mocowac do ptatwi za pomocg tacznikdw przechodzacych przez grzbiety fatdy,
z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych
do wymiardw fatdy.

5.2 Ukladanie termoizolacji
e Utozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej,
e Faldy blach trapezowych wypetni¢ docietymi klinami wetny mineralnej.
e Utozy¢ wetne mineralng spadkowa,
e Ulozy¢ wigsciwg warstwe termoizolacji z wetny mineralnej w co najmniej dwéch warstwach
na zaktadke.

5.3 Pokrycie potaci membrang PCV - mocowanie mechaniczne
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielkos$¢ spadku dachu oraz ilos$¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw membrany na powierzchni dachu.
Prace mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C .
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedq
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.
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Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, ryndakdéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, swietlikdw itp.).

Nastepng czynnoscig jest utozenie warstwy rozdzielajacej z wtdkniny szklanej, ktorg stosuje sie,
aby odizolowa¢ membrane od podtoza. Niezastosowanie warstwy ochronnej moze spowodowac
zanik aktywnosci srodkow zmiekczajacych.

Kalkulacja ssania wiatru

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do wykonania
kalkulacji ssania wiatru. Te informacje sq uwzgledniane na planie dachu, wskazujac strefy
obcigzenia, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami. Nie wolno rozpoczyna¢ prac montazowych,
zanim nie zostanie wykonana kalkulacja ukazujaca strefy oddziatywania ssania wiatru i odpowiednie
formy ich zabezpieczenia.

Membrane nalezy montowac przy uzyciu systemow tgczenia mechanicznego. taczniki mechaniczne
nalezy ukry¢ pod zaktadami z kolejnych warstw membrany. Membrany PCV mogaq by¢ zgrzewane
goracym powietrzem za pomocag samobieznej zgrzewarki automatycznej lub zgrzewarki recznej.
Obie taczone powierzchnie s podgrzewane i dociskane do siebie. Kiedy tqczone powierzchnie
ostygna, zgrzew ma te samg wytrzymato$¢ co sama membrana. Korzyscig wynikajaca

ze zgrzewania gorgcym powietrzem jest mozliwos$¢ stosowania tej metody przy kazdej temperaturze
otoczenia. Zgrzewanie moze by¢ przeprowadzane w dowolnym czasie uzytkowania membrany.
Potgczenie zgrzewane

Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia

i predkos¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia. Nalezy uzywac tylko sprawnie
dziatajacych urzadzen zgrzewajacych. Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci

od warunkdéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje
przypalanie membrany. Oznaka przegrzania jest zbrgzowienie, ktére pojawia sie na zewnetrznym
brzegu membrany. Réwnoczesnie brzeg z tatwoscig rozdziela sie w czasie proby. Prawidtowo
zgrzana spoina charakteryzuje sie rwnym przetopieniem materiatu PVC z obu stron: kolorowej
wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.

Obrébki przejs¢ technologicznych i wpustéw

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng srednice 75 mm oraz by¢ prawidtowo zaizolowane.
Nalezy wycig¢ okragty otwor w membranie, niewiele wiekszy od rury odptywu. Nastepnie zatozy¢
okragtq uszczelke do tulei wpustu przed jego umieszczeniem. Wpust powinien by¢ umocowany
mechanicznie poprzez odgigcie obrzeza membrany i jego zamocowanie za pomoca kotnierza
metalowego. Nalezy wyztobic izolacje, aby umozliwi¢ kotnierzowi umiejscowienie na poziomie gérnej
warstwy izolacji. Nalezy wykona¢ zgrzew wstepny i koricowy kotnierza membrany wpustu

z powierzchnig membrany.

5.3.0braébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.4.Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Pogrubione $ciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur spustowych i kotew
je przytrzymujacych, a nastepnie wykonanie na nowo.
Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy zamocowac wsporniki co 70 cm przytrzymujace
deski okapowe na dachu budynku kotkami rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt., do ktérych zostang
przymocowane uchwyty do rynien dachowych.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym
i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.
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Wiloty wpustow dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi
na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
i PN-B-94702:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m
w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesunigcie ksztattek
zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczaé od rozebrania chodnika i wykonania wykopu
waskoprzestrzennego wymianie ksztattek zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢
szczelnos$¢ potaczen na kielichach.
Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej - montaz rynien i rur spustowych
wykona¢ w sposéb nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia $cian przed zalewaniem przez opady deszczowe.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu
podano w OST ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Badania laboratoryjne
Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub zgodnosci
z SST, na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.
6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw
technologicznych.
7.0BMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét podanymi w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robét jest:
—dla robét pokrywczych - m2 pokrytej powierzchni,
-dla robét montazowych rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiodr podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia pofaci dachowej.
8.2 Odbiodr pokrycia z membrany PCV
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
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w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Przy odbiorze robot sprawdza sie:
- Zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna,
- Materiaty,
- Wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
- Bada sie prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelno$¢) pokrycia,
- Zabezpieczenia dachowe,
- Wpusty dachowe.
8.2.1 Test reczng sondag
Umies¢ punkt sondy spoinowej na brzegu zgrzanego obszaru. Nalezy ciagnaé¢ sonde wzdtuz spoiny,
stosujac lekki nacisk.
Powyzsza czynnos¢ pozwala wykry¢ obszary, ktore nie zostaty prawidtowo zgrzane.
Kiedy napotyka sie ,rybie usta“ , nalezy zedrze¢ membrane az do miejsca, gdzie zaczyna sie obszar
zgrzewu, ktérego nie da sie rozdzieli¢. Nastepnie nalezy zgrzaé¢ zgrzewarka reczng ponownie
to miejsce.
8.2.2 Test na rozrywanie
Test na rozrywanie powinien by¢ przeprowadzony w odstepach co 200 metrow
biezacych, na poczatku pracy lub kiedy uruchamiamy ponownie maszyne.
Procedura:
e Z wykonczonego zgrzewu wycina sie kawatek membrany o szerokosci ok. 20 mm i czeka
sie, az wystygnie,
¢ Membrane rozcigga sie pod odpowiednimi katami, aby sprawdzi¢ wytrzymatos¢ spoiny,
¢ O dobrze zgrzanej spoinie $wiadczy rozdzielanie sie materiatu nie na spoinie, ale na splocie,
e Nastepnie zgrzewa sie okragtg tatke ze znakiem ,Kontrola Jakosci® w miejscach, gdzie byty
przeprowadzone testy.
Ze wzgleddw estetycznych, test na rozrywanie moze by¢ przeprowadzony na resztkach membrany.
Wszystkie testy na rozrywanie powinny by¢ przeprowadzane i datowane do momentu ukonczenia
budowy.
8.2.3 Test wodny
Testowanie membran dachowych wodg jest efektywng metodg testowq, sprawdzajgcg wykonczong
powierzchnie membrany.
Dach jest napetniany wodg w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ) w celu wykrycia
potencjalnych wyciekdéw.
Nalezy uwazaé, aby nie dopusci¢ do przecigzenia dachu oraz sprawdzi¢ czy posiada odpowiedni
system odprowadzania wody.

8.3 Odbior obrdobek blacharskich
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementow do Scian.
Po zakorczeniu catosci rob6t nalezy dokonac¢ koricowego odbioru rob6t i sporzadzi¢ protokét odbioru.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcq bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i po dokonaniu odbioru koncowego robodt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89-B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami).
PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych- czes¢ C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-1.7.

POSADZKI
KOD CPV 45432100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
posadzek, szlichty oraz izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i termicznych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

454320000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian

454321000-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robé6t objetych SST
Izolacje z folii PE na sucho, pozioma - jedna warstwa,
Szlichta z zaprawy cementowej pod posadzki zatarta na gtadko, gr. 50 mm,
Zbrojenie szlichty siatkq stalowg,
Izolacja z folii paroizolacyjnej,
. Utozenie oktadziny z ptytek grosowych 60x60
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”.
2.1. Wymagania ogoélne
a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
b) Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na widknie.
c) Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc
do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.
d) Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
e) Laczenie folii izolacyjnej z PCV z materiatami asfaltowymi jest niedopuszczalne.
f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym
w kartach technicznych producenta i aprobatach technicznych odnosnie:
- stanu podtoza,
- temperatury,
- wilgotnosci.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
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Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych.
2.3.Folia izolacyjna w ptynie.
Uszczelniajgca powtoka elastyczna
Izolacja przeciwwodna powtokowa do zabezpieczenia posadzki i Scian w pomieszczeniach mokrych -
powtoka uszczelniajaca, elastyczna.
Membrana izolacyjna do wykonywania elastycznych warstw uszczelniajacych pod ptytki ceramiczne
w pomieszczeniach mokrych, charakteryzujaca sie powierzchnig umozliwiajaca bezposrednie klejenie
ptytek oktadzinowych. Przepona ma zdolnos¢ krycia rys i moze by¢ stosowana na podiozach
odksztatcalnych. Dwie warstwy materiatu zabezpieczajq podtoza wrazliwe na zawilgocenie, np. tynki
gipsowe czy ptyty gipsowo-kartonowe. Moze takze by¢ naktadana na beton i tradycyjne tynki.
Szczegolnie zalecana jest do stosowania w kabinach prysznicowych, przy umywalkach, wannach,
w pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi umieszczonymi w posadzce. Szybkie wigzanie materiatu
umozliwia mocowanie ptytek juz po 2 godzinach. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw,
zawsze od strony naporu wilgoci. Zuzycie (w zaleznosci od zastosowanego materiatu ) : min. 1,4kg/m2
dla dwoch warstw materiatu. Przy potgczeniu posadzki ze Sciang nalezy zastosowac tasme
uszczelniajaca.
Wiasciwosci:

¢ wodoodporna,
uktadanie ptytek po 2 godzinach,
do wnetrz i na zewnatrz ,
kryjaca rysy w podtozu,
nie zawiera rozpuszczalnikéw.
2.4.Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2mm
Folia paroiolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sasiednich
arkuszy folii taSma uszczelniajacq i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190g/m2,
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie =60n/mm,
- przesiakliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h - nie przesigka
- opor dyfuzyjny =600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia — nie rozprzestrzeniajgca ognia
2.5. Styropian akustyczny
Styropian powinien spetnia¢ wymagania wg norm PN-EN 13163:2001; PN-EN 12667:
- wspodtczynnik przewodzenia ciepta D 0,035 W/mK,
- wytrzymatos¢ na zginanie 250 kPa wg PN-EN 12089,
- gestosc¢ objetosciowa 28-35 kg/m3,
- wytrzymatos$c¢ na Sciskanie 0,07-0,18 N/m2.
2.6.Szlichta wyrownawcza pod posadzki
Szlichta wyréwnawcza grubosci 5 cm (sala gimnastyczna i dach klatki schodowej) wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa,
szczelin dylatacyjnych, zbrojona siatkg stalowa.
2.6.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.6.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
-nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.6.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.6.4. Siatka zbrojeniowa .
Siatka zbrojeniowa tkana z drutu gotego zarzonego. Srednica drutu 0.8mm, oczka 16x20mm, tkana
wg normy BN-90/5032.
2.6.5.Kruszywo do szlichty cementowej
W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm.
2.9. Posadzka z plytek podiogowych ceramicznych
terakotowych, z ptytek gresu oraz z gresu na schodach utozonych na zaprawie klejowej,
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Z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy:

Gresy

-Nasigkliwos¢ wodna < 0,1

-Odpornos¢ na Scieranie wgtebne - max 160

-Odpornos¢ na plamienie - kl.4

-Antyposlizgowos¢ (ptytki matowe)

-Antyposlizgowos¢é-wyciskanie reliefow i ryfli-reliefy sa to wzory wypukte i wkleste na catej powierzchni
ptytek, pozwalajace na uzyskanie efektéw estetycznych i otrzymanie ptytki antyposlizgowej, natomiast
ryfle sg to podtuzne wyztobienia lub wypuktosci umieszczone réwnolegle do jednego z bokow ptytki;
zaleca sie stosowanie ptytek o gtebokich reliefach dla oktadzin antyposlizgowych schodéw.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

-stopnice schoddw,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki,

-narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugosc i szerokosé: 1,5 mm

-grubos¢: +0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm
Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

-nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,

-znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sig oraz napis ,Wyréb dopuszczony

do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo ttukacych.

Skifadowanie

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania
do 1,8 m.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Izolacyjne materiaty cieplne i zimnochronne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utrata ich wtasnosci na skutek zawilgocenia. Sprzet i srodki transportowe
powinny by¢ sprawne oraz odpowiadajg warunkom bhp obowigzujacym przy wykonywaniu roboét
izolacyjnych, jak i przy transporcie materiatéw na placu budowy.

Wyroby nalezy transportowac i skladowaé zgodnie z instrukcja producenta. Instrukcja przewozowa
powinna by¢ udostepniona odbiorcom wyrobu.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.

5.2. Ogé6lne warunki wykonania roboét

Wykonanie w/w robdt powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatdw, normami

i warunkami technicznymi.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegac zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

5.3. Izolacje z folii PE

Folie uktada sie na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podioza
i z potaczeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie.

Folia powinna by¢ rozktadana na czystym i gtadkim podtozu. Najlepiej, gdy folia uktadana jest w catosci
tj. w jednym kawatku; w przypadku taczenia pasy folii powinny by¢ uktadane z minimum 20 cm
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zaktadem i wywiniete na Sciany na wysokos$¢ ok. 15 cm, na taczeniu folie nalezy sklei¢ szczelnie tasma.
Aby folia w petni spetniata swoje zadania najlepiej stosowac ja w potaczeniu z tasma

dylatacyjna.

5.4. Izolacje z folii w ptynie

5.4.1.Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢ réwne i nosne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych
i stabo przylegajacych fragmentow podtoza, pozostatosci starych farb, olejow i innych substancji
mogacych ostabié przyczepnosé folii. Wystepujace w podtozu rysy i ubytki nalezy mechanicznie poszerzy¢
i wypetni¢ zaprawa cementowa. Podtoza pyliste, a takze wykonane z materiatow gipsowych nalezy
przeszlifowac i odpyli¢. Powierzchnie szczegdlnie chtonne zaleca sie gruntowac¢ emulsja. W celu
polepszenia przyczepnosci folii do podtozy bardzo gtadkich i o matej nasigkliwosci, nalezy pokry¢

je podktadowa masgq tynkarska systemowa. Mozna jg stosowac na powierzchnie catkowicie wyschniete,
co powinno by¢ potwierdzone ,testem folii”.

5.4.2.Przygotowanie masy

Folia w ptynie jest produkowana jako gotowa do uzycia, jednorodna pasta. Nie wolno jej taczyé

z innymi materiatami, rozcienczaé lub zageszczaé. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy
przemieszac¢ w celu wyréwnania konsystencji (zaleca sie stosowanie wiertarki wolnoobrotowej).
5.4.3.Sposdb uzycia

Folie w ptynie naktadamy na podtoze co najmniej w dwdch warstwach. Pierwsza warstwe nanosi

sie pedzlem, rozpoczynajac od miejsc, w ktérych zastosowane beda dodatkowo tasmy, narozniki

i pierscienie uszczelniajace. Akcesoria te zatapiamy w $wiezo naniesionej masie. Do natozenia drugiej
warstwy mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne
warstwy mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacag stalowq. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po okoto
24 godzinach) nalezy pokry¢ trwale posadzka, tynkiem lub okfadzing. Uszczelnione powierzchnie nalezy
chroni¢ okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

5.4. Izolacje termiczne

5.4.1. Ogdlne zasady wykonania izolacji termicznych

1. ptyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiedzy elementy konstrukcyjne, tak, aby szczelnie
wypetniaty przestrzen,

2. poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,

3. przez wiasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkéw termicznych.

5.4.2. Izolacje termiczne posadzek:

a) izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa o grubosci podanej w projekcie wykonawczym powinna

by¢ wykonana z materiatu w stanie powietrzno-suchym. Nalezy jg utozy¢ szczelnie i w taki sposéb,
aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekowych (przy ptytach - na spoine mijang),
w/w izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami,

b) materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub Swiadectwa ITB,

c) materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotno$¢ wynosi max 3%

lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podtoze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne i poziome.

Przy nieréwnosciach przekraczajacych 5 mm podtoze nalezy wyréwnaé. Nie wskazane jest wyréwnywanie
wiekszych nieréwnosci izolacjg termiczna.

d) przy podtogach ptywajacych - wzdtuz scian umiesci¢ pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
rownej wysokosci konstrukcji podtogi i punktowo przymocowac do Sciany.

5.5. Szlichta wyréwnawcza pod posadzki

Wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko

oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:

na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu

i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.
W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

str. 47



Budowy $wietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia
z rdownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie
z ustalonym spadkiem.
5.5. Podloga sportowa
Po zdjeciu istniejacych warstw posadzkowych wykonac:
e ulozyc¢ folie paroizolacyjng,
e utozy¢ styropian akustyczny gr 8 cm, w dwoch warstwach na zaktadke,
e wylewke cementowg gr. 5cm.zbrojong siatka oddylatowana od Scian paskami stryropianu
akustycznego gr min. 2 cm.
wylewka dylatowana w polach ca 6x6 m

Konstrukcja podfogi sportowej:
Deski/panele z drewna litego 3700x129x22mm
- mata elastyczna gr. 10mm
- klipsy montazowe
- listwa cokotowa drewniana
- folia PE gr. 0.2mm
Wysokos$¢ systemu: 32mm

5.8.3.Malowanie linii boisk
-do gry w kosza,
-do gry w siatkowke
Liniowanie boisk wykonuje sie przez malowanie na powierzchni wyktadziny linii farbami
poliuretanowymi dwusktadnikowymi.

5.8.5.Atesty i Certyfikaty:
- Miedzynarodowy Certyfikat FIBA;
- Miedzynarodowy Certyfikat IHF;
- atest higieniczny PZH;
- raport z badan na klasyfikacje ogniowg wg PN-EN 13501-1 - klasa palnosci Cfl-S1;
certyfikat FSC na produkowane panele drewniane;
- deklaracje zgodnosci CE;
- Atest PZH i ITB dla wyktadziny sportowej,
- Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podtogi
sportowej. zgodne nie z normg EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terendw sportowych - Halowe
nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.
5.9. Posadzki z gres6w charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysokg twardoscia, wytrzymatoscia i
mrozoodpornoscig. Gresy mocuje sie klejem, tak samo jak ptytki terakotowe.
Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit
stosowany do ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szerokos¢
spoin, dylatacji itp.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:
e w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdline
6.1.1. Kontrola robot
Kontrola robdt obejmuje:
— stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,
— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),
— kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,
— kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),
— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki ( grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartosciag,
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta,
— kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

”
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— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom przedmiotowych norm i aprobat technicznych.

6.2.Kontrola wykonania podtogi sportowej

Kontrola wykonanej podtogi powinna obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja, specyfikacja lub umowg, poréwnujac materiaty z projektem
przez ogledziny i pomiary, w tym

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidtowos¢ wykonania przez sprawdzenie:

- prawidtowosci montazu w trakcie robédt i po zakonczeniu

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 3 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na catej dtugosci taty),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbiorow robot

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.2.0dbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.4. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.5.0dbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowga, sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréow dokonanych w czasie wykonywania posadzki sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow
materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocga szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne”.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji

wykonanie warstwy gruntujacej,

wykonanie izolacji,

wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa,

przeprowadzenie niezbednych badan,

— oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Majgq zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym

w szczegdlnosci:

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-2760 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
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PN-ISO 4593:1999
PN-ISO 11501:1999
PN-EN ISO 527-3:1998
PN-EN 1928:2002
PN-90/B-04615
PN-83/C-89091

PN-EN 12667:2002
PN-EN 13163

PN-EN 12089:2000

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-EN 87:1994

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-78/B-12032
PN-62/B-10144

PN-EN 98 : 1996

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)
PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)
PN-B-24620:1998
PN-EN 12369-1:2002
PN-75/D-96000

EN 14904 z 2006

Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie grubosci metoda skoningu
mechanicznego.

Tworzywa sztuczne folie i ptyty. Oznaczenie zmian wymiaréw liniowych
W czasie ogrzewania.

Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Warunki badan folii i ptyt.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie wodoszczelnosci.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Folie z tworzyw sztucznych - Oznaczanie wytrzymatosci na rozdzieranie.
Witasciwosci cieplne materiatdw i wyrobdw budowlanych. Okreslanie oporu
cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego. Wyroby o duzym i $rednim oporze cieplnym.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania
przy zginaniu.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementdéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci i znakowanie

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

Phytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

Pytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci

na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci

na zginanie i Sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania.
Czesc¢ 1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilSniowe.

,Tarcica ogdlnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania

w konstrukcjach drewnianych”.

~Nawierzchnie terendéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T I

cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw.

Majster budowlany “Roboty izolacyjne” Wydanie dsme. Arkady. Warszawa.

Aprobata Techniczna

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Warszawa 2005.

Instrukcja montazu podtdg sportowych wydane dla zastosowanego systemu wg zalecen producenta

systemu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.8.

STOLARKA DREWNIANA I SLUSARKA
KOD CPV 454211304
KOD CPV 45421100-4
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej drewnianej.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych
elementow.

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
e Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej wewnegtrzne;.
 Slusarka aluminiowa drzwiowa zewnetrzna,
e Slusarka aluminiowa drzwiowa wewnetrzna,
¢ Montaz kotew pod stupy podcienia,
o Balustrady.
1.4.0kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w OST ,Wymagania ogdline".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja,
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Wbudowac nalezy stolarke drzwiowa i okienng kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1.Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.1.1. Stolarka okienna pvc
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Okna rozwierane i uchylne,
Okna state.
Kolor stolarki — zew.-antracyt, wew.-biaty,
Szklenie szktem bezpiecznym (dwustronnie)
Ramy pvc, 5-cio komorowe,
Wspétczynnik przenikania ciepta dla zestawu - U< 0,9 W/m2K
Parapety drewniane gr.5cm z drewna debowego lakierowanego
2.1.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych petnych wg rys. zestawienia stolarki.
Oscieznice drewniane obsadzone w $cianach murowanych.
Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone
Progi ukryte.
e Zamki patentowe.
2.1.3. Slusarka
Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
anodowymi.
-Ramy z profili powlekanych proszkowo.
-Uszczelki z EPDM zapewniajace szczelnosé .
-Okucia i akcesoria systemowe.
Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pofaczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane
na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40,
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa,
- odpornosc¢ na temperature od -30 do +80°C,
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzeniac ognia,
- nasigkliwo$¢ - nie nasigkliwe,
- trwatos$¢ min. 20 lat.
Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powitoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.2. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz péifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze

niz podano ponizej.

RoOznice wymiardow [mm)] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona w sSwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydfo we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
Roéznica dtugosé i przekatnych dolm 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokosc do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosc do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta - 1

2.3. Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi

Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Nalezy impregnowac:

elementy drzwi,

powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony
drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawierac sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinig Pafistwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziabnie czynnikéw atmosferycznych - nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementdéw od strony pomieszczenia.

2.5.8rodki do gruntowana wyrobéw stolarskich

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny

oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego

do gruntowania.

2.6.Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementdéw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-schnacych
wg BN-71/6113-46

do elementdéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-
38.

2.7.Szkio

Do szklenia nalezy stosowac szkfo ptaskie bezpieczne wg PN-78/B-13050.

2.8.Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.9.0stony grzejnikowe - azurowe (na zamdwienie) wg proj arch.

W auli -wykonane z hpl gr. 10 mm, okleinowane cpl gr 0,7 mm.

W sali gimnastycznej - mdf lakierowany gr 28mm z wyoblonymi brzegami.

Montaz na wieszakach systemowych do oston grzejnikéw ptytowych.

2.10.Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m

od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.11. Stal nierdzewna (drabinka wylazowa na dach)

Elementy ze stali nierdzewnej nalezy sprefabrykowac¢ w warunkach warsztatowych (warsztaty
przygotowane do obrdbki stali nierdzewnej) i dostarczy¢ na budowe do montazu. Wszystkie spoiny
nalezy doktadnie zeszlifowaé, powierzchnie i narozniki muszg by¢ gtadkie.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zabezpieczone przed zabrudzeniami i zniszczeniem
za pomoca folii ochronnej. Przerabianie elementéw dostarczonych z warsztatu poprzez ciecie, wiercenie
oraz spawanie na budowie jest zabronione. Do wykonywania elementéw ze stali nierdzewnej nalezy
stosowac stal OH17N12M2T lub réwnorzedng. Obrdbke stali nalezy wykonywac przyrzadami
przeznaczonymi do obrébki stali nierdzewnej. Sposéb wykonczenia powierzchni do ustalenia

przez Architekta po przedstawieniu prébek.

2.12. Elementy mocujace (kotwy, sruby, kleje)

Powinny by¢ dobrane pod wzgledem ciezaru i sposobu pracy montowanych elementéw wyposazenia.
Powinny uwzglednia¢ strukture podfoza, w ktérym odbywa sie mocowanie oraz wszelkie zalecenia
producenta elementéw mocujgcych co do warunkdéw pracy i zasad montazu.

Wszystkie elementy ztaczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wedtug

DIN 1080, DIN 18800 i DIN 10210 dla elementéow wewnetrznych w gatunku V2A, a dla elementéw
zewnetrznych w gatunku V4A. Wykonczenie powierzchni satynowane lub polerowane w zaleznosci

od miejsca uzycia elementu i jego przeznaczenia.

Elementy potaczeniowe, jak $ruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozja, a w potaczeniach
z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie obcigzonych statycznie
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mozna tez stosowac elementy potaczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie tgczniki umieszczone

na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, taczniki umieszczone od wewnatrz -
klasy A2. Maksymalny rozstaw facznikéw nie moze by¢ wiekszy niz 300 mm. Wszystkie kotki rozporowe
systemowe.

Uszczelki i fartuchy uszczelniajace z EPDM lub silikonu.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty mogga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

-$rodek transportu do przewozenia elementéw,

3.2. Sprzet stosowany przy montazu stolarki

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac

w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet

lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,

np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej

. Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Montaz elementdéw Slusarskich prowadzi¢ wg instrukcji i wytycznych montazu producentéw, dostawcow.
5.5. Szczegotowe zasady wykonania robét

e Kazdy element powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania. Nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem przez dostawce. W wypadku watpliwosci
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interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru i w miare potrzeby nadzér
autorski w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska.
¢ Przyjety sposob montazu nie moze naruszac statyki elementéw budynku, do ktérych wyposazenie
jest montowane.
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy ze wzgledu na podtoze dobdr elementéw mocujacych.
5.6. Przed rozpoczeciem montazu Slusarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢:
prawidtlowos¢ wykonania osciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru,
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku,
e Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéow
wstrzeliwanych,
e Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub Sciang tak,
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej,
e Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys
i odpryskow.
5.7. Stal nierdzewna wymagania
Producenci dostarczajg wyroby hutnicze ze stali nierdzewnej o powierzchni czystej i pasywowanej.
Materiat posiada na catej swej powierzchni naturalng warstwe tlenkéw, ktora zabezpiecza stal
przed korozjg. Dla zachowania przez stal nierdzewng w czasie eksploatacji pierwotnego wygladu
i odpornosci na korozje, nalezy uwzglednié nastepujace wskazdéwki:
¢ dobra¢ wlasciwy gatunek stali, biorac pod uwage réowniez stopien zanieczyszczenia powietrza,
mozliwo$¢ powstawania osadoéw,
e W miejscach narazonych na intensywne dziatanie wilgoci i wody nalezy unika¢ zagrozenia korozjg
galwaniczng (pomiedzy elementami ze stali nierdzewnej i stali weglowej),
e Sruby, wkrety, gwozdzie, uchwyty itp. mocujace elementy ze stali nierdzewnej muszg by¢ zawsze
wykonane rowniez ze stali nierdzewnej,
e chroni¢ stal nierdzewng podczas transportu i montazu przed jakimkolwiek kontaktem ze stalg weglowa,
uzywac czystych specjalistycznych narzedzi przeznaczonych wytacznie do stali nierdzewnej,
e do czyszczenia uzywacd szczotek ze stali nierdzewnej albo specjalistycznej wtdkniny,
¢ do czyszczenia pneumatycznego strumieniowo-s$ciernego nie uzywac srutu ze zwyktej stali ani piasku,
ktéry przedtem wykorzystywany byt do czyszczenia stali weglowej,
¢ nigdy nie wolno uzywac kwasu solnego do usuwania osadéw zaprawy cementowej, przed
stwardnieniem zaprawe nalezy sptukac czysta, zimna woda.
5.7.1 Mycie stali nierdzewnej
Dla utrzymania atrakcyjnego wygladu szczegdlnie waznych elementéw wystroju zaleca sie ich regularne
mycie. Najlepiej jest uzywac cieptej wody z mydtem lub z tagodnym detergentem. Sptukaé czysta, zimna
woda, wytrze¢ do sucha. Mycie powinno usuwac brud i osady, ktére pozostawione zbyt dtugo
na powierzchni stali nierdzewnej moga spowodowac korozje i zmatowienie powierzchni. W silnie
zanieczyszczonym $rodowisku mycie powinno by¢ przeprowadzane dos¢ czesto.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.Zasady kontroli jakosci

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2.0cena jakosci

Ocena jakosci powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
sprawdzenie jakos¢ i materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania
z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych, sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,
oku¢ oraz ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robot

z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby zgodne ze wskazaniami dostawcéw wyposazenia.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w Dzienniku budowy
lub protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw oraz sposobu

ich montazu i ustawienia z wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak:
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e Elementy $lusarskie mocowane na state do ustroju budowlanego budynku musza by¢ zamontowane
W sposOb nie naruszajacy struktury budowlanej,

¢ Elementy $lusarskie nie wykazujg wad wynikajacych z nieprawidtowego transportu, sktadowania

lub montazu,

¢ zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

e stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

¢ wykonanie i kompletnos¢ potaczen,

e wykonanie powtok ochronnych,

e naprawy elementéw konstrukcji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci.
6.3. Kontrola i przyjecie elementéw ocynkowanych

Kontrola dla kazdej partii elementéw powinna obejmowac badania w zakresie:

6.3.1. Wygladu powtoki cynkowej oraz wielkosci i naprawy wad

Powtoka cynkowa powinna by¢ srebrzysta, wolna od zgrubien/pecherzy (np. miejsc, w ktérych nie jest
potaczona z podtozem, miejsc chropowatych, odpryskéw cynku grozacych zranieniem) i innych wad
miejscowych. Niedopuszczalne sg pozostatosci topnikow i resztek zuzla cynkowego, a takze zgrubienia
cynku, jesli przeszkadzajg w uzytkowaniu elementu stalowego zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wystepowanie ciemno- i jasnoszarych obszardw, jezeli powtoka ma zatozong minimalng
grubos¢, na przyktad wzér w formie siatki szarych obszardw, nieznaczng nieréwno$¢ powierzchni
zewnetrznej, biatg rdze (korozje cynku) na elementach sezonowanych.

Dopuszcza sie takze powtoki ze sladami po naprawach, jezeli taczna powierzchnia, na ktorej nie natozyta
sie powiloka i ktérg nalezy naprawi¢, nie przekracza 0,5% powierzchni catkowitej elementu. Pojedynczy
obszar bez powtoki nie moze przekraczac wielkosci 10 cm?2. Jesli istniejg wieksze obszary bez powtoki,
to dany element powinien by¢ ocynkowany na nowo, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Naprawe nalezy wykonac¢ za pomoca, natryskiwania cieplnego cynkiem (wedtug PN-EN 22063)

albo przez odpowiednie pokrycie farbg z pytem cynkowym, w zakresie stosowanych takich systemédw.
Mozliwe jest réwniez zastosowanie stopdw lutowniczych na bazie cynku. Zleceniodawca lub uzytkownik
docelowy powinien by¢ poinformowany o zastosowanej metodzie naprawy.

Naprawa powinna obejmowaé usuniecie zanieczyszczen oraz niezbedne czyszczenie i przygotowanie
powierzchni uszkodzonego miejsca w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci.

Grubos$¢ powtoki na naprawianym obszarze powinna wynosi¢ co najmniej 30 ym wiecej niz wymagana
grubos¢ miejscowa powtoki cynkowej.

Powierzchnia elementéw ocynkowanych po chromianowaniu nie powinna wykazywac miejsc

nie pokrytych powtokg chromianowa, przy czym:

e dopuszcza sie brak powtoki chromianowej w miejscach napraw powtoki cynkowej oraz w miejscach
styku oprzyrzadowaniem technologicznym,

e w zaleznosci od rodzaju chromianowania powtoki mogg wystepowacd jako bezbarwne

lub od jasnozéttych do oliwkowo brunatnych,

e dopuszcza sie wybarwienie z domieszkg koloru niebieskiego (od z6tto-niebieskiego do zielono-
niebieskiego), a takze wyglad matowoszary, jezeli jest to odbiciem stanu powierzchni podtoza
cynkowego,

¢ nie dopuszcza sie barwy czarnej w wyniku chromianowania cynku.

6.3.2. Grubosci powtoki.

Grubos¢ bada sie metodami nieniszczacymi wedtug PN-EN ISO 2178 lub PN-EN ISO 2808. Dopuszczalng
minimalng miejscowg grubos$¢ powtoki oraz minimalng grubosc¢ srednig nalezy oceni¢ wedtug tablicy 6.
Pomiardw grubosci powtoki nie powinno sie przeprowadzac¢ w poblizu krawedzi, w odlegtosci mniejszej
niz 10 mm od krawedzi elementu obrabianego, powierzchni przecinanych palnikiem oraz narozy.

Grubo$¢ powtok cynkowych

oy e

Elementy i ich grubosé mm Grubosé migjscowa powloki Grubosé srednia powtoki

{wartos¢ minimalna) pm {warto$¢é minimalna) pm
Stal=6 70 85
Stal=3do<6 55 70
Stal = 1,5 do<3 45 55
Stal< 1,5 35 45
Zeliwo 2 6 70 80
Zeliwo < 6 50 | 70

6.3.3. Przyczepnosci

Powtfoka cynkowa powinna wykazywac takg przyczepnos¢ do stalowego podtoza, aby w wyniku badania
nie wystgpity odwarstwienia. Przyczepnos$¢ cynku do podioza powinna by¢ sprawdzana jedynie

w przypadkach uzasadnionych, metodami okreslonymi miedzy zamawiajagcym a wykonawca.
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Przyczepno$¢ powtoki cynkowej do podtoza (stali) mozna okresli¢ jedng z metod badan opisanych nizej
lub w sposéb uzgodniony miedzy wytworcg a zamawiajacym.

Badanie przyczepnosci mozna réwniez przeprowadzi¢ metoda jakosciowa za pomoca przeciecia powtoki
az do podtoza rylcem grawerskim lub innym ostrym narzedziem. Na powierzchni ptaskiej nalezy wykonac
cztery rysy réwnolegte i cztery pod katem 60° do poprzednich, wszystkie w odstepach 3 mm. Powtoke
nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami warunkow, jesli zaden z 9 rombow nie odpadt od podtoza.

Do badania przyczepnosci nalezy pobra¢ elementy w ilosci 5% losowo wybranych z kazdej partii
okreslonego asortymentu. Uszkodzong powtoke cynkowg po badaniu nalezy naprawic farbg z pytem
cynkowym. Na zadanie zamawiajacego w uzgodnieniu z zaktadem cynkowniczym przyczepnos¢ mozna
okresli¢ metodg dzwiekowaq. Badanie polega na dziesieciokrotnym opukaniu kontrolowanego elementu
w srodku i na koncach, miotkiem o masie 250 g i wystuchaniu wydawanego dzwieku. Dzwiek petny
metaliczny $wiadczy o dobrej przyczepnosci. Dzwiek gtuchy $wiadczy o ztej przyczepnosci do podtoza.
Mtotek powinien mie¢ powierzchnie kulistg o promieniu rdwnym 20 mm. Sita uderzenia powinna by¢
taka, aby na powierzchni powtoki nie powstaty widoczne wgtebienia. Wszystkie dane dotyczace
charakterystyki elementéw i powtoki w projekcie oraz dokumentacji z cynkowni muszg by¢ zgodne.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

1 m2 wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty
podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowane i wyregulowanie ewentualng -naprawe powstatych uszkodzen.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

BN-83/B-5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.9.

ROBOTY ELEWACYJNE
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét - wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych (BSO) Scian

budynku.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian budynku po uprzednim
usunieciu istniejacego ocieplenia ze styropianu.
Zakres robot
- ocieplenie $cian zewnetrznych w poziomie parteru styrodurem XPC gr. 20cm
- ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem gr. 5cm
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan
w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.
Nalezy zastosowac organiczny, bezcementowy system z wetng mineralng :

e Klejenie - zaprawa klejowa na bazie cementu,

e Zbrojenie - bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona widknami masa do klejenia

i wykonywania warstwy zbrojacej,

e Wyprawa wierzchnia - tynk akrylowych barwiony w masie,

e Tynk mozaikowy na cokole.
Do oktadzin ceramicznych nalezy uzy¢:

e Oktfadziny z ptyty fasadowych ceramicznych

e Zaluzje fasadowe ceramiczne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Ponadto nastepujace okreslenia:
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
welny mineralnej do podtoza i tkaniny zbrojacej do weiny.
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona - ukifad sktadajacy sie z zaprawy klejacej oraz tkaniny zbrojacej znajdujacej
sie w $rodku zaprawy klejacej.
Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.
Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiatly

2.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem
szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych
systemach zaprawa klejaca, stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

-tynk mozaikowy powinien by¢ uzyty jako systemowy tacznie z warstwami podktadowymi

i zabezpieczeniem zewnetrznym. Dopuszcza sie jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych
kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm - wg oferty wykonawcy/
dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych prébek z Inwestorem

i projektantem.

2.2.3. Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty z welny skalnej gr.20cm

2.2.4. kaczniki mechaniczne:

- kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg

w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

- profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach,

- Pierwszg warstwe ptyt utozy¢ na elewacyjnej aluminiowej listwie startowej + listwa

okapnikowa z siatka.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowokopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca - siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7.Tynk akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowac tynk posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.8.Tynk mozaikowy powinien by¢ uzyty jako systemowy tacznie z warstwami podktadowymi

i zabezpieczeniem zewnetrznym. Dopuszcza sie jedynie tynki mozaikowe wykonane na bazie naturalnych
kruszyw kwarcowych lub marmurowych o uziarnieniu od 1,8 do 3,0 mm - wg oferty Wykonawcy/
dostawcy systemu w kolorystyce uzgodnionej na podstawie naturalnych prébek z Inwestorem

i Projektantem.

2.2.9.Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej

(z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkoéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)

do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,
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- siatka pancerna - siatka z widékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m?2),
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z witdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2)

do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong
i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.2.9. Elewacja tynkowana tynkiem cienkowarstwowym

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarskg z tynku mineralnego
barwionego w masie. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami

technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej gr. 19 cm mocowanej
kotkami i klejem do Sciany zelbetowej lub Sciany z bloczkéw. Zastosowana siatka z wtdkna szklanego
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Stosowanie podktadu tynkarskiego powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia przyczepnos¢

tynku do warstwy zbrojacej. Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany. Podstawowy sktad to wodna
dyspersja zywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo drobnym kruszywem kwarcowym).
Srodka tego nie wolno stosowaé w postaci rozciericzonej.

Listwy narozne stuzg do obréobek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otwordw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm. Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role
ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm

lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny mogg miec zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy
musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do $ciany przy pomocy
kotkow rozporowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i watkéw malarskich

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sktadowac w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 50C do 250C. Okres magazynowania

12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic i bruzd, osadzanie oscieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynk mozaikowy musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.
Tyk mozaikowy i akrylowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadac na siatce z wtdkna szklanego
na podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkdéw
akrylowych.

5.3. Wykonanie tynkow zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C i nie wyzszej niz +25st.C. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem storica i opadow
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzy¢.

5.3.1.Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy.
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Tynk silikatowy nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacq z PCV ruchami
kolistymi.

Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢
przyczyna plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie Scisle do instrukcji producenta tynku.
5.3.2.Listwy systemowe

Profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowac¢ zgodnie

z instrukcja producenta tynkéw systemowych stosujac odpowiednie, zalecane materiaty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogolne”.

6.1. Badania w czasie robot tynkarskich

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-65/10101

i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkdw do podtoza,

- grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg dokonywania obmiaréow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg docieplenia $cian i cokotu jest — 1 metr kwadratowy (m2).

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST
daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. 0dbiér podiozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢

i umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkdéw wgtebienia, wypuktosci itp. powinny by¢
réwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mieé¢ w przyblizeniu
jednakowa gtebokos¢ lub wysokos$¢, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniu,
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- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg:

- pekniecia tynku, rysy i drasniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania,

- w tynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy,

- wykwity, zacieki, plesn,

- odstawanie wierzchniej warstwy od podktadu, odparzenia i pecherze.

Odbiér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatdw na miejsce wykonywania, wykonanie poszczegolnych warstw
ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstradowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005-Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998-Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999-Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994-Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251-Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280-Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021-Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026-Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020-Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024-Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001-Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004-Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wiasnosci anodowanych powtok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
~Tynki”, wydane ITB - 2003r.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.10.

TYNKI WEWNETRZNE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych cem-wap.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych na s$cianach i sufitach.
W zakres tych robdt wchodza:
-tynkow wewnetrznych IV kat. na $cianach, stropach ,osciezach,
- wykonanie gtadzi gipsowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.2.Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250
2.4.Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.5. Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych.
2.6.Listwy tynkarskie kierunkowe ,naroznikowe i dylatacyjne.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.
Sprzet prosty

- pomosty robocze,

- rusztowania,

- stoliki tynkarskie,
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- faty,

- taczki,

- mieszadta do tynkow,

- pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéow
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg
BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Warunki przechowywania i transportu dla tynku mozaikowego
Tynk przechowywac w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym w temperaturze
od +5°C do +25°C. Chroni¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i mrozem. Okres przydatnosci
do stosowania wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Wyréb
przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podilozy.
Podtoza tynkarskie nalezy poddac¢ kontroli zgodnie z , Wytycznymi obrébki fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu,
luznych czastek, sadzy, rdzy i substancji ttustych. Usuna¢ wieksze nieréwnosci.
Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku grubosci min. 5 mm.
Nie tynkowaé¢ przemrozonych podiozy. W przypadku podtozy o niedostatecznej chtonnosci
powierzchnie pokry¢ srodkiem gruntujacym.
W przypadku nadmiernej nasigkliwosci zastosowac srodki wyréwnujgce chtonnosc.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci wzmocnienia podtoza w warstwie zaprawy klejacej nalezy
zatopic siatke z widkna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m2). Jezeli podtozem bedzie warstwa
zbrojona systemu docieplen to nalezy jg wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.
Przed naktadaniem akrylowego tynku mozaikowego kazde podtoze trzeba zagruntowac preparatem
gruntujacym. Okres schniecia zastosowanego na podtozu preparatu wynosi min. 24 h w optymalnych
warunkach pogodowych (przy wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temp. powietrza +20°C).
5.2. Wykonanie tynku
a) Tynki cem-wap. powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.
b) Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe (nie dotyczy stolarki koncesjonowanej).
c) Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepszg
przyczepnosc tynku.
d) Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle do siebie
przylegac na catej powierzchni.
e) Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C
i pod warunkiem, ze w ciqgu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.
f) Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez
zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrone przed przeciggami.
g) Srednia grubos¢ tynku — 10 mm, minimalna 8 mm. W przypadku gdy przy wiekszych
grubosciach warstwy konieczne jest tynkowanie dwuwarstwowe, pierwsza warstwe
tynku, ktory nie zwigzat catkowicie nalezy zatrze¢ w jodetke i po zwigzaniu natozy¢
kolejng warstwe ,mokre na mokre”. Sufity nalezy tynkowac tylko jednowarstwowo.
h) Po uzyskaniu wilgotnosci tynku gipsowego nie wiekszej niz 1 % mozna przystgpic
do dalszych prac wykonczeniowych, jak malowanie, tapetowanie itp.

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg
wolnoobrotowa z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.

str. 64



Budowy $wietlicy miejskiej w Dziekanowie LeSnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ napowietrzenia masy.
Opakowanie zawiera produkt gotowy i nie wolno dodawac innych sktadnikow.
Przygotowana mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rdwnomierng warstwa na podtozu,
uzywajqc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotka paca ze stali nierdzewnej sciggnaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu)
réwnoczesnie wyréwnujac powierzchnie warstwy.
Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo),
az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac
jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.
Gladzie gipsowe
Zakres prac:
- przygotowanie podtoza,
- wyréwnanie powierzchni $cian,
- zagruntowanie powierzchni $cian,
- wykonanie gfadzi gipsowej grub.min. 3 mm.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materiatéow.
a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamdwieniem,
b) wymagana jako$¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem Swiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu
z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobata
techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,
c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,
d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatéow , ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm,
e) nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych,
f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane
do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty tynkarskie, jako zanikajace, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét do ktérych dostep pdzniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- jakosci wytworzonej zaprawy,
- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw (w tym ich wzajemnego przylegania).
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu tych robot i powinny one obejmowacd
sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot tynkowych (projektem budowlanym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow budowlanych,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynku do poditoza,
- grubosci tynku,
- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenia tynku w narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Odbiér gotowych tynkow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych
sq pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatyw-ny, tynk nie powinien by¢
przyjety. Odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100
jak dla IV kategorii tynkéw zwyktych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? tynku wykonanego zgodnie z zamowieniem i uporzgdkowanie

stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01302
PN-B-30042:1997
PN-86/B-02354

PN-86/B-02355
PN-B-03002:1999
PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-68/B-10020
PN-80/B-10121

PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-70/B-10026

PN-70/B-10100
PN-B-11106:1997

PN-B-10109:1998
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-B-30020:1999
PN-B-30041:1997
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

ITB AT-15-4086/99

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne

i zasady koordynacji modularnej.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycz-
nych.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykony-
wane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autokla-
wizowanych betondw komdérkowych. Wymagania i badania przy od-
biorze.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego po-
rowatego. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Zaprawy budowlane zwykte.

Cementy powszechnego uzytku.

Wapno.

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei.

Aprobata techniczna. Tynk mozaikowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.11.

OKLADZINY SCIENNE - GLAZURA
KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru oktadzin ceramicznych $cian.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7 | Kfadzenie ptytek

45431200-9 |Kfadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okfadzin ceramicznych $cian wraz z przygotowaniem podtoza i osadzeniem listew
naroznikowych z PVC w tazience treneréw przy sali gimnastycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢

z dokumentacjg projektowaq, zgodnie z OST ,Wymagania ogdlne" i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

- Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.4. Zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych
Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych musi spetnia¢ wymagania PN-B-10107 "Tynki i zaprawy
budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych".
2.5. Ptytki ceramiczne
Ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne (do wyboru przez inwestora), monolityczne to znaczy
posiadajace jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach
jednakowa.
Materiaty ceramiczne powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-14501:1990.
Zaprawy klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim
aprobatom technicznym.
Masy klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych.

Ptytki powinny odpowiadac¢ nastepujagcym normom:

e PN-EN 176:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

e PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

e PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

e PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

3. SPRZET

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

¢ narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

e packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-5-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

e taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

e poziomnice,

o wkiadki dystansowe,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania
kompozycji klejacych,

e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace $srodkow transportowych podano w OST ,Wymagania ogolne” .
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonania robét

5.2.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych.

Do robot oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robdt ogélnobudowlanych i po zakonczeniu
procesu osiadania scian budowli, zwtaszcza murowanych. W przypadku robét elewacyjnych

po 3 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym, a w przypadku rob6t wewnetrznych
po 4 miesigcach od zakonczenia budowy w stanie surowym.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

¢ zakonczeniu robdt tynkarskich,

e osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem
opasek, jesli nie sg one z kamienia,

e catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

e zainstalowaniu trzondw kuchennych statych.

e wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian,

¢ podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem,

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych
prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Montowane elementy kamienne powinny miec¢ temperature nie nizszg niz +5°C.
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e Oktadzine z glazury wykonywac¢ po zakonczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach
w ktdrych glazury nie wykfada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzy¢ tak,
aby wszystkie rzedy poziome poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny

a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony.

¢ Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, t,j, uktadania ptytek z przesunieciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym.

¢ Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do taqczenia ptytek na krawedziach
poziomych ani pionowych.

¢ Styk okfadzin sciennych i posadzkowych nalezy oddzieli¢ spoing elastycznag (zamknieta sylikonem).

¢ Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla umozliwienia wyboru Wykonawca
dostarczy Projektantowi probki.

5.2.2. Okfadziny ceramiczne

5.2.2.1 Podtoza pod oktadziny

e Podtoze mogaq stanowic¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

oraz $ciany betonowe.

¢ Podtoze powinno by¢ rowne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i Sladow
bitumdw.

e Przy mocowaniu za pomoca zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej spoiny w murach
ceglanych powinny mie¢ gtebokos$¢ ok. 10-15 mm, a powierzchnia betonowa powinna zostaé nakiuta
na ok. 50% powierzchni.

Uszkodzone podioza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ sciany betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe. Przed przystgpieniem
do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoze betonowe
powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakéw, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku
wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawg
cementowaq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujace wymagania:

e powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

¢ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3

na dtugosci taty,

¢ odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

¢ odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierdwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych,

na podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

e z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

e z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

5.2.2.2 Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klejacych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykonaé¢ mocny podktad tak jak
dla okfadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych
podtozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za pomocg pacy zabkowanej o wysokosci zgbkéw 6-8 mm
(zaleznie od wielkosci elementu ceramicznego) zaprawe klejaca i nastepnie przytozy¢ i docisngé
mocowany element. Przy mocowaniu elementéw za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ ptytek,
a przygotowujac zaprawe klejaca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji podanej przez producenta
zaprawy.

Szerokos$c¢ spoiny powinna by¢ okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wkiadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.
5.2.2.3 Spoinowanie okfadzin ceramicznych

Po zwigzaniu zaprawy (zwykiej lub klejacej) nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczyscic

i wypetni¢ zaprawg do spoinowania, tzw. fugq. Zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg
producenta.

Szerokos¢, ksztatt i kolor spoin powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Przy doborze zaprawy
do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ spoin.
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Od momentu wykonania podktadéw samopoziomujacych typu dalsze prace oktadzinowe uzaleznione

sq od warunkdw cieplno wilgotnosciowych panujacych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca
sie, aby prace okfadzinowe rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania.
Potwierdzeniem wyschniecia podtoza moze by¢ tzw. ,,test folii". Na podtozu wylanej posadzki nalezy
utozy¢ kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5m x 0,5 m, przycisnac jg i po kilku godzinach oceni¢
wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig, wylewka jeszcze nie wyschia i nie
nadaje sie do uktadania glazury.

Ptytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez zadnych odstepow pomiedzy kafelkami. Pod wptywem
mikroruchdéw ptytki mogg sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ocierac

sie o siebie, co grozi utratg szczelnosci oktadziny. Spoinujac, nalezy pamietac o tym, ze materiat
powinien w 100 proc. wypetniac szczeline. Dlatego w przypadku ptytek na podiodze, zaleca sie
wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelka. Zeby spoina
wygladata estetycznie, powinno sie jg przetrzeé wilgotng gabkga (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy
w ten sposob jednolitg fakture fugi oraz rownomierny odcien koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie
koncentrujg sie najwieksze naprezenia, koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie: zgodnosci z dokumentacjg
techniczng, podtozy, materiatow, prawidtowosci wykonania oktadziny.

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej oktadziny z projektem technicznym za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

e Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow badan
miedzyoperacyjnych.

e Sprawdzenie materiatéw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodnosci

lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

¢ przyczepnosci oktadziny,

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

¢ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

e prawidtowosci wypetnienia i przebiegu spoin.

Szczegotowe wymagania i metody badan podano w tablicy ponizej.

Szczego6towe wymagania i metody badan oktadzin ceramicznych

Sprawd-zana-cecha ) Wymaganie ) Metoda badania
Przyczepnost brak g}uchegp odg}osu lekkie opukanie okladzujy_w kilku dowolnie wybranych
przy opukiwaniu miegjscach

Sachylenic ke od pomiar przeswitu miedzy fatg o dlugosci 2 m przylozona do

k|erunku POFIomeqo;! <2 mm/m krawedzi okladziny a okladzing
pionowego
Qdchylenie powierzchni od <2 mm pomiar przeswitu miedzy powierzchnia okladziny a lata o
plaszczyzny & diugosci 2 mm przylozong w dowolnym miejscu
Prawidlowos¢ wypelnienia i <52 mm wizualnie i przez pomiar odchylen przebiegu spoin w stosunku

przebiegu spoin do naciggnietego sznura

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest :

-1 m2 oktadziny wraz z przygotowaniem podtoza,

- 1m listew naroznikowych z PVC.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady odbioru roboét podano w OST ,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci sie za ustalong iloS¢ m powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiérka rusztowan,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebid,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

- reperacje tynkow,

- czyszczenie miejsc pracy z pozostatosci materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST,Wymagania ogdlne” oraz:

PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN ISO 10545-7
PN-EN 87:1994

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-79/B-06711
PN-B-10109:1998
PN-B-10106:1997
PN-70/B-10100
PN-B-10107:1998
PN-B-30042:1997 S

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

»0znaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych”
Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wilasciwosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
Roboty tynkarskie. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.12.
ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich tj. malowanie Scian i sufitow farbg lateksowa.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowl
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

roboty ciesielskie

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu:

¢ Malowanie Scian farbg lateksowa,

e Malowanie sufitow farba akrylowg,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana

lub wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiadaé ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, olejne wytwarzane fabrycznie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa pétmatowa, odporna na dziatanie ttuszczu, wilgoci, zmywalna.

2.2.Srodki gruntujace

Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierédw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszgq miec¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.6.Woda wg PN-EN1008:20047 do przygotowania farb.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie zgodnie z OST ,Wymagania ogdlne" i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenie nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,

jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i rynkach.

PRZYGOTOWANIE PODLOZY

podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapiennga. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone
zgodnie z wymaganiami normy, dla kazdego typu farby podktadowej.

GRUNTOWANIE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju,
z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5, lub grunt dla danej farby
wg zalecen producenta.

WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawacé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng

ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany

odcienia.

Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Roboty malarskie :

-badania powiok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach.
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Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidfowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich

oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze ,zgodnie

z OST ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wg zasad podanych ponizej zgodnie z OST ,,Wymagania ogdlne”
Odbidr podtoza.

Zastosowane do przygotowania podioza powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowo-wapienng
do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie

z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtozg, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w OST ,Wymagania ogolne”

oraz:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne.

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie.

PN-69/B - 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 535: 1993 Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wptywu za pomocg kubkow
wyptywowych.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdw.
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1. WSTEP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 1.13.

Roboty zewnetrzne

KOD CPV 45233220-7

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej szarej
gr.8cm na podbudowie z kruszywa tamanego i podbudowie z kruszywa naturalnego z pospotki.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 S Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt .1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu:
+ Wykonanie wykopow pod $ciezki i podjazdy.

Wykonanie wykopow pod nasadzenia i trawniki,
Wykonanie schodkoéw i pochylni przy wejsciu gtdwnym,

o Potozenie kostki brukowej na chodnikach, miejscach postojowych, tarasach,

Uksztattowanie terenu z wykonaniem trawnika.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
- 0Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w OST ,Wymagania ogolne” .

- 2.2. Kruszywo tamane
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 [9], sa:
-kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],woda do skropienia podczas watowania

i klinowania.
2.3. Pospotka

Wymagania dla pospétki:
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Witasciwosci Wymagania
Ziarna o wymiarach 0,05-2,0 mm, % ciezaru 20 - 40
Nadziarno, %cigzaru nie wiecej niz 5
Ziarna wydtuzone i ptaskie, % ciezaru nie wiecej niz 30
Zanieczyszczenia obce, % ciezaru nie wiecej niz 0,2
Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN- Wzorcowa
78/B-06714/26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz

2.4. Brukowa kostka betonowa

Kostka brukowa gr 6 i 8 cm,

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym

jest posiadanie aprobaty technicznej.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac
2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.

Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samochodowego majg wymiar grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostki piaskowy (do wyboru przez inwestora).

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do korytowania

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharka,

- walec samojezdny,

- samochdéd samowytadowczy do wywozu ziemi.

3.3. Sprzet do podbudowy z tlucznia kamiennego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazacé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca, rozsypywarek kruszywa

do roztozenia klinca, walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego, walcéw
wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca, walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich
do koncowego dogeszczenia, przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia

do rozpryskiwania wody samochody samowytadowcze oraz sprzet reczny: topaty, grabie, szczotki, miotty.
3.4. Sprzet do podbudowy z kruszywa naturalnego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

-réwniarek,

-walcow statycznych,

-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.5. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej

Ze wzgledu na mate powierzchnie, nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

4.1.Transport kruszywa tamanego

Transport kruszywa moze odbywac sie przy pomocy samochoddéw samowytadowczych w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem. Nie wolno dopusci¢ do zmieszania réznych frakcji kruszyw.

str.76



Budowy S$wietlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym na dziatkach 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Mitej
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.2. Transport kruszywa naturalnego

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem

i zawilgoceniem.

4.3. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasmag stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie lub sprzetem wg pkt. 3.2. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany na pobocza lub nasypy zatok
autobusowych.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu

przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego

i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20 % do +10 %.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanie i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien

on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii

lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero

po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito w wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona

on na witasny koszt.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa tamanego

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ utozona
warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza

od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone

w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢
projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie podbudowy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwacd sie pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. W przypadku wykonywania
podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego

0 nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
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to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac¢ az do chwili,
gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty
nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym
gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.6. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa naturalnego

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Dla warstwy o grubosci 8 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ jednowarstwowo.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy pospétki nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni

o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody

i rbwnomiernie wymieszac.

5.7.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$c¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce piaskowej grubosci 3 cm, w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢

od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesénie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Na podsypke i do wypetnienia spoin nalezy stosowac kruszywo odpowiadajace wymaganiom
PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie nie moze przekraczac¢ 3 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania ogodlne".

6.2. Zageszczenie koryta

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.3.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma,
BN-64/9831-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ wtérna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20 % do +10 %.

6.3.Podbudowa z kruszywa famanego

6.3.1. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [11]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci
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podbudowy nie moga przekraczaé:- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,- 15 mm dla podbudowy
pomocniczej.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 0 2 cm,- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.3.7. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].Pierwotny modut
odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy

od 50 MPa. Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

17 7
odksztatcenia M £ do pierwotnego modutu odksztatcenia M £ jest nie wiekszy od 2,2.

1
M,

Mé o 2,2

6.4.Podbudowa z kruszywa naturalnego

Szeroko$¢ warstwy musi by¢ zgodna z szerokoscig projektowana.

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 10 mm.

Spadki poprzeczne warstwy posp6tki na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja,
projektowaq z tolerancjg £ 0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -1 cm.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +1 cm.
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm,
-1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosc¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem

o odpowiednich wasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar

i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy pospotki, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z norma BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane

i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy

jest niedopuszczalne.

6.5.Utozenie kostki betonowej

6.5.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i odpowiednimi ST.

6.5.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt. 5.5. niniejszej ST.

6.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami

wg pkt 5.7 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5.3.1. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowaq z tolerancjg = 0,5 %.
Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.
Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST "Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest :

-1 m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
-1m?2 wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego o okreslonej grubosci.

-1m?2 (metr kwadratowy) warstwy pospétki o odpowiedniej grubosci.

-1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr.8cm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

- 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

¢ wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie podsypki,

e wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w OST ,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 (metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,

przygotowanie podtoza i podbudowy,
dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta, podbudowy podsypki,
utozenie i ubicie kostki,

® wypetnienie spoin.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 : Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwykty .
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i cena zgodnosci.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir

i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-80/6775-03/-4 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
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BN-77/8931-12
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42
PN-B-11112

PN-S-96023

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywa
Kruszywo

mineralne.
mineralne.
mineralne.
mineralne.
mineralne.
mineralne.
mineralne.
mineralne.

Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 16

PRACE MONTAZOWE
KOD CPV 45421160-3

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen sportowych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

45341000-9 |Wznoszenie ptotéw

45342000-6 |Wznoszenie ogrodzen

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza urzadzen sportowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Przewiduje sie zamontowanie nastepujacych urzadzen::
¢ Wykonanie podioza pod tezni
Montaz tezni,
Wykonanie podtoza pod fontanne posadzkowgq,
Montaz fontanny,
Montaz matej architektury
e Wykonanie ogrodzenia
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i OST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen
sportowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane do wykonania zamodwienia objetego niniejsza specyfikacjq
winny mie¢ petng dokumentacje, potwierdzajacq ich przydatnosc¢ dla realizacji niniejszego zamédwienia.
Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny
posiadac cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi normy
zharmonizowane.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane wyroby
winny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych dokumentow:
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. Europejskiej aprobaty technicznej,

. Wspélnych specyfikacji technicznych,

. Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

. Norm panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

5. Polskich Norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe,

6. Polskich Norm,

7. Polskich aprobat technicznych.

AWNE

Dopuszcza sie do stosowania wyrdb posiadajacy aktualng "Rekomendacje Techniczng" wystawiong
przez ITB.

Wszystkie wyroby musza odpowiada¢ wymogom dla uzyskania certyfikatu znaku bezpieczenstwa
wydanego przez COBRABID-BBC. Winny by¢ wykonane z materiatdw najwyzszej jakosci. Elementy
metalowe powinny by¢ ocynkowane metodg ogniowg lub wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie
Sruby taczace elementy winny by¢ rowniez ze stali nierdzewnej.

Ponadto musi je cechowa¢ wysoka odpornos$¢ na wptyw warunkow atmosferycznych (deszcz - stonce -
$nieg), wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia - obcigzenia).

2.1. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych o wysokosci max. 153 cm, na stupkach stalowych.
Podmuréwka systemowa z kasetonéw betonowych.

Ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor antracyt (ral 7016)

Wysokos$¢ panelu - 153 cm

Szerokos$¢ panelu - 250 cm

Grubos¢ drutu - 5mm

Ilo$¢ przettoczen - 3V

Rozmiar oczka- 50 x 200 mm

2.1. Teznia

-Wys 350cm

-Szer podstawy 250cm
-Szer tezni 100cm

-Ksztalt heksogen.

- 1000l zbiornik na solanke

3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg instrukcji producenta.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w OST ,Wymagania ogodlne”.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Montazu urzadzen dokonuje producent lub firmy posiadajace przeszkolenie i uprawnienia
w tym zakresie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

PN-ISO-1461
PN-80/C-81531

PN-75/C-81518
PN-79/H-97070
PN-86/C-81553
PN-88/H-84020
PN-EN 1270:2006

Ocynkowanie ogniowe.

Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej.

Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych.

Ochrona przed korozjq (pokrycia lakierowane).

Ocena zniszczen powtok.

Ksztattowniki zamkniete prostokatne giete na zimn.o

Sprzet do koszykdwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkdwki. Wymagania funkcjonalnosci

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

PN-EN 913:1999

i bezpieczenstwa, metody badan.

Rury stalowe profilowe ciaggnione na zimno. Wymiarowanie.

Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Sprzet gimnastyczny - Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
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