JRP.26.4.2024 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego
czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

Zatacznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY dla przetargu nieograniczonego na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia

kanalizacji z systemem odzysku wody
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP.26.4.2024
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
NIP: 6191753534, REGON: 250754952, KRS: 000056912

tel.: +48 (62) 78 224 50, e-mail: biuro@wodociagi.kepno.pl; przetargi@wodociagi.kepno.pl
2. WYKONAWCA:

1) Dane Wykonawcy:

Lp. |Nazwal(y) i adres(y) Wykonawcy(6w) |NIP, REGON, KRS/CEDIG |Adres(y) poczty elektronicznej
(jesli dotyczy) Wykonawcy(ow)

2) Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/céw i podpisujgca oferte:

Imie i nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Adres e-mail

3) Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiajgcym (wypetnic, jesli jest to inna osoba niz

upowazniona do reprezentacji):

Imie i nazwisko, stanowisko

Nr telefonu

Adres e-mail
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3. Oswiadczam/oswiadczamy, ze:

1) Oferuje/oferujemy wykonanie catosci zamdwienia pn: Dostawa fabrycznie nowego
samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem
odzysku wody, w terminie i na warunkach okreslonych Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
wraz z zatgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami.

2) Oferowana cena pojazdu wynosi:

Netto VAT Brutto

zt zt zt

3) Oferowany termin gwarancji i rekojmi to:

Gwarancja na pojazd (podwozie) | 36 miesiecy

Gwarancja na zabudowe 36 miesiecy

4) Oferujemy nizej wymienione pakiety serwisowe:
a) Pakiet serwisowy obejmujgcy wszystkie naprawy oraz przeglady na podwozie (bez
badan technicznych): 36 miesiecy bez limitu kilometrow
b) Pakiet serwisowy obejmujgcy wszystkie naprawy oraz przeglady zabudowy: 36
miesiecy bez limitu przepracowanych godzin
c) Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 72 h od zgtoszenia wystgpienia awarii
pojazdu. Czas reakcji serwisu rozumiany jest jako czas od zgtoszenia awarii
(telefonicznie lub pocztg elektroniczng) przez Zamawiajgcego do przystgpienia
wykonawcy do ustalenia zakresu i terminu naprawy lub przystgpienia do naprawy
pojazdu. Czas reakcji serwisu bedzie liczony godzinach przypadajacych w dni
robocze.
5) Szczegoétowa specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu zostata opisana w zataczniku 1a.

6) Niniejsza oferta jest wazna przez 90 dni.
4. Oswiadczenia dotyczace postanowien Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia:
Oswiadczam/os$wiadczamy, ze:

1) zapoznatem sie z trescig Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, Opisu przedmiotu zamdwienia

wraz z zatgcznikami, modyfikacjami i wyjasnieniami dla niniejszego zamdwienia,
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2) akceptuje bez zastrzezen wzor umowy przedstawiony w Czesci lll SWZ i zobowigzuje sie, w

przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami, w

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) zapoznatem sie i akceptuje/emy zasady korzystania z platformy zakupowej Zamawiajgcego
dotyczace w szczegdlnosci logowania, sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SWZ,

sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu,

4) Wadium zostato wniesione w formie:

Wadium nalezy zwrdci¢ na nr rachunku bankowego: (dotyczy

Wykonawcéw, ktdrzy wniesli wadium w pienigdzu)

5) Pod grozbg odpowiedzialnosci karnej oswiadczamy, iz wszystkie zatgczone do oferty
dokumenty i ztozone oswiadczenia opisujg stan faktyczny i prawny, aktualny na dzien

sktadania ofert (art. 297 kk),

6) wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO! wobec o0s6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu

ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci

oswiadczenia np. przez jego wykreslenie)
7) wybdr mojej/naszej oferty:

a) nie bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry miatby

obowigzek rozliczy¢,

b) bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku podatkowego po stronie
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, ktéry miatby

obowigzek rozliczy¢ — w nastepujgcym zakresie:

Lp. Rodzaj towaru / ustugi Wartosé netto

1 Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Uwaga: Nalezy odpowiednio zaznaczy¢ punkt a) lub b). W przypadku wyboru punktu b), nalezy podac

rodzaj kazdego towaru/ustugi/ oraz wartosc bez podatku VAT/stawki VAT.

8) Informujemy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiebiorcow

(t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 221 z pdzn. zm.), jestesmy (niewtasciwe skreslic):
a) mikroprzedsiebiorstwem/ matym przedsiebiorstwem /Srednim przedsiebiorstwem
b) duzym przedsiebiorstwem

9) Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera / zawiera* informacji/informacje
stanowigcych/stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa zawarte sg w nastepujacych

dokumentach/plikach:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Nazwa dokumentu/pliku

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie wypetnionego dokumentu w formacie PDF i nastepnie opatrzenie go

podpisem w formacie PadES
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Zatacznik nr 1a — Specyfikacja Techniczna Oferowanego Pojazdu

JRP.26.2.2024 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego

czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody (DOKUMENT SKEADANY WRAZ Z OFERTA)
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP.26.4.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
NIP: 6191753534, REGON: 250754952, KRS: 000056912

tel.: +48 (62) 78 224 50, e-mail: biuro@wodociagi.kepno.pl; przetargi@wodociagi.kepno.pl
2. WYKONAWCA:

1) Dane Wykonawcy:

Lp. [Nazwa(y)iadres(y) Wykonawcy(éw) |NIP, REGON, KRS/CEDIG |Adres(y) poczty elektronicznej
(jesli dotyczy) Wykonawcy(ow)
2.
2) Oferowane parametry pojazdu:
Nazwa elementu Minimalne warunki i parametry techniczne Oferowane parametry pojazdu
pojazdu wymagane przez Zamawiajacego (Wypetnia wykonawca. Nalezy
podac doktadne
i precyzyjne wartosci — liczcbowo
lub opisowo)
PODWOZIE
Wymiary pojazdu Wysokos¢ pojazdu (liczona do najwyzszego (prosze podac¢ doktadne wymiary
elementu pojazdu) — max. 3,8 m, dtugos¢ pojazdu)
pojazdu — max. 9,50 m, szeroko$¢ pojazdu (z Wysokos¢:
lusterkami) — max. 2,55 m Dtugosé:
Szerokos¢:
Marka podwozia Brak wymagan (prosze podaé¢ marke podwozia)
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Model podwozia

Podwozie trzyosiowe, tylna os$ skretna, naped

6x2/2

(prosze podaé model podwozia)

Typ podwozia

Podwozie budowlane

(prosze podacé typ podwozia)

Norma emisji

spalin

EURO 6D

(prosze podac norme emisji spalin)

Rok produkciji

pojazdu

Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji nie
wczesniej niz 2024

(prosze podac rok produkc;ji)

Dopuszczalna

masa catkowita

Nie wiecej niz 26000 kg

(prosze podaé dopuszczalng mase

catkowitg pojazdu)

kg

Skrzynia biegdéw

Automatyczna

(prosze podac rodzaj skrzyni

biegéw)

Przystawki mocy

Dwie przystawki odbioru mocy: od skrzyni

biegdw i niezalezna od sprzegta odsilnikowa

(prosze podaé parametry)

Moc silnika zapewniajgca jednoczesng prace
wszystkich urzagdzen zabudowy (uktad
wysokocisnieniowy, ssania i odzysku wody) min.

420 KM

(prosze poda¢ moc silnika)

Podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy

podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

(prosze podaé parametry)

Przednia o$ pojazdu na parabolicznych resorach o

nacisku 9,0 t oraz stabilizatorem osi przedniej

(prosze podaé parametry)

Tylna o$ pojazdu na poduszkach

pneumatycznych, nacisk na tylng 0§ do 11,5 t

(prosze podac parametry)

Uktad kierowniczy

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem
hydraulicznym oraz regulacjg wysokosci i

pochylenia kierownicy

(prosze podac parametry)

Uktad hamulcowy

Uktad hamulcowy z ABS i ESP oraz hamulcem

silnikowym, asystent hamowania

(prosze podaé parametry)

Elektroniczny ogranicznik predkosci jazdy do 89
km/h (tolerancja +/- 1 km/h)

(prosze podaé parametry)
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Uktad elektryczny

Uktad elektryczny: 2 akumulatory 12V o tgcznej
pojemnosci min. 170 Ah, z mechanicznym

wyfgcznikiem pradu

(prosze podaé parametry)

Ztacze powietrzne zamontowane w kabinie
kierowcy zakonczone wezem i dmuchawka,

gniazdo 12V oraz 24V w kabinie kierowcy

(prosze podac parametry)

Kabina kierowcy

Kabina dzienna, 2 miejscowa.

Kolor kabiny i zbiornika: RAL2011

(prosze podac parametry)

Kabina kierowcy:

fotele

Fotel kierowcy i pasazera — komfortowy, na
fotelach nalezy zamontowac pokrowce z

materiatu fatwego do czyszczenia.

(prosze podac parametry)

Kierownica wielofunkcyjna, radio, klimatyzacja,
gasnica, trojkat ostrzegawczy, podnosnik

hydrauliczny, apteczka, zestaw kluczy

(prosze podaé parametry)

Kabina kierowcy
wyposazenie

dodatkowe

Miedzy fotelami nalezy zamontowac:

- lodéwke o poj. min. 24 |

- organizer na dokumenty

- profesjonalny radiotelefon cyfrowo —
analogowy, odporny na warunki atmosferyczne,
o czasie pracy min. 9 godz. — 3 szt. Dodatkowo
nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ tadowania
radiotelefondw w kabinie kierowcy, oraz 3 szt.

tadowarek sieciowych 230V.

Prosze podad:

Marke, model i pojemos¢ lodowki:

Marke, model, czas pracy
radiotelefonu cyfrowo —

analogowego:

Typ tadowarek:

Typ organizera:

Na dachu kabiny nalezy zamontowa¢ dwa sygnaty

pneumatyczne

(prosze podaé parametry)

Zbiornik paliwa zamykany na klucz oraz zbiornik

AdBlue

Swiatfa do jazdy dziennej w technologii LED

(prosze podaé parametry)
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Zderzak przedni: narozniki stalowe, czesé (prosze podaé parametry)

srodkowa z zaczepem holowniczym

Rura wydechowa skierowana do gory (prosze podaé parametry)

Podgrzewane lustra (prosze podaé parametry)

Radio CB (prosze podaé marke i model)
ZBIORNIK

Zbiornik cylindryczny ze stali (typ S235JR+AR lub | (prosze podac parametry)
réwnowazna), z wypuktymi dennicami i
wspawanymi wodoszczelnymi pierscieniami

wzmacniajgcymi

Grubos¢ blachy minimum 6 mm (prosze podaé grubosc blachy)

Pojemnos¢ catkowita zbiornika min. 11 000 | (prosze podaé pojemnosc
zbiornika)

Zbiornik osadzony w sposdb umozliwiajacy, (prosze podaé parametry)

podniesienie, na dwdch zawiasach przegubowych
z tytu i w siodle osadczym z przodu ramy

pomocniczej

Rama pomocnicza cynkowana ognhiowo (prosze podaé parametry)

Rurociagg taczacy komore szlamu i wody z zasuwg | (prosze podac parametry)
odcinajaca (do odsysania osadéw z komory

wody)

Dodatkowy otwoér minimum 300 mm di (prosze podac parametry)

czyszczenia komory wody czystej

System zaworu zwrotnego zabezpieczajgcy przed | (prosze podac parametry)

skazeniem wody pitnej

PODZIALY ZBIORNIKA (POPRZEZ PNEUMATYCZNE PRZESTAWIENIE TEOKA):
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Komora osadu ok. 9000 | (ok. 82%) — komora (prosze podaé parametry)

wody ok. 2000 | (ok. 18%)

Komora osadu ok. 6500 | (ok. 59%) — komora (prosze podaé parametry)

wody ok. 4500 | (ok. 41%)

Komora osadu ok. 4500 | (ok. 41%) — komora (prosze podaé parametry)

wody ok. 6500 | (ok. 59%)

Mozliwos$¢ napetnienia catego zbiornika wodg w (prosze podaé parametry)
koAcowym ustawieniu przegrody, pneumatyczne
ryglowanie ttoka od wewnatrz zbiornika

automatycznie

Blokowanie ttoka automatycznie ryglami po lewej | (prosze podac parametry)
i prawej stronie od wewnatrz zbiornika.
Mozliwosci obserwacji potozenia ttoka i
obserwacji procesu jego przesuwu na gtéwnym

pulpicie sterujgcym

Mozliwos¢ przesuwu ttoka przy zamknietym (prosze podaé parametry)

tylnym deklu

NAPELNIANIE KOMORY WODY

System rurociggdw DN50 z zasuwg ocinajgcy (prosze podaé parametry)
Przytacze typu Storz C (prosze podaé parametry)
Pomiar stanu napetnienia urzagdzeniem (prosze podac parametry)
ptywakowym ze wskaznikiem elektronicznym na
pulpicie sterowniczym oraz na pilocie radiowym

OPROZNIANIE KOMORY OSADU (SZLAMU)

Oprdznianie komory osadu pneumatycznym (prosze podac parametry)
ttokiem przesuwanym nadci$nieniem
wytwarzanym pompg ssgcg wraz z mozliwoscig
przesuwu przy zamknietym deklu oraz mozliwos¢
obserwacji jego potozenia na gtéwnym pulpicie

sterujgcym
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Otwoér kontrolny DN500 przetazowy w ttoku

(prosze podaé parametry)

Jedna uszczelka NBR z regulacja cisnienia w
uszczelce ttoka z pulpitu sterowniczego

zabudowy odbywajgca sie automatycznie po

wybraniu pozycji

(prosze podaé parametry)

FARTUCH OCHRONNY

Fartuch ochronny z blachy nierdzewnej (typ

1.4301 lub réwnowazny)

(prosze podac parametry)

Kanty zabezpieczone poprzez kotowe wywiniecie

blachy

(prosze podac parametry)

KONTROLA NAPELNIENIA KOMORY OSADU

Wskaznik elektroniczny na pulpicie
sterowniczym, mechaniczny na deklu zbiornika

oraz na pilocie radiowym

(prosze podaé parametry)

DENNICA OPROZNIAJACA (POKRYWA ZBIORNIKA)

Zawiasy w gornej czesci zbiornika, zewnetrznie
wzmocniona i otwierana do gory na catym

przekroju

(prosze podaé parametry)

Uszczelnienie pomiedzy dennicg i ptaszczem

zbiornika — olejoodporna uszczelka gumowa

(prosze podaé parametry)

Dennica otwierana do gory hydraulicznie z
automatycznym zabezpieczeniem przed

opadaniem

(prosze podaé parametry)

Ryglowanie dennicy hydrauliczne

(prosze podac parametry)

Reczne zawory sterowania otwieraniem i
zamykaniem dennicy znajdujgce sie w potozeniu

umozliwiajgcym obserwacje dennicy

(prosze podaé parametry)

KROCCE SSANIA | OPROZNIANIA

10
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W dolnej czesci dennicy DN125 z zasuwg (prosze podaé parametry)
odcinajgca naped pneumatyczny sterowanie z

pilota radiowego

Gorny kréciec DN125 z zasuwg odcinajacy, naped | (prosze podaé parametry)

pneumatyczny

Przytacze typu V-Perrot z zaslepka (prosze podac parametry)
ZRZUT WODY NAD OSADOWEJ

Mozliwos¢ zrzutu nadmiaru wody znad szlamu (prosze podaé parametry)

poprzez waz ssgcy na wysiegniku

Waz spustowy DN100 z urzgdzeniem (prosze podac parametry)

ptywakowym wewnatrz zbiornika

POMPA SSACA Z PLASZCZEM WODNYM

Chtodzenie cieczg (prosze podaé parametry)
Wydajnosé ssania minimum 2500 m3/h (w (Prosze podaé marke i model
swobodnym przeptywie) pompy oraz jej wydajnosé ssania w

m3/h w swobodnym przeptywie)

System orurowania DN125 od krééca ssgcego (na | (prosze podac parametry)

koncu weza) az do wlotu beczki (komory szlamu)

NAPED POMPY SSACE:

Naped z przystawki mocy podwozia poprzez wat | (prosze podac parametry)

przegubowy i przektadnie wielopasowa

Ostony bezpieczenstwa pasow klinowych i (prosze podac parametry)
napinacza
Sprzegto pneumatyczne zatgczane z pulpitu (prosze podaé parametry)

sterowniczego

SYSTEM ZABEZPIECZAJACY POMPE SSACA (POMPA Z PLASZCZEM WODNYM)

11
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Komora zabezpieczajaca przed przelaniem z (prosze podaé parametry)

uktadem zawordéw kulowych ptywajacych

System rurociggow ssgcych z zaworem zwrotnym | (prosze podac parametry)

i atestowanym zaworem bezpieczenstwa 0,5 bar

Zawor ograniczajacy podcisnienie usprawniajgcy | (prosze podac parametry)

prace pompy

System dodatkowych zawordw umozliwiajgcych (prosze podaé parametry)

krétkotrwata prace z wysokim podcisnieniem

Czterodrozny zawor regulacji przebiegu (prosze podac parametry)

strumienia powietrza zasysanego

Pneumatyczne sterowanie zaworem (prosze poda¢ parametry)
czterodroznym
Punkty smarowania wysuniete na zewnatrz (prosze podac parametry)

POMPA CISNIENIOWA WODY

Nurnikowa o wydajnosci minimum 340 I/min i (prosze podaé marke i model
cisnieniu roboczym minimum 200 bar pompy oraz jej wydajnos¢ i

ci$nienie robocze)

Naped pompy cisnieniowej z przystawki mocy (prosze podaé parametry)
podwozia poprzez wat przegubowy i przektadnie

wielopasowg

Zatgczanie pompy z pulpitu sterowniczego (prosze podaé parametry)

Ogrzewanie zimowe wodne (mozliwosé pracy (prosze podaé parametry)
pojazdem w warunkach zimowych -10 st. C),
mozliwosé pracy przy wigczonym ogrzewaniu -

kazdy waz cisnieniowy powinien posiadac

niezalezng pompe obiegowa

SYSTEM PROWADZENIA WODY

DN32 z armaturg (zawory kulowe i ztgcza (prosze podaé parametry)

obrotowe) redukujace straty ci$nienia
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Weze utozone z zachowaniem odpowiednich
promieni skretu w celu uzyskania

najdogodniejszego prowadzenia wody

(prosze podaé parametry)

Rura naptywu wody do pompy z zasuwg

odcinajaca

(prosze podaé parametry)

Pneumatyczny system oprdzniania z resztek

wody

(prosze podaé parametry)

ZABEZPIECZENIE POMPY CISNIENIOWE)

Ptynna regulacja cisnienia

(prosze podaé parametry)

Swietlna i dZwiekowa sygnalizacja niskiego stanu

wody w komorze

(prosze podac parametry)

Zawor przecigzeniowy w uktadzie hydraulicznym
zabezpieczajacy przed pracg z nadmiernym

ciSnieniem

(prosze podac parametry)

Zawor swobodnego przeptywu wody

(prosze podac parametry)

Automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku

braku wody

(prosze podac parametry)

MINIMUM CZTEROSTOPNIOWY SYSTEM ODZYSKU WODY (RECYKLING)

Filtr zgrubny (350 p)

(prosze podac parametry)

Obudowa filtra odporna na cisnienie i

podcisnienie wykonana ze stali szlachetnej

(prosze podaé parametry)

Obrotowy beben filtra z systemem

automatycznego czyszczenia podczas pracy

(prosze podaé parametry)

Kraty zabezpieczajace przed szmatami i innymi

grubymi frakcjami

(prosze podaé parametry)
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Dwa cyklony wirujace

(prosze podaé parametry)

Pompa obiegowa o wydajnosci minimum

550 I/min

(prosze podaé marke i model

pompy oraz jej wydajnosé)

Komora osadowa z kaskadowym przeptywem

wody

(prosze podaé parametry)

tatwy dostep serwisowy do czyszczenia obydwu

filtrow

(prosze podaé parametry)

Zastepcze reczne sterowanie systemami
czyszczenia filtrow i odsysania osadéw z komor

filtracyjnych

(prosze podac parametry)

System odsysania z komory szlamowej i komory
osadowej w zbiorniku wraz z przerzutem do

komory szlamowej

(prosze podac parametry)

System odzysku wody pracujacy catkowicie
automatycznie i kontrolowany poprzez czujniki
napetnienia poszczegdlnych komar, tak, aby
zapewnic ciggty prace pojazdu z maksymalng

wydajnoscig wody ptuczacej kanat

(prosze podaé parametry)

Mozliwos$¢ wykorzystania pompy recyklingu do

przepompowywania $cieku na odlegtos¢

(prosze podaé parametry)

Napedy filtrow obrotowych napedzane
hydraulicznie i zabezpieczone przed
uszkodzeniem zaworami bezpieczenstwa w

przypadku przecigzenia

(prosze podaé parametry)

KOtOWROT WEZA SSACEGO

Potozenie

kotowrotu

Horyzontalnie nad zbiornikiem

(prosze podaé parametry)

Naped kotowrotu

Naped hydrauliczny

(prosze podaé parametry)
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Pojemnosc Pojemnosc¢ kotowrotu minimum 20 mb weza (prosze podaé pojemnosc
kotowrotu DN125 kotowrotu dla weza DN125)
Licznik pomiaru dtugosci weza odczyt rowniez na | (prosze podac parametry)
pilocie radiowym i gtéwnym pulpicie
GLOWNY KOLOWROT CISNIENIOWY
Potozenie Horyzontalnie nad zbiornikiem (prosze podaé parametry)
kotowrotu

Naped kotowrotu

Naped hydrauliczny

(prosze podaé parametry)

ramie wysiegnika

wychylanie i teleskopowe wydtuzenie)

Pojemnosc¢ Pojemnosc¢ kotowrotu minimum 180 mb weza (prosze podac pojemnosc
kotowrotu DN25 kotowrotu dla weza DN25)
Licznik pomiaru dtugosci weza — odczyt rowniez (prosze podaé parametry)
na pilocie radiowym i gtdwnym pulpicie
WYSIEGNIK HYDRAULICZNY - KOMBINOWANY
Wspdlne prowadzenie weza ssgcego i (prosze podaé parametry)
cisnieniowego z dwéch kotowrotow
umieszczonych obok siebie horyzontalnie nad
zbiornikiem
Dodatkowe napedy prowadzenia wezy dla (prosze podaé parametry)
zapewnienia ciggtego ich napiecia
Wysiegnik ocynkowany, posadowiony na tylnej (prosze podaé parametry)
dennicy, na przegubie obrotowym, sterowany
przekfadnia slimakowa, lakierowany proszkowo,
hydraulicznie odchylany o 180 st.
Przegubowe Przegubowe ramie wysiegnika (podnoszenie, (prosze podac parametry)

Wysokos¢

podnoszenia

Wysokos¢ podnoszenia — minimum 4050 mm

(prosze podaé wysokos¢

podnoszenia)
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Udzwig

Udzwig — minimum 480 kg (bez koniecznosci

rejestracji UDT)

(prosze podaé udzwig)

Hydrauliczny teleskop — minimum 1200 mm

(prosze podac dtugos¢ teleskopu)

Zasieg pracy

Zasieg pracy:

(prosze podac zasieg pracy)

hydrauliczna

hydrauliczng o minimalnym udzwigu 400 kg

wysiegnika - minimum 3900 mm od $rodka na lewg strone
pojazdu
- minimum 5600 mm od $rodka na prawg strone
pojazdu
Woyciggarka Na wysiegniku nalezy zamontowa¢ wyciaggarke (prosze podac¢ udzwig wyciagarki)

POMOCNICZY KOtOWROT CISNIENIOWY

Potozenie Z prawej strony zabudowy na tyle pojazdu (prosze podaé parametry)

kotowrotu

Naped Hydrauliczny (prosze podaé parametry)
Wykonany z blachy, lakierowany proszkowo (prosze podaé parametry)

Pojemnosc Pojemnos¢ kotowrotu: minimum 60 mb weza (prosze podaé pojemnosc

kotowrotu DN13 kotowrotu dla weza DN13)

By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody

(prosze podaé parametry)

Pistolet wysokocisnieniowy z uchwytem

(prosze podaé parametry)

STANOWISKO OBStUGI CAN-BUS

Gtédwny monitor sterowania minimum 10 cali,
kolorowy, z opisem w jezyku polskim —

obstugiwany w rekawicach roboczych

(prosze podac parametry)

Stanowisko obstugi zabudowane w zamykane;j

wodoszczelnej szafce

(prosze podaé parametry)
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Sterowanie silnikiem podwozia: regulacja

obrotéw +/- (rosngce/malejace); obrotomierz

(prosze podaé parametry)

Przystawka mocy — wtgcz/wytacz

(prosze podaé parametry)

Pompa ssgca — wigcz/wytacz

(prosze podaé parametry)

Zawor czterodrozny — ssanie, ttoczenie,

odprezanie

(prosze podaé parametry)

Pompa ci$nieniowa — wigcz/wytgcz; manometr;

wigcznik cisnienia; regulacja cisnienia

(prosze podac parametry)

Zawor kulowy DN25 — otwdrz/zamknij

(prosze podac parametry)

Zawor kulowy DN13 — otwdrz/zamknij

(prosze podac parametry)

Ryglowanie dennicy oprdzniajacej:

otworz/zamknij (zawor reczny)

(prosze podac parametry)

Podnoszenie dennicy: podnie$/opusé (zawor

reczny)

(prosze podaé parametry)

Ttok oprdzniajacy: przesuw/uszczelnianie

(prosze podaé parametry)

Automatyczny odzysk wody: wtgcz/wytacz

(prosze podaé parametry)

Filtry recyklingu — ptukanie: wtgcz/wytgcz

(prosze podaé parametry)

Ptukanie ci$nieniowe: wigcz/wytacz

(prosze podaé parametry)

Odsysanie ze zbiornika wody czystej

(prosze podaé parametry)

Wskaznik ciSnienia pompy obiegowej

(prosze podaé parametry)

Licznik roboczogodzin pompy cisnieniowej

(prosze podaé parametry)

Licznik roboczogodzin pompy ssgcej

(prosze podaé parametry)
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Wytacznik bezpieczenstwa

(prosze podaé parametry)

STANOWISKO OBStUGI II

Wersja z kablem zdalnego sterowania — minimum

10 metréw

(prosze podaé parametry, w tym

dtugos¢ kabla)

Sterowanie silnikiem: obroty +/-

(rosngce/malejace)

(prosze podaé parametry)

Pompa cisnieniowa — cisnienie wody

(prosze podaé parametry)

Pompa ssgca - ssanie

(prosze podac parametry)

Zawor czterodrozny: ssanie, tfoczenie,

odpowietrzanie

(prosze podac parametry)

W3z DN2/DN13 - otwérz/zamknij

(prosze podaé parametry)

W3z ssgcy: zasuwa otwarta/zamknieta

(prosze podaé parametry)

Zrzut wody znad szlamu: zasuwa

otwarta/zamknieta

(prosze podaé parametry)

Joystick dla weza cishieniowego: rozwin/zwin

(prosze podaé parametry)

Joystick weza ssgcego: rozwin/zwin

(prosze podaé parametry)

Proporcjonalny Joystick do sterowania
wysiegnikiem: wychyl, podnoszenie, wysuwanie

teleskopem

(prosze podaé parametry)

Regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza

cisnieniowego

(prosze podac parametry)

Wytacznik bezpieczenstwa

(prosze podaé parametry)

STEROWANIE RADIOWE III
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2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatoréw
oraz tadowarka akumulatoréw zamontowana na
state w pojezdzie. Piloty muszg by¢
przystosowane réwniez do pracy na przewodzie

elektrycznym

(prosze podaé parametry)

Sterowanie silnikiem: obroty +/-

(rosngce/malejace)

(prosze podac parametry)

Pompa cisnieniowa — cisnienie wody

(prosze podac parametry)

Pompa ssgca - ssanie

(prosze podaé parametry)

Zawor czterodrozny: ssanie, tfoczenie,

odpowietrzanie

(prosze podac parametry)

W3z DN2/DN13 - otwérz/zamknij

(prosze podaé parametry)

W3z ssgcy: zasuwa otwarta/zamknieta

(prosze podaé parametry)

Zrzut wody znad szlamu: zasuwa

otwarta/zamknieta

(prosze podaé parametry)

Joystick dla weza ssgcego: rozwin/ zwin

(prosze podaé parametry)

Joystick dla weza cishieniowego: rozwin/zwin

(prosze podaé parametry)

Proporcjonalny Joystick do sterowania
wysiegnikiem: wychyl, podnoszenie, wysuwanie

teleskopem

(prosze podaé parametry)

Regulacja predkosci obrotowej kotowrotu weza

cisnieniowego — sterowanie z pilota radiowego

(prosze podac parametry)

Whytacznik bezpieczenstwa

(prosze podac parametry)

STEROWANIE NA DENNICY TYLNEJ

Recznie sterowane zawory hydrauliczne do:

1) kotowrotu weza cisnieniowego: zwin/rozwin

(prosze podaé parametry)
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2) kotowrotu weza ssacego: zwin/rozwin
3) wysiegnik: obré¢ — prawo/lewo
4) wysiegnik: podnies/opusé

5) wysiegnik: teleskop — wysun/wciggnij

OStONY BOCZNE KOLOWROTOW

podwozia: RAL2011 (pomarancz)

Potozenie Po prawej i lewej stronie, wykonane z lekkiego (prosze podaé parametry)
metalu, ostaniajace kotowroty posadowione nad
zbiornikiem

Kolor Ostony nalezy pomalowaé w kolorze zabudowy i (prosze podaé parametry)

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wykorzystania oston

jako powierzchnie reklamowe

(prosze podac parametry)

WANNY NA WEZE

Zamykana wanna ze stali nierdzewnej (typ

1.4301), otwierana na sitownikach

(prosze podaé parametry)

Dtugos¢ wanien zalezna od dtugosci podwozia

(prosze podaé parametry)

Pompa ssgca i pompa wodna muszg by¢
ostoniete zabudowg z tworzywa lekkiego typ GFK
— zamykana na zatrzask, zabezpieczajacg przed

dostepem osdb trzecich

(prosze podaé parametry)

SKRZYNKI NARZEDZIOWE

Skrzynki wykonane ze stali nierdzewnej (typ

1.4301)

(prosze podac parametry)

Zamykane na klucz, wyposazone w oswietlenie

wewnetrzne, sterowane z pulpitu sterowniczego

(prosze podac parametry)

W szafce obok pulpitu sterowniczego nalezy
zamontowac organizer do dysz cisnieniowych

bedacych na wyposazeniu pojazdu

(prosze podaé parametry)

Skrzynki nalezy zabudowac na stabilnej konsoli

(prosze podaé parametry)

20




JRP.26.4.2024 Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia
kanalizacji z systemem odzysku wody

WEZE

Waz cisnieniowy DN25 — o dtugosci minimum

150 mb, oplot kevlarowy

(prosze podaé parametry)

Waz cisnieniowy DN13 — o dtugosci minimum 60

mb, oplot kevlarowy

(prosze podaé parametry)

Waz ssgcy DN125 — o dtugosci minimum 20 mb,

oplot kevlarowy

(prosze podaé parametry)

WYPOSAZENIE ZABUDOWY

Oswietlenie

ostrzegawcze

Swiatta ostrzegawcze z przodu na kabinie, typu: belka
LED z funkcja fali Swietlnej, z homologacjg SAE J845.
Sterownik belki LED umieszczony w kabinie kierowcy,

przy wigczniku Swiatet ostrzegawczych

Po prawej i lewej stronie pojazdu po 3 szt. lamp
stroboskopowych, w tylnym zderzaku 2 szt. lampy
stroboskopowe oraz w przednim zderzaku 2 lamp
stroboskopowych. Z tylu pojazdu zamontowana fala
Swietlna typu LED, sterowana z kabiny kierowcy przy
wigczniku Swiatet ostrzegawczych oraz 2 szt. lamp typu
kogut LED . Fala $wietlna wigczania automatycznie ze
Swiattami ostrzegawczymi. Cate oswietlenie

ostrzegawcze zafgczane jednym przyciskiem.

Wymagania techniczne dotyczace lamp
ostrzegawczych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia. Zgodnie z tym
rozporzadzeniem, lampy ostrzegawcze muszg spetniac
okreslone wymagania dotyczgce m.in. mocy, koloru,

liczby i kata widocznosci.

(prosze podac parametry)

Swiatfa obrysowe

Swiatfa obrysowe

(prosze podaé parametry)
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Oswietlenie do

pracy nocnej

Oswietlenie do pracy nocnej:

1) przenosna lampa LED dalekosiezna z
podstawg magnesowag na zwijadle weza
min. 12 m

2) 2 szt.lamp LED do oswietlenia wnetrza
studni (strumien swiatta skupiony — daleki)
na wysiegniku

3) 3szt. lamp LED na lewg i prawg strone
pojazdu

4) 1 szt. lampa na wysokosci kamery cofania,
oswietlajgca przestrzen z tylu pojazdu
(szeroki strumien swietlny)

5) 2 szt. lamp LED na lewg i prawa strone
pojazdu podswietlajgce progi wejsciowe do
pojazdu (zamontowane pod stopniami
wejsciowymi)

Cate oswietlenie do pracy nocnej zataczane z

kabiny kierowcy (oprocz lamp na wysiegniku)

(prosze podaé parametry)

Na tylnych lampach ostony z siatki

(prosze podac parametry)

Kamera cofania

Kamera cofania z kolorowym monitorem LCD

minimum 77" umieszczonym w kabinie kierowcy

(prosze podac parametry)

Ztacze powietrzne

Z tytu zabudowy nalezy zamontowad ztgcze

powietrzne o ci$nieniu min. 10 bar

(prosze podac parametry)

Elektroniczny pomiar wysuwu weza

cisnieniowego DN25 z pomiarem biezgcym

(prosze podac parametry)

Prowadnice wezy

Gorna oraz dolna prowadnica weza
cisnieniowego, prowadnica typu banan,

prowadnica termoplastyczna

(prosze podaé parametry)

Beben sprezynowy z linkg min. 12 m
zamontowany na koncu wysiegnika do
zawieszenia dolnej prowadnicy weza (banan) w

kanale

(prosze podaé parametry)
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Dysze czyszczace

1) Dysza czyszczaca okragta dla weza DN13 do
$rednic kanatéw od DN50

2) Dysza czyszczaca stozkowa dla weza DN13
do $rednic kanatéw od DN50

3) Dysza czyszczgca obrotowa dla weza DN13
do $rednic kanatéw od DN50

4) Dysza czyszczgca wysokowydajna dla weza
DN13 do $rednic od DN25

5) Dysza czyszczaca typu QUATRO dla weza
DN25

6) Dysza czyszczaca ptuczaca dla weza DN25

7) Dysza czyszczaca obrotowa zakoriczona
widig dla weza DN25

8) Dysza czyszczaca do podtoza typu ,fladra”
dla weza DN25

9) Urzadzenie czyszczace otwory (Wpusty

uliczne)

(prosze podaé parametry)

Pojemnik na ztom

Pojemnik na ztom wykonany ze stali nierdzewnej
(typ 1.4301) na odpady (metal, kamienie i inne)

umieszczony na tyle pojazdu

(prosze podac parametry)

Uchwyt na drabine, topate oraz szczotke wraz z

narzedziami, imadto

(prosze podac parametry)

Uchwyt na pachoftki ostrzegawcze wraz z

pachotkami (6 szt.)

(prosze podac parametry)

Gasnica zamontowana z tytu pojazdu

(prosze podac parametry)

Folia odblaskowa wg DI 30710 z przodu i z tytu

pojazdu oraz na lusterkach bocznych

(prosze podaé parametry)

Skrzynka narzedziowa z wyposazeniem (mtotek,
komplet wkretakéw ptaskich i krzyzakowych,
imbusy, kombinerki, klucz nastawny, komplet

kluczy nasadowych, komplet kluczy ptaskich)

(prosze podaé parametry)

Pojazd musi posiadac potgczenie GPS z

mozliwoscig odczytu raportu pracy kazdej pompy

(prosze podaé parametry)
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osobno oraz jej parametréw (cisnienie,
podcisnienie, obroty) wraz z dtugoscia

czyszczonego odcinka oraz potozenia pojazdu

Przeszkolenie 3 oséb w siedzibie zamawiajgcego | (prosze wpisa¢ TAK lub NIE)
z zakresu obstugi techniczno — eksploatacyjnej
pojazdu. Szkolenie musi obejmowacé rowniez

prace na czynnej sieci kanalizacyjnej.

Do oferty nalezy zatgczy¢ szkic proponowanego | (prosze wpisa¢ TAK lub NIE)
pojazdu oraz bilans wagowy przy kazdej pozycji
ustawienia ttoka i napetnieniu zbiornika w tych

pozycjach

UWAGA: W kolumnie Oferowane parametry pojazdu nalezy wpisac faktycznie oferowane,
precyzyjne i doktadne parametry — liczbowo lub opisowo. Wszystkie pola w kolumnie Oferowane

parametry pojazdu muszg by¢ wypetnione przez wykonawce.

DOKUMENT NALEZY ZtOZYC WRAZ Z OFERTA!!!
DOKUMENT STANOWI TRESC OFERTY | NIE PODLEGA UZUPELNIENIOM!

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisaé¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiajacy zaleca zapisanie wypetnionego dokumentu w formacie PDF i nastepnie opatrzenie go
podpisem w formacie PadES
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Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporzadzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa

narodowego — DOKUMENT NALEZY ztOZYC WRAZ Z OFERTA
Zamawiajacy:

Wodociggi Kepinskie Sp. z 0.0., ul. Wroctawska 40, 63-600 Kepno
NIP: 6191753534, REGON: 250754952, KRS: 000056912

tel.: +48 (62) 78 224 50, e-mail: biuro@wodociagi.kepno.pl; przetargi@wodociagi.kepno.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: JRP.26.2.2024

Wykonawca /wykonawca wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia / podmiot

udostepniajacy zasoby *

petna nazwa/firma, siedziba
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL nr KRS/CEiDG nie REGON

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy/wykonawcy wspdélnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdéwienia /

podmiotu udostepniajacego zasoby *
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DOTYCZACE PRZESLtANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST.
1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU
AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

Dostawa fabrycznie owego samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji
z systemem odzysku wody, prowadzonego przez Wodociagi Kepinskie Sp. z 0.0. oswiadczam, co

nastepuje:

1) Oswiadczam, ze NIE podlegam wykluczeniu z postepowania w zakresie podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego
Srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z
dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L1117, str. 1).

2) Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835). *
Lub

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia okreslone w punkcie

*

*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACIJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

INFORMACIJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:
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Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktdre mozna uzyskac za pomoca bezptatnych i

ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdéw:

1)

(wskazac podmiotowy sSrodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentac;ji)

2)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne

dane referencyjne dokumentacji)

UWAGA! Dokument nalezy wypetnic i podpisa¢ kwalifikowanym podpisem.

Zamawiajacy zaleca zapisanie wypetnionego dokumentu w formacie PDF i nastepnie opatrzenie go

podpisem w formacie PadES

Elektronicznie

MAREK podpisany przez

MAREK

WEADYSLEA wtaDYstaw
MISALA

W MISALA bata: 2024.05.10

08:17:38 +02'00'
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