OPIS TECHNICZNY
do projektu docelowej organizacji ruchu w zwigzku z projektem pt.:
»Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach”

. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Zamawiajgcego.

. Dane do projektowania

a) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach (Dziennik Ustaw Nr 177
poz. 1729).

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia
2003 roku Nr 220 poz. 2181).

d) Wizja lokalna w terenie

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektowania jest docelowa organizacja ruchu w zwigzku z zadaniem

pt. ,Przebudowa ul. Lipowej w Ruchocicach”.

. Stan istniejacy

Aktualnie projektowany odcinek drogi gminnej posiada nieograniczong jezdnie o nawierzchni
gruntowo-zuzlowej, a w rejonie skrzyzowania z ulicg Stoneczng jezdnie o naw. mineralno-asfaltowe;j
ograniczong kraweznikiem betonowym. Szerokos¢ istniejacej nawierzchni wynosi od ok.5,50 do ok.
6,30 m. Przedmiotowa droga gminna posiada obustronne czesciowo istniejgce zjazdy o nawierzchni
gruntowej. Pozostatg cze$¢ pasa drogowego stanowi zielen przydrozna. W terenie poddanym
budowie stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego w postaci sieci wodociggowej,
gazowej, telekomunikacyjnej i energetycznej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a takze sieci

kanalizacji deszczowej.

. Inwentaryzacja oznakowania istniejacego
Istniejgce oznakowanie pionowe zostato oznaczone przedrostkiem ,ist” i przedstawione na

planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

. Plan docelowej organizacji ruchu
Zgodnie z planem docelowej organizacji ruchu (Rys nr 2.1) projektowane
oznakowanie pionowe i poziome oznaczone zostato przedrostkiem ,prj”.
. Inne zagadnienia
= Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ w grupie wielkosci ,$rednie” z blachy ocynkowanej (tak
jak stan istniejacy),
= Wszystkie nowe tablice, zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonac jako

odblaskowe - standard Il w celu zwiekszenia widzialnos$ci oznakowania.



= Pokazane na rysunku i schemacie znaki nalezy wstawia¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze
widoczne i same nie bedg ograniczaty widocznosci.

= Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako orientacyjng
z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metréw. Wprowadzone oznakowanie
organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia ewentualnej korekty
w projekcie.

=  Wymiary znakéw uzytych do projektowanego oznakowania winny posiada¢ wymiary i jako$¢ dla
znakow statych srednich:
= znaki ostrzegawcze — tréjkat o boku 900 mm,
= znaki nakazu i zakazu — forma okragta o $srednicy 800 mm,
= znaki informacyjne — dtugos$¢ podstawy 600+150 mm,

= Wysoko$¢ umieszczania dolnej krawedzi znaku winna wynosi¢ 2,0 m od terenu.

= Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne

gtadkie o trwatosci min. 3 lata.

8. Postanowienia koncowe

Przed przystgpieniem realizacji projektu docelowej organizacji ruchu nalezy:

- uzyska¢ zgode na prowadzenie robo6t w pasie drogowym od zarzadcy drogi.

Sporzadzita

mgr inz. Barbara Kosmacz

Steszew, Sierpien 2011 r.



