Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi ul. Polnej w Jastarni.

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany opracowano w oparciu o:
e Umowe z Gming Jastarnia,
e uzgodnienia z Zamawiajacym,
e normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie,
e dziennik Ustaw Nr 43 poz.:430 z dnia 14.05.1999r, dziennik Ustaw Nr 220 poz.: 2181
e Uchwata nr XV/107/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 28.10.2015r
1.2.Nazwa jednostki projektowej

DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6, tel: 501 666 048

2.0. Ogdblny zakres przedsiewziecia:

Zakres opracowania obejmuje wymian¢ istniejacej nawierzchni z kostki betonowej 1 phyt
betonowych na nawierzchni¢ z kostki betonowej ciggu spacerowego ulicy Polnej w Jastarni.
W wyniku przebudowy powstanie uporzadkowany ciagg spacerowy.

3.0. Cel i uzasadnienie budowy:

Celem przebudowy jest wymiana istniejgcej nawierzchni ciggu spacerowego pozwalajacego
jedoczesnie na ograniczony dojazd do posesji stuzbom komunalnym i wiascicielom posesji.

4.0. Stan istniejacy

Istniejacy teren pod cigg spacerowy posiada nawierzchni¢ z kostki betonowej, ptyt betonowych

i thuczniowg w ztym stanie technicznym.

5.0.Rozwiazanie projektowe:

Dane techniczne:
- Ciag spacerowy w pasie drogowym.

5.1 Plan zagospodarowania terenu

Na planie zagospodarowania terenu pokazano zakres przebudowy. Przebudowa polega¢ bedzie
na wymianie istniejgcej nawierzchni na nowa nawierzchni¢ z kostki betonowe;.

5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkow
podluznych na teren pasa drogowego bez odprowadzenia wod na sasiednie dziatki.

Odwodnienie bez zmian.



5.4 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych
terenu przeznaczonego pod utwardzenie terenu przeznaczonego pod cigg pieszy przy ulicy
Polnej w miejscowos$ci Jastarnia. Po dokonaniu prébnych przekopéw i wykonaniu badan
makroskopowych oraz dokonaniu analizy badan geologicznych dla tego terenu stwierdzono:
-Wody gruntowe na gltgbokosci powyzej 2m

- Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1m

- W podtozu pod w/a 20cm z gruntu mineralno organicznego znaduja si¢ piaski. Grunty te
zaliczono do Gl

Na podstawie badan obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

5.5. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wiaza si¢ ze zdjeciem nadmiaru gruntu z pobocza i wykonaniem koryta pod
konstrukcje¢ jezdni na istniejacym przebiegu drogi z wywozem w miejsce wskazane przez
Inwestora. Roboty ziemne zmechanizowane w rejonie uzbrojenia prace prowadzi¢ rgcznie.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnig pobocza winno by¢ zaggszczone do wskaznika
na glebokos¢ 0,5m od spodu konstrukcji do wz=1,0.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

6.0. Konstrukcja:

a/ Zjazdy

Przyjeto nastgpujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana szara fazowana

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20m - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 Rm> 6,9 Mpa
- Geotkanina 100 G/m2

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton od strony jezdni 15x30cm utozonego na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. Scm 1 tawie (typu lekkiego) betonowej o wym.
0,35x0,15m i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton C 12/15.

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdow z droga gminng nalezy wykona¢ kraweznik
wystajacy o $wietle 3cm . Ubytki powstate podczas montazu kraweznika w istniejgce;j
nawierzchni drogi gminnej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytworni mas na goraco

b/ Ciag pieszy .

Przyjeto nast¢pujaca konstrukcje :

- kostka betonowa wibroprasowana szara fazowana - gr.8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr.3cm

- 20m - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 Rm> 6,9 Mpa
- Geotkanina 100 G/m2

¢/ Chodnik.

Przyjeto nastepujacag konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara fazowana - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego Co0/3 - gr.10cm
- kruszywo o k10=8m/dobg (piasek gruby/pospotka) Cn - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm ulozonego na podsypce piaskowe;j
gr. Scm od strony posesji. Od strony drogi powiatowej ograniczenie nawierzchni
kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. Scm
1 tawie betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,20x0,15m. Beton C 12/15. Kraweznik wystajacy.



Ubytki powstate podczas montazu kraweznika w istniejacej nawierzchni drogi gminnej
wykona¢ z betonu asfaltowego z wytworni mas na goraco

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw — 15cm

7.0. Analiza obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do obowigzujacych

przepisoOw zawierajacych regulacje odnoszace si¢ do odleglosci obiektéw i urzadzen budowlanych od innych
obiektow 1 granic nieruchomos$ci oraz wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisow, mogacych mie¢ zastosowanie przy
okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 —nalezy bada¢, czy projektowany obiekt nie
zmianami) doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w W przypadku terenu inwestycji lezacego na obszarze morskim
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne
iich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja drogi publicznej, przyktadowo §77,
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 113 ust. 517
U. Nr 43, poz. 430)
4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie | W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja drogowych obiektow inzynierskich
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie sieci gazowej badz
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) realizacji inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym. Zastosowanie moze|
znalez¢ np. §2, §7, §10, §21, §40, §79
6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja np. zjazdu z drogi publicznej
badz jego przebudowy.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwroci¢ nalezy
réwniez uwagg na regulacje szczeglne zawarte w art. 42
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. | W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do inwestycji mogacych
zmianami) znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235
8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zmianami)
9. Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami)
10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub
posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust.
1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60
11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pozn. | W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacja linii kolejowej badz realizacji
zm.) inwestycji sasiadujacej z ww. obiektem budowlanym, w szczegélnosci art. 53 tej
ustawy okreslajagcym minimalne odleglosci poszczegolnych obiektéw od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w W przypadku inwestycji sasiadujacej z liniami kolejowymi.
zakresie odleglosci 1 warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow Zastosowanie moze znalez¢ np. §4
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.
U.z2014r., poz. 1227)
13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2014 r., | Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow.
poz. 1446) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji Art. 11fust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)




WNIOSEK:

Zakres drogowy obejmuje przebudowe nawierzchni drogi ul.Polnej , przeznaczonej na ciag pieszy na
dziatkach nr 17,27, 1/2 obregb Jastarnia . W wyniku utwardzenia powstang nie narusza wymagan oraz
ustalen obowigzujacych przepisow. Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci si¢ w
granicach dzialek, na ktorych jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek
sasiadujgcych.

8.0. Wplyw inwestycji na Nadmorski Park Krajobrazowy

Inwestycja polegajaca na przebudowie nawierzchni nie bedzie miata negatywnego wpltywu
na Nadmorski Parka Krajobrazowy.

Inwestycje zlokalizowana jest w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie
z art 17 pkt 2 ust. 4 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.z dnia 2016.12.23) zakazy,
o ktérych mowa w ust. 1-1b, nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016
1. poz. 2147 12260 oraz z 2017 r. poz. 624 i1 820).
Inwestycja nie wptynie na krajobraz poprzez przystanianie krajobrazu lub dominanty
przestrzeni.
Projektowane przedsiewzigcie w zaden sposdb nie spowoduje zagrozenia dla $srodowiska
przyrodniczego. Zostanie uregulowany odpltyw wod powierzchniowych z nawierzchni poprzez
likwidacje istniejagcych wybojow i nierdwnosci oraz ulepszenie technologiczne nawierzchni,
wraz z zapewnieniem jej normatywnych spadkow poprzecznych
Planowane przedsigwzigcie, nie bedzie powodowalo negatywnego oddziatywania na
Nadmorski Park Krajobrazowy. Przedsiewzigcie to w fazie eksploatacji bedzie mialo wrecz

skutek pozytywny z uwagi na :

= poprawa atrakcyjno$ci otoczenia na calym obszarze planowanego przedsigwzigcia,

= zapewnienie nalezytych wymagan w zakresie ochrony $rodowiska wodnego
1 przyrodniczego wod Zatoki Puckiej,

= brak znaczgcego negatywnego wplywu na przylegle tereny chronione,

= ograniczenie antropopresji poprzez uporzadkowanie postoju pojazdow,

= uregulowanie odwodnienia terenu,

= zmniejszenie hatasu

= calkowita eliminacja zapylenia tworzacego si¢ podczas eksploatacji pobocza drogi
w obecnym stanie technicznym i technologicznym.

9.0.Wnioski og6lne

a/Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN i PN

oraz przepisami BHP.

b/Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

c/Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby nadzoru.
d/ Odbior elementow robot dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja techniczna.

Opracowat:



