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1. Opis planowanego przedsiewziecia.

1.1. Rodzaj przedsiewziecia
Projektowana inwestycja dotyczy przebudowa drogi ul. Polnej w Jastarni.

1.2 Usytuowanie i opis stanu istniejagcego przedsiewziecia.
Przedsiewziecie usytuowane jest w miejscowosci Jastarnia w gmina Jastarnia,

powiat pucki na dziatkach: 17, 27, 1/2 obreb nr 221102_4.0001 ar _15 Jastarnia.
Istniejgcy teren posiada nawierzchnie z ptyt betonowych i ttuczniowg w ztym
stanie technicznym. W otoczeniu zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz
teren zieleni parkowej wraz z placem zabaw.
Na terenie objety inwestycjg obowigzuje Uchwata XXI1X/257/2016 z dnia 2016-
12-22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Jastarni w rejonie ulic Mickiewicza, Nad Zatoka, Btekitnej, Portowe;j
i Ks. Sychty. Przeznaczanie w miejscowym planie:
- dla dziatki 1/2 — 01KDL
- dla dziatki 17 — 02KDX
- dla dziatki 27 — 03KDW

1.3 Rodzaj przedsiewziecia

W wyniku utwardzenia powstanie cigg spacerowy. Utwardzenie terenu polegaé
bedzie na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym. Catos¢ zostanie obramowane kraweznikiem
25x15cm na tawie betonowej jako wtopiony.

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy
spadkow podtuznych na przylegty teren.

Dane techniczne:

- Teren w pasie drogowym ul. Polnej

Ruch na terenie:

Przewiduje sie ruch pieszy oraz dopuszcza sie dojazd do dziatki przylegte;j.

W sezonie letnim okresowo intensywny ruch pieszy.

1.4. Oddzialywanie przedsiewziecia

Zgodnie z obowigzujgcym, w momencie przygotowania niniejszej informacji,
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziec
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 213
poz. 1397 ze zm.), przedmiotowe zadanie nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywacC na srodowisko, dla ktérych sporzgdzenie raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane.



2. Uwarunkowania przyrodnicze.

Zaktada sie, ze oddziatywanie przedsiewziecia zamknie sie w granicach terenu
inwestora.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk Natura 2000 PLH 22032 Zatoka Pucka i Potwysep Helski oraz w bliskim
sgsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw PLB220005 Zatoka Pucka (w
najblizszym punkcie ok 230 m).

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,Zatoka Pucka i Pétwysep Helski” (PLH

220032) — obejmuje granicami planowang inwestycje. Zgodnie z zapisami
Standardowego Formularza Danych z 02.2016 r., jest to obszar o powierzchni
26 566,43 ha, obejmujgcy Poétwysep Helski (bory sosnowe i acydofilne
dgbrowy, fragmentarycznie zachowaty sie murawy napiaskowe) wraz z Zatokg
Puckg Wewnetrzng oraz fragmentem Wybrzeza od Wiadystawowa do
Mechelinek (tgki podwodne). W ujsciach pradolin dominuje roslinnos¢ nielesna
z przewagg tak stonoroslowych. Jest to obszar wazny dla zachowania duzej,
ptytkiej zatoki morskiej i zwigzanych z nig morskich biotopow. tgcznie
zidentyfikowano na tym obszarze 15 rodzajow siedlisk z Zatgcznika |
Dyrektywy Siedliskowej, duzg roznorodnos¢ zbiorowisk roslinnych oraz
wystepowanie rzadkich, czesto reliktowych gatunkow fauny i flory,
zwigzanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi.
Stwierdzono tu wystepowanie 7 gatunkéw zwierzgt i 2 gatunkéw roslin z
Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rejon Zatoki Puckiej jest miejscem
najliczniejszych w Polsce obserwaciji i ztowien migrujgcych ssakow morskich:
foki szarej i morswina. Godna uwagi jest roznorodnosc¢ i bogactwo zespotow
roslin i zwierzat dennych w Zatoce Puckiej. Obszar jest takze wazny dla
ptakow migrujacych.

Obszar zapewnia takze ochrone znaczgcego fragmentu klifébw na wybrzezu
Baltyku, obecnych na brzegu Zatoki Puckiej, w miejscach przylegania kep
wysoczyznowych, wykazujgc ogolnie dobry stan zachowania siedliska. Sg to pasy
brzegu: od Swarzewa na potudnie do skraju Kepy Swarzewskiej, od Pucka do
rejonu ujscia Potoku Btgdzikowskiego oraz od Rzucewa do Ostonina. Klify na
wybrzezu Zatoki Puckiej posiadajg wysokg wartos¢ przyrodnicza, jako siedlisko
Natura 2000, a ich stan, ze wzgledu na nasilanie sie w ostatnich latach zjawiska
abrazji, moze ulega¢ przemianom, moggcym doprowadzi¢ do eliminacji
antropofitdw i dalszej poprawy stanu szaty roslinnej, a dzieki temu - catego
siedliska. Konieczna jest jednak ochrona pasa kliféw, gdyz zagraza mu szereg
dziatan cztowieka, jak m.in. presja budownictwa na zapleczu klifu oraz dgzenia do
jego zagospodarowywania, dla celéw rekreacyjnych, a takze wszelkie dziatania w
obrebie Zatoki Puckiej, moggce negatywnie oddziatywaé na klify.

Planowane przedsiewziecie nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Przebudowa
drogi realizowana bedzie na istniejgcym ciggu pieszym i nie wptynie na zmiane
zagospodarowania __uzytkowania _ terenu. W  sgsiedztwie  planowanego
przedsiewziecia nie wystepujg chronione Klify oraz inne siedliska stanowigce




przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 PLH 220032 Zatoka Pucka i Polwysep
Helski.

e Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw ,Zatoka Pucka” (kod PLB 220005)-

zlokalizowany w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia. Zgodnie ze
Standardowym Formularzem Danych (data aktualizacji 09.2015 r.)
powierzchnia tego obszaru wynosi 62430,43. Jest to ostoja o randze
europejskiej E12.Wystepujg tu co najmniej 28 gatunkdéw ptakow z
Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej oraz 11 gatunkéw z Polskiej Czerwonej
Ksiegi Zwierzagt. W jej granicach gniazduje powyzej 1% populacji biegusa
zmiennego, a sieweczka obrozna osigga liczebnos¢ do 1% populacji
krajowej. W okresie wedrowek wystepuje tu co najmniej 1% populacji szlaku
wedrownego perkoza dwuczubego, perkoza rogatego i czernicy.
Stosunkowo duze koncentracje osiggajg: tabedz krzykliwy, gtowienka,
teczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec $niady, kamusznik,
kulik mniejszy, kulik wielki, ostrygojad, czajka, siewnica, sieweczka obozna i
szlamnik.
W okresie zimy wystepuje tu co najmniej 1% populacji szlaku wedrownego
nastepujgcych gatunkéw ptakoéw: bielaczek, czernica, gagotf, nuroges,
ogorzatka, perkoz dwuczuby. Stosunkowo duze koncentracje osigga tabedz
niemy, a ptaki wodno-btotne wystepujg w koncentracjach powyzej 20 000
osobnikow.

tacznie zidentyfikowano tu 10 rodzajow siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Cechg charakterystyczng przedmiotowego obszaru jest duza
roznorodnos¢ zbiorowisk roslinnych oraz wystepowanie rzadkich (czesto w postaci
odrebnych podgatunkow i odmian), czesto reliktowych, gatunkow flory i fauny,
zwigzanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. Stwierdzono
tu 7 gatunkow zwierzat i 2 gatunki roslin (jakkolwiek stanowiska Inicy wonnej ostatnio
nie zostaty potwierdzone) z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Rejon Zatoki
Puckiej jest miejscem najliczniejszych w Polsce obserwacji i ztowien migrujgcych
ssakéw morskich: foki szarej i morswina. Godna uwagi jest r6znorodnosc¢ i bogactwo
zespotow roslin i zwierzat dennych w Zatoce Puckiej.Obszar jest takze wazny dla
ptakéw migrujgcych.

Zagrozeniem sg zrzuty oczyszczonych sciekdw komunalnych z oczyszczalni
Debogorze i Swarzewo, niosgce duzy tadunek biogendw, prace czerpalne - zwigzane
z przerzutami piasku z Zatoki na odmorski stok Pétwyspu Helskiego, niszczgce flore i
faune dna, masowa rekreacja na wybrzezach Zatoki, intensywny niekontrolowany
rozwoj sportbw wodnych na jej wodach oraz pewne formy rybotowstwa (sieci
stawne).

Projektowane przedsiewziecie w Zaden sposdb nie spowoduje zagrozenia
dla Srodowiska przyrodniczeqo. Zostanie urequlowany odptyw wod
powierzchniowych z nawierzchni poprzez likwidacje istniejacych wybojéw i
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nierdwnosci oraz ulepszenie technologiczne nawierzchni, wraz z zapewnieniem jej
normatywnych spadkéw poprzecznych. Odwodnienie powierzchniowe.

3. Rodzaj planowanej technologii.

Projektowana przebudowa odbywac¢ sie bedzie metodami tradycyjnymi.
Podczas budowy bedg uzywane maszyny robocze (miedzy innymi: koparki, koparko-
tadowarki), samochody ciezarowe do wywozenia mas ziemnych i dostarczania
materiatdw na wykonanie podbudowy drogi oraz materiatu nawierzchniowego.
Roboty budowlane polega¢ bedg na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz
z odwodnieniem.

Na czas przebudowy bedzie zaproponowany ruch zastepczy umozliwiajgcy
komunikacije.

Zageszczanie i ubijanie podtoza nawierzchni bedzie prowadzone z uzyciem walcow
ogumionych do stabilizacji gruntu, dajgcych gwarancje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Spadki poprzeczne bedg dostosowane do sposobu
odwodnienia drogi.

Podczas prowadzenia procesu modernizacji przewiduje sie prowadzenie prac
w porze dziennej tj. w godzinach od 700 do 1700 . Poziom hatasu nie bedzie
odbiegat od obowigzujgcych norm (ponizej 61dB).

Roboty budowlane planowanego przedsiewziecia nie wymagajg dodatkowego
zajmowania terenu. Zastosowana technologia (tradycyjna) jest typowg dla roboét
drogowych i nie wymaga stosowania specjalnych rozwigzan przy wykonywaniu
tego typu prac.

Planowana technologia nie bedzie miata wptywu na obszar NATRURA 2000.

Mozliwos¢ wystapienia sytuacji awaryjnej.

Sytuacje awaryjne mogg sporadycznie wystepowa¢ w przypadku kolizji pojazdow
w potaczeniu z wyciekiem paliw. Jednak ilosci paliwa jaka przedostanie sie na teren
drogi bedzie bardzo mata i zostanie zebrana sorbentami.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Analizowano nastepujgce warianty realizacyjne planowanego przedsiewziecia:
Wariant A

Wykonanie nawierzchni z drogowych betonowych ptyt otworowych. Ze wzgledu na
posiadanie przez inwestora uzywanych ptyt wariant wymagajgcy niskich naktadow
inwestycyjnych. Wykazujgcy niskg wartos¢ uzytkowg i estetyczng dla pieszych
uzytkownikow. Dostosowany do obcigzenia ruchem kotowym. Ze wzgledu na
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu wariant neutralny dla srodowiska.
Wariant B

Wykonanie nawierzchni ciggu spacerowego ze stabilizowanych nawierzchni
mineralnych np. systemu Hanse Grand. Wariant o wysokiej wartosci uzytkowej i
estetycznej dla pieszych uzytkownikow ciggu spacerowego. Wymaga znacznych
naktadow inwestycyjnych oraz doswiadczenia w wykonawstwie. Ze wzgledu na
obcigzenie ciggu rowniez ruchem kotowym wymaga znacznych naktadéw
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zwigzanych z biezgcym utrzymaniem nawierzchni. Ze wzgledu na dotychczasowy
sposob uzytkowania terenu wariant neutralny dla srodowiska.

Wariant C — przyjety do realizaciji.

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki bukowej na podbudowie z kruszywa.
Wariant o duzej wartosci uzytkowej i estetycznej dla pieszych uzytkownikéw ciggu
spacerowego. Wymaga znacznych naktadow inwestycyjnych. Powszechnie
stosowane rozwigzanie, tatwe w wykonawstwie. Dostosowany do obcigzenia ruchem
kolowym. Ze wzgledu na dotychczasowy sposéb uzytkowania terenu wariant
neutralny dla $rodowiska. Zaniechanie realizacji inwestycji spowoduje dalsze
niekontrolowane wykorzystywanie terenu co moze negatywnie wptywa¢ na
Srodowisko.

5. Analizy oddziatywan przedsiewziecia na obszary NATURA 2000.

Planowane przedsiewziecie, nie bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na
obszary Natura 2000 oraz chronione siedliska przyrodnicze. Przedsiewziecie to w
fazie eksploatacji bedzie miato wrecz skutek pozytywny z uwagi na :
= poprawa atrakcyjnosci otoczenia na calym obszarze planowanego
przedsiewziecia,
= zapewnienie nalezytych wymagan w zakresie ochrony srodowiska wodnego
i przyrodniczego wod Zatoki Puckiej,
» brak znaczacego negatywnego wptywu na przylegte tereny chronione,
= ograniczenie antropopresji poprzez uporzgdkowanie ciggu spacerowego,
» uregulowanie odwodnienia terenu,
* zmniejszenie hatasu
» catkowita eliminacja zapylenia tworzgcego sie podczas eksploatacji drogi w
obecnym stanie technicznym i technologicznym.

Biorac pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia w trakcie realizacji moze
wystgpi¢ szereg oddziatywan na srodowisko m. in.;

— zajecie terenu;

— wytwarzanie odpaddw;

— oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne;

— emisja hatasu - bedzie zwigzana z pracg maszyn i urzadzeh budowlanych.

Hatas emitowany przez te zrodta do otoczenia charakteryzuje sie zmiennym
poziomem dzwieku, a jego wartos¢ zalezy od stopnia nasilenia ruchu.
Podkresli¢ nalezy, ze ucigzliwosci w zakresie emisji hatasu wynikajgce z pracy
maszyn i urzagdzen budowlanych bedg w rejonie zabudowy mieszkaniowe;j
zblizone do tta akustycznego wynikajgcego z odbywajgcego sie normalnie
ruchu dojazdowego do posesji w najblizszej linii zabudowy.
Wystgpi réwniez emisja drgan mechanicznych z pracy ciezkiego sprzetu
wykonujgcego prace budowlane i dowozu materiatow budowlanych itp., ktore
moga niekorzystnie oddziatywacC na mieszkancow sgsiadujgcych z planowang
inwestycjg. Aby ograniczy¢ wibracje generowane podczas robot nalezy
stosowac¢ maszyny wysokiej jakosci i wtasciwie je konserwowac.
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— emisja zanieczyszczen do atmosfery — bedzie zwigzana z prowadzeniem
robot drogowych z uzyciem sprzetu budowlano-drogowego, wykonywaniem
prac ziemnych i ukfadaniem nawierzchni. Emisje z uzytkowanych maszyn
bedg na poziomie emisji z samochoddéw ciezarowych, a aby ograniczyC
nadmierne pylenie podczas budowy nalezy stosowa¢ maszyny budowlane
nowej generacji, niemniej zapylenie w trakcie realizacji inwestycji jest nie do
unikniecia. Ucigzliwo$¢ pylenia krétkotrwatego (tylko podczas budowy) nie
bedzie nadmiernie ucigzliwa dla otoczenia.

Resumujgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie w trakcie
prowadzenie prac budowlanych bedzie krotkotrwate tj. wystgpi w czasie prowadzenia
prac oraz bedzie odwracalne, a wynika to ze skali inwestycji, stosowanej technologii i
rodzaju przedsiewziecia. Oddziatywania powyzsze sg integralnie zwigzane z
zakresem przedsiewziecia i w zasadzie nie mogg by¢ wyeliminowane.

Zasieg w/w zagrozen w trakcie budowy jest ograniczony w czasie i przestrzeni
— nie decyduje w sposéb trwaly o stanie $rodowiska w rejonie analizowanego
obszaru lokalizacji przedsiewziecia (po zakonczeniu budowy ten rodzaj
oddziatywania na srodowisko nie bedzie wystepowat).

Natomiast na etapie eksploatacji oddziatywanie moze wystepowaé w
nastepujgcych zakresach;
— odprowadzanie wod opadowych i roztopowych (Scieki deszczowe)
Scieki opadowe =zostang odprowadzone powierzchniowo do wpustéw
ulicznych, nie ma koniecznosci stosowania dodatkowych urzadzen
oczyszczajgcych.

Oddziatywanie ciggu spacerowego na sSrodowisko gruntowo-wodne jest
znikome z uwagi na jedynie niewielkie zanieczyszczenia. Docelowa
nawierzchnia zostanie wykonana z materiatdw trwatych, ktére w niewielki
sposob bedg wptywaty na srodowisko.

— emisja hatasu

Oprocz drogi krajowej ul. Adama Mickiewicza oraz drogi gminnej ul. Sychty, w
bezposrednim otoczeniu planowanej inwestycji, nie stwierdzono innych zrodet
emisji mogacych w sposdb powazny wptyng¢ na wystepowanie istotnych
oddziatywan skumulowanych. Sam cigg spacerowy nie zaliczajg sie do
obiektow emitujgcych hatas. Urzgdzenia tego typu sg przyjazne srodowisku.
Analizujgc mozliwe oddziatywania skumulowane, ktére mogg sie pojawié
w wyniku fgcznych skutkdw osobno podejmowanych dziatan w ciggu pewnego
okresu czasu (dziatania prowadzone rownolegle podczas fazy realizaciji
niniejszej inwestycji oraz planowane do realizacji) nalezy stwierdzi¢, ze nie
zachodzi ryzyko wystgpienia kumulowania oddziatywan. Inwestor — Gmina
Miejska nie przewiduje w najblizszym czasie przeprowadzi¢ w sasiedztwie
analizowanego przedsiewziecia, innej inwestycji powigzanej przestrzennie.
Nie zachodzi wiec przypadek kumulowania sie oddziatywan z innymi
przedsiewzieciami w zakresie hatasu.
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emisja zanieczyszczeh do atmosfery - planowana inwestycja nie zagraza pod
wzgledem aerosanitarnym srodowisku a tym samym rowniez zdrowiu i zyciu
ludzi.

odpady

Odpady powstajgce podczas eksploatacji powinny by¢é gromadzone i
okresowo przekazywane wyspecjalizowanym firmom w celu ich utylizacji.
Odpady zaliczane do odpadow niebezpiecznych powinny by¢ traktowane
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z
2013 r., poz. 21).

Pozostate odpady pochodzgce =z biezgcego utrzymania i oczyszczania
parkingu bedg przekazywane do unieszkodliwienia.

W zwigzku z tym zagrozenie srodowiska odpadami w trakcie eksploatacji
przedsiewziecia z wyjatkiem powaznych sytuacji awaryjnych ocenia sie jako
minimalne.

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

Rozwiazania chronigce srodowisko w trakcie fazy realizacji przedsiewziecia

W celu zmniejszenia wptywu przedsiewziecia na odpowiednie komponenty
srodowiska w_trakcie trwania prac budowlanych przewiduje sie nastepujgce srodki
ochronne:

Srodowisko przyrodnicze:

Porzadek na terenie budowy i jej zaplecza utrzymany bedzie dzieki np.
odpowiedniej ilosci i lokalizacji pojemnikéw na odpady, z podziatem na odpady
bytowe oraz odpady niebezpieczne, a takze sanitariatdbw i prowadzeniu
wiasciwej gospodarki materiatowej.

Warstwy gruntu czynnego biologiczne (humus), ktére na czas budowy bedag
ztozone w hatdach, po zakonczeniu pozostang ponownie wykorzystane do
rekultywaciji terenu,

Przy realizacji inwestycji zostanie przyjeta technologia robo6t budowlanych
spetniajgca polskie normy budowlane. Wszystkie materiaty jakie zostang uzyte
muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Srodowisko gruntowo-wodne:

W celu eliminacji przedostania sie substancji niebezpiecznych dla srodowiska
gruntowego nalezy:

wyposazy¢ ekipe budowlang w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje
ewentualnych wyciekéw ropopochodnych z maszyn i pojazdow;

poinstruowaé ekipe budowlang o mozliwosci usuniecia skazonej gleby i
sposobach dalszego postepowania z nig;

prowadzi¢ wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu na terenie statych baz
wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych;

stosowaC¢ przenosne kabiny ustepowe z zapewnieniem regularnego
oprézniania;
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— wyposazyc¢ plac budowy w niezbedng ilos¢ pojemnikéw, kontenerdw, koszy do
gromadzenia odpadow.

- paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy przechowywac
w szczelnych  pojemnikach, w magazynach spetniajgcych wymagania
przeciwpozarowe i ochrony srodowiska;

— uzywany sprzet bedzie sprawny i wydajny, a dodatkowo konieczna jest
wiasciwa eksploatacja i konserwacja.

Klimat akustyczny:

- ze wzgledu na przewidywane krotkotrwate oddziatywania akustyczne
przenikajgce do srodowiska, prace na terenach oraz w poblizu zabudowy
mieszkalnej odbywac¢ sie bedg jedynie w porze dziennej tj od godz. 6 — 22,
oddziatywanie to bedzie miato charakter krotkotrwaty i odwracalny,

- jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu w czasie budowy polega na
stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska i w
nienagannym stanie technicznym. Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na
terenie potozonym poza terenami chronionymi przed hatasem,

- w celu ograniczenia oddziatywania wibroakustycznego zaleca sie unikaé
technologii (np. zageszczania gruntu) wykorzystujgcych jednorazowo duze
ilosci energii przekazywanej do gruntu (metody udarowe) na rzecz metod
niskoenergetycznych (walcowanie, walcowanie wibracyjne).

Stan aerosanitarny:

- wykonawca prac budowlanych powinien zapewni¢ jak najmniej ucigzliwg dla
powietrza technologie prac budowlanych, w tym stosowaé zabezpieczenia
przed pyleniem w trakcie transportu materiatbw oraz w okresie ich
sktadowania na placu budowy.

Gospodarka odpadami:

- odpady betonowe powstajgce w trakcie prac budowlanych zostang poddane
odzyskowi i wykorzystane przy pracach budowlanych;

- realizacja inwestycji obok odpadow z grupy 17 spowoduje powstanie typowych
odpadow z grupy 20;

- odpady bedg zbierane w sposob selektywny;

— zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszania odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne;

- transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw bedzie prowadzony z zachowaniem
przepisow obowigzujgcych przy transporcie towarow niebezpiecznych;

- nalezy unieszkodliwi¢ odpady w miejscu ich wytwarzania, a w przypadku gdy
nie jest to mozliwe w miejscu najblizej ich wytworzenia.

Rozwiazania chronigce srodowisko w trakcie eksploataciji

Klimat akustyczny:




1"

— ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie przewiduje sie instalowania
urzgdzen stuzgcych ochronie przeciwhatasowej.

Stan aerosanitarny:
- ze wzgledu na charakter przedsiewziecia i brak przekroczeh w zakresie
zanieczyszczeh do atmosfery nie przewiduje sie zastosowania specjalnych
dziatan minimalizujgcych.

Srodowisko gruntowo-wodne:
W ramach projektu przewidziano nastepujgce Srodki zabezpieczenia gleby wdd
podziemnych:

- Zostanie uregulowany odptyw wod powierzchniowych z nawierzchni poprzez
likwidacje istniejgcych wybojéw i nierbwnosci oraz ulepszenie technologiczne
nawierzchni, wraz z zapewnieniem jej normatywnych spadkéw poprzecznych
(wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo).

- Zakres prac zwigzanych z przebudowg nawierzchni drogi nie narusza
istniejgcych  stosunkéw wodnych. Odwodnienie powierzchniowe ze
skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkoéw podtuznych  na
przylegty teren.

Gospodarka odpadami:
W czasie eksploatacji przewiduje sie powstawanie pewnych ilosci odpadow, a
mianowicie:

— odpady typu komunalnego (papiery, resztki zywnosci itp.). Odpady te zbierane
bedg do specjalnych pojemnikéw i wywozone na wysypisko przez miejskie
stuzby oczyszczania;

7. Rodzaje ilosci wprowadzonych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Obiekt sam w sobie nie generuje jakichkolwiek zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia powietrza i ewentualnie zanieczyszczenia wod gruntowych
zwigzane sg jedynie z eksploatacjg drogi przez jej uzytkownikow.

Przebudowa drogi bedzie wigzata sie z emisjg hatasu do otoczenia oraz emisja
krétkotrwatych zanieczyszczen pytowych i spalin.

Do $rodowiska, podczas budowy bedzie wprowadzana energia w postaci
oddziatywania akustycznego. Zaktada sie, ze przy zachowaniu urzgdzen
transportowych we wtasciwym stanie technicznym, izolinia hatasu od eksploatacji tej
drogi, na najblizszych terenach chronionych nie przekroczy 55 dBA w dzieh (nie
przewiduje sie prac w porze nocnej) . Zakres prac przewiduje gtéwnie wykonanie
nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego 0/31. Pobocza bedg wykonywane z
kruszywa kamiennego naturalnego dowozonego w stanie wilgotnosci optymalnej w
zwigzku z czym nie wystgpig pylenia.

Wstepnie szacuje sie, ze emisja sciekdw sanitarnych przy przebudowie drogi
wyniesie maksymalnie ok. 30 dcm3/dobe na 1 pracownika, czyli ok. 300 dcm3/dobe
(przy zatrudnieniu 10 osob). Jezeli okres realizacji inwestycji wyniesie 20 dni, to



12

maksymalna ilo$¢ sciekdw wytworzonych w trakcie jej realizacji bedzie réwna 6m3 i
w catosci bedzie odprowadzana w sposob bezpieczny dla Srodowiska
tj. do przenosnych toalet, a nastepnie do oczyszczalni $ciekow. Jezeli okres
przebudowy drogi bedzie dtuzszy, odpowiednio relatywnie wzrosnie ilos¢
generowanych przez pracownikow Sciekow. Kapiel i inne cele socjalne
dla pracownikow firmy bedg realizowane poza placem budowy — na terenie bazy.
Z realizacji przebudowy drogi nie przewiduje sie zorganizowanej emisji
zanieczyszczen do atmosfery.

W przypadku wystgpienia awaryjnego wycieku substancji szkodliwych dla
srodowiska podczas prowadzenia rob6t budowlanych z maszyn budowlanych lub
samochodéw ciezarowych i obstugi budowy zostang niezwtoczne dziatania celem
usuniecia zanieczyszczen z zatadowaniem na srodki transportowe i wywozem do
utylizacji na sktadowisko przeznaczone do odbioru szkodliwych substancji.

W wyniku wykorzystywania sprzetu samochodowego i maszyn roboczych
ciezkich, podczas przebudowy, a nastepnie jej eksploatacji, do powietrza bedg
emitowane niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem paliw
do napedu urzgdzen i samochoddéw. Emisja zanieczyszczen do powietrza ze
spalania paliw w samochodach i maszynach roboczych ciezkich uzywanych w catym
okresie realizacji inwestycji, nie powinna przekroczy¢ wartosci obliczonych na
podstawie wskaznikéw spalania paliw w silnikach samochodowych i podanych w
ponizszej tabeli.

L.p. | Rodzaj zanieczyszczenia Emisja roczna
Mg/rok

1. Dwutlenek azotu 0.0424

2. Dwutlenek siarki 0.0371

3. Tlenek wegla 7.828

4. Weglowodory alifatyczne 0.896

5. Weglowodory aromatyczne 0.382

Nie jest przewidywana emisja promieniowania niejonizujgcego.

Pozostate wytwarzane odpady bedg magazynowane w sposéb bezpieczny, do czasu
uzyskania wielkosci transportowych, a nastepnie bedg przekazywane do odbiorcow
majgcych odpowiednie zezwolenia na odbior i dalsze gospodarowanie takimi
odpadami.

Powietrze atmosferyczne

Na etapie budowy i eksploatacji, zrodtami emisji zanieczyszczeh gazowych
sg silniki maszyn budowlanych uczestniczacych w pracach ziemnych
i transportowych, silniki pojazddéw uzytkujgcych droge oraz prace ziemne, ktore takze
bedg zrodtem pylenia. Biorgc pod uwage skupienie prac budowlanych na krotkim
odcinku, ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie tylko do tych odcinkéw, ktore
przesuwac¢ sie bedg w miare postepowania prac budowlanych. Szerokos¢ stref
wpltywu emisji maszyn budowlanych bedzie mata, ze wzgledu na ich matg liczbe.
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Podobnie maty zasieg bedzie miata emisja pylu powstajgcego w wyniku
prowadzonych prac ziemnych. Zrédtem emisji w tym wypadku bedg prace ziemne
zwigzane generalnie z przygotowaniem odpowiedniego podioza pod przysztg
nawierzchnie. Z uwagi jednak na fakt, ze mamy do czynienia z materiatami,
ktore powodujg emisje pytdbw o duzych frakcjach, ktérych predkosci opadania
sg duze, odlegtosci ich unoszenia sg niewielkie.
Stan klimatu akustycznego

W ramach realizacji przedsiewziecia przewidziane jest takze wystgpienie
ucigzliwosci akustycznej. Na etapie realizacji inwestycji, ucigzliwos¢ akustyczna
zwigzana bedzie z pracami ciezkiego sprzetu budowlanego. Prace budowlane
z uzyciem sprzetu ciezkiego prowadzone bedg czesciowo w poblizu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w pewnej odlegtosci od niej i nie powinny mieé
wiekszego wptywu na klimat akustyczny w czasie ze wzgledu na maty zakres robot.

8. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Materiaty i sposéb wykonania nawierzchni parkingdbw w znikomy sposéb mogag
doprowadzi¢ do awarii moggcej wptyng¢ na srodowisko naturalne.

Planowane inwestycje nie sg zwigzane z gromadzeniem, magazynowaniem
lub przerabianiem substancji niebezpiecznych. Nawierzchnie ciggu spacerowego
bedg wykonywane z materiatdbw dowozonych na biezgco.

Obiekty te sg narazone na pozar, w celu ograniczenia niebezpieczenstwa pozaru
wszystkie materiaty bedg zabezpieczone srodkami ppoz.

Obiekty budowlane zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, tak a zeby wykluczy¢é mozliwosé katastrofy
budowlanej.

9. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na
srodowisko.

Na etapie realizacji powstang odpady wytworcg ktorych bedg pracownicy firm
wykonujgcych zadanie oraz mieszkancy. Odpady bedg zbierane do koszy na $mieci
i wywozone.

20 01 40 metale

20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji na nawierzchniach jezdni i chodnikow wytwércami odpadow
bedg mieszkancy, bedg to wiec nie wielkie ilosci (ok. 5m3/rok) odpady komunalne,
a w szczegolnosci:

20 01 01 papier, tektura

20 01 02 szkio

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady bedg zbierane do koszy na Smieci i wywozone na wysypisko. Ze wzgledu
llo§¢ i rodzaj odpadow nie wptyng one na srodowisko. Odpady bedg usuwane
z terenu nawierzchni na wysypisko przez zarzgdce drogi.



