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Branża sanitarna:

- projektowana kanalizacja deszczowa Dz200 PVC-U SN8

- projektowana studnia kanalizacji deszczowej

- infrastruktura przeznaczona do likwidacji

LEGENDA:

- studnia projektowana
- studnia istniejąca

D1
Di2

Opisy studni kanalizacji deszczowej:

- projektowany wpust kanalizacji deszczowej

- projektowany wpust najazdowywd

Branża drogowa:

Branża elektryczna:

- proj. sieć teletechniczna 

- proj. słupy sygnalizacji świetlnej

- proj. sygnalizacja świetlna, kable, studnie

- proj. kabel oświetleniowy

- proj. kabel nn 0,4 kV

- proj. kabel SN 15kV

- proj. sygnalizatory

UWAGA:
W miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z kablami energetycznymi
oraz telekomunikacyjnymi należy umieścić na kablach rury dwudzielne
Ø110
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Ø1200 Kręgi żelbetowe Ø1200mm prefabrykowane
łączone na systemową uszczelkę gumową
z wbudowanymi klamrami złazowymi

Właz żeliwny typu D400 bez rygli z zwulkanizowaną
wkładką tłumiącą z tworzywa sztucznego z logo MWiK

Pierścień wyrównawczy żelbet bet.kl.C35/45

Pokrywa odciążająca żelbet bet.kl. C35/45
(na studnię Ø1200)

Pierścień odciążający żelbet  bet.kl. C35/45
(na studnię Ø1200)Ø600

Wzmocnienie podbudowy warstwą
betonu C8/10 (chudy beton) gr. 20 cm

Nawierzchnia utwardzona
wg projektu drogowego

6-
8c

m

Rzt. wg profilu

Uszczelnienie kitem technicznym

Przejście szczelne dla rury PVC
Dz200(tuleja ochronna )

20
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istn.kanał deszczowy

Płyta denna  bet.C35/45

Ø2000

10
0

Podbudowa z bet.C16/20

Podsypka z piasku(zagęszczona)

SPADEK -1%

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Kineta z betonu kl.C35/45

Przejście szczelne
sznur bentonitowy 2,5x2cm

(2 zwoje)
z wypełnieniem betonowym

kl.C35/45

istn.kanał piętrowy
 kds Ø0,8/0,3m

istn.kanał piętrowy
 kds Ø0,8/0,3m

Tynk zwykły kat.I -rapówka

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Przejście szczelne dla rury PVC-U Dz200
(tuleja ochronna )

Faseta z betonu  C35/45

Faseta z betonu  C35/45

Cegła kanalizacyjna klinkierowa pełna klasy min.35 MPa
wg PN-EN 771-1,2005/A1;2005
na zaprawie cementowej odpornej na ścieki i gazy obecne w kanałach

Izolacja pionowa 2xmateriał bitumiczny

Izolacja pozioma 2xpapa na lepiku

Wypełnienie betonem
  C35/45

Przejście szczelne
sznur bentonitowy 2,5x2cm

(2 zwoje)
z wypełnieniem betonowym

kl.C35/45

Rz.d. wg profilu

18
00

Przejście szczelne na całym obwodzie
(sznur bentonitowy 2,5x2cm
z wypełnieniem betonowym
kl.C35/45)

Trójnik  kanalizacyjny zewnętrzny
Dz200-87,3° PVC-U Lite SN8

Trójnik  kanalizacyjny zewnętrzny
Dz200-87,3° PVC-U Lite SN8

Kolano  kanalizacyjne zewnętrzne
Dz200-45° PVC-U Lite SN8

Trójnik  kanalizacyjny zewnętrzny
Dz200-87,3° PVC-U Lite SN8

Rura do kanalizacji zewnętrznej
Dz200 PVC-U Lita SN8

Mufa do kanalizacji zewnętrznej
Dz200 PVC-U Lite SN8

Mufa do kanalizacji zewnętrznej
Dz200 PVC-U Lite SN8

Mufa do kanalizacji zewnętrznej
Dz200 PVC-U Lite SN8

Przejście szczelne dla rury PVC
Dz200(tuleja ochronna )

Rz.d.  

Ø1200

wg profilu
Rz.d.  
wg profilu

Ø800

Rz.d.  
wg profilu

Rz.d.  
wg profilu

kds800/300 piętrowy

STUDNIA ŻELBETOWA Ø1200
W TERENIE UTWARDZONYM
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UWAGA:
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