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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Postawg opracowania projektu jest:

1.1.1. Umowa z Gming Storisk, ul. Sikorskiego 15; 66-436 Storisk

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

1.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

1.1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)

1.1.5. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181z pbdzn. zm.)

1.1.6. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zmiana organizacji ruchu w ciagu drogi nr 1398Z w faczacej
miejscowosci Godkow i Godkow Osiedle.

Zakres opracowania obejmuje dziatki: 235/1, 82/2, 117, 85/2, 143, 287, 288 - obreb Godkow i
67/2 obreb Jelenin
W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

» Dostosowanie oznakowania pionowego oraz poziomego do stanu projektowego;
» Likwidacja i przestawienie kolidujgcego oznakowania.

1.3. Opis stanu istniejacego

Przebudowywany odcinek, o dlugosci okoto 2,4 km zlokalizowany pomigdzy miejscowosciami Godkow i
Godkéw Osiedle, w gminie Chojna, powiecie gryfinskim, wojewodztwie zachodniopomorskim. Poczatek opracowania
drogi nr 1398Z znajduje sie w potudniowej czesci miejscowosci Godkow, natomiast koniec opracowania znajduje sig
w potnocnej czesci miejscowosci Godkow-Osiedle. Nawierzchnia jezdni w stanie istniejacym wykonana jest z masy
mineralno-bitumicznej. Obecnie jezdnia na przedmiotowym odcinku ma nieregularng szeroko$¢ w granicach 3,5 -
4,0 m. Kondycja nawierzchni jest zmienna na roéznych odcinkach. Wystepuja liczne uszkodzenia fj. siatki spekan,
spekania podituzne, ubytki warstwy Scieralnej, znaczne deformacje profilu itp. Woda zbiera sie w lokalnych
zanizeniach jezdni oraz wszelkich ubytkach nawierzchni powodujac jej dalsza degradacje. Zagospodarowanie pasa
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drogowego oprocz jezdni stanowig chodniki oraz $ciezka rowerowa. Wody opadowe odprowadzane sg
powierzchniowo w granicy pasa drogowego

1.4. Opis organizacji ruchu

Na skrzyzowaniu drogi nr 13982 z drogami wprowadzono znaki odpowiednie dla drog publicznych.
Wprowadzono znaki D-1, A-7 oraz B-20. Przy kazdym zaprojektowano tabliczki T-6. Na skrzyzowaniu z
drogg gminna od okofo km 0+150,00 do 0+220,00 wyznaczono ustawiono znaki B-33 ograniczajace
predkosc do 30 km/h. Znaki D-42 i D-43 informujace o poczatku i koricu terenu zabudowanego przeniesiono
z okoto km 0+640,00 do km 0+680,00. W km 0+720,00 zaprojektowano ustawienie A-30 wraz z tabliczkg
T-0 ,Piesi”.

Z obu stron lukéw znajdujacych sie ok km 0+800,00 i 1+650,00 ustawiono odpowiednio znaki A-1
iA-2.
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Przed wjazdem na skrzyzowanie z droga krajowa nr 31 jadac od strony Jelenina zaprojektowano
znak  B-20. W zwigzku z zaprojektowaniem wydtuZenia istniejace] $ciezki rowerowej oznakowano nowy
poczatek i koniec $ciezki rowerowej znakami B-13 o B-13a.

Znaki D-42 i D-43 informujgce o poczatku i koficu terenu zabudowanego polozone pomiedzy drogg
krajowa nr 31,a przejazdem kolejowym przeniesiono na koniec opracowania odcinka 3. Przed przejazdem
kolejowym zaprojektowano ograniczenie predkosci znakami B-33 do 40 km/h.

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu przedmiotowych drog projektuje sie wielkosci Sredniej (S). Wielkos¢
kazdej z tablic pokazano w tabeli ponizej. Na licach wszystkich znakéw pionowych stosowaé folie
odblaskowg typu ,2". Znaki pionowe umieszczac na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60
mm. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ w odleglo$ci minimum 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od
brzegu znaku i na wysokosci min. 2,20 m nad poziomem chodnika. Tarcza znaku na prostym odcinku drogi
powinna byé odchylona od kata prostego o 5 stopni w kierunku $rodka drogi.
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Ryc. 1. Sposob umieszczania znakéw na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode.
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Rye. 2. Wysokosci umieszczania znakow na drogach z poboczem gruntowym i ulicach.

Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na fukach
poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku. Zasady odchylenia tarczy znaku pokazano na ryc. 3.
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Ryc. 3. Kat umieszczania znakoéw drogowych.

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposéb taki, aby zachowana zostata ich stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow drogi.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie
masy chemoutwardzalnej.

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonaé zgodnie z projektem i Szczegdlowymi
Warunkami Technicznymi dla Znakéw i Sygnaléw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.6. Zestawienie pionowych znakéw drogowych projektowanych
Tab. 1. Zestawienie ilosciowe pionowych znakéw projektowanych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 A-1 2 folia typu 2
Niebezpieczny zakret w prawo sredni

? A-1 9 folia typu 2
Niebezpieczny zakret w lewo sredni

3 A-6b 1 folia typu 2
Skrzyzowanie z droga podporzadkowang, $redni
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4 A-6¢ folia typu 2
Skrzyzowanie z drogg podporzadkowang Sredni

5 A-7 folia typu 2
Ustap pierwszefistwa Sredni

6 A-30 folia typu 2
Inne niebezpieczenstwo $redni

5 B-20 folia typu 2
Stop $redni

8 B-33 folia typu 2
Ograniczenie predkosci 30 km/h Sredni

9 B-33 folia typu 2
_ Ograniczenie predkosci 40 km/h Sredni

10 B-33 folia typu 2
Ograniczenie predkosci 60 km/h $Sredni

11 C-13 folia typu 2
Droga dla rowerow sredni

12 C-13a folia typu 2
Koniec drogi dla rowerow Sredni

13 D-1 folia typu 2
Pierwszenstwo przejazdu Sredni

i PI E S I T-0 folia typu 2
: Tabliczka informacyjna ,piesi” $redni
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L folia typu 2
15 Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg| 3 ; p.
N . . ) Sredni
drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie,
T-6¢
Tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg .
! . . . folia typu 2
16 drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie| 3 T
. sredni
(umieszczana na drodze
podporzadkowanej)

Szczegoly lokalizacji odpowiednich znakéw pokazano na zataczonej planszy organizacji ruchu, rys. nr
2a. Do posadowienia powyzszych znakow planuje sie wykorzystanie 17 stupkéw stalowych.

. Tab. 2. Zestawienie iloSciowe pionowych znakéw do przeniesienia

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. | Uwagi

1 A-30 1 folia typu 2
Inne niebezpieczenstwo Sredni

9 D-15 1 folia typu 2
Przystanek autobusowy Sredni

3 D-42 9 folia typu 2
Obszar zabudowany $redni

4 D-43 9 folia typu 2
Koniec obszaru zabudowanego Sredni

5 E-17 a 1 folia typu 2
Miejscowos¢ $redni

6 E-17a 1 folia typu 2
Miejscowosc Sredni

7 E-18a folia typu 2
Koniec miejscowosci sredni
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£ gt E-18 a folia typu 2
G D d kﬁ - Jsle d l € Koniec miejscowosci } sredni

[
; P I E I T-0 , | foliatypu 2
Tabliczka informacyjna ,piesi” $redni

1.8. Zestawienie poziomych znakéw drogowych projektowanych

Tab. 2. Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

Lp. Nazwa Di./Pow./Szt. Powierzchnia malowania [m?]
1 P-12 1 3

2 P-17 2 12,00

Catkowita powierzchnia malowania 15

1.9. Termin wprowadzenia organizacji ruchu
Organizacje ruchu nalezy wprowadzi¢ po zakoriczeniu prac przy przebudowie drogi. Przewidywany
termin to 30.11.2023r.
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