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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWNIENIA

Opinia geotechniczna jesteeia projektu zmian do projektu budowlanego zadaniaestycyjnego pn.
.Budowa drogi wewatrznej, miejsc postojowych, chodnikawietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej orpzzebudowa odcinka istniglego gazoaigu”
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 933/18, 933/23,/283933/26, 933/30, 937/49, 937/50, 937/51 obr.
0001 w miejscowsri StrzyzOw, gmina Strzydw, powiat strzyowski.

1. WSTEP

W zwiazku z potrzeb okreslenia warunkow geotechnicznych dla potrzeb projektian
do projektu budowlanego pn ,BUDOWA DROGI WEVENRZNEJ, MIEJSC
POSTOJOWYCH, CHODNIKA, SWIETLENIA, KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
WYLOTEM, ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
ODCINKA ISTNIEJACEGO GAZOCAGU” na dz. nr ewid. nr 933/18, 933/23, 933/25, 283/
933/30, 937/50, 937/51 obr. 0001 w miejscowimi Strzyyow, gmina Strzydw, powiat
strzyzowski opracowano niniejgz opinic geotechnicza W ramach przedmiotowego
opracowania ok&ono warunki gruntowe — wodne oraz przydathgruntow pod planowan
inwestycg wraz z kategosi geotechniczaobiektu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna i otwory kontrolne

- Dokumentacja — opinia geotechniczna

- Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500

- Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyearunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazsyynbole i okrélenia.

- PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania proheint

3. POLOZENIE | CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Teren, na ktorym zlokalizowana jest omawiana inygat potazony jest w granicach
administracyjnych miasta i gminy Stedyw, powiatu strzyowskiego, w wojewddztwie
podkarpackim. Przedmiotowe dziatki znajglugic w czsci zachodniej miasta Strzgw.
Konfiguracja omawianych dziatek jest ptaska z nalwm nachyleniem w kierunki

potudniowym.



Zgodnie z podziatem fizykogeograficznym omawiangzdr naley do mezoregionu Pogorze
Dynowskie leacego w makroregionie Pogdr&eodkowobeskidzkie, podprowincji Zewtmnzne
Karpaty Zachodnie.

Pod wzgédem morfologicznym dokumentowany rejon stanowizsey lewobrzena terag
nadzalewow rzeki Wistok.

Teren obgty niniejszym opracowaniem w @kszaci obejmuje niemytki rolnicze - jest to
obszar ptaski, uzbrojony (wodag, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gagpcisi€
elektroenergetyczna) e¢iowo zabudowany infrastrukturdrogows (drogi, place utwardzone,
zjazdy) oraz poranicty roslinnoscia trawiasy. Ponadto teren inwestycji obejmuje fragmenty
istniejacych ciekébw wodnych o skarpach i dnie nieumocnibny® ssiedztwie terenu
planowanej inwestycji znajdajsic gtdwnie tereny rolnicze (obecnie nigtki), cieki wodne,

droga wojewodzka nr 988 Babica-Warzyce oraz zabadgegpodarcza.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADA N

Dokumentowany rejon znajdujezsiv obrebie potnocnej cgci Karpar fliszowych (jednostka
skolska), ktorych starsze podebuduj warstwy kr@nienskie (oligocen) reprezentowane przez
naprzemianlegte piaskowce i tupki. Miejscamérédd warstw krénieaskich wynuraja sie
starsze wiekowo eofskie tupki menilitowe lub eocen podmenilitowy takw formie tupkow.
Na osadach skalistych neogenu spoczywaj miodsze osady czwartedowe pochodzenia
zwietrzelinowego (deluwia) oraz akumulacji rzekisfdk (mady).

Na terenie wierag ani w ich otoczeniu nie obserwujeg shiekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych szanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

5. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADA N

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono waptuntows w postaci stabego poziomu
wodonagnego w otworze badawczym nr 3. Warhwiercono wody na gt. 0,80 m pptg§zastro
stabilizowato s; na poziomie 0,6 m ppt. Woda gruntowa wepsiie w obebie glin pylastych
zawierajcych znaczne ikei czesci organicznych oraz w namutach gliniastych.

W otworach badawczych nr 1 i 2 nie stwierdzono wgdyntowej do gibokasci 3,0m.

Warunki wodne w omawianym rejonie warunkuje konfagja terenu, bowiem badany
rejon potaony jest w strefie dolinnej rzeki Wistok. Uksztalanie terenu sprzyja sptywowi
wody powierzchniowej w rejon doliny rzeki Wistok wodujac nawadnianie gruntow pocdia i
stagnowanie wod w €xci stropowej podiga.

W swietle powyzszych ustalé warunki hydrologiczne przy otworach nr 1 i 2 riglekresli¢

jako dobre, natomiast w otworze nr 3 jako zte.



6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU

Na przedmiotowym terenie do koowej gkbokasci wykonanego sondowania stwierdzono
wystepowanie: gleby, utwor6w antropogeniczne oraz utworéczwartorzdowych.
wyksztatconych w postaci:

- Gruntoéw niespoistych

» warstwa geotechniczna Ib piaseksredni przewarstwiony piaskiem drobnym i
piaskiem grubymsredniozagszczony ogd= 0,34

Grunty niespoiste

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa reprezentowana jest prpgaseksredni przewarstwiony piaskiem drobnym i piaskiem
grubym,sredniozagszczony ogd= 0,34. Warstwa ta wygbuje na gtbokadsci:

S1 - 0d 0,20 m do 2,50 m ppt,

S2 - 0d 0,35 m do 2,50 m ppt,

S5 - 0d 0,30 m do 2,50 m ppt.

Usrednione parametry war stwy:

Wilgotnaos¢ naturalna W14 % - nw
Gestai¢ objetosciowa p=1,85-2,00 t/h
Stopier zag:szczenia d=0,34

Kat tarcia wewatrznego ou= 32°
Edometryczny moduicisliwosci pierwotnej (ogolnej) M= 71 MPa
Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E=59 MPa

7. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLO ZA GRUNTOWEGO
WRAZ Z OKRE SLENIEM PRZYDATNO SCI GRUNTU POD PLANOWAN A
INWESTYCJE I USTALENIEM GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU.

a) zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej
Projektowana inwestycja polega na budowie drogingj wraz z skrzyowaniem, zjazdami,
placem do zawracania, miejscami postojowymi, prg&pui, éwietleniem, kanalizacja
deszczow oraz przebudow kolidujacej infrastruktury. Droga realizowana jako bitugria,
przepusty drogowe wykonywane z rur betonowych,dyjjaa parametrach zjazdu publicznego,
planowane obiekty to budowle o prostych schemataedlizowane w ogdlnie znanych
technologiach. Wswietle wynikéw bada poditaza gruntowego zakwalifikowano go do grupy
nosnosci podtaza G1. Z uwagi na rodzaj obiektow, ich przeznaczervelzaj oraz warunki
gruntowe w poziomie posadowienia ustalono pieawsategoré geotechniczp dla obiektow
projektowanej inwestycji.

b) ocena przydatrigi gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych



W zwiazku z planowasp inwestycp nie projektuje & budowli ziemnych z gruntu
rodzimego - jedynie profilowanie terenu lub ewelritagego domiesz& do gruntu dowgonego.
Nasypy pod korpus drogi wykonywany gtownie grunteniespoistym dowzonym i
stabilizowanym mechanicznie.

c) projektowane bariery i ekrany uszczelacs

W zwiazku z inwestygj nie projektuje si barier i ekrandw uszczelnigjych.

d) okreslenie n@nosci, przemieszczei ogolnej stateczrioi podiaza gruntowego

Dla planowanej inwestycji na podstawie danych uapskh drog otworow kontrolnych,
bada préb gruntu, wizji lokalnej terenu i materiatdwchiwalnych okrélono n@gnaosci oraz inne
parametry fizyko — mechaniczne pozogruntowego podane w podpunkcie Charakterystyka
warunkéw geotechnicznych gruntu przedmiotowej apini

e) wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i paaigruntowego w rinych fazach
budowy i eksploatacji, a tak wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego izkbémi
sasiadupcymi.

Projektowane obiekty w etapie eksploatagjdd oddzialywa& na poditage gruntowe w
sposOb statyczny, gtéwnie przenaszna grunt obeizenia pionowe. Ze wzegtlu na
projektowane posadowienie jak i odlegib oraz zagospodarowanie nateprzyjaé iz proj.
obiekty nie lgda oddziatywa negatywnie (waden sposob) na budowlgsgmdujce.

f) stateczné& zboczy, skarp wykopdéw i nasypow

Podczas realizacji planowanego obiektu planuiewsikonywanie wykopow w okresach
suchych o skarpach nieobzanych (np. naziomem). Planowane wykopy zabezpieczyay
pomocy typowych deskowia

g) wzmachianie podiea gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopomasypow.

Nie planuje si wzmacniania skarp korpusu drogi.

h) wzajemne oddziatywanie wod gruntowych i obiektddalanego

Na podstawie badageotechnicznych stwierdza sitaly agresywnéé wod gruntowych w
stosunku do betonu i jego pochodnych z ktérego wgke jest sadowienie obiektow.

I) ocena stopnia zanieczyszczenia padigruntowego i metody oczyszczania gruntu

Planowana inwestycja niectizie wplywa& negatywnie na stopie zanieczyszczenia

podtaza gruntowego.
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