SCHEMAT WYKOPU WASKOPRZESTRZENNEGO
OBUDOWANEGO

Warstwy nawierzchni i podbudowy

Deskowanie petne

Zasyp zwirem, poza drogami gruntem

rodzimym

Obsypka ochronna - piasek

Rura przewodowa

Podbudowa (wg opisu technicznego)
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Rodzaj podbudowy oraz warstw nawierzchni projektowanych drdg i placéw nalezy wykonaé

zgodnie z projektem drogowym.

PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
A INWESTYCJI BUDOWLANYCH
ProJEKT y|. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

Budowa drogi wewnetrznej, migjsc postojowych, chodnika,oswietlenia,
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i odcinka istniejacego gazociagu.

Skala:

data: 07.2020r.

Inwestor: Gmina Strzyzow, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

Lokalizacja: | Strzyzéw, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30,
937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyzoéw, powiat strzyzowski

Preedue! | SCHEMAT WYKOPU OBUDOWANEGO

Projektowat | mgr inz.Jan Kon branza

Nr uprawnienn | upr. proj. PDK/0116/POOS/08 SANITARNA

Sprawdzit mgr inz.Grzegorz Sokot branza

Nr uprawnienn | upr. proj. PDK/0006/POOS/07 | SANITARNA |

nr proj. 16/20

Nr rys. RS06




