OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU P.NBudowa drogi wewretrznej, miejsc postojowych,
chodnika, cdwietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,dzinka sieci kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniegcego gazoggu”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowy projekt zmian dotyczy projektu budavdgo ,Budowa drogi wewgtrznej,
miejsc postojowych, chodnikagwietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wyloterdcioka
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odziiskniejpcego gazoaigu” ktory decyzy nr
102/2019 z dnia 26.03.2019r. wydaprzez Starost Strzyzowskiego zostat zatwierdzony i
uzyskat pozwolenie na budew

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Niniejszy projekt zmian dotyczy budowy odcinka dregewretrznej wraz z miejscami
postojowych, chodnikiem, swietleniem, kanalizagj deszczow z wylotem do rowu, oraz
remont nawierzchni istniggego zjazdu publicznego na dziatkach nr ewid. r8/83, 933/23,
933/25, 933/26, 933/30, 937/50, 937/6br. 0001 w miejscowsai StrzyzOw, gmina Strzzow,
powiat strzyowski.

Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem pracgane z:

* budowg odcinka wewnrtrznej drogi gminnej o jezdni bitumiczne] z odcimkoni
chodnikami i poboczamamiana dtugeci i powierzchni

* budowg w ciagu proj. drég stanowisk postojowych (w formie Zata dojazdéw do
dziatek gasiadupcychwg projektu pierwotnego

* budowe przepustu pod korardrogiwg projektu pierwotnego

* budows kanalizacji deszczowepmiana dtugsci i trasy

* budowg oswietlenia drogi--zmiana dtugéci sieci

» odcinkows przebudow gazociygu-wg projektu pierwotnego

* budows nowego i likwidacy istniepcego (wyhczeniem z eksploatacjiodcinka
kanalizacji sanitarnepwg projektu pierwotnego

» odcinkowym umocnieniem oraz profilowaniem koryt kiiev wodnych przy
projektowanym przepgiewg projektu pierwotnego

« koniecznymi rozbiorkami — istnigge ogrodzenia, utwardzenia terenmg projektu
pierwotnego

* zmiam uksztattowania wysokgiowego terenuwg projektu pierwotnego



Projektuje s} budowe wewrgtrznej drogi gminnej patzonej z sieai drog publicznych za
pomo@ remontowanego wg oddzielnego opracowania zjazdligmnego =z drogi
wojewodzkiej nr 988 Babica —Warzyce. Przedmiotowagd wewntrzna spetnia parametry
stawiane drogom publicznym przez Rozpdeenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 d@24 z pén. zmianami) —
droga o parametrach drogi klasy D, jedno jezdniowmupasowa i dwukierunkowa.
Projektowane zmiany uksztattowania wys&kowego terenu a co za tym idzie budowa skarp i
odcinkéw palisady wymuszone zostaty zastatymi wkanm terenowymi. Uksztattowanie
wysokaciowe projektowanych obiektow przewiduje zachowaistaiepcych dojazdow — w
miejscach dojazdéw chodnik zostanie przerwany aadlyj zostasn wykonane w technologii
jezdni drogi. Realizacja inwestycji rozpocznie sd geodezyjnego wytyczenia projektowanych
elementow, zabezpieczenia terenu robot oraz wykankoniecznych rozbidrek. Naginie
zostam wykonane prace przy sieciach uzbrojenia terennglkzacja deszczowa i sanitarna,
gazocig), budowie przepustu oraz roboty ziemne polgmajna sciagnigciu humusu,
korytowaniu i profilowaniu terenu. Kolejnym etapeimda roboty zwazane z uktadaniem
warstw podbudowy, kragznikdw i obrzery betonowych. W kacowej fazie zostanwykonane
nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych, chodnikajazdéw, zagospodarowanie terendow

zielonych oraz roboty pogdkowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU.

Teren inwestycji jest pagorkowaty, uzbrojony (wodge kanalizacja sanitarna i
deszczowa, gazag, sie elektroenergetyczna) €xiowo zabudowany infrastrukidrogows
(dojazdy, odcinki rowu, jezdnia z poboczami) oramgdnicty roslinnoscia trawiasy (brak
drzew przeznaczonych do wycinki). Ponadto tererestycji obejmuje fragmenty istnigjych
ciekdw wodnych o skarpach i dnie nieumocnionycle deseny nieytkdw rolniczych. Teren
inwestycji skomunikowany jest z drpgwojewddzka DW 988 Babica-Warzyce poprzez
istniejacy zjazd publiczny. W gsiedztwie z terenem planowanej inwestycji znajdag
gtdéwnie tereny gytkowane rolniczo jak rowniezagrodowa zabudowa mieszkaniowa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega nagranvazanych z budow okoto

266,92m(wg projektu pierwotnego 280,0miicinka drogi gminnej w Strzpwie o przekroju



jedno jezdniowym, z dwoma pasami ruchu, dwukieruv#o sytuowana w terenie
zabudowanym. Przedmiotowa droga zostanie zrealimawako wewatrzna droga gminna
jednakze spelniajca parametry drogi publicznej klasy D. Droga wyposa w bitumicza
jezdnk, stanowiska postojowe w formie zatoki, jednostgochodnik i pobocze utwardzone
(opaska). Ponadto w agu drogi zaprojektowano dojazdy do dziatedsisdnich, przepust
drogowy, kanalizagj deszczow wraz z wylotem, fwietlenie uliczne, przebudawodcinka
istniejacej sieci gazowej, budaywnowego i likwidaa istniepcego (wyhczenie z eksploataciji)
odcinka istniejcej sieci sanitarnej. Projektujegsivykonanie drogi wewgtrznej o szerokei
jezdni 6,0m oraz stanowisk postojowych do parkowardwnolegtego i prostopadtego.
Projektuje si rowniez wzdtuz jezdni po prawej stronie jednostronny chodnik skeici 2,23m
o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej kyawkiem drogowym oraz obrzem
betonowym oraz @vietleni uliczne. Inwestycja powoduje tak konieczné niewielkiej
zmiany rzdnych i spadkéw w pokiu planowanych obiektow jak i wykonanie typowego,
zelbetowego wylotu wéd do rowu melioracyjnego wrandcinkowym umocnieniem jego
koryta ptytami aurowymi. Powierzchnie niezabudowane (biologicznoynce) terenu
inwestycji zagospodarowane zostaoslinnoscia trawiast

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE.

Powierzchnia calkowita projektowanej zabudowy (uwdgiajac utwardzone
nawierzchnie bitumiczne, z kostki, betonu) wyno®664,40 M (powierzchnia wg projektu
pierwotnego wynosita 3154,46mv tym:

- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi i miejscspmiowych (beton asfaltowy2164,44 m

(pow. wedtug projektu pierwotnego wynosita 2422y6p

- pow. chodnika wraz z krawnikiem i obrzeem (naw. z kostki betonowe))
260,08 ni(pow. wedtug projektu pierwotnego wynoits8,30 nt)

- pow. pobocza utwardzonego (opaski) z kravkiem i obrzeem (kostka beton.)-

169,36 mi(pow. wedtug projektu pierwotnegeynosita -143,12 1)

- powierzchnia wylotu i umocniekoryta rowu melioracyjnego przy nin70,52 nftbez zmian

- dlugas¢ budowanego odcinka drogi i chodnikR&6,92mb(wg projektu pierwotnego 280mb)

- szerokéc¢ projektowanej jezdni -6,0nBez zmian

- szerokéc¢ projektowanego chodnika (wraz z krganikiem i obrzeem) -2,23 mbez zmian

- szeroké¢ projektowanego opornika (wraz z krasaikiem i obrzéem) -0,53 nmbez zmian

- ilo$¢ dojazdow (ramp) z egu chodnika - 6 sAtez zmian

-przepust o przekroju rurowym @800 mm z rury HDPE -dt. 15,0mbez zmian



6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtOWYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji gkoro na podstawie:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2013 r. poz. 1409 z pa.
Zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz. U. z 2015 r., poz. 460)

. Zalacznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséradowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pgn. zmianami)

. Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietn@02r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690 z padviejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

Przedmiotowa inwestycja jak i jej zmiany wprowade@rzedmiotowym opracowaniem
ze wzgkdu na charakter obiektéw, oraz ich odlégiood granic dziatek ssiednich,
projektowane uksztattowanie i zagospodarowanienterge lzdzie miato wptywu na dziatki
sasiednie, inne i ujete w opracowaniu. Wody opadowe z projektowanych ipmehni
utwardzonych odprowadzoneeda do wpustow projektowanej kanalizacji deszczowej
(chodnik, jezdnia i zjazdy) oraz na tereny zielodeiatki inwestora (remontowane
nawierzchnie zjazdow z betonu asfaltowego poza rikan).

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wadl na jej rodzaj i skale niethizie wykraczé
poza granice inwestycji okd@ne liniami rozgraniczagymi na planszy zagospodarowania a
tym samym nie &dzie oddziatywé na dziatki ani na obszarysiednie. Projektowana budowa
przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje naruszenr@awa wiasnéci i uprawnié 0soOb
trzecich, nie pozbawia mtwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i
cieplnej czy srodkéw hcznaci nie wplywa roéwnieé negatywnie na zabudewdziatek
sasiednich i ich dotychczasoweyikowanie. Inwestycja nie powoduje adiwosci i zaktoce,



oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, namrusza warunkow wodnych (nie

doprowadzi do zalewaniasiednich dziatek).

7. OCHRONA REJESTREM ZABYTKOW | PLANEM ZAGOSPODAROWANI A

Teren, na ktorym projektuje esprzedmiotows inwestycg nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Omawiany teren €xiowo lezy w granicach terenu ofiego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sty Ponadto dziatki inwestycyjne podlegaj

ustaleniom przyjtym dla Parku Krajobrazowego Czarnorzecko - Stomwskiego

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA
Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietz

Przedmiotowe zmiany projektowanego elementéw inyagisizmieniona w niewielkim stopniu
trasa projektowanego kolektora kanalizacji, chodnézdni bitumicznej oraz siecéwietlenia
ulicznego a co za tym idzie zmianie ulega jego ddtig powierzchnia) w stosunku do
zatwierdzonego projektu pierwotnego niedbie niekorzystnie oddziatywana srodowisko
naturalne

Wpiyw na swiat roslinny i zwierzecy

Przedmiotowe zmiany projektowanego projektu niglaboddziatyw@& negatywnie na
wartasci przyrodnicze i krajobrazowe. W zygku z realizag inwestycji nie wystpia
szczegOlne zagfenia w omawianym zakresie. Planowana inwestycjalerg w obszarze
ochronnym Natura2000 oraz nie oddziatuje na tezabs

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwtanie projektowe nieddzie miato wptywu na powierzchpiziemi oraz

gleby
Wpiyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgkdu na charakter inwestycji projektowanych obiekt@wvak posadowienia na
wigkszych gébokasciach) nie wysipia niekorzystne oddziatywania w zakresie wpltywu na
ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody podziemne.

Wptyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie nady powierzchniowe.Wody
opadowe i roztopowe z planowanych utwardoelprowadzanedola w wiekszaci do projektowanej

kanalizacji deszczowej.



Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwizanie nie bhdzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu. Planowana inwestycja ngdzle miata wplywu narodowisko w jej
bezpdrednim gsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budbyda miaty charakter
przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny (hatasmisja zanieczyszcaedo powietrza
atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatiavaie eda w zadnym stopniu wptywaty

nasrodowisko otoczenia iasiednich parceli.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na przedmiotow dziatke i teren inwestycji nie wptywa eksploatacja gor@iczzamierzenie
budowlane znajduje giw terenie zta (zgodnie z planem przestrzennym) jedrealpoza
granicami obszarow i terendw gorniczych.

10.ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Przedmiotowa inwestycja jak i jej zmiany wprowadeqgmrzedmiotowym opracowaniem nie
jest zaliczana do przedsizicc mogcych potencjalnie lub zawsze znaoa oddziatywa na
srodowisko zgodnie z Rozpamdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 isprawie
przeds¢wzig¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Ponadto obszar inwestycji patmy jest w stosunkowo daj odlegtéci od innych objtych
ochrory na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 16.04.2004achronie przyrody obszarow -
najblizej potazonymi chronionymi lub podlegagymi ochronie obszaramas

 Wistok Srodkowy z Doptywami w odlegkzi ok. 0,6 km.

» Ostoja Czarnorzecka w odlegém ok. 8,0 km.
Ze wzgkdu na dystans dzigly teren inwestycji od wiej wymienionych obszarow jak i jego
charakter, skali zastosowane rozazania techniczne przy realizacji inwestycji, przéchowe
przedsgwziccie nie wptynie negatywnie (nie wplynie waden sposéb) na w.w. obszary
chronione. Projektowane roboty budowlaneadnym stopniu nie wphgnegatywnie na stan
zieleni, powierzchri ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Planowariekty nie bda
zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczena,w szczegllni: hatasu, drga
wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opagoi roztopowe z projektowanych
nawierzchni odprowadzanezdy powierzchniowo do projektowanej kanalizacji desgeg

oraz na tereny chtonne dziatek inwestycyjnych.



11.INNE INFORMACJE.

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestyafireslono na podstawie zgdzonej
do projektu opinii geotechnicznej opracowanej priaziezo Geologia i Geotechnikadynierska
Marek Slofiski w marcu 2018 roku. Dziatki inwestycyjnezdeczesciowo w granicach terenu
zt6z oraz nie g nar&one na osuwaniesimas ziemnych. Wwietle wynikow bada podiaza
gruntowego stwierdzono w strefie bezpmniego wplywu podiza gruntowego na
nawierzchnie grunt wysadzinowy przez co zakwalifiano go do grupy rsmosci poditaza G4.
Z uwagi na rodzaj obiektéw, ich przeznaczenie, apdzaz proste warunki gruntowe ustalono
pierwsz kategor¢ geotechniczpdla planowanych obiektéw.

Poszanowanie intereséw 0so6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wraz z zmiananprowadzonymi przedmiotowym
opracowaniem nie spowoduje zmian warunkéw gruntemdnych na dziatkachgsiednich tj. nie
spowoduje ich zalewania, podtapiania, naruszeaklrstsci gruntu. Ponadto inwestycja niedzie
powodowa ograniczenia dogbu do drogi publicznej (obstuga komunikacyjna dahsiaduacych
z inwestycp na dotychczasowych zasadach), pozbawienialiwasci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej orazsrodkow hczndaci, a talke pozbawienia doptywu
Swiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi. Ekiiprzyjetym rozwiazaniom
technicznym, sposobie zagospodarowania i usytuowglanowanej drogi inwestycja niedzie
takze powodowata usfliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zakidcenia tejezne,

promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrzaywgteby.

PROJEKTOWAL . SPRAWDZIt

mgr inz. Gabriel Sowa mgr inz. Bogustaw Czarnik

upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez  upr. proj. nr 120/99 do projektowania bez ograniczen
ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej  w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




