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WPUST DESZCZOWY ULICZNY
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OZNACZENIA:

Wopust zeliwny deszczowy, uliczny wg PN-EN 124
Piyta pokrywowa h = 150 mm

Pierscien odcigzajacy h = 250 mm

Kanat odptywowy PVC @200 mm

Element denny wpustu (osadnik) h min.= 500 mm
Przejscie szczelne
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE
() << INWESTYCJI BUDOWLANYCH
4 PROJEKT y|. Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt: Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika,oswietlenia,
kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowa istniejgcego zjazdu publicznego i odcinka istniejacego gazociggu.

Inwestor: Gmina Strzyzow, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzéw

Lokalizacja: | Strzyzéw, dz.nr ew.: 1957, 933/18, 933/22, 933/23, 933/25, 933/26, 933/28, 933/30,
937/49, 937/50, 937/51 obr. 0001, gmina Strzyzéw, powiat strzyzowski

Przedmiot Skala:
rysunku: WPUST ULICZNY i
Projektowat | mgr inz.Jan Kor branza data: 07.2020r.
Nr uprawnieri | upr. proj. PDK/0116/POOS/08 SANTARNA

nr proj. 16/20

Sprawdzit mgr inz.Grzegorz Sokot branza
Nr uprawnierr | upr. proj. PDK/0006/POOS/07 SANITARNA Nr rys. RS04




