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Przekroj typowy w km 0+01/-0+049
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Przekrdj typowy w km 0+049-0+074
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Przekroj typowy w km 0+140-0+170;
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Przekroj typowy w km 0+170-0+203
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perforowany z PP 8110mm

balustrada segmentowa U—12a

Przekrdj typowy w km 0+203—230
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Przekroj typowy w miejscach zjazdow do ramp
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Przekroj typowy w km 0+230-0+4266,92
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G4;KR3)

w—wa $cieralna z mieszanki bitumicznej AC11S

w—wa wigzqca z mieszanki bitumicznej AC16W

F,=min w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki bitumicznej AC22P
150MPa  |20¢m |w—wa podb. pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
0/31,5mm Cqy 5 Stabilzowanej mechanicznie
30cm |w—wa podb. pomocniczej z mieszanki (kruszywa naturalnego z
E,=min. 0/31,5mm)zwiazanej spoiwem hydraulicznym C. <6,0MPa

80MPa [y=65cm|
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni (G4;KR3)

w—wa Scieralna z mieszanki bitumicznej AC11S

w—wa wigzqca z mieszanki bitumicznej AC16W

E,=min. w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki bitumicznej AC22P
130MPa 20cm |w—wa podb. pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
0/31,5mm Cqo 5 Stabilzowanej mechanicznie
15cm |w—wa  z mieszanki kruszywa naturalnego z 0/31mm-—

E,=min. doziarnienie istniejacej podbudowy
80MPa  |30c¢m |wykonanie w—wy podbudowy metodq recyklingu gfebokiego na
miejscu z hydraulicznym spoiwem drogowym o C, /4<6,0MP0 z
uprzednim doziarnieniem
2=65cm
®
Projektowana konstrukcja kraweznika betonowego
30cm | kraweznik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo piaskowa 1:3
10cm | tawa betonowa z betonu C12/15 (0,05m°/mb)
®
Projektowana konstrukcja obrzeza betonowego
30cm |obrzeze betonowe 8x30cm
fawa betonowa z betonu C12/15(0.02m?/mb)
©
Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
chodnik z kostki betonowej (szara) typ BEHATON
podsypka grys pfukany 2/8mm
w—wa podb. zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem
0/31,5mm Cgo/s stabilzowanej mechanicznie
w—wa podb. pomocniczej z mieszanki (kruszywa naturalnego z
0/31,5mm)zwiazanej cementem 015/2<4,OMP0 z dowozu
>=J59cm|
©
Projektowana konstrukcja posadowienia nasypu
nasyp drogowy gruntu niewysadzinowego réznoziarnistosci U>10
w—wa wzmacniajgco—filtracyjna z geotkanina 80x80kN/m
30cm | w—wa z mieszanki kruszywa famanego 4/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie
E,=min. w—wa wzmacniajgco—filtracyjna z geotkaniny 80x80kN /m
25MPa|50em |w—wa kruszywa grubookruchowego gr.50cm kamieri frakcji 300/600mm

wciskany w grunt wysadzinowy
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Szczegdty przekrojow oraz rozwiazan typowych
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Uwagi:

1.Nawierzchnie chodnika nalezy utozy¢ na podbudowie o
parametrach:

—wartos¢ wzkaznika zageszczenia 1s>1,00

—wartos¢ wtdrnego modutu sprezystosci E,>120MPa
3.Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i miejsc
postojowych nalezy utozyé na podfozu G1
charakteryzujgcym sie:

—wartos¢ wzkaznika zageszczenia 1s>0,98

—wartos¢ wtdérnego modufu sprezystosci E,>80MPa

Parametry chodnika:

nawierzchnia —kostka brukowa bet. gr.6cm(szara)
szer. chodnika—0,1542,004+0,08=2,23m
Parametry jezdni:

—zdolnos¢ do przeniesienia ruchu —KR3,

—grupa nosnosci podfoza przyjeto —-G4
—szerokos¢ korony drogi —10,23—15,0m
—szerokos¢ pasa ruchu —-3,0m
—jezdnia bitumiczna o szerokosci —6,0 m
—liczba jezdni —1

—liczba pasdw ruchu -2
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PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

OWA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
proecT |, Gawrysia 6; 39-200 Debica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt zmian do projektu budowlanego P.N. Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych,
chodnika,o$wietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przebudowa istniejacego zjazdu publicznego i odcinka istniejgcego gazociggu.

Inwestor: Urzqd Gminy i Miasta Strzyzéw ul. Przecfawczyka 5, 38—100 Strzyzéw
Lokalizacja: Strzyzow, dz.nrew.: 933/18, 933/23, 933/25, 933/26, 933/30, 937/50, 937/51
obr. 0001, gmina Strzyzéw, powiat strzyzowski
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