OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU P.NBudowa drogi wewnetrznej, miejsc
postojowych, chodnika, éwietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,dzinka
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcink istniejacego gazoagu”
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotowy projekt zmian dotyczy projektu budavdgo ,Budowa drogi wewitrznej,
miejsc postojowych, chodnikasgwietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wyloterdcinka
sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odxirgtniejcego gazoaigu” ktéry decyzja
nr 102/2019 z dnia 26.03.2019kwydary przez StarostStrzyzowskiego zostat zatwierdzony
i uzyskat pozwolenie na budew
Zakres opracowania obejmuje zmiany zagospodarovamtieczice projektowanego
* chodnika — zmieniono w niewielkim stopniu jego diugoi powierzchn¢. Zmiany
wynikaja z potrzeby usytuowania chodnika na dziatkach Ineras
e jezdni- zmieniono w niewielkim stopniu diugoi powierzchng jezdni drogi. Zmiany
wynikaja z potrzeby usytuowania nawierzchni jezdni na #zieh Inwestora
» Kkanalizacji deszczowejzmieniono w niewielkim stopniu zmiana trasy i d¥g.
Zmiany wynikajp z potrzeby usytuowania elementow kanalizacji deszej na
dziatkach Inwestora
* o$wietlenia ulicznego-zmieniona trasy. Zmiany wynikgjz potrzeby usytuowania

elementéw éwietlenia ulicznego na dziatkach Inwestora

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rageh funkcjonalnych i materiatowych,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)zzpézmianami,

- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni®02r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690 z pdiejszymi zmianami).
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3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH
3.1.Przeznaczenie

Niniejszy projekt zmian dotyczy budowy odcinka dragwrgtrznej wraz z miejscami
postojowych, chodnikiem, swietleniem, kanalizagj deszczow z wylotem do rowu, oraz
remont nawierzchni istniggego zjazdu publicznego na dziatkach nr ewid. /83, 933/23,
933/25, 933/26, 933/30, 937/50, 937/5bbr. 0001 w miejscowdai Strzyow, gmina
StrzyzO0w, powiat strzyowski.

W zakres inwestycji wchodzbeda prace zwazane z:

* budowg odcinka wewntrznej drogi gminnej o jezdni bitumicznej z odcimkani
chodnikami i poboczamamiana dtugeci i powierzchni

* budowg w ciagu proj. drég stanowisk postojowych (w formie Zato dojazdéw do
dziatek gsiadupcychiwg projektu pierwotnego

* budow przepustu pod korardrogiwg projektu pierwotnego

* budowg kanalizacji deszczowepmiana dtugsci i trasy

* budowg oswietlenia drogi--zmiana dtugéci sieci

» odcinkows przebudow gazocagu-wg projektu pierwotnego

* budows nowego i likwidacy istniepcego (wyhczeniem z eksploatacjipdcinka
kanalizacji sanitarnejg projektu pierwotnego

* odcinkowym umocnieniem oraz profilowaniem koryt kfiey wodnych przy
projektowanym przepgie wg projektu pierwotnego

« koniecznymi rozbiérkami — istnigje ogrodzenia, utwardzenia teremuy projektu
pierwotnego

» zmiam uksztaltowania wysokciowego terenuwg projektu pierwotnego

Projektowane zmiany uksztattowania wysétiowego terenu a co za tym idzie budowa
skarp i odcinkébw palisady wymuszone zostaly zastatywarunkami terenowymi.
Uksztattowanie wysokiiowe projektowanych obiektow przewiduje zachowasiriepcych
dojazdéw — w miejscach dojazdéw chodnik zostaniemvany a dojazdy zostamvykonane
w technologii jezdni drogivg projektu pierwotnego

3.2.Dane liczbowe inwestycji

Powierzchnia catlkowita projektowanej zabudowy (ulwdgiajac utwardzone
nawierzchnie bitumiczne, z kostki, betonu) wynd664,40 mi (powierzchnia wg projektu

pierwotnego wynosita 3154,46)mv tym:
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- powierzchnia nawierzchni jezdni drogi i miejscspmowych (beton asfaltowy164,44 m

(pow. wedtug projektu pierwotnego wynosita 2422y6p

- pow. chodnika wraz z kraywnikiem i obrzeem (naw. z kostki betonowej)
260,08 ni(pow. wedtug projektu pierwotnego wynoits8,30 nt)

- pow. pobocza utwardzonego (opaski) z kgawkiem i obrzeem (kostka beton.)-

169,36 mi(pow. wedtug projektu pierwotnegeynosita -143,12 1)

- powierzchnia wylotu i umocniekoryta rowu melioracyjnego przy nin70,52 nftbez zmian

- dtugas¢ budowanego odcinka drogi i chodnikR&6,92mb(wg projektu pierwotnego 280mb)

- szeroké¢ projektowanej jezdni -6,0nbez zmian

- szerokéc¢ projektowanego chodnika (wraz z krganikiem i obrzeem) -2,23 mbez zmian

- szerokéc¢ projektowanego opornika (wraz z krgmikiem i obrzeem) -0,53 nbez zmian

- iloé¢ dojazdow (ramp) z egu chodnika - 6 sAtez zmian

-przepust o przekroju rurowym @800 mm z rury HDPE -dt. 15,0mbez zmian

3.3.Program uzytkowy-bez zmian

Projektowany przedmiotowym opracowaniem i zmieniomystosunku do projektu
pierwotnego projekt budowy wewtmznej drogi gminnej patzonej z siea drog
publicznych za pomacremontowanego wg oddzielnego opracowania zjazdiiqamego z
drogi wojewddzkiej nr 988 Babica —Warzyce. Przedow@ droga zostanie zrealizowana
jako wewrgtrzna droga gminna spetraap parametry drogi publicznej klasy D. Droga
wyposaona w bitumicza jezdng, stanowiska postojowe w formie zatoki, jednostgonn
chodnik i pobocze utwardzone (opaska). Ponadtoagucdrogi zaprojektowano dojazdy do
dziatek gsiednich, przepust drogowy, kanalizacieszczow wraz z wylotem, gwietlenie
uliczne, przebudow odcinka istnigjcej sieci gazowej, budaw nowego i likwidact
istniejacego (wyhczenie z eksploatacji) odcinka istriegj sieci sanitarnej.

Planowane obiekty shy¢ beda jako infrastruktura drogowa uzupetri@jistniepcy,
system drég w miejscowoi Strzyow i komunikupcy tereny planowanego osiedla
mieszkaniowego z siecidrég publicznych. Projektowana kanalizacja deszeztiy¢
bedzie do odprowadzania wéd opadowych i roztopowyolwierzchni drogi - obecnie wody
z tych terendéw odprowadzane grzy pomocy zasypywanego podczas realizacji inyegst
rowu przydranego Inwestycja ma na celu zkszenie komfortu jak i bezpieargwa ruchu

na przedmiotowym terenie poprzez odsegregowanszyoh od komunikacji.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Projektowane zagospodarowanie terenu polega nagrawiazanych z budow okoto
266,92m (wg projektu pierwotnego 280,0mlpdcinka drogi gminnej w Strzgwie o
przekroju jedno jezdniowym, z dwoma pasami ruchwulderunkows, sytuowana w terenie
zabudowanym. Przedmiotowa droga zostanie zrealizawyako wewgtrzna droga gminna
jednake spetniajca parametry drogi publicznej klasy D. Droga wyposa w bitumicza
jezdnk, stanowiska postojowe w formie zatoki, jednostsoohodnik i pobocze utwardzone
(opaska). Ponadto w agju drogi zaprojektowano dojazdy do dziatedsiednich, przepust
drogowy, kanalizagj deszczow wraz z wylotem, gwietlenie uliczne, przebudawodcinka
istniejacej sieci gazowej, budaw nowego i likwidagg istniepcego (wyhczenie z
eksploatacji) odcinka istniggej sieci sanitarnej. Projektujezsvykonanie drogi wewgtrznej
0 szerokéci jezdni 6,0m oraz stanowisk postojowych do par&oia réwnolegtego i
prostopaditego. Projektujegsiowniez wzdtuz jezdni po prawej stronie jednostronny chodnik
szerokdci 2,23m o nawierzchni z kostki betonowej ogranimejokraweznikiem drogowym
oraz obrzeem betonowym orazswietleni uliczne. Inwestycja powoduje tak koniecznéé
niewielkiej zmiany rzdnych i spadkédw w pobiu planowanych obiektéw jak i wykonanie
typowego, zelbetowego wylotu wod do rowu melioracyjnego wraz odcinkowym
umocnieniem jego koryta ptytamizaowymi. Powierzchnie niezabudowane (biologiczno

czynne) terenu inwestycji zagospodarowane zastahinnoscia trawias

5.  ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

5.1.Zatozenia projektowe
Projekt budowy jezdni wraz z stanowiskami postojowychodnikiem kanalizagj

deszczow, oswietleniem opracowano na podstawie gpsjacych zataen projektowych:
- droga wewantrzna spetniajca parametry drogi publicznej klasy g projektu pierwotnego
- jezdnia drogi wewgtrznej szerokéci 6,0mwg projektu pierwotnego
-chodnik sytuowany przy jezdni drogi wegirenej po jej zachodniej stronieg projektu
pierwotnego
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowegg projektu pierwotnego
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowep projektu pierwotnego
- szeroké¢ chodnika: 2,23 mwg projektu pierwotnego
- dlugas¢ projektowanego odcinka drogi i chodnika: 266,92 mf projektu pierwotnego
280,0mb
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- podtaze nawierzchni zakwalifikowane do grupysnosci G4 wg projektu pierwotnego
- odwodnienie powierzchniowo do wpustéw ulicznyebjektowanej kanalizacjivg projektu
pierwotnego
Projektuje st niewielkie zmiany uksztaltowania wysakiowego terenu a co za tym idzie
budowa skarp i odcinkéw palisady ktére wymuszonestay zastatymi warunkami
terenowymiwg projektu pierwotnego
5.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Dla przygtych zalaen projektowych dobrano konstrukcy nawierzchng budowanego

chodnika, jezdni drogi i zjazdéw drogi:

* nawierzchnia jezdni drogi i miejsc postojowychwg projektu pierwotnego

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC-11S (KR3) - 4cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC-16W (KR3) - 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowgr22P (KR3) - 6 cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyavaanego

0/31mm, stab. mechanicznie do 1s=0,98 - 20cm
- stabilizacja podiza cementem Rm 2,5MPa na miejscu z WaEgszym odziarnieniem
mieszank zwirowa gr 15cm - 35cm

* chodnik- wg projektu pierwotnego

- kostka betonowa -6cm
- podsypka grys ptukany 2/8mm - 3cm
- kruszywo tamane kliniec (0-31,5mm) — stab. meatm@me do 1s=0,98 - 15cm

- kruszywo naturalne pospotka(0-31mm) - stab.wpoi hydraulicznym Rm2,5MPa - 15cm

» zjazdy w ciggu chodnika (rampy) -wg projektu pierwotnego

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC-11S (KR3) - 4cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC-16W (KR3) - 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowegr22P (KR3) - 6cm

-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyavaanego

0/31mm, stab. mechanicznie do 1s=0,98 - 20cm

- stabilizacja podiza cementem Rm 2,5MPa na miejscu z WoiEgszym odziarnieniem

mieszank zwirowa gr 15cm - 35cm
e umocnienie koryta rowu merioracyjnego-wg projektu pierwotnego

- azurowe piyty betonowe typu Yomb 10x60x90cm - 10cm

- zwir stabilizowany cementem 80kgirkruszywa - 10cm
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5.3.0pis rozwigzan projektowych
Projektuje sie budogvdrogi wewrtrznej ,miejsc postojowych, chodnikavwoetlenia,
kanalizacji deszczowe] wraz z wylotem oraz remoiawierzchni istnigjcego zjazdu
publicznego.
e Chodnik
Projektuje si budowe okoto 203m(wg projektu pierwotnego280mddcinka chodnika
dla pieszych, sytuowanego po stronie prawe] wzdiuogi wewrtrznej. Chg pieszy
realizowany jako jednostronny, wykonany po zachegdsitironie drogi. Projektujestchodnik
szerokdci 2,23m o nawierzchni z kostki betonowej ograniegad strony jezdni betonowym
kraweznikiem drogowym 15x30x100cm natomiast od stronyaldk prywatnych obrzem
betonowym wibroprasowanym o wymiarach 8x30x100craddnymi na tawie betonowej
(C12/15) z oporem. Nawierzchkniwykona na podsypce z grysu 4/8mm oraz warstwach
podbudowy w pkt. 4.2 niniejszego opiSipadki podhane przedmiotowego chodnika zgodne
z niwelety drogi, spadki poprzeczne gtownie w kierunku jezdnivartgciach 1 — 2%. W
miejscach istnigcych zjazddéw na rampy chodnik zostanie przerwangsyldy pod cigi
pieszych wykon& z gruntu rodzimego uzyskanego z ukopu i rozbiotei z gruntu
niespoistego dowmnego z zewstrz) stabilizowanego mechanicznie do wskea 1s=0.95.
Podczas wykonywania robdét nie dépi¢ do rozlinienia s¢ gruntu i warstw podbudowy
istniejacej drogi. Dokladne spadki poprzeczne i padki chodnikbw wraz z innymi
parametrami pokazano wegei rysunkowej projektu.
* nawierzchnia drogi i miejsc postojowych g projektu pierwotnego
Projektuje s§ drog wewrgtrzna o szerokéci jezdni 6,0m. Nawierzchai jezdni
wykona z betonu asfaltowego (warstwaieralna, wizaca) na warstwach podbudowy z
betonu asfaltowego i kruszywa tamanego w pkt. hiejszego opisu. Warstwy podbudowy z
kruszyw stabilizowane mechanicznie do wskka 1s=0,98. Jezdaiuksztattowd zgodne z
projektowan niwelet, drogi i spadku daszkowym na docinkach prostychagaci 2% a na
tukach pionowych o spadku jednostronnym o wanitd2%. W przekroju poprzecznym
projektowana jezdnia ograniczona jest Ikgamikiem drogowym z obu stron. Podczas
wykonywania roboét przy jezdni nie dojmic do rozlinienia s¢ gruntu i warstw podbudowy
istniejace] jezdni drogi. Doktadne spadki nawierzchni wmaannymi parametrami jezdni
pokazano w agci rysunkowej projektu.
* budowa kanalizacji deszczowej
W celu odwodnienia jezdni i nawierzchni chodnikajektuje wykonanie kolektora z

rur kanalizacyjnych dwuptaszczyznowych z PP-B,ysokiej wytrzymaitdéci na obcizenia
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mechaniczne SN 8 kN/nf, laczonych za pomackielichéw, uszczelnianych uszczelkami
gumowymi, osrednicach wewgtrznych: @ 315, @ 400 mm. Kolektor nayewyposayé w
studnie rewizyjnezelbetowe @1200mm kelbetowe studzeni wodoiekowe @ 500 mm .
Spadki kolektora oraz ¢dne studni naley wykona zgodnie z profilem kolektora. Rury
nalezy uklada na warstwie piasku stabilizowanego mechanicznengr. 15cm, zasypkrury
wykona z gruntu niewysadzinowego ozr@ziarnistéci U<10%.Zmiana polegata gdzie na
likwidacji czsci kolektora oraz zmiany trasy kolektora spowodcavasytuowania w dziatce
inwestora. Doktadny sposéb rozazania wylotu pokazano w ¢xi rysunkowej projektu.
» zjazdy na rampy -wg projektu pierwotnego
Na odcinku drogi oletym budowa chodnika zlokalizowane jest cztery prowack do
obiektow zjazdy - w miejscach istndeych zjazdow niweleta chodnika zostanie zana
zapewniggc swobodny dojazd do dziatekssednich i spetnienie parametréw stawianych
zjazdom indywidualnym. Projektuje ¢sinawierzchng zjazdow z betonu asfaltowego.
Nawierzchnia zjazdéw od strony jezdni ma spadekiygog dostosowany do warunkow
terenowych - na szeroka chodnika o warteciach do 3%, na diugoi zjazdu za chodnikiem
o0 wartagciach do 5%. Szeroké catkowita zjazdéw 5,50 m. w tym przyp po 0,75m na
obustronne pobocza, na pateniu jezdni zjazdu z jezdnbitumiczry drogi zaprojektowano
wyokraglenie o promieniu 5%. Podczas wykonywania robal mjazdach nie doguai¢ do
rozluznienia s¢ gruntu i warstw podbudowy istnigjej jezdni drogi. Doktadne wymiary wraz
z innymi parametrami zjazdoéw pokazano wsct rysunkowej projektu.
* nasypy i skarpy-wg projektu pierwotnego
Projektuje st budowe chodnika prowadzaenw wigkszaci po istniejcych terenie. W
zwiazku z powyszym i ze wzgldu na uksztattowania terenowe projektuje nasypy pod
planowanymi obiektami. Nasypy wykahagruntem rodzimym z ukopu (korytowanie,
rozbiérki poboczy) oraz gruntem niespoistym daammym z zewantrz (np. piaski, pospotka
lekko zagliniona) zagszczanymi warstwami do wskaika 1s=0.95 — zasypanie wykanpo
wczehiejszym usuniciu warstwy humusu. Ewentualne skarpy uksztattoda pochylenia
naturalnego 1,5 oraz obéieoslinnoscia trawias na warstwie ziemi urodzajnej z ukopu.
* budowa nowego przepustu pod korom drogi wewnetrznej- wg projektu
pierwotnego
W celu odprowadzenia wéd z kanalizacji deszczowejjektuje s¢ pod korom drogi
wewrgtrznej przepust o przekroju rurowym @ 800 mm z rtfpPE dt. 15,0m, przepust
naleey posadowé na tawie z kruszywa tamanego, zasyprzepustu naly wykona i

zag:sci¢ z mieszanki kruszywa naturalnego 0/63mm (pospoN@wierzchng na przepscie
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wykona z betonu asfaltowego (warstwaieralna, wizaca) na warstwach podbudowy z
betonu asfaltowego i kruszywa tamanego w pkt. shi2jszego opisu.

» wylot kanalizacji oraz umocnienie dna i skarp rowu-wg projektu pierwotnego

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej popmegektowany przepust HDPE &
800mm odprowadzanea sdo ssiadupcego z inwestyg) rowu melioracyjnego poprzez
zelbetowy wylot kanalizacji. W przekrojaelbetowy element posiada ksztalt litery ,h” z
trojkatnymi skrzydetkami kierajcymi uksztattowanymi zgodnie z pochyleniem skarwuo
melioracyjnego. Wylot wykorta z mieszanki betonowej C20/25 wibrowanej podczas
uktadania w deskowaniu oraz zbrojonej siatkametqw zebrowanych @12 (AllIN) o oku
15cm po obu stronackcian i ptyt - dopuszcza gizashpienie projektowanego elementu
typowym, prefabrykowanym wylotem kanalizacji o awtznych parametrach. Od strony
zasypu ziemi wylot zabezpieczy poprzez wykonanie izolacji przeciwodnej - maloveani
masami asfaltowymi lub asfaltowo - kauczukowymi. Rlowylotu projektuje si takze
umocnienie dna i skarp rowu melioracyjnego. Umatieievykona zelbetowymi ptytami
azurowymi na warstwiezwiru stabilizowanego cementem - otwory ptytusowych pod
wylotem kanalizacji wypehdi mieszank betonow. Skarpy koryta rowu melioracyjnego
powyzej betonowych umocniewyprofilowat do pochylé naturalnych, wytay¢ darniry i
obsi& roslinnoscia trawiast stosujc mieszanki traw szybko i ¢doko ukorzeniajcych sg.
Dokladne wymiary oraz rozmieszczenie elementow taylaumocnié rowu melioracyjnego
pokazano w agci rysunkowej opracowania. Wody z projektowanej demacji deszczowej
zbieraczy odprowadzono za pomastudni wpadowej do projektowanego przepustu pod
korom drogi.

* Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej-wg projektu pierwotnego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ks400 (grawitacyjna), nacioku S1 - S4', koliduje z
projektowanym przepustem pod projektowadroga wewretrzng (dojazdow do ul.
Sobieskiego) — dz. nr ew. 937/51 w miejscéovoStrzyzow. W zwihzku z powyszym
zaistniata konieczrié przebudowy i zmiany trasy kanalizacji sanitarnegastosowaniem
dodatkowych studni kanalizacyjnych. Projektowangindk S4(S4") — S3 — S2 — S1 pozwoli
unikna¢ kolizji.

* Przebudowa odcinka sieci gazowejng projektu pierwotnego
W zwiazku z budow drogi wewrrtrznej, dojazdowej do ul. Sobieskiego, wraz z chiidm,
w miejscowdci Strzyéw, wyshpita konieczné¢ przebudowy istnigcego gazoaigu
gnD32, na odcinku porglzy weztami G1, a G2. W zwiku ze zmiaa niwelety drogi,

zmienk Sie rzedne posadowienia gazagu, natomiast trasa projektowanej sieci gazowej
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pozostanie bez zmian i pokazana zostata w projelagespodarowania terenu w skali 1:500
—rys. nr Z1. Po wybudowaniu i uruchomieniu noweglzinka gazoaigu, dotychczasowa
sie¢ gazowa na odcinku G1-G2 zostanie aeglona z eksploatacji, a nieczynny odcinek
zostanie wydobyty i zlikwidowany staraniem Inweato

* Tereny zielone-wg projektu pierwotnego

Wszystkie tereny niezabudowane - biologicznie ceynn ktore podczas robot
budowlanych zwjzanych z przedmiotosmnwestycjp zostaty uszkodzone (koleiny, dotki) lub
dopiero powstaly (wyspy zieleni pogizy terenami zabudowanymi) wyprofilowado
pochyler naturalnych oraz obsiacslinnoscia trawias na warstwie ziemi urodzajnej.

* Oswietlenie drogi miejsc postojowych i chodnika

W zwiazku z zmian do projektu budowlanego budowa drogi wewnnej, dojazdowej

wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem, w megsaci Strzyow, wyshpita
koniecznd¢ budowy dwietlenia ulicznego. Po stronie Lewej drogi za d@asaprojektowano
oswietlenie za pomacosmiu opraw LED 39W 4100Im montowanych na stupie €. z
wysicgiem 1m. Rozstaw slupodsvednio co 30m.Zmiana polegata &zie na likwidacji lamp
oraz likwidacji sieci po stronie prawej, zmiana smalowana jest potrzebusytuowania

elementéw fwietlenia w dzialce inwestora

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE- wg projektu pierwotnego

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestyadfreslono na podstawie zgzonej
do projektu opinii geotechnicznej opracowanej pmzegektanta w marca 2018 roku. Dziatki
inwestycyjne lea czeéciowo w granicach terenu zdraz nie g nara&one na osuwanie ¢si
mas ziemnych. Wswietle wynikéw bada podiaza gruntowego stwierdzono w strefie
bezpadredniego wptywu podiza gruntowego na nawierzchnie grunt wysadzinowy e
zakwalifikowano go do grupy soosci podiaza G4. Z uwagi na rodzaj obiektéw, ich
przeznaczenie oraz proste warunki gruntowe ustappeavsz kategor¢ geotechnicza dla
planowanych obiektéw.

7. WARUNKI DOST EPU DO OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH-
wg projektu pierwotnego

Rozwigzania techniczne pozwadana korzystanie z projektowanej inwestycji przez
osoby niepetnosprawne — w agu projektowanego chodnika nie ma przeszkod
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architektonicznych unientbwiajacych komunikagi oséb niepetnosprawnych o obaoinej
sprawndgci ruchowej.
8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE- wg projektu pierwotnego.

Projektowana chodnik i droga przy min posiadedzie wyposaenie instalacyjne w
postaci kanalizacji deszczowej oragweetlenia ulicznego. Ponadto w terenie inwestycji
znajdujp sie urzadzenia i sieci niezwzane z potrzebami zaidzania drogami i potrzebami
ruchu drogowego takie jak: wodagi kanalizacja sanitarna, gazggi Si€
elektroenergetyczna.

9. WPLYW OBIEKTOW NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja jak i jej zmiany wprowadgonprzedmiotowym
opracowaniem niedala stanow¢ zagraenia dlasrodowiska naturalnego ani zdrowia ludzi.
Projektowane obiekty, a ta& roboty budowlane w trakcie jego realizacjizadnym stopniu
nie wplynat negatywnie na stan zieleni, powierzchrdsiemi ani wody powierzchniowe i
gruntowe. Obiekty nie dula zrédtem emisji czynnikobw szkodliwych dla otoczene,w
szczegolnéci: hatasu, drga wibracji, promieniowania radioaktywnego a co ya fdzie nie
powodup zagraen higieny i zdrowia uytkownikdw projektowanych obiektow i ich

otoczenia.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

Nie dotyczy.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE:

MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM
NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLtYM NADZOREM
TECHNICZNYM  ZGODNIE Z ZASADAMI  SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

PROJEKTOWAL : SPRAWDZIt :

mgr inz. Gabriel Sowa mgr in. Bogustaw Czarnik

upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ogragicz upr. proj. nr 120/98 projektowania bez ograniaze
w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej w specjalém konstrukcyjno-budowlanej
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