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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-F6/UP/03941 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Strzyzow
Strzyzéw
ul. Przectawczyka 5
38-100 Strzyzow

Warunki przylaczenia nr 21-F6/WP/03941 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oSwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Strzyzéw, miejscowos¢ Strzyzéw, ul. Sobieskiego, nr dz. 933/23,933/18,933/30,933/26

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 28-06-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: weinka w YAKXS 4x70mm2 miedzy st trafo. a ZK1 nr 7419 w linii nN, tor 1. Stacja zasilajaca S1-
959 Strzyiow 11.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukltadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 3,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5  Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze YAKXS 4x70 mm2 dt. okoto 30m(2x15m) od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do linii
ogrodzenia dziatki, przytacze zakoAczyé ztaczem kablowo-licznikowym ZK3+1P. Wybudowane oswietlenie uliczne
pozostanie na majatku Inwestora, oznakowacé WO.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg elektryczng odbiorcza wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziaiki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnoséci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robodt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainodci warunkéw przylaczenia umowy o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier; w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jerzy Madej
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Strzyzéw 2018-04-23

PGKiM/1847/2018

SOWA PROJEKT Gabriel Sowa
ul. Prof. Gawrysia 6
39 — 200 D¢bica

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.04.2018 r. w sprawie uzgodnienia
planowanej inwestycji ,Budowy drogi wewngtrznej dojazdowej do
ul. Sobieskiego”, Przedsigbiorstwo Gospodalkl Komunalne_] i Mieszkaniowej
Sp. z 0.0. w Strzyzowie zatwierdza rozwigzania projektowe 1 wyraza zgodg na
przebudowe kanalizacji sanitarnej ks 2400 S1-S2-83-S4(54°) oraz
zabezpieczenia kanalizacji ks @160 pomigdzy proj. studzienkami D3 i D4
zgodnie z koncepcja.

Nalezy sprawdzié¢ kierunek spadku i ewentualnie przebudowaé odcinek
kanalizacji ks 160 na odcinku od studzienki o rzednych 226,69/223,15 (S4°) do

proj. studzienki S3.

Wodociag na terenie objetym projektem nie jest w _posiadaniu naszego
przedsiebiorstwa. Wszelkie uzgodnienia dotyczace tego wodociggu nalezy
dokonywa¢ z jego wilascicielem.

Z powazaniem

gz Jacek Grodzki
i/

www.pgkim.strzyzow.com e-mail: pgkim.strzyzow@wp.pl
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- 38-100 Strayicw. ul. Prae

tel./fax 17 2765 000,

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazowniciwa sp. z 0.0,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jaslo

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

WIATOWE
OWIE
eclauczyka 15

172765 001

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym SOWA PROJEKT Gabriel Sowa
tel. 013 4437354, faks 013 4463246 ul. prof. Gawrysia 6
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 39-200 Debica

Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763A.091.671154.1.18 Jaslo, 25.04.2018

WARUNKI TECHNICZNE
istniejacej sieci gazowej sredniego ci$nienia w zwiazku z budowa drogi
wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji
deszczowej wraz z wylotem oraz przebudows istniejacego zjazdu publicznego
w m. Strzyzoéw, ul. Sobieskiego, dz. nr 933/23, 933/18.

l. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Strzyzéw, gm. Strzyzéw, pow. strzyzowski, ul. Sobieskiego dz. nr 933/23, 933/18
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w StrzyZzowie
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu — . . Miejscowosc .
ittt Cisnienie | Srednica | Material | Diugos¢ [m) Ubca llosé sztuk Uwagi
GAZOCIAG Strzyzow
S/IC DN 125 Stal 22 . - Do przebudowy
1-2 Sobieskiego
lil. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Diugosé ;
Ty;? Blementy Ciénienie | Srednica | Material orientacyjna M’Ejsc.owogé Ho$¢ sztuk Uwagi
infrastr, im} Ulica
GAZOCIAG Strzyzéw
A sic dn 160 PE - ) yz. - Projektowany
1'=-2" Sobieskiego

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowaé w sposéb nie kolidujgcy z planowang budowg oraz
projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociggu na
poziomie 0,8+1,1 m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi lub
projektowanymi drogami/zjazdamilciggami pieszo-rowerowymi/miejscami  postojowymi,
nalezy zachowac odleglo$é pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy
ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejacym lub
projektowanym rowem odwadniajacym/przydroznym nalezy zachowaé odlegiosé pionowa
mierzong od gornej zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej do rzednej dna rowu
min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami oslonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona tatwo
rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
2wirowej bez dodatku cementu.
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W STRZYZOWIE
29.1003.1Parametry te¢hiczne projektowanej sieci gazowej:
ol /fax 1767 efhibnit Sretinid!

szerokos$é strefy kontrolowanej 1 m;

sie¢ gazowg ukiadaé w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementéw uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikéw, obrzezy betonowych, dolnych krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzi
rowow drogowych;

skrzyzowania sieci gazowej z droga/zjazdem/chodnikiem/miejscami postojowymi/rowem
odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac i wykona¢ w rurach ostonowych,
pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;

zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 60°, z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°,

rury polietylenowe wg normy PN-EN 1655-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu
SDR11, dla $rednic 2 dn90 typoszeregu SDR17; 17,6,

jako rury oslonowe stosowa¢ rury PE SDR17, 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strong od obrysu jezdni wraz ciggami pieszo-
rowerowymi, rowow, miejsc postojowych oraz skarp;

ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

rury stalowe bez szwu (S) nalezy stosowaé wg obowigzujgcych norm: dla $rednic
zewnetrznych wigkszych od Dz33,7 mm wg PN-EN ISO 3183, dla srednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg PN-EN 10216. Minimalna normatywna granica
plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, kolana hamburskie, zwezki) winna
wynosié 265 N/mm2;

przejécia z rur PE na stalowe zaprojektowa¢ przy pomocy polgczenia nierozigcznego
PE/Stal wg ST-IGG-1101 ,Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do polgczen”. Materialy uzyte do wykonania
przejécia PE-stal nie powinny byé gorsze niz materialy uzyte do budowy sieci gazowe;j.
Odcinek stalowy gazociggu w ziemi - przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami
polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi z PN-EN 12068;

spawanie elektryczne: minimaina grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111 lub 141,

probe szczelnosci | wytrzymalosci zaprojektowa¢ wg ST-IGG-0301 ,Proby cisnieniowe
gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”,
Ppréby=0,75MPa;

oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako material lokalizacyjny zastosowaé drut DY 1 x 2,5 mm2.

4. Warunki techniczne dla projektowania kanalizacji deszczowej wzglgdem sieci gazowej:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

9)

podczas prowadzenia réwnoleglego (wzdiuznego) kanalizacji w stosunku do
projektowanych gazociggéw nalezy zachowac odleglo$¢ pozioma migdzy zewnetrznymi
$ciankami min. 0,5 m;

kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°,

odleglo$é pionowa pomigdzy krzyzujgcymi sig przewodami min. 0,2 m;

polgczenia odcinkéw kanalizacii lokalizowac¢ min. 2,0 m od miejsca skrzyzowania;
studzienki rewizyjne, chionne, przelotowe i polgczeniowe, wpusty oraz wyloty
deszczowe projektowaé w stosunku do sieci gazowej z zachowaniem odleglosci
poziomej od osi gazociggu min. 0,5 m;

sciek przykraweznikowy/powierzchniowy projektowaé w stosunku do istniejgcej sieci
gazowej z zachowaniem odleglosci poziomej od osi istniejacego gazociggu min. 0,5 m;
przy projektowaniu studni (studzienek kanalizacyjnych) w bezpo$redniej bliskosci strefy
kontrolowanej gazociggéw nalezy w projekcie uwzgledni¢ zabezpieczenie gazociggow
podczas wykonywania robét ziemnych.

5. Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013
poz. 640);
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. -
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401);

» Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploataciji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz. 6);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002
poz. 690 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r; w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z p6zn. zm.),

e Obowigzujgce w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych,

e Obowigzujgce w PSG Zasady projektowania gazociagdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

 Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

e wilasnosci materialowe i wytrzymato$ciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong przez producenta lub
jego upowaznionego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajacg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane) i przez O/ZG w Jasle.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociagu nalezy przedstawié
Gazowni w Strzyzowie (ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzéw) przed zlozeniem
projektu do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi i cieki wodne nalezy
przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Strzyzéw, ul. Przectawczyka 5, 38-100 Strzyzow.

W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.
Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odplatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z 0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Strzyzowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie gazownie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

W przypadku uszkodzenia gazociagu podczas prowadzenia prac, nasz zakiad wykona
niezbgdne prace naprawcze na koszt inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakornczeniu robot.

Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane

przez O/ZG w Jasle/Gazownig w Strzyzowie.
Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona

z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem inwestora.
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STAROSTWO POWIATOWE

W STRZYZOWIE
36-100 5112 Mk, UWAGHKONCOWE
tel /i 17 2415 (Realizadja’ 2Blania jest moziiwa po zawarciu (oraz odestaniu na nasz adres 1 egz)

2
3.

porozumienia okreslajacego szczegdlowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi zalgcznik.
Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetniac wymagania obowigzujace w PSG sp.
z 0.0., ktére zostaty okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych zwigzanych z rozbudowg planowanego
obiektu, nalezy wykonaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacie zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg gazowg albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej
sieci gazowej.

Zalgczniki:

mapa sytuacyjna w skali 1:500
porozumienie

Z powazaniem

KIEROWNIK

5 i Uzgodnich
Sekcja Ewmyu

Tomasz Petlak

Do wiadomosci:

L]

Adresat
Gazownia w Strzyzowie
ZMSM ala

KS/2355
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% STAROSTIVO POWIATOWE

W STRZYZOWIE

POLSKA 38-100 Strzyzow, ul. Praeclawcayka 15

SPOLKA GAZOWNICTWA tel./lex 17 2765 000, 17 2765 001
Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazownlczy w Jasle
ul. Floriafiska 112, 38-200 Jasto
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym SOWA PROJEKT Gabriel Sowa
tel. 013 4437354, faks 013 4463246 ul. prof. Gawrysia 6
sekretariat.jaslo@psgaz.pl 39-200 Debica
Wasz znak:
Nasz znak: PSGJA.ZMSM.764.412.1.18 Jaslo, 13.07.2018

Dot  Uzgodnienie PB przebudowy sieci gazowej sredniego ciénienia w zwigzku z budowg
drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, o$wietlenia, kanalizacji deszczowej
wraz z wylotem, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz przebudows istniejacego zjazdu
publicznego w m. Strzyz6w, ul. Sobieskiego, dz. nr 933/23, 933/18.

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/iw, Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat

Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia wyzej wymieniony PB z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie gazociagu wykonaé w sposéb podany
w §144 iw §145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47/2003 - poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze nastapié w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Strzyzowie, ktérego nalezy o tym powiadomié z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych gazociggéw
wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w Strzyzowie.

3. Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
przeszkodami terenowymi podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez
Gazownig w Strzyzowie oraz zainteresowanych uzytkownikéw. Z odbioru powyzszych
skrzyzowan nalezy sporzgdzi¢ protokoty.

4. Rozpoczecie budowy sieci gazowej zglosi wykonawca w Gazowni w Strzyzowie
przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

zgloszenie rozpoczecia robét,

uprawnienia kierownika budowy,

uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS potaczen spawanych,

uprawnienia zgrzewacza rur PE , spawacza rur stalowych,

$wiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie.

5. Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni w Strzyzowie przedstawiajgc

nastepujgce dokumenty:

e oSwiadczenie o wykonaniu peinego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,

e komplet dokumentdw niezbednych do odbioru.

6. Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci
wykopéw, oznakowania trasy, izolacji rur, przedmuchania, wstepnej i gtéwnej préby
szczelno$ci itp. przez Gazowni w Strzyzowie .




STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYZOWIE
38100 Stray26w, ul. Prieclawczyka |
el /fax 17 2765700, Materidlyuzyte do wykonania potaczenia PE-stal nie mogg by¢ gorsze niz materiaty
uzyte do budowy sieci gazowej.
8. Wiaczenie wykonanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie przez
pracownikow Gazowni w Strzyzowie.
9. W &lad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.
10. Realizacja zadania bedzie mozliwa po zawarciu porozumienia okreslajacego
szczegotowe obowiazki stron.

Projekt opracowany na podstawie warunkow:
PSGJA.ZMSM.763A.091.671154.1.18 z dnia 25.04.2018 .

Protokét Narady Koordynacyjnej — ZUDP.6630.51.2018 z dnia 13.06.2018 r.

o Sieé gazowa

PE100 SDR17 dn160 L =22,0mb.
e Rury ostonowe
PE100 SDR17,6 dn250 L =18,0 mb.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat+ 1egz. PB

2. Gazownia w Strzyzowie
3. ZMSM + 1egz. PB al/a
KS/4226

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa. Szczegttowa
informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



