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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
e Zalecenia inwestora;

Obowigzujgce normy i przepisy

Mapa sytuacyjne w skali 1:500

Warunki Przytgczenia

Pomiary w terenie

1.2 Zakres opracowania
Zakresem opracowania objete sa:

e Zasilanie szafki sterowania oswietleniem SO montaz latarni
oswietleniowych i opraw oswietlenia zewnetrznego typu LED oraz

zasilanie ich z szafki SO.

2. Charakterystyka projektowanej linii oswietlenia drogowego

Projektowana linia oswietleniowa bedzie w catosci linig kablowa..
Projektuje sie posadowienie 8 szt. latarni na stupach S-80 wraz z oprawami
LED 39W 4100Im np.URBINO 16 LED 740 O8 mocowanych na wysiegniku 1m.

3. Zasilanie oswietlenia drogowego

Szafke oswietleniowa SO zabudowaé¢é w miejscu zaznaczonym na planie
zagospodarowania terenu. Szafka  oswietleniowa na  fundamencie
prefabrykowanym wykonana w |l klasie ochronnosci z wyposazeniem jak na
schemacie ideowym oswietlenia zasilona z zestawu ztgczowo — pomiarowego
wolnostojgcego zlokalizowanego przy szafce SO. Z szafki oswietleniowej SO
projektuje sie wyprowadzi¢ dwa obwody oswietleniowe do latarni nr L6 /obwéd
nr 1/ oraz do latarni L7 /obwéd nr 2/.
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Kabel uktadaé na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej. Na kable utozyé
folie koloru niebieskiego. Na kabel co 10m natozy¢ oznaczniki PCV z nazwa linii
kablowej, przekrojem kabla oraz rokiem budowy. Przy skrzyzowaniu kabla z
instalacjami podziemnymi i przy przejsciu kabla przez droge na kabel natozy¢

rure ochronng typu SRS 110.

4. Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe 8 szt. latarni oswietleniowych stalowych typu
S-80 na fundamencie prefabrykowanym /np. Elektromontaz Rzeszdéwy/.
Latarnie posadowi¢ w miejscach jak na planie zagospodarowania terenu. W
latarniach  kable zasilajgcy YAKXS 4*35 wprowadzi¢ do tabliczki
zabezpieczeniowej. W stupie od tabliczki przytgczeniowo-zabezpieczeniowej
do oprawy prowadzi¢ przewody typu YDY 3*1,5. Przew6d w stupie i kazdg
oprawe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem typu Bi 6A.
Oprawe typu LED 39W 4100im np. URBINO 16 LED 740 O8, mocowaé¢ na
wysiegniku 1m.
Pomiedzy szafke SO a latarniami uktada¢ ptaskownik FeZn 25x4.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ zasilajgca zgodnie z Warunkami przytgczenia pracuje w uktadzie TN.
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano
samoczynne wytgczenie realizowane bezpiecznikami obwodu oswietlenia
drogowego S301 i wktadkami bezpiecznikowymi stupowymi typu Bi. W zwigzku
z powyzszym zarOwno wysiegniki jak i oprawy potgczy¢ z przewodem PEN.
Pomiedzy stupami oswietleniowymi prowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4. Po
wykonaniu oswietlenia wykonac¢ pomiary sprawdzajgce.
Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N wykonac¢ na uziemionym zacisku PEN w
SO.
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Il. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Obliczenia mocy szczytowe] — projektowany odcinek oswietlenia:

Obw. nr 1 oprawy osSwietlenia ulicznego proj. LED 39W: 6%39=0,24kW
Obw nr 2 oprawy oswietlenia ulicznego proj. LED 39W: 2%39=0,08kW

Razem: Pi=Psz= 0,32kW
Prad maksymalny Isz=Psz/(3*Uf*cosfi)=320/(3*230%0,9)= 5,1A

Zabezpieczenia opraw w stupach oswietleniowych: Bi 6
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Dane techniczne

Typ H Hi ¢0d/¢DE // L m axaxh
It mm m/mm mm kg m
S-80PC 8 0,5  4860/172 | 1ep | g1 | oSN

F150/200



