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Informacija o obszarze oddziatywania obiektu
(na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawdoiaane

Analiza obszaru oddziatywania obiektu jest integyaizescia projektu zmian do projektu
budowlanego zadania inwestycyjnego pn. ,Budowagidmewretrznej, miejsc postojowych,
chodnika, éwietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wyloteodcinka sieci kanalizacji

sanitarnej oraz przebudowa odcinka istfuepgo gazoaigu” zlokalizowanego na dz. nr ewidr

933/18, 933/23, 933/25, 933/26, 933/30, 937/50,/%M3@br. 0001 w miejscowiai
StrzyzOw, gmina Strzydw, powiat strzyowski.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2018 r. poz. 1202 z pid.zm.)

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. z 2015 r., poz. 460)

« Zahkcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu snodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826
z p&n. zmianami)

* Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietni@02r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z piniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q03v sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmgDz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddzialywanibiektu podlegaicego
projektowanej budowie zgodnie z projektem zmian ptojektu budowlanego . ,BUDOWA
DROGI WEWNETRZNEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKA, SWIETLENIA,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTEM, ODCINKA SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA ISTNIEACEGO GAZOCAGU” na dz. nr
ewid. nr 933/18, 933/23, 933/25, 933/26, 933/307/9@, 937/51 obr. 0001 w miejscosed
StrzyzO0w, gmina Strzydw, powiat strzyowski. Zakres opracowania obejmuje cleaie

obszaru, na ktéry inwestycjadrie oddziatywa.



3. STAN FORMALNO — PRAWNY NIERUCHOMO SCI OBEJMUJACEJ TEREN
INWESTYCJI
Inwestycja obejmujca zmieniany w stosunku do projektu pierwotnegdaliaowana jest
w zachodniej cgci miejscowdci Strzyz0w w gminie Strzyow, powiat strzyowski na obszarze
czesciowo obgtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzgnr@miny Strzyow
oraz wydan decyzj Burmistrza Strzyowa o warunkach zabudowy zgodnie z ktorymi tereny
objete niniejszym opracowaniem mgjrzeznaczenie jako tereny drég.
Stan wiasnéciowy terenu inwestycji zticowany: czs¢ dziatek jest wiasniia inwestora tj.
Gminy Strzyow, natomiast na innewestor zawart stosunek zobawaniowy, uprawniacy go do
wykonania robét i obiektéw budowlanych etyich przedmiotow inwestyci.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji oliym niniejszym opracowaniem aszmiany dotyczce
projektowanej budowy wewitrznej drogi gminnej. W zakres inwestycji oty przedmiotowym
projektem zamiennym wchodzbeda:

* budowsy odcinka wewntrznej drogi gminnej o jezdni bitumicznej z odcimkoni
chodnikami i poboczami,

* budowg w ciagu proj. drég stanowisk postojowych (w formie Za}d dojazdéw do
dziatek gsiadupcych

* budowe przepustu pod korardrogi

* budowg kanalizacji deszczowej,

* budowg oswietlenia drogi

» odcinkowy przebudow gazociygu

* budowa nowego i likwidacy istniepcego (wyhczeniem z eksploatacji)odcinka
kanalizacji sanitarnej,

» odcinkowym umocnieniem oraz profilowaniem koryt kiiey wodnych przy
projektowanym przepaie,

* koniecznymi rozbiorkami — istnigje ogrodzenia, utwardzenia terenu,

* zmiam uksztatltowania wysokgiowego terenu.

Projektowane zmiany uksztattowania wysf&iowego terenu a co za tym idzie budowa
skarp i odcinkbw palisady wymuszone zostaly zastatywarunkami terenowymi.
Uksztatltowanie wysokaiowe projektowanych obiektéw przewiduje zachowaisimiepcych
dojazdow — w miejscach dojazdow chodnik zostanzempvany a dojazdy zostamvykonane w

technologii jezdni drogi.



5. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

5.1. Usytuowanie obiektéw budowlanych
Inwestycja zlokalizowana w zachodniegéa miejscowdci Strzyzow w gminie Strzyow,

powiat strzygowski. Przedmiotowa droga (pas drogowy) usytuow@sa na terenach gtéwnie
niewzytkdw rolniczych przeznaczonych zgodnie z degyrjvarunkach zabudowy i miejscowym
planem przestrzennym pod deolgomunikupca tereny planowanego osiedla mieszkaniowego z
siech drdg publicznych (dragwojewddzla nr 988 Babica —Warzyce) — odleggousytuowania
projektowanych obiektow w stosunku do istaosjj i planowanej zabudowyaszgodne z
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 po206

z p&niejszymi zmianami) a inwestycje dostosowano do eya warunkow p.pe.

Biorac pod uwag powyzsze naley stwierdzé, ze obszar oddziatywania obiektu znajduje \si

obszarze inwestyciji i nie przekracza granic nieometci.

5.2. Uksztaltowanie terenu inwestycji:

Uksztaltowanie wysok@iowe planowanej drogi biegnie gtdbwnie po terenie z
niewielkimi zmianami pozioméw — skarpy projektujg giféwnie w miejscach istniggych
nierownaci terenowych. Ze wzgtlu na zastosowane rozwania oraz budoygv kanalizacji
deszczowej i przepustu uksztattowanie terenu nig/wg na zmian stosunkéw wodnych w
obrgbie projektowanej inwestycji i nie powoduje zaleveadziatek gsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu znajdujez sv obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomdci.

5.3. Zacienianie obiektowgsiednich (przestanianie),

Budowana droga gminna jest obiektem lokalizowanghdwnie na terenie, bez
stosowania urgzenr i obiektow ktore mogtyby przestadiabiekty jak np. ekrany akustyczne -

obiekt nie przestania istnigjych obiektow ssiednich jak i terenu wokot.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomdci.

5.4. Nastonecznienie

Budowana droga gminna jest obiektem lokalizowanym terenie, bez stosowania
urzadzen i obiektow ktore moglyby przestariaobiekty. Lokalizacja wzgdem istniejcych i
mozliwych do realizacji (zgodnie z miejscowym planenrzgstrzennym) elementéw
zagospodarowania urmowia nastonecznienie pomieszdézerzeznaczonych na pobyt ludzi

stosownie do ich przeznaczenia.



Obszar oddziatywania obiektu znajdujes s obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchoméci.

5.5. Komunikacja:

Przedmiotowy obiekt dmizie drog wewrgtrzng i bedzie pohczony z siea drog
publicznych poprzez remontowany wg oddzielnego apmrania zjazd publiczny z drogi
wojewddzkiej nr 988 Babica —Warzyce. Podczas regjizinwestycji planuje si wykonanie
dojazdéw komunikujcych dzialki gsiednie w zwizku z czym po zak@zeniu inwestycji
sasiadupce z drog dziatki bgda posiada dostp do sieci drog publicznych na zasadach
analogicznych do zastatych tj. poprzez projektow@dwmjazdy i drog do sieci drog publicznych.

Obszar oddziatywania obiektu znajdujes s obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomdci.

5.6. Miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Przedmiotowy obiekt to droga gminna nie posiackjmiejsca do gromadzenia odpaddw
statych — obiekt jak i jegoaytkowanie nie generuje odpadow statych.

Obszar oddziatywania obiektu znajdujes s obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchoméci.

5.7. Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Przedmiotowa drogagtzie posiadawyposaenie instalacyjne w postaci projektowane;j
kanalizacji deszczowej iswietlenia. Ponadto w terenie inwestycji znajdsig urzadzenia i sieci
niezwihgzane z potrzebami zadzania drogami i potrzebami ruchu drogowego takik: |
wodochg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gagpcsi€ elektroenergetyczna. W zaziku z
przedmiotowy inwestyca projektuje st zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu. Roboty prz
zabezpieczaniu sieci jak i projektowane sieci ugmnia nie wykraczajpoza obszar inwestycji
tj. poza obszar w liniach rozgraniczeych teren inwestyciji.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchoméci.

5.8. Emisja hatasu

Planowana inwestycja zmieni funkcferenu z istniecych nieuytkéw rolniczych na
projektowanm funkcje komunikacyjm — droga weweirzma. Zrodiem hatasu w czasie
uzytkowania leda gtébwnie samochody korzystge z przedmiotowej drogi - powsze
uciazliwosci beda miaty charakter chwilowy, zwrany z ruchem drogowym. Ze wzdl na
czestotliwos¢ i predkosci poruszania gi samochodow na drodze, jak réwniej odlegtaéé od

zabudowa i zastosowanie ulepszonej nawierzchni maleatazy¢, ze planowana droga wptynie



nieznacznie na emisjhatasu - teren wokoét inwestycji ohgony ledzie dopuszczalnym
przepisami prawnymi poziomem hatasu. Ponadto zagtaoalery, iz projektowana droga
stanowi padczenie z drog powiatowa generagymi juz obecnie hatas.

Obszar oddziatywania obiektu znajdujes s obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomdci.

5.9. Emisja zanieczyszoze

Planowana inwestycja zmieni funkcjerenu z istniecych nieuytkdw rolniczych na
projektowan funkcje komunikacyjm — droga wewetrzna. Zrodlem zanieczyszcre beda
gidwnie spltywy opadowe i roztopowe z nawierzchnogily a take srodki wywane do
przeciwdziataniasliskosci na jezdni. Emisj zanieczyszcze (pylenie z brudnej jezdni)eha
powodowaty take samochody korzystaje z przedmiotowej drogi. Powgze ucizliwosci beda
miaty charakter chwilowy, zwkany z ruchem drogowym i sytuacjmeteorologicza
Przedmiotowa inwestycja nieglizie miata wptywu pogorszeniegsiub zwikszenie emisji
zanieczyszcze wodami powierzchniowymi z uwagi na to wody opadaxestarn zebrane do

projektowanej kanalizacji deszczowej i odprowadzdaeieku istnigjcego wodnego.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sv obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchoméci.

5.10. Bezpieczéstwo pagarowe

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na teretaeqwane zabudowy przemystowej
dla ktorej zapewne wymaganadzie droga pparowa - ze wzglbu iz obiekt jest drog
zapewniono jej warunki techniczne zapewqta] swobodny dojazd parowy. Obszar
oddziatywania obiektu znajdujegsiv obszarze inwestycji i nie przekracza granicugseomgci.

6. PODSUMOWANIE

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zngdke w obszarze inwestycji i nie
przekracza granic oddziatywania o#omych w projekcie zagospodarowania liniami

rozgraniczacymi.



