OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

|. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje 266,92m odcinka drogi:

Budowe:drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sie-
ci kanalizacji sanitarnej i odcinka istniejgcego gazociagu

1.Chodnik w technologii:

- kostka brukowa betonowa szara- 6cm

- chodnik o szerokosci 0,15m+2,0m+0,08m=2,23m

2.Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem

Projektuje sie wykonanie kolektora z rur dn 400 rury PP-B dwuscienne karbowane min. SN8.Kolektor nalezy wyposazyé w
studnie rewizyjne zelbetowe fi 1200mm i 1500mm.Spadki kolektora oraz rzedne studni nalezy wykonac zgodnie z niweleta.
3. Budowe drogi i miejsc postojowych poprzez wykonanie:

Nawierzchnie drogi i miejsc postojowych zaprojektowano z mieszanki mineralno bitumicznej na kategorie ruchu KR3. Droga
posiada jezdnie o szerokosci 6,0m na catym odcinku i dwa pasy ruchu. Miejsca postojowe po lewej stronie drogi posiadajg
szerokos¢ 3,0m do parkowania rownolegtego, natomiast miejsca postojowe po stronie prawej drogi szerokos¢ 5,0m do par-
kowania prostopadtego. w sumie zaprojektowano jedno miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej szerokosci 3,5m i
siedemnascie miejsc parkingowych o szerokosci 2,5m.

4.Przebudowa odcinka gazociggu

Ze wzgledu na kolizje projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z istniejgcym przylgczem gazowym zaistniata po-
trzeba przebudowy 16m istniejacego przytgcza gazowego

5. Przebudowe odcinka istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na kolizje projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej z kolektorem kanalizacji sanitarnej zaistniata potrze-
ba przebudowy 37m odcinka istniejgcej kanalizacji sanitarnej

6.Budowe oswietlenia ulicznego- w odrebnym opracowaniu (oddzielny przedmiar)

Il. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca
1999 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie". Transprojekt-\War-
szawa Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3]

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych". IBDiM Warszawa, Warszawa 1997 [5]

-Wytyczne Projektowania Drog VI i VIl klasy technicznej WPD-3". TRANSPROJEKT-WARSZAWA, Warszawa 1995 [6]
I1l..Zatozenia do przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

-Przedmiar robot sporzgdzono na podstawie dokumentacji technicznej

-Kosztorys wykonano metoda kalkulaciji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego ( Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych.

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych

- przedmiaru robo6t wykonanego na podstawie dokumentaciji technicznej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano srednie ceny rynku lokalnego Il kwartat 2020r

UWAGI:

-wykonawca w wycenie winien uwzgledni¢ opracowanie potrzebnych projektéw, recept sktadu mieszanki i badan laboratoryj-
nych wymaganych w SST.

Przedmiar robot nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacija projektowg, STWIORB oraz innymi dokumentami
powigzanymi, stanowigcymi cato$¢ opracowania. Przed przystgpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystgpie-
niem do rozpoczecia robét Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaciji projektowej. Kazdorazowo przed za-
mawianiem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowaé na budowie.

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45232410-9 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowe]

45231221-0: Instalacje gazowe



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszc
z

Razem

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem,
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociagu

-

CPV45111000-8:45112000-5,SST D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

1.1|D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktéw wyskosciowych - trasa drég w terenie row-|kpl.
d.1.1/0111-01 ninnym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem geodezji po-
D-01.01.01a |wykonawczej
Dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
km 0+000-0+266,92
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2|D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
2|D.07.02.01a |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot |kpl.
d.1.2|kalk. wias- |na zjezdzie publicznym z drogi wojewodzkiej DW988, utrzymanie oraz
na demontaz oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
opracowanego przez Inwestora
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3|D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
3|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% |ha
d.1.3/0102-05 powierzchni z wywozem urobku i utylizacja pozostatosci po karczunku
D- 01.02.01 |zgodnie z przepisami ochrony Srodowiska
Powierzchnia wedtug planu sytuacyjnego:
km 0+000-0+266,92
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 szt
d.1.3|0101-07 cm,z wywozem urobku i utylizacja pozostatosci po karczunku zgodnie
D- 01.02.01 |z przepisami ochrony srodowiska
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach  |szt.
d.1.3|0104-18 kat.lll-IV o normalnej wilgotno$c z wywozem urobku i utylizacja pozos-
D- 01.02.01 |tatosci po karczunku zgodnie z przepisami ochrony srodowiskai
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
2.0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4|D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
6|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za |m?2
d.1.4/0126-01 pomocg koparek
D-01.02.02
km 0+000-0+266,92-zdjecie humusu ze skarp rowu (wg.Tabeli odhu-
musowania)
3473,54 m?2 3473,54
RAZEM | 3473,54
1.5/D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 |m
d.1.5(0101-02 cm-wraz z rozbiorka odcietej krawedzi
D-01.02.04
km 0+000-potaczenie z drogg DW988
250 m 25,00
RAZEM 25,00
8/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-pias- |[m2
d.1.5/0803-02 kowej
D-01.02.04
km 0+000 strona PiL-dowiazanie do istniejgcego chodnika
3,0¥2,5+1,5*2,5 m?2 11,25
RAZEM 11,25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
9|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni, podbudowy betonowej o grub.  |m2
d.1.5/0801-03 12 cm
D-01.02.04
km 0+150
6,0*3,0 m?2 18,00
RAZEM 18,00
10|KNR 4-04 |Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm m3
d.1.5/0303-01
D-01.02.04
km 0+150 murki oporowe
3,5*3,5*0,20 m3 2,45
murki ogrodzen
40,0*0,20*0,5 m3 4,00
RAZEM 6,45
11/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.5/0806-02 kowej wraz z tawg betonowa
D-01.02.04
km 0+000+0+065 strona PiL
65,0*2,0 m 130,00
RAZEM 130,00
12|KNR 2-31 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz z stupkami m
d.1.5/0818-04
D-01.02.04
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego
20+20 m 40,00
RAZEM 40,00
13|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw bramy wjazdowej z rur stalowych o $rednicy m
d.1.5/0818-05 150mm
D-01.02.04
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego
5,0+5,0 m 10,00
RAZEM 10,00
14|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.1.5{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
D-01.02.04
18,0*0,12+6,45+120*0,3*0,15 m3 14,01
RAZEM 14,01
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |ms3
d.1.5/1103-04 + |tadunku i wytadunku samochodem samowytadowczym na plac sktado-
KNR 4-04 |wy, destrukt przewidziany jest do utwardzenia wjazdéw drég dojazdo-
1103-05 wych o nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejsce sktadowania
D-01.02.04 |koszty sktadowania, oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi wykonaw-
ca
Przedmiar j.w
14,01 m3 14,01
RAZEM 14,01
2|SST D-02.00.00.00. CPV-45111000-8;45112000-5 ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby
2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V
16|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.2.1/0215-04 m3 na odktad w gruncie kat.lll
D-02.01.01
wykopy pod elementy konstrukcyjne nawierzchni wg tabeli robét ziem-
nych:
781,90%1,2 m3 938,28
RAZEM 938,28
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odktad (od-
D-02.01.01 |wiezienie nadmiaru miejsce odwozu gruntu zapewnia Wykonawca)
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW
-grunt z odhumusowania
3473,54*0,20 m3 694,71
-wykop pod kanalizacje i elementy konstrukcji nawierzchni
642,56+938,28 m3 1580,84
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
-wykop pod przpust
75,60 m3 75,60
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-zasypka kanalizacji gruntem z wykopu
-482,01 m3 -482,01
-grunt na wykonananie nasypu drogowego z wykopu
-304,99 m3 -304,99
-humusowanie skarp
-1870,86*0,10 m3 -187,09
RAZEM | 1377,06
2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
18/KNR 2-01  |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz z zageszcze- |m3
d.2.2|0235-02 niem i schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat I-1l - grunt niewy-
D-02.03.01 [sadzinowy o réznoziarnistosci U<10 z dowozu i zakupu
-Korpus pod chodnik i jezdnie drogi wedtug tabeli robot ziemnych-nasy-
py
707,4*1,3 m3 919,62
RAZEM 919,62
19|KNR 2-01 |Wykonanie nasypu dogowego gruntu z wykopu wraz z zageszczeniem |m3
d.2.2/0235-02 i schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat I-Il - grunt niewysadzi-
D-02.03.01 |nowy o réznoziarnisto$ci U<10 z wykopu
-Korpus pod chodnik i jezdnie drogi wedtug tabeli rob6t ziemnych-nasy-
py
435,70*70% m3 304,99
RAZEM 304,99
20|/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi m3
d.2.2|0409-03 wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
D-02.03.01
6,25 m3 6,25
RAZEM 6,25
3|CPV 45233000-9 SST 04.00.00.00 PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad,drég
3.1/D-02.03.01c Warstwa separacyjno-filtracyjna, wzmacniajaca z geotkaniny
21|KNR AT-04 |Warstwa separacyjno-filtracyjna - wzmacniajaca z geotkaniny m?2
d.3.1/0101-03 80x80kN/m
D-02.03.01c
km 0+170-0+230-projektowana konstrukcja posadowienia nasypu
60,0%(0,15+0,3+0,45+13,0+0,45+0,3+0,15+13,0) m?2 1668,00
zakotwienie rurociggu w nawodnionym podtozu odcinek kolektora D2-
WTD
24,0*(1,0+0,4+0,6+0,4+0,6+0,4+1,0) m?2 105,60
RAZEM | 1773,60
22|KNR AT-04 |Warstwa separacyjno - wzmacniajgca z geowtokniny 10x10kN/m m?2
d.3.1/0101-03
D - 04.02.
01a
-Konstrukcja umocnienia dna i skarp rowu przy przepuscie
80,46 m?2 80,46
RAZEM 80,46
3.2|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.3.2/0103-03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01
km 0+000-0+266,92-powierzchnia wedtug planu sytuacyjnego:
2662,00 m?2 2662,00
RAZEM | 2662,00
24/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.3.2/0113-06 wem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabilizowanej mechanicznie
D-04.04.02b
km 0+000-0+266,92- strona P-proj. konstrukcja nawierzchni
chodnika,powierzchnia wedtug planu sytuacyjnego:
278,0 m?2 278,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
km 0+000-0+266,92 strona LiP-proj. konstrukcja nawierzchni
opaski,powierzchnia wedtug planu sytuacyjnego:
179,0 m?2 179,00
RAZEM 457,00
25|KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |m?2
d.3.2|0113-06 wem C(90/3) 0-31,5mm gr.20cm stabilizowanej mechanicznie
D-04.04.02b
km 0+000-0+266,92 projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, zjazdéw do ramp-powierzchnia wedtug planu sytu-
acyjnego:
2164,0 m?2 2164,00
-dowiazanie zjazdow do proj. niwelety
250,0 m?2 250,00
RAZEM | 2414,00
26/KNNR 6 Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C(90/3) 4-31,5mm gr. |m2
d.3.2|0113-06 30cm stabilizowanej mechanicznie-wypetnienie materaca
D-04.04.02b
km 0+170-0+230-projektowana konstrukcja posadowienia nasypu
60,0*14,0 m?2 840,00
RAZEM 840,00
3.3|D-04.04.01Podbudowy z kruszywa naturalnego
27|/KNNR 6 Warstwa doziarnienia-podbudowy z kruszyw naturalnych frakcji 0/ m?2
d.3.3/0112-06 31,5mm gr.15 cm
D-04.02.02
km 0+000-0+230,-projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, miejsc
postojowych, zjazdéw do ramp-powierzchnia wedtug planu sytuacyjne-
go:
2164,0-637 m?2 1527,00
RAZEM | 1527,00
28/KNNR 6 Warstwa doziarnienia-podbudowy z kruszyw naturalnych frakcji 0/ m?2
d.3.3/0112-03 31,5mm gr. 30 cm
D-04.02.02
km 0+140-0+180-proj. konstrukcja nawierzchni jezdni
40,0*7,0 m?2 280,00
km 0+230-0+266,92-proj. konstrukcja nawierzchni jezdni,
37,0*7,0 m?2 259,00
RAZEM 539,00
29|KNNR 6 W-wa kruszywa grubookruchowego gr.50cm kamien frakcji 300/ m?2
d.3.3|0112-03 600mm wciskany w grunt wysadzinowy
D-04.02.02
km 0+170-0+230-proj. konstrukcja podtoza pod materac
50,0*12,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
3.4/D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
30|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki 0/31mm gr 15 cm, zwigzanej ce- |m?2
d.3.4/0109-01 mentem C/1,5/2 < 4,0MPa z dowozu
D-04.05.00
km 0+000-0+266,92- strona P-proj. konstrukcja nawierzchni chodnika-
powierzchnia wedtug planu sytuacyjnego:
300,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00
31|KNNR 6 Wykonanie w-wy podbudowy metodg recyklingu gtebokiego gt.30cm na|m2
d.3.4/0109-01 miejscu z hydraulicznym spoiwem drogowym o C/3/4 < 6,0MPa z
D-04.05.00 |uprzednim doziarnieniem
km 0+000-0+266,92-projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, zjazdéw do ramp-powierzchnia wedtug planu sytu-
acyjnego:
2264,0 m?2 2264,00
RAZEM | 2264,00
3.5|D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
32|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.3.5/0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzy-

D-04.03.01

cie emulsji 0,8 kg/m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
km 0+000-0+266,92-cigg gtdwny
2164,0 m?2 2164,00
RAZEM | 2164,00
33|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.3.5/0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
D-04.03.01 |kg/m2
km 0+000-0+266,92-cigg gtdwny skropienie miedzywarstwowe warstw
bitumicznych
2242 ,0*2 m?2 4484,00
RAZEM | 4484,00
3.6/D.04.07.01.Podbudowy z mieszanki mineralno- asfaltowej
34/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- |m2
d.3.6/0110-03 wych AC22P gr. 6 cm- jak dla ruchu kat. KR-3
D-04.07.01a
km 0+000-0+266,92- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, zjazdow do ramp-powierzchnia wedtug planu sytu-
acyjnego:
2164 m?2 2164,00
RAZEM | 2164,00
4/CPV45233000-9 SST D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad,drég
4.1|D-05.03.11Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
35|KNR AT-03 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej grub. 5-10cm na zimno |m?2
d.4.1/0102-03 bez wywozu,kora asfaltowa wykorzystana na miejscu wtérnie do wyko-
D-05.03.11 |nania podbudowy
km 0+000-0+070
70,0%6,0 m?2 420,00
RAZEM 420,00
4.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i profilowa
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- |m2
d.4.2|0308-02 wych AC16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) jak dla ruchu kat.
D-05.03.05b |KR-3
km 0+000-0+266,92- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, zjazdéw do ramp,zjazdu z DW988-powierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego:
2164+78 m?2 2242 00
RAZEM | 2242,00
4.3|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa $cieralna
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gryso- |m2
d.4.3/0309-02 wych AC11S o grubosci 4cm (warstwa $cieralna) jak dla ruchu kat.
D-05.03.05a |[KR-3
km 0+000-0+266,92- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, zjazdéw do ramp, zjazdu z DW988-powierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego:
2164+78 m?2 224200
RAZEM | 2242,00
4.4|D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
38|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15 (wedtug m3
d.4.4/0402-04 rys.)
D-08.01.01
Dtugosé wedtug planu sytuacyjnego:
-tawa pod krawezniki betonowe,dtugos¢ wedtug planu sytuacyjnego:
550*0,05 m3 27,50
RAZEM 27,50
39|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z betonu C12/15 (wedtug rys.) m3
d.4.4/0402-03
D-08.01.01
Dtugosé wedtug planu sytuacyjnego:
-fawa pod obrzeza betonowe
475*0,015 m3 7,13
RAZEM 7,13




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
40|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. |m
d.4.4/0403-03 piaskowej
D-08.01.01b
km 0+000-0+266,92 strona PiL- cigg gtéwny chodnika i opaski-dtugosé
wedtug planu sytuacyjnego:
550,0 m 550,00
RAZEM 550,00
41/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m- |m
d.4.4/0403-07 krawezniki tukowane
D-08.01.01b
dodatek za wytukowane krawezniki na zjazdach
4,0%12 m 48,00
RAZEM 48,00
42|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej gr.  |m
d.4.4|0407-05 5cm z wyp.spoin zaprawg cem.
D-08.03.01
km 0+000+0+266,92 LiP cigg gtéwny chodnika i opaski-dtugos¢ wed-
tug planu sytuacyjnego:
475,0 m 475,00
RAZEM 475,00
43|/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.4.4/0511-02 grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka szara typ Behaton )
D-08.02.02
km 0+000-0+281- strona P-proj. ciag gtdwny chodnika-powierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego:
278,0 m2 278,00
km 0+000-0+281- strona L-proj. opaska-powierzchnia wedtug planu sy-
tuacyjnego:
179,0 m2 179,00
RAZEM 457,00
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.4.4/0511-02 grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka z rozbiorki )
D-08.02.02
km 0+000 strona PiL-dowiazanie do istniejgcego chodnika zjazdu z
DW988
3,02,5+1,5*2,5 m2 11,25
RAZEM 11,25
5|CPV 45232410-9 SST D-03.02.01.KANALIZACJA DESZCZOWA
5.1|D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgtebne
45/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |kpl
d.5.1/0111-01 renie rbwninnym- wraz z geodezjg powykonawcza.
D-01.01.01a
Dtugos$¢ wedtug planu sytuacyjnego:
km 0+000-0+266,92
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
46|/KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.5.1/0317-05 suchych kat.lllI-IV z wydobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt.
D-02.01.01 |wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod kanalizacje
(135,5+42 50+194,50)*(0,8+1,5)/12*1,5 m3 642,56
RAZEM 642,56
47/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-przykanaliki |{m
d.5.1]1308-03
D-03.02.01
km 0+000-0+266,92-cigg gtdwny kolektora z jezdni (wpusty:(wpusty:
WD1.1,WD2.1,WD2.2,WD2.3,WD3.1,WD4.1,WD5.1,WD6.1,WD86.
2, WD7.1,WD8.1,WD9.1WD9.2, WD11.1,WD11.2,WD11.1.1,WD11.1.
2,WD12.1,WD12.2, WD13.1,WD13.2 WT1,WK2.1,WK3.1
9,0+4,0+1,5+10,5+2,5+3,5+5,5+5,5+3,0+3,0+5,5+2,5+8,0+2,5+8+6,5+ |m 122,00

7,0+1,5+8,5+1,5+8,0+6,0+4,5+4,0
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
RAZEM 122,00
48/KNNR 4 Kanaly z rur PP-B dwuscienne karbowane o $rednicy wewnetrznej dn  |m
d.5.1]1308-05 315mm
D-03.02.01
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej K1 do studni rewizyjnej K3
28,5 m 28,50
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej D13 do studni rewizyjnej
14,0 m 14,00
RAZEM 42,50
49/KNNR 4 Kanaty z rur PP-B dwuscienne karbowane o $rednicy wewnetrznej dn  |m
d.5.1|1308-06 400mm
D-03.02.01
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej D12 do wylotu WTD
194,50 m 194,50
RAZEM 194,50
50/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.5.1{1413-01 kopie o gtebok. 3m
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa D11.1
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
51KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy-[[0.5 m]
d.5.1{1413-02 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01
-studnia typowa D11.1
-3,0 [0.5 m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.5.1/1413-03 kopie o gtebok. 3m
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa D1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D3
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D4
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D5
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D6
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D7
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D8
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D9
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D10
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D11
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D12
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa D13
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa K2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa K3
1,0 stud. 1,00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
RAZEM 15,00
53|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wy-([0.5 m]
d.5.1{1413-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa D1
-3, [0.5 m] -3,00
stud.
-studnia typowa D2
-2, [0.5 m] -2,00
stud.
-studnia typowa D3
-2, [0.5 m] -2,00
stud.
-studnia typowa D4
-2, [0.5m] -2,00
stud.
-studnia typowa D5
-2, [0.5m] -2,00
stud.
-studnia typowa D6
-3,0 [0.5m] -3,00
stud.
-studnia typowa D7
-3, [0.5 m] -3,00
stud.
-studnia typowa D8
-3,0 [0.5 m] -3,00
stud.
-studnia typowa D9
-3,0 [0.5 m] -3,00
stud.
-studnia typowa D10
-1,0 [0.5m] -1,00
stud.
-studnia typowa D11
-1,0 [0.5 m] -1,00
stud.
-studnia typowa D12
-1,0 [0.5m] -1,00
stud.
-studnia typowa D13
-2, [0.5 m] -2,00
stud.
-studnia typowa K2
-3,0 [0.5 m] -3,00
stud.
-studnia typowa K3
-3,0 [0.5m] -3,00
stud.
RAZEM -34,00
54/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.5.1{1413-05 kopie o gtebok. 3m
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa K1-nabudowana na istniejacym kolektorze zelbetowym
fi 800mm
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy-[[0.5 m]
d.5.1/1413-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01

Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa K1

11 -




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
-3,0 [0.5 m] -3,00
stud.
RAZEM -3,00
56|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez |szt.
d.5.1|1424-02 syfonu- z wpustem jezdniowym klasy D 400 rys
D-03.02.01
km 0+000-0+281-wpusty:(WD1.1,WD2.1,WD2.2, WD2.3, WD3.1,WD4.
1,WD5.1,WD6.1,WD6.2, WD7.1,WD8.1,WD9.1WD9.2, WD11.1,WD11.
2,WD11.1.1,wWD11.1.2,WD12.1,WD12.2, WD13.1,WD13.2 WT1,WK2.
2, WK3.1)
26,0 szt. 26,00
RAZEM 26,00
57|KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15cm m3
d.5.1]1411-02
D-03.02.01
Podtoza po kanaty z rur PP 400mm
194,50%0,8%0,15 m3 23,34
Podtoza po kanaty z rur PP 315mm
42,50*0,5*0,15 m3 3,19
Podtoza po kanaty z rur PP 200mm
135,5*0,5*0,15 m3 10,16
RAZEM 36,69
58/ KNNR 4 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich piasek min. 30cm ponad rure |m3
d.5.111411-02
D-03.02.01
Podtoza po kanaty z rur PP 400mm
194,50%(0,8*0,7-3,14*0,2*0,2) m3 84,49
Podtoza po kanaty z rur PP 315mm
42,50%(0,5*0,6-3,14*0,15*0,15) m3 9,75
Podtoza po kanaty z rur PP 200mm
135,5*(0,5*0,5-3,14*0,1*0,1) m3 29,62
RAZEM 123,86
59|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopéw koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.5.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. lll-grunt niewysadzinowy o réznoziarnistosci
D-03.02.01 |U<10 z wykopu
642 56-123,86-36,69 m3 482,01
RAZEM 482,01
60|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.5.1|1406-03
D-03.01.01
km 0+250 strona P-poziomowanie istniejgcej studni kanalizacji sanitar-
nej
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61/KNNR 10  |Montaz saczka drenarskiego perforowanego z PP o $ér. zewn. 110 mm |m
d.5.1/0115-03
D-03.03.01
km 0+170-0+230-projektowana konstrukcja posadowienia nasypu
60*2 m 120,00
RAZEM 120,00
62|KNR 2-31 |Zakonczenie kolektora w formie $cianki czotowej dla rur PP-B o ér. dn |$ciank
d.5.1/0605-04 400-(prefabrykaty zelbetowe) z kratg stalowag
D-06.02.01
km 0+220 strona P-wylot kolektora
1.0 Sciank 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-18 |Proba szczelnosci catej wykonanej kanalizacji kpl.
d.5.1/0802-06
D-03.02.01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.2|Przepusty pod korona drogi
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Budowa drogi wewnetrznej, miejsc postojowych, chodnika, oswietlenia, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, odcinka sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka istniejacego gazociggu

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
64/ KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.5.2|0317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt.
D-02.01.01 |wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
km 0+217,77-projektowany przepust-wykopy pod czesc przelotows i ta-
we przepustu
(2,0+5,0)/2*1,2*18,0 m3 75,60
RAZEM 75,60
65/KNNR 6 Wykonanie fawy z kruszywa tamanego 31,5/63,0 mm (tluczen), gru- m3
d.5.2/0605-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 40cm
D-03.02.01
km 0+217,77 przepust pod korona drogi z rur fi 800mm-+s$cianki czoto-
we
18*2,0*0,40 m3 14,40
RAZEM 14,40
66|/KNNR 6 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe gr. 15cm z mieszanki pospotki {m3
d.5.2/0605-01 z klincem 1:1
D-04.04.01
-podsypka pod czesé przelotowg przepustu
16,0*1,0*0,15 m3 2,40
RAZEM 2,40
67|KNR AT-04 |Warstwa separacyjno-wzmacniajgca z siatki dwukierunkowej polipropy-m2
d.5.2/0101-03 lenowej o sztywnych weztach o wytrzymato$ci na rozcigganie 50/50 kN/
D-02.03.01c |M
-Wzmocnienie tawy przepustu
(2,0+0,4+2,3+0,4)*18,0 m2 91,80
RAZEM 91,80
68/KNNR 4 Przepusty z rur HDPE dwuscienne karbowane min. SN8 lub rury m
d.5.2|1308-08 zelbet. z bet. wibrowanego klasy min. C40/50 o $rednicy wewnetrznej
D-03.02.01 |dn 800mm
km 0+217,77-projektowany przepust pod korong drogi
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
69/KNNR 4 Wykonanie i demontaz tymczasowego kanatu obiegowego zruro $r. |m
d.5.2|1308-08 400mm- na czas budowy przepustu
D-03.01.01
km 0+217,77 budowany przepust
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
70|KNNR 4 Zasypanie przepustu gruntem nasypowym, niewysadzinowym o rézno- |m3
d.5.2|1411-04 ziarnisto$ci U>10 z dowozu i zakupu
D-03.02.01
km 0+217,77 przepust pod korona drogi z rur HDPE 800mm
((2,0+5,0)/2*1,1-3,14*0,4*0,4)*16 m3 53,56
RAZEM 53,56
71 KNR 2-33  |Obudowy wlotéw (wylotow) przepustéw drogowych rurowych z betonu |m3
d.5.2/0606-01 C-25/30 z wykonaniem deskowania i zbrojenia
D-03.01.01
km 0+217,77 strona P $cianka prosta
-fawa fundamentowa
(0,5%0,8)*2,4 m3 0,96
-Scianka
(1,8*2,4-3,14*0,45*0,45)*0,30 m3 1,11
-kapinos
0,2*0,4*2,4 m3 0,19
km 0+217,77 strona L Scianka prosta
-fawa fundamentowa
(0,5%0,8)*2,4 m3 0,96
-Scianka
(1,8*2,4-3,14*0,45*0,45)*0,30 m3 1,11
-kapinos
0,2*0,4*2,4 m3 0,19
RAZEM 4,52
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
72|KNR 2-33 |Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-IlIN, BSt500S prety o $rednicy |t
d.5.2|0208-10 fi 14 mm, fi 10mm -$cianki czotowe przepustow
D-03.01.01
km 0+217,77 strona LiP $cianki proste-ilosc zestawienie stali
153*2/1000 t 0,31
RAZEM 0,31
73|KNR 2-11  [Umocnienie skarp i dna rowu prefabrykowanymi elementami betono- |m?2
d.5.2|0411-01 wymi typu"jombo"- ptyta azurowa o wymiarach 90*75*12 cm - uktada-
D-06.01.01 |[nymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.wraz z okotkowa-
niem
umocnienie skarpy i dna rowu na wlocie przepustu
25,38 m2 25,38
umocnienie skarpy i dna rowu na wylocie przepustu
55,08 m2 55,08
RAZEM 80,46
6|CPV 45231221-0: PRZEBUDOWA ODCINKA GAZOCIAGU
6.1/Przebudowa sieci gazowej
74/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |[kpl
d.6.1/0111-01 renie rbwninnym- wraz z geodezjg powykonawcza.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
75|KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociagi, kolektory w gruntach |m3
d.6.1|0317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt.
wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod gazociag
22,0*1,5*0,6 m3 19,80
wykopy odkopanie demontowanego gazociggu
22,0*1,5*0,6 m3 19,80
RAZEM 39,60
76| KNR-W 2-01|Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.6.1/0306-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat.gr.lll)
-wykop pod gazociag
22,0*0,4*0,6 m3 5,28
RAZEM 5,28
77|KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10cm m3
d.6.1/1411-02
Podtoza pod kanaty
22,0*0,6*0,1 m3 1,32
RAZEM 1,32
78/KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15cm m3
d.6.1]1411-02
Podtoza pod kanaty
22,0*0,6*0,15 m3 1,98
RAZEM 1,98
79|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.6.1/0320-02 kosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV
22*0,6*0,6 m3 7,92
RAZEM 7,92
80|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdw koparkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.6.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV-grunt niewysadzinowy o réznoziarnistosci
U<10 z wykopu
Zasypanie przebudowanego gazociggu
39,6+5,28-1,32-1,98-7,92 m3 33,66
zasypanie demontowanego gazociggu
22,0*1,5*0,6 m3 19,80
RAZEM 53,46
81/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17 dn 160 mm o grubosci $cianki [m
d.6.1/0301-12 9,5 mm z rur prostych
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
82|KNR-W 2-19 |Pofaczenie za pomoca ksztattek-potaczenie nieroztaczne PE/stal szt.
d.6.1/0204-03
2.0 szt. 2.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
RAZEM 2,00
83|KNR 2-19 |PE100 SDR17,6 dn 250 mm o grubo$ci $cianki 14,2 mm m
d.6.1/0119-04
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
84|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.6.1/0220-02
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
85|KNR-W 2-19|0Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.6.1/0102-01 sztucznego koloru zéttego
22,0 m 22,00
RAZEM 22,00
86|KNR-W 2-19|Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi -drut znacznikowy m
d.6.1/0102-01 Dy1x2,5mm?2
250 m 25,00
RAZEM 25,00
87|KNR-W 2-19|Oznakowanie trasy gazociggu stupkiem oznaczeniowym-stupek beto- |szt
d.6.1/0102-01 nowy niski
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
6.2|Demontaz gazociaqu
88|KNR 4-04 |Demontaz przewodoéw z rur z tworzyw sztucznych o ér. 40-50 mm m
d.6.2|0701-08
analogia
220 m 22,00
RAZEM 22,00
7|CPV 45232410-9 BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1/Kanalizacja sanitarna
89/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |kpl
d.7.1/0111-01 renie rowninnym- wraz z geodezjg powykonawcza.
D-01.01.01a
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 |m3
d.7.1/0215-03 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il
D-02.01.01
-wykop pod kanalizacje
37,0*(0,8+1,5)/2*3,6+25%1,5*0,6 m3 171,43
RAZEM 171,43
91/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.7.1|0317-05 suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku recznie lub mechanicznie gt.
D-02.01.01 |wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod kanalizacje
37,0*(0,8+1,5)/12*3,56 m3 148,93
RAZEM 148,93
92|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg w gruntach nawod- |m2
d.7.1/0312-01 nionych kat.l-IV; wykopy o szer. do 1,2 m i gteb.do 3.0 m
D-02.01.01
-wykop pod kanalizacje
37,0*3,02 m?2 222,00
RAZEM 222,00
93|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7.1{1308-02
D-03.02.01
-cigg kolektora od studni rewizyjnej S3 do studni rewizyjnej S4"
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
94/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.7.1/1308-05
D-03.02.01
-cigg kolektora od studni rewizyjnej S3 do studni rewizyjnej S4
3,0 m 3,00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
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RAZEM 3,00
95/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.7.1]1308-06
D-03.02.01
-cigg gtéwny kolektora od studni rewizyjnej D12 do studni rewizyjnej
26,50 m 26,50
RAZEM 26,50
96|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.7.1/1413-03 kopie o gtebok. 3m
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa S1
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa S2
1,0 stud. 1,00
-studnia typowa S4"
1,0 stud. 1,00
RAZEM 3,00
97|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wy-|[0.5 m]
d.7.1{1413-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa S1
1,0 [0.5 m] 1,00
stud.
-studnia typowa S4"
1,0 [0.5 m] 1,00
stud.
RAZEM 2,00
98|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.7.1{1413-05 kopie o gtebok. 3m
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa S3
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1500 mm w gotowym wy-|[0.5 m]
d.7.1{1413-06 kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
D-03.02.01
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa S3
1,0 [0.5 m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
100|KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15cm m3
d.7.1/1411-02
D-03.02.01
Podtoza po kanaty z rur PP 400mm
26,5*0,8*0,15 m3 3,18
Podtoza po kanaty z rur PP 315mm
3,0*0,5*0,15 m3 0,23
Podtoza po kanaty z rur PP 160mm
7,0*0,5*0,15 m3 0,53
RAZEM 3,94
101|KNNR 4 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich piasek min. 30cm ponad rure |m3
d.7.1/1411-02
D-03.02.01
Podtoza po kanaty z rur PVC 400mm
26,5*(0,8*0,7-3,14*0,2*0,2) m3 11,51
Podtoza po kanaty z rur PVC 315mm
3,0%(0,5%0,6-3,14*0,15*0,15) m3 0,69
Podtoza po kanaty z rur PVC 160mm
7,0*(0,5*0,5-3,14*0,1*0,1) m3 1,53
RAZEM 13,73
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z
102|KNNR 4 Zasypka kanatow gruntem rodzimym z wykopow wraz z zageszcze- m3
d.7.1/1411-02 niemgrunt niewysadzinowy o réznoziarnisto$ci U<10 z wykopu
D-03.02.01
148,93-3,94-13,73 m3 131,26
RAZEM 131,26
103|KNR 4-051 |Demontaz istniejgcego rurociggu kanalizacyjnego Fi 400 z wydobyciem|m
d.7.1/0317-01 gruzu na powierzchnie i ztozeniem w strefie stanowiska roboczego
D-03.02.01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
104|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci catej wykonanej kanalizaciji kpl.
d.7.1/0802-06
D-03.02.01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1/D-06.00.00 Zieler drogowa
105|KNR 2-01 |Humusowanie i obsianie (metoda hydrosiewu), humus grubosci 10cm |m?2
d.8.1/0510-01 (cato$¢ humusu pochodzi ze zdjecia humusu)
D-06.01.01
Przedmiar zgodnie z tabelg humusowania
1870,86 m2 1870,86
RAZEM | 1870,86
8.2|D-07.02.01.0znakowanie pionowe
106|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m  |dot
d.8.2/0312-07 (kat.gr.IV)
D-07.02.01.
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
6,0 dot. 6,00
RAZEM 6,00
107|/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do 0.6m-obetonowa- |m3
d.8.2/0201-01 nie stupkéw oznakowania
D-07.02.01.
-fawa fundamentowa pod stupki oznakowania pionowego,lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
0,4*0,4*0,5%6,0 m3 0,48
RAZEM 0,48
108/ KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.8.2|0702-02
D-07.02.01.
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
109|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.8.2|/0703-01 czych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 (folia Il generacji znaki mate)
D-07.02.01.
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tablica znaku D18
2,0 szt. 2,00
-tablica znaku D18a
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku B20
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku B 43
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku B 44
1,0 szt. 1,00
RAZEM 6,00
110|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- |szt.
d.8.2|0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji znaki ma-
D-07.02.01. [te)

Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tablica znaku D 52
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszc | Razem
z
1,0 szt. 1,00
-tablica znaku D 53
1.0 szt. 1,00
RAZEM 2,00
111|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych ,informacyjnych (folia Il ge- |szt.
d.8.2|0703-01 neracji znaki mate)
D-07.02.01.
Lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tabliczka znaku T29
1.0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.3|D-07.01.01.0znakowanie poziome
112|KNR 2-31  |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych |m?2
d.8.3|/0706-02 na jezdni farbg chlorokauczukowg
D-07.01.01.
-stanowiska postojowe P18
(0,12%4,0)*10 m?2 4,80
-linia wyznaczajgca pas postojowy P19
0,12*(28+45) m?2 8,76
-koprta dla 0s6b niepetnosprawnych
3,5*4,5 m?2 15,75
RAZEM 29,31
8.4/D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenistwa Ruchu
113/KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ér. 601 38 |m
d.8.4/0701-03 mm o rozstawie stupkéw z rur $r. 60 mm co 2,0m (balustrada segmen-
D-07.05.01 |towa U-12a montowana na fundamencie betonowym)
10+20,0+30+20 m 80,00
RAZEM 80,00
114|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne przektadkowe poziom po- m
d.8.4/0703-01 wstrzymania N2, szerokos¢ pracujgca W5, poziom intensywnosci zde-
D-07.05.01 |rzenia (SP-06/2)
km 0+217,77 strona LiP za opaskg na przepuscie
20,0*2 m 40,00
RAZEM 40,00
115|KNR 2-31  |Zakonczenia barier ochronnych stalowych N2, W5(SP-06/2) szt
d.8.4|0704-05
D-07.05.01
-(plus)zakonczenia proste "barani teb"
4.0+4,0 szt 8,00
-(plus) taczniki ukosne
4.0+4.0 szt 8,00
RAZEM 16,00
116|KNNR 6 Montaz zapory drogowej U20b szt
d.8.4/0703-01
D-07.05.01
km 0+266,92
2.0 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.5/D-10.11.01 Utozenie rur ostonowych na kablach
117|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PE o $r.110 mm-dwudzielna rura typu m
d.8.5/0705-01 AROT A110 PS
D-10.11.01
Rury ostonowe na sieci istniejacej sieci elektrycznej i teletechnicznej-
lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
3,08 m 24,00
Rury ostonowe na wodociggu-lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
20,0 m 20,00
RAZEM 44,00
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