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1 R r-——————-—-—-—-— T DOKr.ADNY POZIOM POSADOWIENIA STaP I taw USTALIC PO 1. Rozpatrywac Iqcznie z opisem technicznym projektu, ktéry stanowi
| 11 I B B integralnqg czes¢ opracowania
‘l _ i 1 WYKONANIU WYKDPI:IW/. POZIOM POSADOWIENIA LAW I STaP 2. Schemat wytyczeniowy osi wg PB Architektury.
- 200074625 m npm - || _ poziom terenu_ POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NA POZIOMIE POSADOWIENIA 3. Rozpatrywat tqcznie z PB Architektury i projektami branzowymi
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oo erend \L __________________ 4|F:' —————— Ly ISTNIEJACYCH FUNDAEMNTAW. 4. Fundamenty ~posadowi¢ na  podkladzie betonowym cs/10 (B10),
_____ -Tl - U 090 || grubos¢ warstwy min. 10 cm
I 1,25 111 1,25 | | | 5. Wszystkie grunty stabonosne (nasypy, glebe, humus) nalezy
i 1.60 | | | | [ 215 bezwzglednie wybra¢ | zastqpi¢ pospdtkq piaskowo — zwirowq
I -1.95 | | 1,60 Iqu' 1.60 stabilizowanq cementem w ilosci 50 kg/ 1 m> pospétki, zageszczong
| 195 do Is = 0,98
-2,45 230 6. Wszystkie powierzchnie betonowe majqce kontakt z  gruntem
zaizolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.
120 o 186,5 4100 3225 120 o 324 " 167 ¥ 7. Przed zasypaniem wykopdw utozy¢é bednarke zgodnie z projektem AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA
50 729 * SN L elektrycznym. TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO
¥ 1340 + Dostawa i montaz bednarki lezy po stronie firmy budowlanej IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU
wykonujqcej fundamenty. "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY POBYTU
8. Podsypke z pospdtki piaskowo — zwirowej odseparowa¢ od gruntu DZIENNEGO DLA DOROSEYCH ORAZ DZIECI | MEODZIEZY
: P pospo P , ! P g LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK
rodzimego za pomocq geow!dkniny. .
9. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rdwnoleglq UL. SREBRNIKI 17, DZIALKA NR 116/11, OBREB 39 W GDANSKU
koordynacjq  miedzybranzowq. Przed  przystapieniem do  robdt INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU
wykonawca  powienien zapozna¢ sie@ z calosciq  dokumentacji 80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17
branzowej. BRANZA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
. vbvqrunki techniczne wykonunia i odbioru 'robét ) NAZWA RYSUNKU: WIDOK FUNDAMENTOW SCHODKOWYCH
udowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego PODPIS:
*  instrukcje, wylyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty PROJ. mgr inz. Jarostaw Pestka upr. POM/0132/POOK/09
InstytutuTechniki Budowlanej
. warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatdw budowlano
instalacyjnych SPR. inz. Roman Szyc upr. 268/70
12. W przypadku wykrycia rozbieznosci lub bteddw nalezy ten fakt zgtosi¢
projektantowi bez zbednej zwtoki SKALA
13. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!! 1:100 DATA OPRACOWANIA: EIJVI:(YS'
) GRUDZIEN 2023 :




