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UWAGI:

1. Sclany nalezy murowaé oraz zbrol¢ zgodnle z

zalecenlaml zawartyml w zeszytach

technicznych oraz wiedza techniczno dla poszczegblnych systemdw. Gtdwnie nalezy zwrocic
uwage ha dodatkowe zbrojenie spoin, murdw w mie jscach otwordw okiennych, drzwiowych w

strefie pod otworem i nad otworenm,

2.  Stupy wykonywane w grubosci muru nalezy przewiozaé& z murem zo pomoco strzepi
zachowu Jac min. przekré] stupa wraz z Jego osla. Stupy w sclanach zewnetrznych oclepli¢

poliestyrenem ekstrudowanym,
Poziomy okien podone wg. stanu wykohAczonego posadzki w danym pomieszczeniu,
Wymiary otwordw okiennych podane so w Swietle oscieznicy.
Przed zamdéwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprowdzic z natury (nha budowie),
Rzut rozpartywa¢ tocznle z pozostatyml rysunkaml | oplsem technicznym.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjo okowiozu jo:

warunki techniczne wykonania i odbkioru robkét budowlano-montazowych
normy Polskiego Komitetu Normalizacy jnego

Instrukc je, wytyczne, swladectwa dopuszczenla, atesty Instytutu Techniki Budowlane J,
warunki techniczne producentéw i dostawcédw materiatdw budowlano—- instalacy jnych.
centymetrach, rzedne podoano w metrach.
Wymiary halezy sprawdzi€ na budowielll

Wymiory podano w
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STROP NAD PARTEREM

SZLICHTA CEMENTOWA

PAPIER WOSKOWANY

KERAMZYT IZOLACYJNY (WARSTWA SPADKOWA)

WELNA MINERALNA 30CM

FOLIA PAROIZOLACYUNA 2MM

STROP_ZELBETOWY 20CM
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] | PLYTY BITUMICZNE WARSTWA WYKONCZENIOWA 3CM

SZLICHTA ZBROJONA ZBROJENIE ROZPROSZONE
5 CM

STYROPIAN ELASTYCZNY EPS T-30db
(podt. ptywanjqca) 44/40 MM

FOLIA PE

STROP ZELBETOWY 20 CM

STROP PODWIESZANY WYS 50-80CM

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

PRZEKROJ BB 1:100

PODLOGA CZESCI PIWNICY/PARTERU

W

WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,5c¢m

SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA GR
7CM ZBROJONA SITKA Fl4 10X10cm

2X FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100 10CM

IZOLACJA PRZECIWODNA (2xPAPA TERM.)

BETON B—15 15 CM

GRUNT ZAGESZCZALNY

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDANSKU

"BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIALY.POBYTU

DZIENNEGO DLA DOROStYCH ORAZ DZIECI | MLODZIEZY

LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK

UL. SREBRNIKI 17, DZIALKA NR 116/11, OBREB 39 W GDANSKU

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU

80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANZA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJ B-B I C-C
PODPIS:
PROJ. mgr inz. Jarostaw Pestka upr. POM/0132/POOK/09
SPR. inz. Roman Szyc upr. 268/70
SKALA DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
1:100 GRUDZIEN 2023 PWK.11




