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. CZESC FORMALNO - PRAWNA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106,
poz.1126 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
Ze projekt techniczny:

»Przebudowa ulicy Stonecznej w Pamiatkowie”

zostat wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej
mgr inz. Tomasz Mackowiak mgr inz. Przemystaw Perz
WKP/0248/PO0D/14 WKP/0249/PO0D/14
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-327/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzyniero6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Mackowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 czerwca 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0248/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Z Gt el
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

*
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Macékowiak

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....{{.&f..’.f.’.f.‘..i,&

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....[......./!

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... N L JLLALAL /.

Otrzymuja:
@Pan Tomasz Mackowiak
64-100 Leszno, ul. Andrzeja Krzyckiego 8B
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-TTC-86H-VFZ *

Pan Tomasz Mackowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0145/13

adres zamieszkania ul. Andrzeja Krzyckiego 8 B, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektr j op & ym podpi: elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalfik ego certyfikstu sg
ro ine pod wiglgdem skutkow pr izami i

Y patrzorym pocp zeznymi.|

Weryfikacjg pop sci danych w miniejszy swi iu moins sprawdzic zs pomocy werytikacyjnego zaswi ia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_piid.org.pl lub jqc sig 2 bi scwej Okrggowe;j 120y InZymierow
Budownictwa.
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T WIELKOPOLSKA

{4isi OKREGOWA
WANKYS IZBA
ISR INZYNIEROW
4% | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-291/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2 2013 r. poz. 932 z pdZn. zm.) i art. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust, 4c pkt 1 oraz art. 13 wst 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemyslaw Krzysztof Perz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 maja 1986 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnicniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania ssmodzielnych funkeji technicznych w budownicewie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dm od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? [ Cfé
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemyslaw Krzysztof Perz

jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
@ Pan Przemystaw Krzysztof Perz
62-045 Pniewy, ul. Poznanska 2
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-COT-E7Y-JUH *

Pan Przemystaw Krzysztof Perz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. Lesna 3, 62-045 Pniewy

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 st 2 ustawy z Gnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

j oo zpieczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy p y eg0 kwaifikowanego certyfikstu 53
pod wigle Sw prawry P ¥m pocpizami gezrymi.)
* Weryfikacjg pop ici danych w niniejszym zaswi iu moins sprawdzit s pomocy weryfikacyjnego zaswi iz n2
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www._piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzdy InZynierow

Budownictwa.
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Il. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy ,,Przebudowa ulicy Sfonecznej w

Pamiatkowie.”

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 poz. 430),
- obowigzujgce normy i przepisy,

- wizja w terenie.

1.3 Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej:

- teren rowninny
- kategoria drogi gminna

- szerokos¢ jezdni 5,50m

- szerokos¢ ciggu pieszego 2,00m

1.4 Rozwiazania sytuacyjne
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacej jezdni bitumicznej na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej przy réwnoczesnym uwzglednieniu petnej wymiany konstrukcji nawierzchni.
Na catym odcinku przewidziano réwniez przebudowe zjazdéw oraz doj$¢ do posesii.
Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujace zakres robét ziemnych.
Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ustaleniami roboczymi oraz przepisami
prawa. Parametry projektuje sie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia nr 43 Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r.).

Szczegotowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr D.02).
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1.5 Projektowana niweleta
Przekréj podituzny i poprzeczny jezdni zaprojektowano przy zatozeniu minimalnych pochylen podiuznych

i poprzecznych gwarantujacych prawidtowe odprowadzenie wody powierzchniowe;.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na profilu podtuznym (Rys. nr 03).

1.6 Przekroje normalne

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/31,5mm gr. 20cm,

- podbudowa z betonu C3/4 gr. 10cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow i utwardzonego pobocza:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm koloru grafitowego / czerwonego,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm,

Elementy ulic:
- kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej z oporem,

- kraweznik betonowy 12x25cm na tawie betonowej z oporem,

- obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Szczegoty rozwigzan przedstawiono na przekrojach normalnych i szczegétach konstrukcyjnych
(Rys. nr 04).

1.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205-Drogi samochodowe.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP, w miejscach wystepowania uzbrojenia terenu
roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy ewentualnych nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
PN-S-02205. Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w
gornej strefie podioza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz 1,00, Wykonawca powinien dogescié¢ poditoze tak, aby powyzsze wymaganie

zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mozna uzyskaé to nalezy podjaé $rodki w celu
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ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wymiany gruntu to powinna ona byé wykonywana przy zachowaniu przekroju
poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowe;.

Wykonywanie wymiany gruntu nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocg

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

1.8 Odwodnienie
Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie podiuzne i poprzeczne odprowadzajace

wody deszczowe na tereny zielone oraz do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

1.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - organizacja ruchu

W ramach przedmiotowego opracowania dotychczasowa organizacja ruchu nie ulega zmianie.

1.10 Ochrona Srodowiska
Budowa nowej nawierzchni spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego. W zwigzku
z tym wptyw ulic na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
- emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych,
- emisji hatasu oraz wibracjj,
- wptywu ulicy na powierzchnig ziemi w tym glebe (gospodarka $ciekami) zmniejszy sie w stosunku do stanu
istniejacego.
Usprawnienie odwodnienia poprawi w sposéb znaczacy wptyw ulicy na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Przebudowa ulicy nie ma

wpltywu na wielko$¢ ruchu samochodowego.

Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami):

ETAP BUDOWY
Przebudowa drogi spowoduje powstanie nastepujacych rodzajow odpaddw:

e gruntdw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych z wykopow,

e gruntéw skalistych — betondw, kraweznikdw betonowych.
Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpaddw niebezpiecznych
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz. U. nr 112, poz.
1206).

Wszystkie materialy z rozbiérki bedg podlegac sortowaniu, celem ich ewentualnego odzysku.

Projekt techniczny



Przebudowa ulicy Stonecznej w Pamigtkowie 2022

ETAP EKSPLOATACJI

Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji pochodzi¢ bedzie gtéwnie z podczyszczenia splywow
opadowych.

Druga grupa potencjalnych odpadéw eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania drogi. Bedg one

zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do grupy odpadow niebezpiecznych.

1.11 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach.
Whyniesienie w teren projektowanych elementéw powinien wykonaé uprawniony geodeta na poczatkowym
etapie budowy, w celu prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do
obiektow istniejacych.
Odtworzenie stanu prawnego granic nie zostato ujete w niniejszej dokumentaciji projektowej. Zostato ujete
jedynie wytyczenie obiektu.
Zawsze istnieje ryzyko, iz mapa do celéw projektowych moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego,
chociazby ze wzgledu na jej kalibracje czy brak mozliwosci jest skalibrowania (zgodnie z normg geodezyjng
istniejgdopuszczalne odstepstwa od stanu faktycznego — tzw. grupy doktadnosci dla réznych elementéw
istniejacych na mapie typu: granice dziatek, drzewa, sieci itp.). Dlatego tez geodeta ze strony wykonawcy, na
etapie tyczenia moze zrobi¢ odstepstwa od parametréw trasy (szczegoinie katow zwrotu trasy) za zgodq
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (wpis do dziennika budowy), oraz za zgodq Inwestora (bez
zwiekszania zakresu rob6t). Mapa do celdéw projektowych nie zostata poddana kalibracji. Jednakze nawet przy
jej kalibracji zawsze istnieje ryzyko, iz mapa ta moze mie¢ odstepstwa od stanu faktycznego.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementéw drogowych powinny posiadaé
aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty. Materiaty i wyroby zastosowane do budowy muszg spetniaé
wymagania przepiséw o aprobatach technicznych, w szczegélno$ci:

= - ustawy z dnia 16.04. 2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881),

= - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobdw

deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Cato$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczacymi technologii robdt nawierzchniowych kostki
betonowej oraz technologii robdt zwigzanych z uktadaniem projektowanych podbudéw i innych warstw
projektowanych nawierzchni (np. dylatowanie, itp.).
Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania kostki pod wzgledem ksztattu geometrycznego na
ptaszczyznie.

Kolorystyke nalezy przyja¢ zgodnie z zyczeniem inwestora lub z przedmiarem robét.
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Nalezy podda¢ regulacji wszystkie media, ktdre znajdg sie w obszarze budowy. Uwaga!
W przedmiarze rob6t przyjeto do regulacji tylko te widoczne media, tak wiec wszystkie pozostate media, ktdre
znajda sie w obszarze budowy (a ukaza sie na etapie np. korytowania), takze nalezy podda¢ regulacji
wysoko$ciowej.

Nalezy zapewni¢ maksymalne wykorzystanie mas ziemnych szczegdlnie humusu z wykopdw, poprzez
wbudowanie ich w pasy zieleni przydroznej (np. zebrang glebe), pasy pobocza gruntowego (np. ewentualne
piaski z korytowania), pod warunkiem, ze ich zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych
standarddw, jakoSci gleby i ziemi, a Wykonawca uzyska wymagane no$nosci i zageszczenia.

Nadmiar mas ziemnych w tym humusu, materiaty rozbiérkowe itp. nalezy ztozy¢ w wyznaczonym przez
Inwestora miejscu magazynowania, gwarantujgcym zabezpieczenie $rodowiska przed potencjalnym
zanieczyszczeniem. Brak checi wskazania przez Inwestora takiego miejsca (tak samo jak na etapie przetargu
jak i na etapie budowy, o co Wykonawca powinien zapytaé) oznacza, iz Wykonawca zadania ma obowigzek
odwiezienia wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w/w mas ziemnych, humusu, materiatéw rozbiérkowych itp. na
wysypisko czy inne miejsce sktadowania a wybrane przez siebie (bez wzgledu na liczbg km) wraz z
uiszczeniem ewentualnych optat za ich sktadowanie i utylizacje, ale dopiero po odmowie Zamawiajgcego, co do

ich zatrzymania.

Opracowanie:
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lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, nr 109, poz. 1157 i nr 120, poz. 1268, z 2001r. nr
5, poz. 42, nr 100, poz. 1085, nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800, z
2002r. nr 74, poz. 676 oraz z 2003r. nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27

sierpnia 2002r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi (Dz. U. nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1)  strone tytutowg

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

nazwe i adres obiektu budowlanego,

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku gdy
plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe — rowniez imig i nazwisko oraz adres tej osoby lub

nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

2) czest opisowa;

Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow,
wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce,
wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
informacje dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia,
informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia,
informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania  przez  pracownikéw  Srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.
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okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

wykonywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30dni roboczych i jednocze$nie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane

umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende,

oznaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie,

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,

rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym pltywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych,

rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego,

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego i
asfaltowego, prefabrykatow,

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie terenu,

lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
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Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robét budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust 2. pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane

ujety jest w wiw Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposob prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z  rodzajem
i charakterem wykonywanych rob6t oraz przedstawi¢ mozliwe do wystapienia zagrozenia
i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikow ze $rodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Oprdcz tego bezposrednio przed przystapieniem do realizacji zadarn, w miejscu pracy nalezy przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem dostepnych $rodkéw ochrony
zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy musza by¢ poinstruowani o mozliwo$ciach, metodach i
drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystapienia zagrozenia zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany
pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej
pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 180 —
obowigzujacy, Dz. U. 2005r. nr 116, poz. 972).

Opracowanie:
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 01
Rys. nr 02
Rys. nr 03
Rys. nr 04
Rys. nr 05

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne
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