PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT STALE)
ORGANIZACIJI RUCHU

Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej
nr 080521C relacji Mszano-Szabda gm. Brodnica
na odcinku o dt. 858,20mb

drogowa — oznakowanie state

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

08.03.2022 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 080521C

relacji Mszano - Szabda, gm. Brodnica

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

* Ustawa z dnia 20.06.1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165 ze. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz
z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 - znaki drogowe pionowe;

- zatgcznik nr 2 - znaki drogowe poziome;

- zatgcznik nr 3 - sygnaty drogowe;

- zatgcznik nr 4 - urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacja ruchu w ciggu drogi
gminnej nr 080521C relacji Mszano - Szabda, gm. Brodnica w zwigzku z jej
przebudowa. Zakres przebudowy obejmuje ulepszenie nawierzchni jezdni na odcinku
o dtugosci 858,20mb.

1.3. Wiasciciel zarzadzajacy droga
Zarzadcag drogi gminnej nr 080521C relacji Mszano - Szabda jest Wajt
Gmina Brodnica z siedzibg w Brodnicy przy ul. Mazurska 13.



1.4. Uzasadnienie przedsiewziecia
Organizacja ruchu w ciggu drogi gminnej nr 080521C zostata

zaplanowana w zwigzku z ulepszeniem nawierzchni jezdni drogi.

2. OZNAKOWANIE DROGI

2.1. Opis istniejacej organizacji ruchu
W chwili obecnej w obrebie skrzyzowania drogi gminnej nr 080521C
i 080520C jest istniejacego oznakowanie pionowe. W zwigzku z przebudowa
odcinka drogi gminnej nr 080521C przewiduje sie zmiany w oznakowaniu.

2.2. Opis projektowanej organizacji ruchu
* oznakowanie pionowe wykonane tablicami matej wielkosci. Tablice znakéw
oklejone foliami odblaskowymi Il generacji.

Stata organizacja ruchu zorganizowana jest poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego w postaci znakéw B-18 i B-33 wyznaczajgcych odcinek ograniczonej
predkosé na przebudowanym odcinku drogi do 50 km/h i B-18 dopuszczajgca
ruch pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej 12 t. Niebezpieczne zakrety
zostang oznakowane tablicami ostrzegawczymi A-3 z tabliczkg T-2 okreslajaca,
ze niebezpieczenstwo wystepuje na 700 m odcinku drogi. W km 0+757 ustawiony
zostanie znak A-7 z tabliczkg T-4 o tresci (100m STOP). W km 0+857 ustawiony
zostanie znak B-20 STOP z tablica T6 wskazujacg przebieg drogi gtéwnej na
skrzyzowaniu. Na drodze gtéwnej w odlegtosci 50 m od skrzyzowania ustawione
zostang tablice D-1 z tabliczkami T-6.

2.3. Oznakowanie pionowe
Do oznakowania pionowego zastosowano znaki matej grupy wielkosci,
Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni. Znaki bedg
zamontowane na stupkach wykonanych z rur ocynkowanych.
Tarcze znakéw bedg odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku
jezdni. Jesli znaki umieszcza sie na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku
nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz jego kierunku.
Odlegtos¢ znakdéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢:
- na ulicach 0,5 m do 2,0 m (odlegtos¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu znaku,



- w pasie dzielgcym 0,5 m od zewnetrznej krawedzi opaski.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw przy jezdni powinna wynosi¢ min 2,00 m.
Odlegtos¢ ta odmierza sie od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu. Odlegtos¢ znakéw w poziomie min. 0,50 m od krawedzi jezdni.
Do oznakowania pionowego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

. lica znakéw wykonane z folii odblaskowej Il generaciji,

. tarcze znakéw wyprofilowane lub ttoczone z blachy ocynkowane;,

krawedz tarczy zagieta lub zabezpieczone ramka aluminiowa,

3. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DG 080521C

Symbol znaku |Wielkos¢| szt Istrona Uwagi
znaku
A-30+T-5 maty 1+1 L s .
Zmiana nawierzchni
T-2
A-3+T-2 maty 1+1 P 200m
T-3
A-3+T-3 maty 1+1 L Koniec
T-5
A-7+T-5 Sredni 1+1 P 100m
STOP
T-2
700m
A-3+T-2+B-33+B-18| maty |1+1+1+1 L B-18 (10ton)
B-33 (50km/h)
B-20+T-6¢ sredni 1+1 P

3. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO DG 080521C

Symbol znaku|Wielkos¢| szt IStrona|Uwagi
znaku

D-1+T-6a maty [2+2| LiP

Wprowadzenie statej organizacji ruchu do 30.06.2023 r.
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