KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej nr 080521C relacji Mszano - Brodnica w miejscowosci Mszano, gm. Brodnica
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.970
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - granice, pkt gtéwne,
repery, obstuga w trakcie budowy pomiar powykonawczy
2 Usuniecie gatezi - przyciecie gatezi ograniczajgcych kpl. 1.000
d.1|D- 01.02.01 skrajnie drogi (odwoz gatezi kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
3 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm wraz z |m?2 2907.000
d.1|D- 02.01.01 odwozem darniny (odwdz kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
4 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z m3 726.750
d.1|D- 02.03.01 gruntu niespoistego - materiat dowieziony (przemiesz-
czenie mas ziemnych w obrebie przebudowywanej drogi
kosztem i staraniem wykonawcy)
5 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie m 42.000
d.1|D- 08.03.01 betonowej z oporem z betonu C12/15 (przestawienie
obrzeza istniejgcego chodnika km 0+000-0+020 strona
prawa)
6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na  |m?2 40.000
d.1|D- 01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej (regulacja wyskosci ist-
niejagcego chodnika km 0+000 - 0+020 strona prawa)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 40.000
d.1|D- 05.03.23a cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. ok 8 cm -
kostka z rozbiérki (regulacja wysokosci chodnika km 0+
000 - 0+020 strona prawa)
2 PRZEPUSTY W CIAGU DROGI GMINNEJ - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
8 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe wraz z|m 8.000
d.2|D- 01.02.04 odwozem (odwoz kosztem i staraniem wykonawcy)
9 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w m3 3.600
d.2|D- 02.01.01 gruncie kat.lll z rozplantowaniem gruntu na miejscu
10 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa funda- m3 1.800
d.2|D- 03.01.03a mentowa z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20
Ccm po zageszczeniu
11 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 kar- |m 9.000
d.2|D- 03.01.03a bowane o ér. 40 cm
12 Przepusty rurowe pod jezdnig - $cianki czotowe dla rur o |$ciank. 2.000
d.2|D- 03.01.03a 8r. 40 cm
13 Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geow- |m?2 36.000
d.2|D- 03.01.03a  |t6kninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposo-
bem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 40 cm - prze-
pust pod jezdnig)
14 Dowo6z gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka |m3 12.600
d.2|D- 02.03.01 z mieszanki piaskowo - zwirowej 0/32mm
15 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi ms3 9.450
d.2|D- 02.01.01
16 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z na- |m 80.000
d.2|D- 06.01.01 mutu o grub.30 cm (wywédz gruntu z odmulania kosztem
i staraniem wykonawcy)
17 Oczyszczenie przepustow pod zjazdami z namutu m 17.000
d.2|D- 06.01.01
3 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsa-
czajace, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
18 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 5818.500
d.3|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
19 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 703.500
d.3|D- 04.02.01 czajgcej na poszerzeniu drogi - grubos¢ warstwy po zag.
15¢cm
20 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 m2 703.500
d.3|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o gru-
bosci po zageszczeniu 15 cm
21 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 m2 5818.500
d.3|D- 04.04.02b stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o gru-
bosci po zageszczeniu 10 cm
22 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 4970.280
d.3|D- 04.03.01 lepszonej
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4970.280
d.3|D- 04.03.01
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4965.780
d.3|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-

geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawierz-
chni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy,
zawory, pokrywy itp.
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25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 4849.500
d.3|D- 04.03.01 szonej (bitum)
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 4849.500
d.3|D- 04.03.01
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 4849.500
d.3|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg
urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
4 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsacza-
jace, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
28 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 666.435
d.4|D- 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
29 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 666.435
d.4|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
bos¢ warstwy po zag. 15 cm
30 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 666.435
d.4|D- 04.04.02b chanicznie 0/31,5 mm - warstwa goérna o grubosci po za-
geszczeniu 17 cm
31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-  |m2 666.435
d.4|D- 04.03.01 lepszonej
32 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 666.435
d.4|D- 04.03.01
33 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 666.435
d.4|D- 05.03.05b  |AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 nawierz-
chni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy,
zawory, pokrywy itp.
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 634.700
d.4|D- 04.03.01 szonej (bitum)
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 634.700
d.4|D- 04.03.01
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 634.700
d.4|D- 05.03.05a |AC11S- warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po
zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg
urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 szt. 9.000
d.5|D- 07.02.01 mm
38 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2.000
d.5|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
39 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 10.000
d.5|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2
40 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 A (SP-06/|/m 24.000
d.5|D- 07.05.01 4)
41 Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm tamane- |m2 1372.500
d.5|D- 04.04.02b go C50/30 (niesort) przy krawedzi jezdni i zjazdéw szer.
75 cm - grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
42 Regulacja podtaczenia zjazdu z drogg do posesji kruszy-|m2 420.000
d.5|D- 06.03.01a  |wetm tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie gr.
15¢cm
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 3876.000
d.5|D- 06.01.01 1]
44 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci  |m2 3876.000
d.5/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi gminnej nr 080521C relacji Mszano - Brodnica w miejscowosci Mszano, gm. Brodnica
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|D- 01.01.01 |réwninnym - granice, pkt gtéwne, repery, obstuga w trakcie budowy pomiar
powykonawczy
0.97 km 0.970
RAZEM 0.970
2 Usuniecie gatezi - przycigcie gatezi ograniczajacych skrajnie drogi (odwoz ga- |kpl.
d.1|D- 01.02.01 |tezi kosztem i staraniem wykonawcy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 20 cm wraz z odwozem darniny m?2
d.1|D- 02.01.01 |(odwdz kosztem i staraniem wykonawcy)
969.071.50*2.0 m?2 2907.000
RAZEM 2907.000
4 Formowanie i zageszczanie nasypéw mechanicznie z gruntu niespoistego - ms3
d.1|D- 02.03.01 |materiat dowieziony (przemieszczenie mas ziemnych w obrebie przebudowy-
wanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy)
969.0*0.75*0.50*2 m3 726.750
RAZEM 726.750
5 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z  |m
d.1|D- 08.03.01 |betonu C12/15 (przestawienie obrzeza istniejacego chodnika km 0+000-0+
020 strona prawa)
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1|D- 01.02.04 |piaskowej (regulacja wyskosci istniejgcego chodnika km 0+000 - 0+020 strona
prawa)
20.0*2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1|D- 05.03.23a |mentowo-piaskowej 1:4 gr. ok 8 cm - kostka z rozbiorki (regulacja wysokosci
chodnika km 0+000 - 0+020 strona prawa)
20.0"2.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
2 PRZEPUSTY W CIAGU DROGI GMINNEJ - roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaz urzadzen
8 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe wraz z odwozem (odwéz m
d.2|D- 01.02.04 |kosztem i staraniem wykonawcy)
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9 Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat.lll z rozplan- |m3
d.2|D- 02.01.01 |towaniem gruntu na miejscu
2.0"1.5*1.2<przepust pod jazdem km 0+047> m3 3.600
RAZEM 3.600
10 Przepusty rurowe pod jezdnig i zjazdami tawa fundamentowa z mieszanki m3
d.2|D- 03.01.03a |piaskowo - zwirowej 0/20 gr. 20 cm po zageszczeniu
9.0"0.20*1.0<wymiana starego przepustu km 0+047> m3 1.800
RAZEM 1.800
11 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury HDPE, SN>8 karbowane o $r. 40 cm m
d.2|D- 03.01.03a
9.0<wymiana starego przepustu km 0+047> m 9.000
RAZEM 9.000
12 Przepusty rurowe pod jezdnig - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.2|D- 03.01.03a
2<wymiana starego przepustu km 0+047> Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
13 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.2|D- 03.01.03a |umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym (nad i pod rurg $red. 40 cm
- przepust pod jezdnig)
9.0*2*2.00<wymiana starego przepustu km 0+047> m2 36.000
RAZEM 36.000
14 Dowo6z gruntu zageszczalnego z zasypaniem - zasypka z mieszanki piaskowo |ms3
d.2|D- 02.03.01 |- zwirowej 0/32mm
(9.02.00%1.00)*0.70<wymiana starego przepustu km 0+047> ms3 12.600
RAZEM 12.600
15 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi ms3
d.2|D- 02.01.01
9.00*1.5*0.7<wymiana starego przepustu km 0+047> m3 9.450
RAZEM 9.450
16 Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu o grub.30 cm m
d.2|D- 06.01.01 |(wywdz gruntu z odmulania kosztem i staraniem wykonawcy)
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
17 Oczyszczenie przepustéw pod zjazdami z namutu m
d.2|D- 06.01.01
8.0+9.0 m 17.000
RAZEM 17.000

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




KI _DG080521C_Mszano - Brodnica.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
3 JEZDNIA O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsaczaja-
ce, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
18 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 0+000 - km 0+009>6.5*9.0 m2 58.500
<km 0+009 - km 0+969>6.0"960.0 m?2 5760.000
RAZEM 5818.500
19 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej na poszerzeniu |m?2
d.3|D- 04.02.01 |drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
<km 0+500 - km 0+969>469.0%1.50 m?2 703.500
RAZEM 703.500
20 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 stabilizowanego mecha- |m?2
d.3|D- 04.04.02b |nicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
<km 0+500 - km 0+969>469"1.50 m?2 703.500
RAZEM 703.500
21 Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 stabilizowanego mecha- |m?2
d.3|D- 04.04.02b |nicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
<km 0+000 - km 0+009>6.59.0 m2 58.500
<km 0+009 - km 0+969>6.0*960.0 m?2 5760.000
RAZEM 5818.500
22 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+009>6.12*9.0 m2 55.080
<km 0+009 - km 0+969>5.12"960.0 m?2 4915.200
RAZEM 4970.280
23 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+009>6.1279.0 m2 55.080
<km 0+009 - km 0+969>5.12*960.0 m?2 4915.200
RAZEM 4970.280
24 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzaca|m?2
d.3|D- 05.03.05b |asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2 na-
wierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+009>5.6279.0 m2 50.580
<km 0+009 - km 0+969>5.12*960.0 m?2 4915.200
RAZEM 4965.780
25 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+009>5.50*9.0 m2 49.500
<km 0+009 - km 0+969>5.00"960.0 m?2 4800.000
RAZEM 4849.500
26 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+009>5.5079.0 m2 49.500
<km 0+009 - km 0+969>5.00*960.0 m?2 4800.000
RAZEM 4849.500
27 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- warstwa $cieralna |m2
d.3|D- 05.03.05a |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, za-
wory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+009>5.50*9.0 m2 49.500
<km 0+009 - km 0+969>5.00"960.0 m?2 4800.000
RAZEM 4849.500
4 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ KR1-2, regulacja urzadzen - roboty podstawowe, w-wy odsaczaja-
ce, podbudowy z kruszywa, nawierzchne z betonu asfaltowego
28 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|D- 04.01.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<km 0+000 - km 0+969>634.70*1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
29 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m2
d.4|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
<km 0+000 - km 0+969>634.70*1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
30 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - |m?2
d.4|D- 04.04.02b |warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 17 cm
<km 0+000 - km 0+969>634.70*1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+969>634.70*1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
32 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+969>634.70*1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
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33 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - warstwa wigzg- |m?2
d.4|D- 05.03.05b |ca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm - przyjeto 100 kg masy na 1 m2
nawierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, zawory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+969>634.70"1.05 m?2 666.435
RAZEM 666.435
34 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+969>634.70 m?2 634.700
RAZEM 634.700
35 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|D- 04.03.01
<km 0+000 - km 0+969>634.70 m?2 634.700
RAZEM 634.700
36 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S- warstwa $cieralna |m2
d.4|D- 05.03.05a |asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm wraz z regulacjg urzadzen - przyjeto 100
kg masy na 1 m2 nawierzchni wraz z regulacjg urzadzen, studnie, zauswy, za-
wory, pokrywy itp.
<km 0+000 - km 0+969>634.70 m?2 634.700
RAZEM 634.700
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
37 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
38 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.5|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40 Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W4 A (SP-06/4) m
d.5|D- 07.05.01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
41 Nawierzchnia poboczy z kruszywa 0/31,5 mm tamanego C50/30 (niesort) m2
d.5|D- 04.04.02b |przy krawedzi jezdni i zjazdow szer. 75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
<strona prawa> 890.0%0.75 m?2 667.500
<strona lewa> 940.0%0.75 m?2 705.000
RAZEM 1372.500
42 Regulacja podtgczenia zjazdu z droga do posesji kruszywetm tamanym 0/31,5 |m2
d.5|D- 06.03.01a |stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm
(5.0*3.00)*28.0 m?2 420.000
RAZEM 420.000
43 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.5|D- 06.01.01
969.0"2.0<szer.>*2 m?2 3876.000
RAZEM 3876.000
44 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.5|D- 06.01.01
969.0<dt.>*2.0<szer.>*2 m?2 3876.000
RAZEM 3876.000
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