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SPIS TRESCI DO PROJEKTU

. Strona tytutowa

. Spis tresci

. Oswiadczenie projektanta i uprawnienie
. Projekt zagospodarowania terenu

- cze$¢ opisowa

- cze$¢ rysunkowa

. Projekt architektoniczno - budowlany
- cze$t¢ opisowa

- czes$¢ rysunkowa

. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- cze$¢ opisowa
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE : Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 ze zm. oswiadczam, ze projekt
budowlany do zgloszenia robét przebudowy jezdni drogi
gminnej nr 080521C relacji Mszano - Brodnica w msc.
Mszano, gm. Brodnica zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi  przepisami i zasadami = wiedzy
technicznej

OBIEKT: Przebudowa jezdni drogi gminnej
nr 080512C relacji Mszano - Brodnica na
dz. nr 140 - obreb 0012 Mszano,
gm. Brodnica

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT : mgr inz. Rafal Wrzosek

DATA: 02.12.2022 r.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QFI-1J4-RH7 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080521C

relacji Mszano - Brodnica

dz. nr 140 - obreb 0012
gm. Brodnica

Parametry drogi

- dtugos¢ jezdni 969,00 m
- szeroko$¢ jezdni 6,00 = 5,00 m
— nawierzchnia z miesz. mineralno - asfaltowej

drogowa CPV-45233120-6

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

mgr inz. Rafat Wrzosek

02.12.2022 r.

Mszano,



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080521C relacji na dz. nr 140 - obreb 0012
Mszano, gm. Brodnica

- przebudowa nawierzchni jezdni o di. 969,00 mb;
- remont istniejacego przepustu po droga w km 0+047;
- wykonanie poboczy z kruszywa;

- budowa zjazddw do posesji i na pola;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
14-200 Itawa
ul. Lipowy Dwdr 23B

2. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosSciowa w skali 1:500;
- rozporzadzenie MI w sprawie przepisdédw techniczno - budowlanych dotyczacych
drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych



wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sSprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdzn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKiA 2014r.)

— Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga gminna nr 080512C relaciji Mszano - Brodnica

o0 nawierzchni z mieszanki zwirowo Piaskowej szer. 4,50 — 5,50 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnef - istniejaca
Sie¢ energetyczna - istniejaca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jjest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowo$ci Mszano i obejmuje dziatke nr 140 - obreb 0012 Mszano.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej
w miejscowo$ci Mszano na odcinku o diugosci 969,00 mb. Istniejaca nawierzchnia
jezdni drogi gminnej wykonana z mieszanki zwirowo - piaskowej stanowi dojazd do
zabudowann 1 pdél mieszkancdéw gm. Brodnica. Wzdiuz istniejacej drogi gminnej rowy
drogowe. W km 0+047 istniejacy przepust z rur betonowych ograniczony od strony
wlotu 1 wylotu betonowymi $ciankami czolowymi. Istniejace przepusty pod zjazdami

bez zmian. Pobocza gruntowe poro$niete trawg.

3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji ograniczony zabudowa mieszkalno — usltugowa

i polami uprawnymi.



3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren ze spadkiem ze wschodu na zachdd. Réznica wysokosci

terenu w obrebie inwestycji ca. 5,10 m.

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktdérych projektowana jest inwestycja przebiegaia
sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, linie i kable elektroenergetyczne
oraz teletechniczne. W obrebie inwestycji zlokalizowana Jjest =zaprojektowana

jest sie¢ teletechniczna.

3.5. Rozbiérki
- w miejscu projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej
przewiduje sie rozbidérke istniejacego przepustu pod Jezdnia 1 zastapienie go

nowym.

3.6. Odwodnienie terenu
Wody opadowe spiywaja z drogi na teren zielony pasa drogowego i do istniejacych

rowdw drogowych.

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia inwestycyjnego przebudowana zostanie nawierzchnia
jezdni drogi gminnej - nr 080521C relacji Mszano — Brodnica na odcinku o diugosci
969,00 mb na dz. nr 140 - cbreb 0012 Mszano. Projektowane roboty beda realizowane
wylacznie w granicach istniejacego pasa drogowego.

Projektowana do przebudowy drogi gminnej nr 080521C o nawierzchni zwirowo
- piaskowej zapewnia po przebudowie lepsze warunki dojazdu do zabudowan
mieszkancdéw korzystajacych z drogi. Nawierzchnia jezdni wykonana =zostanie
z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S gr. 4 cm utozonej na warstwie wigzacej
z mieszanki mineralno asfaltowej ACl6W gr. 4cm. Mieszanka mineralno asfaltowa
zostanie uloZzona na warstwie wyrdéwnawczej z kruszywa 0/31,5mm lamanego Csgs
gr. 10 cm. Na poszerzeniu Jjezdni od km 04500 do km 04969 podoudowa z kruszywa
0/31,5mm tamanego Csy30 gr. 25 am i warstwie odsaczajacej z piasku o gr. 15 am.
Szeroko$¢ poszerzenia 1,50m. W ramach przebudowy drogi gminnej zaprojektowano

zjazdy do ©posesji. Konstrukcja zJjazddéw tozZzsama z konstrukcja jezdni na



poszerzeniu. Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej bedzie odbywato sie na
pobocze i1 do istniejacych rowdw drogowych w granicach pasa drogowego. Istniejacy
przepust w km 0+047 zew wzgledu na zly stan techniczny zostanie wymieniony na
nowy z rury strukturalnej SN8 PEHD o S$rednicy 400 mm. Wlot i wylot przepustu
zostanie ograniczony prefabrykowanymi $ciankami czotowymi. Przepust zostanie
posadowionych na rzednych przepustu istniejacego.

Podstawowym celem przebudowy drogi gminnej jest zapewnienie dobrego dojazdu do
zabudowy mieszkaniowej 1 ustug nieuciazliwych oraz gruntédw rolnych. Dzieki
wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej poprawi sie rdéwnosé
jezdni, skréci czas przejazdu, a co za tym idzie zmniejszy emisja zanieczyszczen

do $rodowiska w postaci spalin, hatasu i zapylenia.

5. Parametry techniczne jezdni drogi gminnej

5.1. Jezdnia

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$

- predkoé¢ projektowa 30 km/h

- szeroko$¢ Jezdni 6,00-5,00 m
- dtugosé¢ Jjezdni 969,00 mb

- nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 cm

5.2. Zjazdy

- kategoria ruchu KR 1

— szerokosé 5,00 m
- nawierzchnia kostka betonowa gr. 8,0 cm

- nawierzchnia z mieszanki AC11S gr. 4 cm

Droga gminna nr 080521C bedzie miata przekrdj szlakowy obustronnie
zamkniety poboczem szerokosci 0,75 m z kruszywa 0/31,5mm lamanego Csp3 gr.

15 cm.



5.3. Warunki gruntowo — wodne

- grunty - podioze stanowia grunty w postaci piaskéw Srednich, gliniastych
i glin. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie podtoza
gruntowego o noénoéci zaliczanej do grup nos$nosci G2.
- warunki mrozoodpornoéci podioza zgodnie KTKNPiP GDDKiA z 2014 r. wynosza

0,40 m dla grupy nodnosci podtoza gruntowego G2 i kategorii ruchu KRI.

5.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowe podioza proste. Kategoria geotechniczna obiektu I.

5.5. Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z jezdni poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na pobocza z kruszywa i do istniejacych rowéw drogowych

w granicach pasa drogowego.

5.6. Oznakowanie pionowe

W zwigzku z przebudowa nawierzchni Jjezdni drogi przewiduje sie zmiany
w organizacji ruchu. Na catym odcinku bedzie obowiazywato ograniczenie
predkosci w obszarze zabudowanym wyznaczonym tablicami D-42 1 D-43. Poza
obszarem zabudowanym predko$¢ na drodze bedzie ograniczona tablicami B-33

do 50 km/h.

. Obszar oddziatywania ocbiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo
budowlane jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisédw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu". Teren inwestycji znajduje sie
w sasiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Projektowana inwestycija oraz
jej uzytkowanie =zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 1069 z 2019 r.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t. j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1518); nie wplynie na pogorszenie istniejacego stanu dziatek

sasiednich. Cbszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie na dziaice



inwestycyjnej nr 140 - obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica stanowigcej pas drogowy
drogi gminnej.

7. Ochrona s$rodowiska

7.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie
dodatkowych $rodkéw chroniacych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wpiywu na Srodowisko i w zwiazku z tym, Ze jej ditugos$¢ nie
przekracza 1,0 km nie kwalifikuja sie rdéwniez jako przedsiewziecie mogace
potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM
z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko. /Dz. U. Poz. 1839/

8. Dane okreslajace wpiyw eksploatacji gdérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

9. Charakterystyka terenu
Dziatka, na ktérej projektowana jest przedmiotowa inwestycija:

a) nie Jjest wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie znajduja sie w strefie
ochrony konserwatorskiej;

b) znajduje sie w Cbszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy;

10. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki w zasiegu inwestyciji - 21 400,00
Powierzchnia jezdni - 4 849,20 nt
Powierzchnia zjazddéw - 634,70 n’

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080521C relacji na dz. nr 140 - obreb 0012
Mszano, gm. Brodnica

— przebudowa nawierzchni jezdni o dt. 969,00 mb;
- remont istniejacego przepustu po droga w km 0+047;
— wykonanie poboczy z kruszywa;

- budowa zjazddéw do posesji i na pola;

Inwestor: Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosSciowa w skali 1:500;

- rozporzadzenie MI w sprawie przepisdw techniczno - budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) ;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKiA 2014r.)

- Polskie Normy



3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury
Droga gminna nr 080512C relacji Mszano - Brodnica

0 nawierzchni z mieszanki Zwirowo Piaskowej szer. 4,50 - 5,50 m

Sie¢ teletechniczna - istniejaca
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca
Sie¢ energetyczna — istniejaca

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w powiecie brodnickim,
gm. Brodnica w miejscowo$ci Mszano i obejmuje dziatke nr 140 - ocbreb 0012 Mszano.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej
w miejscowo$ci Mszano na odcinku o diugosci 969,00 mb. Istniejaca nawierzchnia
jezdni drogi gminnej wykonana z mieszanki Zwirowo - piaskowej stanowi dojazd do
zabudowann 1 pdél mieszkancdw gm. Brodnica. Wzdiuz istniejacej drogi gminnej rowy
drogowe. W km 0+047 istniejacy przepust z rur betonowych ograniczony od strony wlotu
i wylotu betonowymi &Sciankami czotowymi. Istniejace przepusty pod zjazdami bez

zmian. Pobocza gruntowe porosniete trawa.

3.2. Teren przylegty do inwestycji
Teren przylegty do inwestycji ograniczony zabudowa mieszkalno - ustugowg

i polami uprawnymi.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren ze spadkiem ze wschodu na zachdd. Réznica wysokosci

terenu w obrebie inwestycji ca. 5,10 m.

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja przebiegaija
sieci wodociagowa, kanalizacji sanitarneij, linie i kable elektroenergetyczne
oraz teletechniczne. W obrebie inwestycji zlokalizowana jest zaprojektowana

jest sie¢ teletechniczna.



3.5. Rozbidrki

- w miejscu projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni drogi gminnej przewiduje

sie rozbidérke istniejacego przepustu pod jezdnia i zastapienie go nowym.

3.6. Odwodnienie terenu

Wody opadowe splywaja z drogi na teren zielony pasa drogowego i do istniejacych
rowbéw drogowych.

Warunki gruntowo - wodne.

4.1. Badania gruntowo — wodne

Na  podstawie  zebranych  informacji  oraz  przeprowadzonych  badan

makroskopowych gruntu ustalono, Ze na terenie inwestycji wystepuija dobre warunki
gruntowo-wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe

- grunty - podioze stanowia grunty niespoiste w postaci piaskéw Srednich,

gliniastych i glin. Na podstawie przeprowadzonych badat makroskopowych

stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego o nos$nosci zaliczanej do grup
- G2.

— warunki mrozoodpornosci podioza zgodnie z KTKNPiP wynosza 0,40 m dla grupy
no$noéci podioza gruntowego G2 i kategorii ruchu KR1

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzednia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuija proste warunki gruntowe.

4.1.2 Warunki wodne
Poziom wéd gruntowych w miejscu projektowanych do przebudowy jezdni wdd
drég gminnych ponizej poziomu przemarzania gruntu.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosé podioza gruntowego
Na podstawie badan =zgodnie =z kryteriami KIKNPiP podioze gruntowe
w miejscu lokalizaciji drogi zalicza sie do grupy noénosci G1-G2.

4.1.4. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowe podioza proste. Kategoria geotechniczna obiektu I.



5. Uktad projektowy
- przebudowa nawierzchni jezdni o di. 969,00 nb;
- remont istniejacego przepustu po droga w km 0+047;
- wykonanie poboczy z kruszywa;

- budowa zjazdéw do posesji i na pola;

5.1. Parametry techniczne DG nr 080531C

- klasa drogi -D

- kategoria ruchu -KR1

- obciazenie - 100 kN/o$

- predko$¢ projektowa - 30 km/h
5.1.1. Jezdnia

- diugos$é jezdni - 969,00 m

- szeroko$¢ jezdni - 5,00 - 6,00 m

- nawierzchnia z MMA AC11S - gr. 4,0 cw;

— spadek poprzeczny -2,0%

- pobocze z kruszywa 0/31, 5mm -0,75m

— tuki i zatamania poziome w planie zgodnie z profilem podiuznym i PZT

5.1.2. Zjazdy

- dtugos$¢ zjazddw zmienna od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego

szeroko$¢ zjazddw — 5,00 m

nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej - gr. 4,0 cm;

spadek podtuzny — na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi
pochylenie podiuzne nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz
12 % dla zjazddw publicznych i 15% dla zjazddw indywidualnych.

- w granicach dziatek prywatnych profilowanie rdéznicy wysokosci pomiedzy jezdnig
a terenem posesji kruszywem }amanym;

- zjazdy do posesji wyrobione ?tukami - warto$¢ promieni 1ukéw podano na
projekcie zagospodarowania terenu;

- zjazdy zlokalizowane w miejscu zjazddéw istnieijacych;

- zJjazdy ograniczone pobocze z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csy/3 tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm po zageszczeniu



5.1.3. Zielen
- w zwiazku z przebudowg jezdni drogi gminnej ziemie urodzajna usuna¢ na odktad
badZz spryzmowa¢ 1 ponownie wykorzysta¢é do formowania skarp nasypdw
i wykopdw,
— skarpy o nachyleniu od 1:1,5 do 1:1 zagospodarowane (obsianie trawa);

— wszystkie trawniki nalezy cbsial trawa;

5.1.4. Profil drogi
5.1.4.1. Profil podiuzny
Profil podiuzny drdg =zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych osi
jezdni 2z niezbedna korekta spadéw podiuznych oraz profilowaniem spadkdw

poprzecznych jezdni.

5.1.4.2. Spadki podituzne jezdni
- min - 0,03 %

-max - 2,97 %

5.1.4.3. Zuki pionowe
- wkleste - nie projektowano

- wypukie - nie projektowano

5.1.5. Przekrdj nommalny.
5.1.5.1. Spadki
- Jjezdnia
- podiuzny zmienny zgodnie z profilem podiuznym drogi;
- spadek poprzeczny daszkowy 2,0 $ — km 0+000 — 0+969;
- zjazdy indywidualne
- poprzeczny — Jjednostronny zgodnie ze spadkiem jezdni drogi gminnei,
- podiuzny na diugosci 5,0 m od krawedzi korony drogi nie wiekszy niz 5%,
w pozostatej czesci zjazdu spadek dostosowany do terenu nieprzekraczajacy

15%,

5.2. Przekroje konstrukcyjne
5.2.1. Jezdnia DG 080521C na istniejace]j nawierzchni km 0+000 - 0+969
- klasa drég — D

— ruch kategorii KR 1



- grunt G2

- mrozoodporno$¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S
- w-wa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej ACl6W
- w—wa wyrdwnawcza z kruszywa 0/31,5mm }amanego Csy/so

- w-wa ist. konstrukcji jezdni

5.2.2. Jezdnia DG 080521C na poszerzeniu km 0+500 — 0+969
- klasa drég — D
- ruch kategorii KR 1
- grunt G2

— mrozoodpornosé¢ podtoza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S
- w-wa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej ACL6W
- w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csy/zo

- w-wa odsaczajaca z piasku wspdtczynniku k28m/dobe

5.2.3. Zjazdy
klasa drogi - D

ruch kategorii KR 1

- grunt G2

mrozoodpornos$¢ podioza 0,40 x 1,00 = 0,40 m

- w-wa $cieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S

- w-wa wigzaca z mieszanki mineralno - asfaltowej ACL6W

w-wa podboudowy z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csy/zo

w-wa odsaczajaca z piasku wspdiczynniku k28m/dobe

5.2.4. Istniejacy chodnik - przetozenie
— szerokosé -2,00m

- dtugosc - 20,0 m

gr. 4 cm
gr. 4 cm
gr. 10 cm
gr. 25 cam

h,=40 cm < 43 cm

gr. 4 cm
gr. 4 cm
gr. 25 am
gr. 10 cm

h,=40 cm < 43 cm

gr. 4 cm
gr. 4 cm
gr. 25 cm
gr. 10 cm

h,=40 cm < 43 cm



- w-wa $cieralna z kostki brukowej betonowej — istniejaca gr. 6 cm

- w-wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 - wyrdwnanie gr. ok. 8 cm

Warunek mrozoodpornos$ci podioza zgodnie KTKNPiP jest speiniony.
— warunek mrozoodporno$ci h, = 0,40 m dla projektowanej jezdni i zjazddéw jest

speiniony.

6. Niepeinosprawni.
- droga ogdlnie dostepna bez barier architektonicznych w postaci wysokich

krawedzi;

7. Odwodnienie.
Projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych z jezdni poprzez spadki podiuzne
i spadek poprzeczny na pobocza z kruszywa i do istniejacych rowdw drogowych

w granicach pasa drogowego.

8. Oznakowanie pionowe.
W zwigzku z przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej przewiduje sie

zmiany w organizacji ruchu. Projekt staltej organizacji ruchu stanowi opracowanie

odrebne.

9. Ochrona s$rodowiska.

— nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;
- roboty drogowe nie naruszaja systemu wdd podziemnych;
- tereny zielone - rekultywacja, wykonanie trawnikdw.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych
Srodkdédw chroniacych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego

wplywu na Srodowisko.

10. Roboty ziemne.
- mieszanka zwirowo - piaskowa z profilowania istniejacej konstrukciji drogi
wykorzysta¢ pod nowa konstrukcije jezdni w mieijscach zmiany wysokos$ci niwelety
jezdni, nadmiar ziemi z korytowania odwiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora,

- roboty ziemne nie naruszaija istniejacego stanu infrastruktury podziemnej,



11. Urzadzenia podziemne.

12.

13.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zataczonymi do niniejszej
dokumentaciji;

- lokalizacja w/w urzadzen Jjest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowe
zgtosi¢ do wtascicieli i zarzadcdw sieci.

- zaplanowane roboty ziemne w zaden sposéb nie naruszaja istniejacych elementéw

uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w granicach pasa drogowego,

Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gitéwne wyznaczono na aktualnym podkiadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw
gtéwnych, reperdw roboczych,

- w przypadku znacznych réznic i1 ewentualnych watpliwo$ci  uzgodnié

z projektantem niezbedny zakres zmian;

Zalecenia koncowe
Do wykonania robdét budowlanych mozna po 21 dniach od zgtoszenia przebudowy drogi
gminnej Staros$cie Powiatu Brodnickiego.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robdét powinny posiadaé stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci) zezwalajace na ich
powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie =z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Sprzet, transport, kontrola jakosci robdt, sposdb obmiaru, odoidr oraz
podstawa piatnosci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawca
oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
drogowych, obowigzujacymi normami, przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej.
Kierowanie i nadzdér nad robotami drogowymi powierzyé osobie posiadajacej stosowne

uprawnienia w specjalnosci drogowe].

Projektowat:



OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwan itp.)
PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwan itp.)
T1 - skrzyzowanie drogi z jednotorowa linig kolejowa.

T2 - skrzyzowanie drogi z wielotorowa linig kolejowa.

LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.
LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzone;.

PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

- przepust projektowany. Opis: lokalizacja, diugosc¢,

rzedna lewej strony, rzedna prawej strony, srednica.

- przepust istniejgcy. Opis: lokalizacja, dlugosg,
rzedna dna lewej strony,rzedna dna prawej strony, srednica.

- wpust uliczny (kratka sciekowa).

- element odwodnienia liniowego.

O[] - studzienki rewizyjne kanatu deszczowego

0) - zalamanie kierunku trasy w planie (brak tuku poziomego)
v - najnizszy punkt tuku pionowego.

1 - najwyzszy punkt tuku pionowego.

—J —— mmm - estakada, most, wiadukt
P - dtugos¢ prostej poziomej.
pp - dlugo$¢ prostej przejsciowej.
L - dtugos¢ krzywej przejsciowe;.
b - dtugosc¢ tuku kotowego.
R - dtugos¢ promienia pionowego.
T - dlugo$¢ stycznej tuku pionowego.
B - odlegto$¢ w pionie od wierzchotka do tuku niwelety.

[ - spadek podtuzny odcinka tamanej
lezgcego na lewo do wierzchotka.

W - nazwa wierzchotka tuku poziomego.




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 080521C Maszano - Brodnica

Wartosci wspétrzednych punktédw niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczatek krzywej przejsciowe;j (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczatek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Ro6znica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 101,60 +0,05 0+200,00 103,73 +0,20
0+005,00 101,72 +0,10 0+205,00 103,82 +0,20
0+009,12 101,82 +0,15 PLK1 0+210,00 103,91 +0,20
0+010,00 101,84 +0,15 0+215,00 104,00 +0,20
0+015,00 101,87 +0,19 0+220,00 104,05 +0,20
0+016,47 101,85 +0,20 StKi 0+225,00 104,10 +0,20
0+020,00 101,81 +0,22 0+230,00 104,16 +0,20
0+023,82 101,77 +0,24 KLK1 0+235,00 104,21 +0,20
0+025,00 101,75 +0,24 0+240,00 104,26 +0,20
0+030,00 101,70 +0,24 0+245,00 104,30 +0,20
0+035,00 101,64 +0,20 0+250,00 104,33 +0,20
0+040,00 101,58 +0,15 0+255,00 104,35 +0,19
0+045,00 101,52 +0,11 0+260,00 104,38 +0,19
0+050,00 101,51 +0,11 0+265,00 104,40 +0,18
0+055,00 101,52 +0,14 0+270,00 104,42 +0,18
0+060,00 101,54 +0,17 0+275,00 104,45 +0,18
0+065,00 101,56 +0,19 0+280,00 104,47 +0,17
0+070,00 101,58 +0,22 0+285,00 104,50 +0,17
0+075,00 101,63 +0,21 0+290,00 104,52 +0,17
0+080,00 101,69 +0,20 0+295,00 104,54 +0,16
0+085,00 101,75 +0,20 0+300,00 104,57 +0,16
0+090,00 101,81 +0,20 0+305,00 104,59 +0,15
0+095,00 101,87 +0,19 0+310,00 104,61 +0,14
0+100,00 101,93 +0,20 0+315,00 104,64 +0,13
0+102,18 101,95 +0,21 Zatamanie2 0+320,00 104,66 +0,12
0+105,00 101,99 +0,22 0+325,00 104,69 +0,11
0+110,00 102,05 +0,23 0+330,00 104,71 +0,10
0+115,00 102,10 +0,25 0+335,00 104,72 +0,10
0+120,00 102,16 +0,26 0+340,00 104,74 +0,09
0+125,00 102,22 +0,28 0+345,00 104,75 +0,11
0+130,00 102,28 +0,29 0+350,00 104,77 +0,14
0+135,00 102,34 +0,28 0+355,00 104,78 +0,17
0+140,00 102,40 +0,26 0+360,00 104,80 +0,18
0+145,00 102,46 +0,24 0+365,00 104,81 +0,16
0+150,00 102,52 +0,22 0+370,00 104,83 +0,14
0+155,00 102,58 +0,21 0+375,00 104,84 +0,13
0+160,00 102,69 +0,20 0+378,87 104,85 +0,11 Zatamanie4
0+165,00 102,83 +0,21 0+380,00 104,86 +0,11
0+170,00 102,98 +0,21 0+385,00 104,87 +0,09
0+175,00 103,13 +0,21 0+390,00 104,89 +0,09
0+180,00 103,28 +0,20 0+395,00 104,90 +0,10
0+185,00 103,43 +0,20 0+400,00 104,92 +0,12
0+190,00 103,55 +0,20 0+405,00 104,93 +0,13
0+195,00 103,64 +0,20 0+410,00 104,95 +0,15

0+197,51 103,68 +0,20 Zatamanie3 0+415,00 104,96 +0,16




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 080521C Maszano - Brodnica

Wartosci wspétrzednych punktédw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Ro6znica Opis

0+420,00
0+425,00
0+430,00
0+435,00
0+440,00
0+445,00
0+450,00
0+455,00
0+460,00
0+465,00
0+470,00
0+475,00
0+480,00
0+485,00
0+490,00
0+493,62
0+495,00
0+500,00
0+505,00
0+510,00
0+515,00
0+520,00
0+525,00
0+530,00
0+535,00
0+540,00
0+545,00
0+550,00
0+555,00
0+560,00
0+565,00
0+570,00
0+575,00
0+580,00
0+585,00
0+590,00
0+595,00
0+600,00
0+605,00
0+610,00
0+615,00
0+620,00
0+625,00
0+630,00
0+635,00
0+640,00
0+642,37
0+645,00
0+650,00
0+655,00
0+660,00

104,98
104,99
105,01
105,02
105,04
105,05
105,07
105,08
105,10
105,11
105,13
105,14
105,17
105,20
105,23
105,25
105,25
105,28
105,31
105,34
105,37
105,39
105,42
105,45
105,48
105,51
105,53
105,56
105,59
105,62
105,64
105,66
105,67
105,69
105,70
105,72
105,73
105,75
105,76
105,78
105,79
105,81
105,82
105,84
105,85
105,87
105,87
105,88
105,90
105,91
105,93

+0,18
+0,19
+0,21
+0,22
+0,24
+0,25
+0,27
+0,28
+0,30
+0,31
+0,33
+0,34
+0,31
+0,28
+0,24
+0,22
+0,21
+0,18
+0,15
+0,11
+0,07
+0,04
-0,00
-0,04
-0,08
-0,08
-0,09
-0,09
-0,10
-0,11

-0,10
-0,07
-0,04
-0,01

+0,02
+0,05
+0,08
+0,12
+0,16
+0,20
+0,24
+0,28
+0,32
+0,32
+0,32
+0,32
+0,32
+0,32
+0,32
+0,31
+0,30

Zatamanieb

Zatamanie6

Lokalizacja Rzedna Roéznica Opis

0+665,00
0+670,00
0+675,00
0+680,00
0+685,00
0+690,00
0+695,00
0+700,00
0+705,00
0+710,00
0+715,00
0+720,00
0+725,00
0+730,00
0+735,00
0+740,00
0+745,00
0+750,00
0+755,00
0+760,00
0+765,00
0+770,00
0+775,00
0+780,00
0+785,00
0+790,00
0+795,00
0+800,00
0+805,00
0+806,29
0+810,00
0+815,00
0+820,00
0+825,00
0+830,00
0+835,00
0+840,00
0+845,00
0+850,00
0+855,00
0+860,00
0+865,00
0+870,00
0+875,00
0+880,00
0+885,00
0+890,00
0+895,00
0+900,00
0+905,00
0+910,00

105,94
105,95
105,97
105,98
106,00
106,01
106,03
106,04
106,06
106,07
106,09
106,10
106,12
106,13
106,15
106,16
106,18
106,19
106,21
106,22
106,24
106,25
106,27
106,28
106,30
106,31
106,33
106,34
106,36
106,36
106,37
106,39
106,40
106,41
106,43
106,44
106,46
106,47
106,49
106,50
106,52
106,53
106,55
106,56
106,58
106,59
106,61
106,62
106,64
106,65
106,67

+0,28
+0,27
+0,25
+0,23
+0,22
+0,21
+0,23
+0,24
+0,26
+0,27
+0,29
+0,30
+0,31
+0,31
+0,32
+0,33
+0,33
+0,32
+0,28
+0,23
+0,19
+0,15
+0,10
+0,08
+0,08
+0,08
+0,08
+0,09
+0,09
+0,09
+0,10
+0,11
+0,12
+0,13
+0,14
+0,15
+0,15
+0,16
+0,17
+0,18
+0,19
+0,20
+0,20
+0,19
+0,19
+0,18
+0,18
+0,17
+0,17
+0,17
+0,18

Zalamanie7




Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 080521C Maszano - Brodnica
Wartosci wspétrzednych punktédw niwelety (cd).

Lokalizacja Rzedna Ro6znica Opis
0+915,00 106,68 +0,18
0+920,00 106,70 +0,18
0+925,00 106,71 +0,19
0+930,00 106,73 +0,19
0+935,00 106,74 +0,19
0+940,00 106,76 +0,20
0+945,00 106,77 +0,20
0+950,00 106,79 +0,20
0+955,00 106,81 +0,20
0+960,00 106,82 +0,20
0+965,00 106,84 +0,20
0+969,00 106,85 +0,20
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Inwestor Gmina Brodnica ul. Mazurska 13 87-300 Brodnica ‘ 02.12.2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT: Przebudowa jezdni drogi gminnej nr 080521C
relacji Mszano - Brodnica

LOKALIZACJA: dz. nr 140 - obreb 0012 Mszano, gm. Brodnica
BRANZA : drogowa
INWESTOR: Gmnina Brodnica

ul. Mazurska 13
87-300 Brodnica

PROJEKTANT : mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 02.12.2022 r.



Zawartos¢ opracowania

. Zakres opracowania

. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystapienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

. Srodki techniczne i organizacyjne zapcbiegajace niebezpieczenstwom



OPIS TECHNICZNY
DO INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robdt

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja 2z technologii wykonywania robdét
drogowych

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyczenie geodezyijne;

— roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne pod koryto jezdni i zjazddw;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku;

— wykonanie warstwy podoudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm;

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

- wykonanie nawierzchni jezdni i zjazddéw

- regulacja studni kanalizacyjnych i zasuw wodociagowych, zawordw itp.;
— wykonanie odwodnienia jezdni;

— wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej - przelozenie;

— uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawa;

- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Elementami mogacym stwarzal zagrozenie sa napowietrzne linie energetyczne,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejace napowietrzne linie energetyczne,

4. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia Miejsce
tapieni
- potracenia przez pojazdy poruszajace - pas drogowy, plac

budowy sie w pasie drogowym i na placu budowy

- porazenia pradem elektrycznym — elektronarzedzia
kable energetyczne gniazda i wtyczki

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace materiaty - pity, betoniarki,
walce, , narzedzia, zageszczarki, rozsécietacz czesci maszyn
w ruchu koparki, pojazdy ciezarowe

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;



- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdét na terenie budowy
— kierownik budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkolen znajduja sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt;

- oznakowanie 1 zabezpieczenie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktéry sporzadzi wykonawca zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z dnia
23 grudnia 2003 r.)

— wyznaczenie miejsca ustawienia zaplecza budowy;

- ustawienie tablicy informacyijne’j budowy;

- wyznaczenie drég wijazdowych i wyjazdowych na budowie;

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
przed przystapieniem do robdt;

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemneij;

- zabezpieczenie infrastruktury w miejscach kolizji z budowa nawierzchni, drdg
placdw, parkingéw, chodnikdéw, zjazddw itd. rurami ochronnymi;

- powotanie siuzby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie;

- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

- prowadzenie robdt budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, asekuracia;

- stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnedj, kaski, odziez i obuwie robocze;

- sprawdzenie aktualnos$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikdw;
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
- sprawdzenie atestdédw materiatdw;
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach i maszynach;
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét;
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu najemnego.

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma ocbowiazek sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/
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