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1.

Warunki uzytkowania obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami przez
funkcjonariuszki Stuzby Celno-Skarbowej

Obuwie bedzie uzytkowane:

przez funkcjonariuszki Stuzby Celno-Skarbowej wykonujgce prace chodzaca,
przez 2 lata, w sezonie zimowym,

na zewnatrz,

okazjonalnie.

Charakterystyka obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami
funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

Obuwie nalezy wykonaé¢ zgodnie z wzorem przedstawionym na fotografii 1, dostepnym do
wgladu w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze.

Fot. 1 Obuwie zimowe damskie z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

Obuwie zimowe damskie z wysokimi cholewami powinno sktadaé sie z nastepujgcych
elementow:

wierzch: przyszwa, tylnik, cholewa dzielona,
podszewka przyszwy i cholewy oraz zapietek,
spéd: podpodeszwa, wktadka wymienna, podeszwa i obcas.
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Cholewy powinny by¢ zapinane na zamek btyskawiczny umozliwiajgcy wktadanie obuwia
oraz posiada¢ wstawke gumowg w gornej czesci, umozliwiajgcg dopasowanie cholewy do
réznych wymiaréw obwodu tydki.

Wierzchy cholewek powinny by¢é wykonane ze skoéry bydlecej licowej w kolorze czarnym. Na
podszewki nalezy zastosowac¢ wioknine ocieplajgcg w kolorze czarnym. W obuwiu nalezy
zastosowa¢ wymienng wkladke ocieplajgcg wykonang z wiokniny igtowanej w kolorze
czarnym z piankg PU i warstwa folii aluminiowe;.

Obuwie powinno posiada¢ podeszwy w kolorze czarnym wykonane z TR (kauczuk
termoplastyczny) o wiasciwosciach antyposlizgowych. W obuwiu nalezy zastosowaé niski
obcas o wysokosci 2,5 cm.

Obuwie nalezy wykonaé¢ klejonym systemem montazu.
Obuwie powinno by¢ wykonane w gatunku 1.

3. Wymagania techniczne dotyczace obuwia zimowego damskiego z wysokimi
cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowe;j.

Obuwie zimowe damskie z wysokimi cholewami powinno byé produkowane zgodnie z
wzorem przedstawionym na fot. 1 i dostepnym do wglgdu w Izbie Administracji Skarbowej w
Zielonej Gorze w tegosci G w rozmiarach od 34 do 44 w numeracji francuskiej. Obuwie
powinno by¢ réwniez produkowane w rozmiarach niestandardowych na podstawie
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Izbg Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze
a Producentem obuwia.

W Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze dostepne sg szablony konstrukcyjne
modelu obuwia w rozmiarze 37 oraz modelowe kopyto oznaczone rozmiarem 37. Zarbwno
szablony jak i kopyto mozna wypozyczy¢ w celu wykonania kopii.

W tab. 1 podano orientacyjny zakres diugosci stop w zaleznosci od numeru dtugosciowego
obuwia.

Tab.2.1. Orientacyjny zakres dtugosci stop w zalezno$ci od numeru dtugosciowego obuwia.

Orientacyjny zakres diugosci stopy! w mm Numeracja francuska
214 - 219 34
220 - 226 35
227 - 233 36
234 - 239 37
240 - 246 38
247 - 253 39
254 - 259 40
260 - 266 41
267 - 273 42
274 - 279 43
280 - 286 44

10soby o stopach szczuplejszych (ponizej G — F1/2) mogg wybiera¢ obuwie o numer mniejsze, osoby
o stopach tegich (powyzej G1/2) wybiera¢ mogg obuwie o numer wieksze (ze wzgledu na ksztatt
czubka z naddatkiem na mode)
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3.1. Kopyta do obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami dla
funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowe;.

Kopyta do obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami nalezy wykonaé¢ na
podstawie modelu kopyta IC-K (37) dostepnego do wgladu w Izbie Administracji Skarbowej
w Zielonej Gérze.

W tab. 2 przedstawiono podstawowe wymiary kopyta IC-K do obuwia o numerze
dtugosciowym 37 w numeracji francuskie;.

Tab. 2 Wymiary kopyta dla obuwia o numerze dlugosciowym 37 w numeracji francuskiej

Nr dtugosci | Dlugosé | Tegosé¢ | Szerokosé Szerokos¢ Obwaéd kopyta Metoda
wg sciotki podstawy podstawy w przedstopiu pomiaru
numeracji kopyta kopyta w kopyta w (mm) kopyta
francuskiej w mm przedstopiu piecie (mm)
(mm)
Norma
PN-0-91055:
37 250 G 82 54 224 1987
Kopyta
Wielkosci

3.2. Opis konstrukcyjny obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami dla
funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowe;j.

Wierzchy obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami powinny sie sktadaé z
przyszwy, tylnika i cholewy dzielonej (rys.1). Elementy cholewy od strony zewnetrznej,
przyszwe i tylnik nalezy potaczyé ze sobg poprzez naszywanie dwoma rzedami szycia.
Elementy cholewy w cze$ci tylnej nalezy potgczy¢ szwem zszywanym. Cholewa powinna by¢
zapinana na zamek btyskawiczny i powinna posiada¢ regulacje obwodu w gérnej czesci
poprzez zastosowanie gumy obuwniczej. Gérne brzegi cholew nalezy wykonczyé przez
zawijanie i obszycie.

Rys. 1 Obuwie zimowe damskie z wysokimi cholewami
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1 - przyszwa, 2 — tylnik, 3 — cholewa dzielona, 4 — wysokos¢ cholewy w tylnej czesci mierzona wzdtuz
linii tylnej cholewy — 348 mm, 5 — grubos¢ podeszwy + wysokos¢ obcasa — 37 mm

Obuwie zimowe damskie powinno by¢ produkowane na kopycie, o ktérym mowa w punkcie
3.1, z uwzglednieniem dwoch wariantéw cholew réznigcych sie wymiarami, zgodnie z tabelg
3.

W tabeli 3 umieszczono wymiary obwodu cholewy.

Tabela 3 Wymiary obwodu cholewy.

Rozmiar Tegos¢ G Tegos¢ H
najwiekszy obwéd cholewy najwiekszy obwéd cholewy
(obwéd cholewy w najszerszym miejscu) | (obwéd cholewy w najszerszym miejscu)
34 322 mm + do 30 mm 352 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
35 322 mm + do 30 mm 352 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
36 338 mm + do 30 mm 368 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
37 338 mm + do 30 mm 368 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
38 354 mm + do 30 mm 38_4 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
39 354 mm + do 30 mm 384 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
40 370 mm + do 30 mm 400 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
a1 370 mm + do 30 mm 400 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
42 386 mm + do 30 mm 416 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
43 386 mm + do 30 mm 416 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
a4 394 mm + do 30 mm 424 mm + do 30 mm
dopasowanie obwodu za pomocg gumy dopasowanie obwodu za pomocg gumy
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Zestawienie elementéw sktadowych obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami dla
funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej zawarto w tab. 3.a.

Tab. 3.a. Zestawienie elementow sktadowych obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami

Lp. Wyszczegdlnienie

llo$¢ sztuk na 1 pare

1 | Wierzchy:
przyszwa

cholewa przednia
cholewa tylna zew.
cholewa tylna wew.
tylnik obtozyny

NNNNDN

2 | Podszewki:
przyszwy
cholewy
jezyka

3 | Zapietki

N

Guma obuwnicza

NININDN DN

5 | Miedzypodszewka :

przyszwy
cholewy przedniej
cholewy tylnej zew.

tylnika

cholewy tylnej wew.

Podnoski

Zaktadki

Podpodeszwy

[(e]}l fool EN] Ko

Wkiadki wymienne

10 | Podeszwy

11 | Obcasy

12 | Zamki

13 | Guma obuwnicza

NINININININININDINDN DN DNDN

14 | Nici

3.3. Wykaz materiatéw, z ktérych nalezy wykonaé obuwie

W tab. 4 przedstawiono wykaz materiatdw i dodatkéw stuzgcych do wykonania obuwia
zimowego damskiego z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej .

Tab. 4. Zestawienie materiatdw zasadniczych i dodatkéw, stuzacych do wykonania obuwia zimowego
damskiego z wysokimi cholewami

Lp. Wyszczegdlnienie Materiat Wymagania
grubosé
1 | Wierzchy skora bydleca licowa, gtadka, kolor 1,2+1,4 mm
czarny
2 | Podszewki widéknina ocieplajgca kolor czarny grubosc¢ 2,4 + 0,2 mm
masa powierzchniowa 210
15 g/m?
3 | Zapietki widknina impregnowana 0,8-0,9 mm
zapietkowa
4 | Miedzypodszewki tkanina bawetniana- typu molino,
wigonka
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Lp. Wyszczegdlnienie Material Wymagania
grubosé
5 | Podnoski termoplastyczne 1,0+1,2 mm
6 | Zaktadki termoplastyczne 1,2+1,4 mm
7 | Podpodeszwy warstwa pianki lateksowej 1,7+2,0 mm
wzmocniona tkaning (perforowana)
+wtdrna skora lub celulozowe
+ wzmocnienie podpodeszwy preszpan
+ usztywniacz stalowy
8 | Wkiadki izolujgce od zimna widknina ocieplajgca + pianka PU + 5-6 mm
folia aluminiowa
9 | Podeszwy TR (kauczuk termoplastyczny) kolor catkowita: 8 mm
czarny
10 | Zamki zamki obuwnicze, spiralne,
tworzywowe, kolor czarny
11 | Guma obuwnicza guma obuwnicza, kolor czarny
12 | Nici syntetyczne, kolor czarny

3.4. Wymagania techniczne dla materiatléw i dodatkéw na obuwie zimowe damskie z

wysokimi cholewami funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

W tab. 5 zestawiono szczegétowe wymagania dla materiatow i dodatkéw, z ktérych nalezy
wykonaé¢ obuwie zimowe damskie z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-
Skarbowej.

Spetnienie wymagan powinno by¢é potwierdzone wynikami

badan wykonanymi w

laboratoriach badawczych akredytowanych lub majgcych wdrozony system zarzgdzania
jakosécig zgodnie z normg ISO 9001:2008.

Tab. 5. Wymagania techniczne dla materiatéw i dodatkéw na obuwie zimowe damskie z wysokimi
cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

WIERZCHY OBUWIA - skéra bydleca licowa, kolor czarny

Lp. Nazwa wskaznika

Wymaganie

Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytul procedury)

1| Przepuszczalno$¢ pary wodnej
nie mniej niz

2,0 mg/(cm?h)

PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
indywidualnej. Metody badania obuwia

2 | Wartos¢ pH, 35-7,0 PN-EN ISO 4045:2018-09. Skoéra
wyprawiona. Badania chemiczne.
Oznaczanie pH
3 | Dla pH mniejszego niz 4 liczba 0,7 PN-EN ISO 4045:2018-09. Skéra
dyferenc;ji nie wiecej niz wyprawiona. Badania chemiczne.
Oznaczanie pH
4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie nie 15 N/mm?2 PN-EN ISO 3376:2020-10. Skéra
mniej niz wyprawiona. Badania fizyczne i
mechaniczne. Wyznaczanie wytrzymatosci
na rozcigganie
i wydtuZzenia wyrazonego w procentach
5 | Sita rozdzierajgca nie mniej niz 40 N PN-EN ISO 3377-2:2016-06. Skéra

wyprawiona. Badania fizyczne i
mechaniczne. Wyznaczanie sity
rozdzierajgcej. Czes¢ 2: Rozdzieranie
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dwustronne

Odpornos¢ na wielokrotne
zginanie w temp. Pokojowej nie

PN-EN ISO 5402-1:2017-04. Skéra
wyprawiona. Wyznaczanie odpornosci na

mniej niz zginanie. Czesc¢ 1: Metoda
- na sucho 100 000 zgie¢ bez | fleksometryczna
uszkodzen
- ha mokro 20 000 zgiec¢ bez
uszkodzen
7 | Odpornos¢ na wielokrotne 30 000 zgie¢ bez | PN-EN ISO 5402-1:2017-04.
zginanie w temp. -15°C nie mniej uszkodzen PN-EN ISO 17694:2016-08 Skéra

niz

wyprawiona. Wyznaczanie odpornosci na
zginanie. Czes¢ 1: Metoda
fleksometryczna

Przepuszczalnos¢ wody po 60
minutach

bez przenikania

PN-EN ISO 5403-1:2012. Skéra
wyprawiona. Wyznaczanie odpornosci na
wode skér miekkich Czesé 1: Wielokrotne
Sciskanie liniowe (penetrometr)

Absorpcja wody po 60 minutach
nie wiecej niz

20 %

PN-EN ISO 5403-1:2012. Skéra
wyprawiona. Wyznaczanie odpornosci na
wode skér miekkich Czesé 1: Wielokrotne
Sciskanie liniowe (penetrometr)

10

Odpornos¢ barwy na tarcie nie
mniej niz

- suche po 100 suwach

- mokre po 50 suwach

3° szarej skali na
materiale trgcym

PN-EN ISO 11640:2018-12. Skora
wyprawiona. Badanie odpornosci barwy.
Odpornos¢ barwy na cykliczne tarcie
ruchem posuwisto-zwrotnym

11

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2021-03. Skéra
wyprawiona. Badania chemiczne w celu
oznaczenia niektérych azobarwnikéw w
skoérach barwionych. Czeé¢ 1: Oznaczenie
pewnych amin aromatycznych
uwalniajgcych sie z azobarwnikdw.

12

Formaldehyd, nie wiecej niz

75 mg/kg

PN-EN- ISO 17226-2:2019-05. Skoéra
wyprawiona. Oznaczanie zawartosci
formaldehydu. Czes¢ 2: Metoda z
wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej

13

Pentachlorofenol

niewykrywalny

Procedura badawcza IPS t6dz P.B.5.4.
Wydanie 3 z 2018r. ,Badanie zawartosci
pentachlorofenolu w wyrobach
widkienniczych, skdorzanych i skérach” lub
PN-EN ISO 17070:2007. Skora
wyprawiona. Badania chemiczne.
Oznaczanie zawartosci pentachlorofenolu

14

Zawartos¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075-1:2017-05. Skoéra
wyprawiona. Badania chemiczne.
Oznaczanie zawartosci chromu(VI)

PODSZEWKI- wiéknina ocieplajaca 100% PES
WKLADKI - tréjwarstwowe: widknina ocieplajgca 100% PES, pianka PU, folia aluminiowa

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut procedury)
1 | Przepuszczalno$é pary wodnej, nie | 4,0 mg/(cm2-h) | PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

mniej niz

indywidualnej. Metody badania obuwia

Sita rozdzierajgca, nie mniej niz

15N

PN-EN ISO 13937-2: 2002. Tekstylia.
Metody badania rozdzierania ptaskich
wyrobow. Czes¢ 2: Wyznaczanie sity
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rozdzierania probek roboczych w ksztatcie
spodni (metoda pojedynczego rozdzierania)

Odpornos¢ na Scieranie, podczas
badania nie powinny powstawac

zadne dziury przed osiggnieciem
nastepujacej liczby cykli

- na sucho

- ha mokro

25 600 cykli
12 800 cykli

PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
indywidualnej. Metody badania obuwia

Odpornos¢ barwy na tarcie
(stopien szarej skali) nie mniej niz
- suche po 10 suwach

- mokre po 10 suwach

- z udziatem potu po 10 suwach

3° szarej skali
na materiale
trgcym

PN-EN 1SO 105-X12:2016-08. Tekstylia.
Badanie odpornos$ci wybarwien Czes$¢ X 12:
Odpornos¢ wybarwien na tarcie

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN 14362-1: 2017-04.Tekstylia. Metody
oznaczania niektérych amin aromatycznych
powstatych z barwnikéw azowych. Czes¢ 1:
Wykrywanie zastosowania niektorych
barwnikéw azowych dostepnych metodg z
ekstrakcjg i bez ekstrakcji widkien

Formaldehyd, nie wiecej niz

150 mg/kg

PN-EN- ISO 14184-1:2011. Tekstylia.
Oznaczanie formaldehydu. Czes¢ 1:
Formaldehyd wolny i zhydrolizowany
(metoda ekstrakcji wodnej)

ZAPIETKI — witéknina zapietkowa

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut procedury)

1| Odpornos¢ na scieranie, podczas PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
badania nie powinny powstawac indywidualnej. Metody badania obuwia
zadne dziury przed osiggnieciem
nastepujacej liczby cykli
- na sucho 25 600 cykili
- na mokro 12 800 cykKili

2 | Odpornos¢ barwy na tarcie PN-EN ISO 105-X12:2016-08. Tekstylia.
(stopien szarej skali) nie mniej niz 3° szarej skali Badanie odpornosci wybarwien. Czes¢ X
- suche po 10 suwach na materiale 12: Odpornosé wybarwien na tarcie
- mokre po 10 suwach trgcym

- z udziatem potu po 10 suwach

PODPODESZWY - wtérna skora lub celulozowe

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut procedury)
1| Absorpcja wody nie mniejsza niz 70 mg/cm? PN-EN ISO 20347:2012. Srodki ochrony
indywidualnej. Metody badania obuwia
2 | Desorpcja wody nie mniejsza niz 80% PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

indywidualnej. Metody badania obuwia

PODESZWY - TR (kauczuk termoplastyczny)
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Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut procedury)

1. | Oznaczanie wytrzymatosci | 8 kN/m dla d>0,9 g/cm?® | PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
na rozdzieranie nie mniej 5 kN/m dla d<0,9 g/cm?® |indywidualnej. Metody badania obuwia
niz

2. | Wyznaczanie odpornosci 150 mm?3 dla d>0,9 g/cm?® | PN-ISO 4649:2007. Guma i kauczuk

na $cieranie nie wiecej niz | 250 mm? dla d<0,9 g/cm?® | termoplastyczny. Oznaczanie odpornosci
na Scieranie za pomocg aparatu z
obracajgcym sie bebnem

3. | Wyznaczanie odpornosci nie mniej niz 30 000 cykli | PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

na wielokrotne zginanie w zgie¢ (wzrost nacigcia | indywidualnej Metody badania obuwia
temp. +20°C nie wiecej niz4 mm)

4. | Wyznaczanie odpornosci nie mniej niz 30 000 cykli | PN-EN ISO 20344: 2012. Srodki ochrony
na wielokrotne zginanie w zgie¢ (wzrost nacigcia | indywidualnej. Metody badania obuwia
temp. — 15°C nie wiecej niz4 mm)

5. | Grubo$¢ podeszwy nie 6 mm PN-EN ISO 20344: 2012. Srodki ochrony
mniej niz indywidualnej. Metody badania obuwia

3.5. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia

W tab. 6 zestawiono szczegdtowe wymagania dla gotowego obuwia — obuwia zimowego
damskiego z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej.

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone wynikami badan wykonanymi w
laboratoriach badawczych akredytowanych lub majgcych wdrozony system zarzgdzania
jakosécig zgodnie z normg ISO 9001:2008.

Tab. 6. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia - obuwia zimowego damskiego z wysokimi
cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytut
procedury)
1| Wytrzymatos¢ potgczenia 4,0 N/mm PN-EN ISO 20344: 2012. Srodki
podeszwy z wierzchem nie chyba Ze nastepuje rozdzieranie | ochrony indywidualnej. Metody
mniej niz jakiejs czesci podeszwy, badania obuwia

wowczas wytrzymatosé
potaczenia nie powinna by¢

mniejsza niz
3,0 N/mm
2 | Okreslenie cech wszystkie odpowiedzi zawarte w | PN-EN ISO 20344: 2012. Srodki
ergonomicznych kwestionariuszu sg pozytywne | ochrony indywidualnej. Metody
badania obuwia
3 | Wspoitczynnik tarcia spodéw 0,15 Procedura badawcza IPS PB
obuwia (test chodu) nie 11/NO: 2015 (wydanie IIl)
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mniej niz

PN-EN ISO 17697:2016 Metoda B

Wyznaczanie wytrzymatosci
szwu cholewki nie mniej niz
- dla szwu podwodjnego

25 N/mm

podszewek i wysciotek.

PN-EN 13572:2004. Obuwie.
Metody badania wierzchow,

Wytrzymatosé szwu. Metoda B

4. Znakowanie i konserwacja oraz pakowanie i przechowywanie obuwia

4.1. Znakowanie obuwia

Cechy, ktore nalezy oznaczy¢ na obuwiu i opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
przedstawiono w tab. 7.

Tab. 7. Cechy, ktére powinny by¢ oznaczone na obuwiu, na opakowaniu jednostkowym i na
opakowaniu zbiorczym obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek

Stuzby Celno-Skarbowej

Wystepowanie znaku
Lp. |Rodzaj znaku na obuwiu | naulotce | na opakowaniu na
jednostkowym | opakowaniu
zbiorczym
1. | Nazwa lub znak firmowy producenta (lub X2 X X X
dostawcy)
2. | Petna nazwa i adres producenta (lub X X X
dostawcy) oraz kraj pochodzenia towaru
3. | Nazwa wyrobu X X
4. | Numer diugos$ciowy obuwia x13 X X
5. | Materiaty uzyte do wykonania wierzchu, X
podszewki i elementéw spodu stykajgcych
sie ze stopg oraz podeszwy ¥
6. | Symbol wzoru obuwia x14 X X
7. | Oznaczenie gatunku © X X X
8. | Liczba zapakowanych par i sortyment X
wielko$ciowy
9. | Miesigc i rok produkcji X X
10. | Informacje dotyczace warunkdéw X
uzytkowania i konserwacji obuwia
11. | Nr ZA zamawiajgcego X X
12. | Kod kreskowy wyrobu X X

1/ znak nalezy umiesci¢ na obu poétparach
2/ znak nalezy umiesci¢ na wyscidtce

3/ znak nalezy umiesci¢ na podeszwie

4/ znak nalezy umiesci¢ na podszewce
5/oznaczenie podac zgodnie z Rozporzgadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004r. w sprawie
dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedazy konsumentom
(Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)
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| 6/ brak oznaczenia gatunku jest rownoznaczny z tym, ze obuwie jest wyprodukowane w gatunku 1

4.2. Konserwacja obuwia
Do kazdej pary obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami nalezy dotgczy¢ ulotke
zawierajgcg informacje o sposobie konserwaciji i uzytkowania obuwia.

Przyktad instrukcji dotyczgcej konserwacji obuwia przedstawiono ponizej:

Zasady konserwacji i uzytkowania obuwia zimowego damskiego z wysokimi cholewami

1. Zabrudzone obuwie nalezy oczysci¢ z kurzu i btota przy uzyciu miekkiej szczotki lub przetrze¢ delikatnie
miekkim materiatem lub gabka zwilzong w letniej wodzie. Nie moczy¢ catego obuwia.

2. Nie nalezy stosowac silnych detergentéw do czyszczenia obuwia. Silne zamoczenie obuwia oraz uzycie
detergentéw w trakcie usuwania kurzu lub btota moze spowodowaé ostabienie spoiny klejowe;j,
deformacje obuwia oraz uszkodzenie powtoki materiatu.

3. Przemoczone obuwie nalezy suszy¢ w temperaturze pokojowej z dala od zrddet ciepta (piece, grzejniki).

4. Po oczyszczeniu i wysuszeniu obuwia, nalezy nanies¢ na powierzchnie obuwia niewielkg ilos¢ pasty w
kolorze wierzchu, a po wyschnieciu natozonej pasty, wypolerowac.

5. Przed natozeniem nastepnej warstwy pasty, nalezy zmy¢ poprzednig warstwe uzywajgc miekkiej tkaniny
lub ggbki zwilzonej w letniej wodzie.

6. Obuwie nalezy wktada¢ przy pomocy tyzki obuwniczej. Zapobiegnie to deformacji obuwia oraz mozliwosci
uszkodzenia elementéw cholewki.

7. Podczas uzytkowania obuwia w pomieszczeniach zamknietych przez kilka godzin dziennie bedzie
odczuwalne zawilgocenie stop. W zwigzku z tym zaleca sie stosowanie do obuwia wymiennych wktadek
dobrze pochtfaniajagcych pot, ktére mozna kupi¢ w sklepie obuwniczym

4.3. Pakowanie i przechowywanie

Obuwie nalezy zapakowaé¢ dwustopniowo: w opakowania jednostkowe (pudetka), a
nastepnie w opakowania zbiorcze. Obuwie nalezy zapakowac i przechowywac¢ zgodnie z
normg PN-0-91009: 1996 Obuwie. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. Wymagania dotyczace warunkéw gwarancji wykonawcy na obuwie zimowe
damskie z wysokimi cholewami dla funkcjonariuszek Stuzby Celno-Skarbowej

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w obuwiu, w okresie 24 miesiecy (okres
trwania gwarancji) od daty podpisania protokotu przyjecia obuwia przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady fizycznej obuwia (naprawa obuwia) lub do

dostarczenia nowego obuwia wolnego od wad (jezeli naprawa bedzie niemozliwa lub

niewskazana), jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu trwania gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé obowigzki wynikajgce z gwarancji, a w

szczegolnosci:

e rozpatrzy¢ reklamacje i przekaza¢ pisemnie informacje o rozpatrzeniu reklamaciji
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia reklamacji przez Zamawiajgcego i wadliwego obuwia. Koszty dostarczenia
wadliwego obuwia do Wykonawcy pokrywa Wykonawca;

e w przypadku uznania reklamacji dostarczy¢ Zamawiajgcemu naprawione obuwie lub
nowe obuwie wolne od wad, na swoj koszt, do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego, w terminie 21 dni kalendarzowych liczgc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia reklamaciji przez Zamawiajgcego i wadliwego obuwia;

e przedtuzyC termin gwarancji o czas w ciggu, ktérego wskutek wady obuwia objetego
gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac;

e ponies¢ odpowiedzialnoS¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu od
przyjecia go do naprawy do czasu zwrécenia go (bez wad) Zamawiajgcemu.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiajgcego, Zamawiajacy przekaze
obuwie do zbadania w instytucie badawczym posiadajgcym zespét rzeczoznawcow ds.

obuwia. Wydana ekspertyza bedzie traktowana,

korespondencji z Instytutem ponosi:

jako ostateczna. Koszty badah i

o Wykonawca obuwia w przypadku stwierdzenia zasadno$ci reklamacji;
e Zamawiajgcy w przypadku, gdy reklamacja okaze sie niezasadna.

6. Wykaz dokumentéw normatywnych i innych dokumentéow przywotanych

w opracowanej dokumentaciji

Lp. Nr normy Czego dotyczy Tytul

1 | PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzagdzania | Wymagania
jakoscig

2 | PN-O-91055:1987 Kopyta. Wielkosci

3 | PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony Metody badania obuwia
indywidualnej

4 | PN-EN ISO 4045:2009 Skoéra wyprawiona Badania chemiczne. Oznaczanie pH.

5 | PN-EN ISO 3376:2012 Skoéra wyprawiona Badania fizyczne i mechaniczne.

Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie i
wydtuZzenia wyrazonego w procentach

6 [ PN-EN ISO 3377-2:2005 Skéra wyprawiona

Badania fizyczne i mechaniczne.
Wyznaczanie sity rozdzierajgcej. Cze$¢ 2:
Rozdzieranie dwustronne.

7 | PN-EN ISO 5402-1:2012 Skéra wyprawiona

Wyznaczanie odpornosci na zginanie. Cze$c¢
1: Metoda fleksometryczna.

8 [ PN-EN ISO 5403-1:2012 Skéra wyprawiona

Wyznaczanie odpornosci na wode skoér
migkkich. Czes¢ 1: Wielokrotne Sciskanie
liniowe (penetrometr)

9 | PN-EN ISO 11640:2013 Skéra wyprawiona

Badanie odpornosci barwy. Odpornosé
barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-
zwrotnym

10 | PN-EN I1SO 17234-1:2010 | Skéra wyprawiona

Badania chemiczne w celu oznaczenia
niektérych azobarwnikéw w skérach
barwionych. Czes¢ 1: Oznaczenie pewnych
amin aromatycznych uwalniajgcych sie z
azobarwnikow.

11 | PN-EN- ISO 17226-2:2009 | Skora wyprawiona

Oznaczanie zawartosci formaldehydu. Czes¢
2: Metoda z wykorzystaniem analizy
kolorymetrycznej
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12 | PN-EN ISO 17070:2007 Skéra wyprawiona Badania chemiczne. Oznaczanie zawartosci
pentachlorofenolu

13 | PN-EN I1SO 13937-2: 2002 | Tekstylia Metody badania rozdzierania ptaskich
wyrobow. Czesé 2: Wyznaczanie sity
rozdzierania probek roboczych w ksztatcie
spodni (metoda pojedynczego rozdzierania).

14 | PN-EN ISO 105-X12:2005 | Tekstylia Badanie odpornosci wybarwien Czes¢ X 12:
Odpornosé wybarwien na tarcie.

15 | PN-EN 14362-1:2012 Tekstylia Metody oznaczania niektorych amin
aromatycznych powstatych z barwnikow
azowych. Cze$¢ 1: Wykrywanie
zastosowania niektorych barwnikéw
azowych dostepnych metodg z ekstrakcjg i
bez ekstrakgcji wtdkien.

16 | PN-EN- ISO 14184-1:2011 | Tekstylia Oznaczanie formaldehydu. Czes¢ 1.
Formaldehyd wolny i zhydrolizowany
(metoda ekstrakcji wodnej).

17 | PN-EN ISO 17075:2009 Skoéra wyprawiona Badania chemiczne. Oznaczanie zawartosci
chromu(VI)

18 | PN-ISO 4649:2007 Guma i kauczuk Oznaczanie odpornosci na Scieranie za

termoplastyczny pomocg aparatu z obracajgcym sie bebnem.

19 | PN-EN 13572:2004 Obuwie Metody badania wierzchoéw, podszewek i
wysciotek. Wytrzymatos¢ szwu. Metoda B.

20 | PN-O-91009:1996 Obuwie Pakowanie, przechowywanie i transport

21 | Procedura badawcza IPS t6dz P.B.5.4. Wydanie 2 z 2014r. ,Badanie zawartosci pentachlorofenolu
w wyrobach widkienniczych, skdérzanych i skérach”

22 | Procedura badawcza IPS PB 11/NO: 2003 (wydanie 1)

23 | Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 pazdziernika 2004r. w sprawie dodatkowych wymagan
dotyczacych znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr
240, poz. 2409).

7. Wykaz dokumentéw wymaganych do potwierdzenia zgodnosci wykonania obuwia
zimowego damskiego z wysokimi cholewami z wymaganiami dokumentacji
Lp. Dokument
1 | Oswiadczenie wykonawcy obuwia, ze obuwie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami

dokumentaciji;

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw, z ktérych wykonano obuwie, a w tym rodzaj
materiatu i jego grubos¢

Aktualne  sprawozdania (atesty) z badan laboratoryinych  materiatéw, dodatkow
i gotowego obuwia oraz kopyt, wydane przez laboratoria badawcze akredytowane lub majgce
wdrozony system zarzadzania jako$cig zgodnie z normg ISO 9001: 2008, potwierdzajgce
spetnienie wymagan zawartych w:

Tab. 2 Wymiary kopyta

Tab. 5. Wymagania techniczne dla materiatéw i dodatkéw na obuwie

Tab.6. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia

Gwarancja wykonawcy
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