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. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

1. Opis

Spodnie stuzbowe zimowe wchodzg w sktad ubioru stuzbowego funkcjonariuszy Stuzby

Celno-Skarbowe.

Spodnie wysokie w stanie, bez paska, ktérego linie imituje stebnoéwka przeprowadzona wzdtuz
gornej krawedzi spodni. Zapinane z przodu na zamek btyskawiczny i guzik. Na nogawkach

przodu wykonane zaszewki profilujgce na wysokosci kolan.

W gérnej czesci przodu wykonane sg 2 kieszenie ukosne. Na obsadzeniu lewej kieszeni
wykonana jest dodatkowa kieszen dwuwypustkowa zapinana na zamek. Na tyle spodni
karczek dopasowujgcy gore tytlu. Na srodkowej czesci tytlu naszyte wzmocnienia wchodzace
W szew siedzeniowy siegajgce ponizej podkroju spodni, wchodzgce w szew wewnetrzny
spodni. Na bokach spodni powyzej linii kolan naszyte kieszenie. Nad kieszenig patka
z odblaskowym napisem SLUZBA CELNO-SKARBOWA zapieta na napy kryte. Kieszenie
boczne gtadkie. Od tytu w kieszeni wykonany mieszek. Od przodu mozliwos¢ wejscia do
kieszeni w postaci otwieranego zamka umieszczonego pionowo w mieszku przodu, w spodniej
czesci. Na linii paska rozmieszczonych 8 podtrzymywaczy, na bokach paska naszyte elementy
patek z ta8mg samosczepng, w celu regulacji obwodu pasa. Géra spodni od lewej strony
wykonczona podszewkg. W szwach bocznych nogawek wszyta odblaskowa wypustka.
W podwinieciu dotu umieszczony gumosznurek ze stoperem mocowanym na tasme,

stuzgcym dopasowania dotu nogawki do obuwia.
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2. Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkow

Tabela 1.
Lp. | Nazwa materiatu Charakterystyka materiatu
Laminat . . :
1 troiwarstwowy tvou Materiat W|erzc_hn| + membran_a paroprzepuszczalna +
) y yp
warstwa spodnia, kolor szarozielony
softshell
2 Podszewka Tkanina bawetniano-poliestrowa 220 g/m? + 11
3 Widknina z klejem Poliester 100%
Nici z rdzeniem poliestrowym w oplocie z poliestrowych
Nici w’fc')kien_ cigtych, numer handlowy 80 w kolorze tkaniny
4 zasadniczej
Nici z poliestrowych witdkien cietych, numer handlowy 80
w kolorze tkaniny zasadniczej
5 Guzik Srednica 17 mm, czterodziurkowy, kolor szarozielony
6 Rzep Szeroko$¢ 25 mm , w kolorze czarnym
Stoper z blokada Plastikowy, dwufunkcyjny z uszkiem do mocowania w kol.
czarnym
100% poliester, kolor czarny, szerokos¢ 20mm
8 Tag 100% poliester, kolor czarny, szerokos$¢ 13mm
asma . . -
Wieszakowa do mocowania stoperéw 6 mm + 1 mm, kolor
czarny
Wypustka Kolor srebrny, szer. 10mm (+/-2mm), srednica: 2,5 do 3,0
9 odblaskowa mm
z rdzeniem — cato$¢ 13mm (+/-2mm)
10 | Gumkosznurek Kolor czarny, srednica 2,5 do 3,0mm
Koralik do
11 gumosznurka Kolor czarny
Spiralny, nierozdzielny, kolor czarny, 16cm
12 Zamek Spiralny, nierozdzielny, kolor czarny, 18cm
Spiralny, nierozdzielny, kolor czarny, 12cm
13 | Napa komplet Metalowa, kryta
Wszywka firmowa
14 Wszywki Wszywka z oznaczeniem wielkosci wyrobu, sktadem surowca,
sposobu konserwacji
. Papierowa - jednostkowa
15 Etykiety Naklejka na worek foliowy
Napisy SLtUZBA
16 | CELNO- Odblaskowe, wgrzane
SKARBOWA
17 igﬂ:gf;ka do Satyft plastikowy
18 | Worek foliowy Worek foliowy
19 | Wieszak Wieszak prosty, plastikowy
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. WYMAGANIA TECHNICZNE

Tabela 2.

1. Wymagania techniczne laminatu tréjwarstwowego typu softshell

Lp.

Wyszczegélnienie

Wartos¢

Jednostka .
liczbowa

Metoda badania

Skiad surowca

(laminat: materiat wierzchni +
warstwa funkcyjna warstwa

(szmerglowana po stronie
tacznikéw oczek)

1 ) % : PN-72/P-04604
wewnetrzna): 100 poliester
materiat wierzchni - dzianina
warstwa funkcyjna 100 poliuretan
warstwa wewnetrzna - dzianina
100 poliester
Wyréb softshell
PN-EN I1SO 5084:1999
2 | Grubosé¢ wyrobu mm 1,02 +6% Powierzchnia stopki: 20cm?,
Stosowany nacisk: 1 kPa
3 Warunki wykonania badan: Aklimatyzacja i badania wg PN-EN 1SO 139:2006 + A1:2012
temp. (20 £ 2)°C, wilgotnos¢ (65 = 4)%
Dzianina zewnetrzna
Oznaczenie splotu Procedura Badawcza
dziewiarskiego Dzianina rzadkowa nr 69:2010 ,Dzianiny, Zasady
interlokowa identyfikacji splotow
p.3.3.12 dziewiarskich”
4 Raport splotu: edycja 1
raport rzgdkowy R 1 z dnia 15.01.2010
raport kolumienkowy Rk 2 (podstawa opracowania:
PN-EN ISO 8388:2005
~Dzianiny, Rodzaje,
Terminologia”)
Liczba kolumienek i rzadkéw PN-EN 14971:2007
metoda A
5 | Liczba rzadkew Jednostki/1cm | 23:2%3% | diugosc odcinka
pomiarowego
Liczba kolumienek 24,2 3% rzadklf 5’0. c.:m
kolumienki : 5,0 cm
Dzianina wewnetrzna
Trykot-sukno, dzianina Procedura Badawcza
YK ' nr 69:2010 ,Dzianiny, Zasady
kolumienkowa lewoprawa . N .
. identyfikacji splotéw
Oznaczenie splotu podstawowa o oy
L ; dziewiarskich
dziewiarskiego p.3.5.11 ;
6 edycja 1

z dnia 15.01.2010
(podstawa opracowania:
PN-EN ISO 8388:2005
»Dzianiny, Rodzaje,
Terminologia”)
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Liczba kolumienek i rzadkéw

PN-EN 14971:2007
metoda A
dtugosé odcinka

. . . 20,1 + 3% i
7 | Liczba rzadkow Jednostki / 1cm ° E;arg:f;:r%%eg%
. . 18,6 + 39 kolumienki : 5,0
Liczba kolumienek % olumientd em
Uwaga: badanie wykonano na
dzianinie po rozdzieleniu warstw
Wyrob: (materiat wierzchni + warstwa funkcyjna + warstwa wewnetrzna)
2 | Masa powierzchniowa g/m?2 23110 PN-ISO 3801:1993
Wytrzymatos$¢ na przebicie
3 | kulka, N 600 PN-EN ISO 9073-5:2008
nie mniej niz
Zmiana wymiaréw po praniu w
. temp. 40°C: o . PN-EN ISO 6330:2012
- osnowa 0 Metoda 4N
- watek
nie wiecej niz: 3
Trwatos¢ laminatu: Brak o_zna_|_<
; y Ocena delaminacji, | PN-EN ISO 6330:2012
5 | Po 20 praniach wodnych w temp | : :
40°C organoleptyczna zniszcze Metoda 4N
laminatu.
Wodoszczelnosé
Przed procesem konserwacji PN-EN I1SO 811:2018-07
nie mniej niz: 550
6 . ) cmH-0 PN-EN ISO 6330:2012
Po procesie konserwaciji
(po jednokrotnym praniu w 40°C) Metoda 4N
nie mniej niz: 350
Przepuszczalnos¢ powietrza min: 3 max: 6
Przed procesem konserwacji PN-EN 1SO 9237:1998
2
! Po procesach konserwacji mm/s (L/m?/s) . _ PN-EN ISO 6330:2012
(po trzech praniach w 40°C) min:3max: 6 | \\ioda 4N
Opor przenikania pary wodnej
8 | Ret, m2Pa/W 8 PN-EN ISO 11092:2014
Nie wiecej niz:
Odpornosé na zwilzanie
9 | powierzchniowe stopien 4 PN-EN I1SO 4920:2013-02
nie mniej niz:
PN-EN ISO 12945-2:2002
(zmodyfikowana metoda
Martindale’a)
10 Odpornos¢ na mechacenie i Stopier 5 prébka aklimatyzowana wg

pilling

PN-EN ISO 139:2006
+A1:2012 temp. 20°C, wilg.
65% * 4% stosowane
obcigzenie (155 % 1)g
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Tarcie suche
11 ) ?‘;ﬂg'ﬁ‘};‘je stopien 4 PN-EN ISO 105-X12:2016-08
g nie mniej niz: 3
S Pot kwasny
S nie mniej niz: 3
12 S Pot stopien PN-EN ISO 105-E04:2013-06
;' alkaliczny 3
9 nie mniej niz:
13 g Pranie stopieri 3 PN-EN ISO 105-C06:2010
° nie mniej niz: Metoda A1S
3 Swiatto (po
© 72h
14 - . stopien 4 PN-EN ISO 105-B02:2014-11
naswietlania)
nie mniej niz:
Szarozielony
| Warto$¢ wspétrzednych barwy wg normy PN-EN SO 105-J01:
15 Kolor 2002; PN-EN 1SO 105-J03:2009
Warto$¢ CIELab: L=23,40; a=-3,12; b=-5,12; AE<1,5

2. Zestawienie elementow skfadowych

Tabela 3.

Rodzaj materiatu

Wyszczegéblnienie

llo$¢ czesci

Laminat tréjwarstwowy

typu softshell

Przod lewy

=

Prz6d prawy

Boczna cze$¢ przodu

Nogawka tytu

Obsadzenie kieszeni bocznej

Listewka kieszonki dwuwypustkowej lewej

Listewka rozporka lewego

Listewka rozporka prawego- diuzsza

Odszycie rozporka prawego

Obsadzenie kieszonki zamka

Odszycie pasa w miejscu dziurki

Kieszen boczna naktadana

Patka kieszeni bocznej naktadanej — wierzch

Patka kieszeni bocznej naktadanej - spéd

Karczek tytu

Regulator pasa

Wzmocnienie szwa siedzeniowego tylu

NINININININRPRPIFRPIRPFRPIFRINNIN(EFE

Suma elementow

N
(o)}

Podszewka

Podszycie pasa wewnetrznego

Worek kieszeni sko$nej goérnej wierzch

Worek kieszeni sko$nej spdd

Worek kieszeniowy kieszonki dwuwypustkowej lewej

Suma elementow

Wiéknina z klejem

Patka kieszeni bocznej naktadanej — spéd

Suma elementow

NN NN

3. Rodzaje szwéw i sciegow

Elementy spodni tgczone sg za pomocg szycia, przy czym:
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Zalecane gestosci sciegdw maszynowych:

Stebnowych 35-40 sciegéw/1dm
Overlockowych 40-50 sciegéw/1dm,
Dziurki odziezowe 100-120 Sciegéw/1dm,
Ryglujacych 100-120 sciegow/1dm,

Niedopuszczalne jest wykonanie Sciegdéw o nieprawidtowym przeplocie nici i naprezenia nitek
tworzacych szew.
Szwy na poczatku i koncu powinny byé zamocowane przeszyciem wstecznym w celu

zabezpieczenia przed pruciem.

4. Sztukowanie elementow

Nie dopuszcza sie sztukowania elementéw w wyrobie.

5. Wymagania odnosnie oznaczenia wielkosSci odziezy i wymiarow ciata

W celu dostosowania wyrobu do sylwetki ciata przyjmuje sie, jako wymiary kontrolne wzrost
i obwdd pasa.
Zakresy i interwaty dla wymiaréw kontrolnych.

Tabela 4.
Wymiary Wzrosty - interwaf 6 cm
podstawowe
Wzrost w cm 149 155 161 167 173 179 185 191 197
Zakres w cm 146- 152- 158- 164- 170- 176- 182- 188- 194-
151 157 163 169 175 181 187 193 199
Tabela 5.
Interwat obwodu pasa— 4 cm

Obwdd pasa 58 62 66 70 74 78 82 86 90 94
3| 3 | 8| R || 8|3 8| 8| 8

Przedzialy s & % o o N' 4 % S ch
Yo} © O [{e] N~ N~ [eo] [e0] [e] (o]

Interwat obwodu pasa— 4 cm

Obwdd pasa | 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134

o < [e] N (o] o < o] AN (o]

o o o i i [qV} [qV} [qV} ™ ™

. — — — — — — — — —

Przedziaty 0 & s iy S N & s iy Py

5 o o S — — N N N !

— — — — — — — — —
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6. Tabela klasyfikacji wielkosci

Tabela 6.

S | 9eL-ees x x x x x
3 | zeL62 x x x x x
S | sz-szs x x x x x x
| reie x x x x x x x
2 | oziLL x x x x x x x x
S| oLt x x x x x x x x
m ZLL-601) X X X X x x X X X
m 801L-G90} X X b X x x X X X
m p0L-10L x x x x x x x x x
-4 00L-/6 x x X x x x x x x
s 96-€6 x x x x x x x x x
S 26-68 x x x x x x x x x
S 88-G8 x x x x x x x x x
S ¥9-18 x x x x x x x x x
e 08-2/ x x x x x x x x
N 9/-§/ x x x x x x x x
I 2/-69 x x x x x x x
8 89-69 x x x x
8 $9-19 x x
3 09-/6

| 1sL-ovL | 8| 261251 | © | 91851 | S | 694191 |R| 521020 |R| 181-921 |B| 281-28L | S| €61-881 66L-761

1s04zm
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7. Wymiarowanie spodni stuzbowych zimowych

Rys.1
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Tabela wymiaréw dla rozmiaru wyjsciowego 185/94P (forma bazowa)

Tabela 7.
Lp. Okreslenie wymiaru Wymiary | Tolerancja
w.ecm +/-cm
1 | Polowa obwodu pasa (mierzony po zapieciu) 48,0 1,0
2 | Dlugos$¢é nogawki wewnetrznej 89,0 1,0
3 | Dlugosé nogawki zewnetrznej z pasem 115,5 15
4 | Szerokos$¢ dotu nogawki w ztozeniu 21,0 1,0
5 | Potowa obwddu uda 35,0 1,0
6 | Wysokosc¢ kieszeni naktadanej z patkg na nogawce z przodu 22,0 0,5
7 | Szerokosé patki kieszeni nakladanej na nogawce 20,5 0,5
8 | Wysokosc¢ patki kieszeni naktadanej na nogawce 7,0 0,5
9 | Dlugos$¢ kieszonki dwuwypustkowej z zamkiem 12,0 0,5
9a | Odlegtos¢ przedniej krawedzi kieszonki od gory paska 7,5 0,2
9b | Odlegtosé¢ tylnej krawedzi kieszonki od géry paska 11,0 0,2
- | Szerokos¢ kieszeni dwuwypustkowej 1,2 0,2
10 | Dlugos$c¢ przedniej krawedzi kieszeni 10,0 0,5
11 | Dlugos$c¢ otworu kieszeni cietej w przodzie 15,5 0,5
12 | Odlegtos¢ zaszewki od dotu nogawki 42,5 1,0
13 | Odlegtos$¢ miedzy zaszewkami 11,0 1,0
14 | Szerokos¢ kieszeni naktadanej przodu 20,0 0,5
15 | Odlegtos$¢ kieszeni naktadanej od gory pasa 25,0 0,5
16 | Szerokos¢ stebnowania pasa 5,0 0,5
17 | Wysokos$¢ szlufki* 8,0 0,2
- | Szerokos¢ szlufki* 2,0 0,2
18 | Wysokos¢ karczka tylu na srodku tytu 10,0 0,5
19 | Wysokos¢ karczka tytu na boku 14,0 0,5
- Dtugos¢ patki regulacji obwodu pasa 9,5 0,5
- | Dlugo$é¢ rzepu (miekki) do patki regulaciji obwodu pasa 6,0 0,2
- | Odlegtos¢ naszycia rzepu (miekki) od szwa bocznego 15 0,5
- | Dlugoé¢ rzepu (miekki) na tylnej nogawce do regulacji pasa 8,0 0,2
- | Dlugo$¢ worka kieszeniowego kieszeni skosnej od imitacji 34,0 0,5
stebnoéwki paska

*wymiar nie podlega stopniowaniu

Wymiary elementéw spodni polowych zimowych odpowiadajgce pozostatym rozmiarom
zawartym w tabeli 6 powinny by¢ uzyskane na podstawie standardowego stopniowania formy
bazowej zawartej w tabeli 7.

Sorty dla funkcjonariuszy o nietypowych wymiarach, wykraczajacych poza rozmiary
zawarte w tabelach, powinny by¢ szyte wedtug przekazanych wymiaréw faktycznych

lub w serwisie miarowym.
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8. Napisy

Na patkach kieszeni spodni, wgrzany w podktad wykonany z tkaniny zasadniczej,
w dwoch rzedach (wyposrodkowany w pionie i poziomie) napis SLUZBA CELNO-
SKARBOWA, litery srebrne odblaskowe o wymiarach:

*  Grubos¢ litery 3,0mm (£0,5mm)
* Kroj czcionki Arial Black.

SLUZBA
CELNO-SKARBOWA

Wymiary nie podlegajg stopniowaniu.

9. Wymagania dla odblaskéw

Napisy odblaskowe wgrzane w materiat sg wykonane ze srebrnej folii odblaskowe;j
termotransferowej, charakteryzujgcej sie wspoétczynnikiem odblasku zgodnym z normg PN-EN
ISO 20471:2013-07

Dla wszystkich elementow odblaskowych:

+ warto$¢ wspétrzednych barwy okreslona jest zgodnie normg PN-EN ISO 105-J01:2002
i PN-EN ISO 105-J03:2009, wartos¢ CIELab wynosi w zakresie: L=73,633, a=-0,770,
b=-3,829, AE<3,5.

+ zachowanie wtasciwosci odblaskowych po praniu (50 cykli prah w temperaturze 60°C),
czyszczeniu chemicznym (30 cykli czyszczen) i po Scieraniu zgodnie z normg PN-EN
ISO 20471:2013-07 klasa 2 materiatu.

. WYMAGANIA UZYTKOWE

Spodnie zimowe powinny by¢ wykonane za pomocg technologii, ktéra bedzie
gwarantowata ich wysokie parametry uzytkowe. W szczegdlnosci wyrdb nie powinien
powodowaé miejscowych uciskéw, otar¢ ani podraznien skory uzytkownika.

Wszystkie surowce i dodatki wykorzystywane do konfekcjonowania wyrobu nie
powinny zawiera¢ substancji uznanych za szkodliwe dla zdrowia.
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IV. WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Dopuszcza sie jedynie wyroby wykonane w pierwszym gatunku.
1. Bfedy tkaninowe

Dopuszcza sie 2 (dwa) z nastepujgcych btedéw tkaninowych w elementach niewidocznych dla
pierwszego gatunku:

Nieprawidtowy przeplot mato widoczny dtugosci 10 - 30 mm,
Zgrubienie nitek dtugosci 10 — 40 mm,

Zabrudzenia jednonitkowe 10 — 20 mm,

Nieréwnomiernosé barwy o 1 stopieh.

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedoéw tkaninowych:

Brakujgce nitki widoczne,
Widoczny nieprawidtowy przeplot,
Nieprawidtowy raport,
Zmechacenia, zaciggniecia nitki,
Nierownomiernosc¢ barwy, plamy.

2. Btedy konfekcyjne.
Dopuszcza sie 4 (cztery) z nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

e rozne diugosci jednakowych elementéw (wedtug toleranciji),

e rozne szerokosci jednakowych elementow (wedtug tolerancji),

e odchylenie od symetrycznego rozmieszczenia cieé, zaszewek, kieszeni (wedtug
tolerancji).

Nie dopuszcza sie nastepujgcych btedéw konfekcyjnych:

o Skrzywien stebnowek,

e Rd&znych rozstawow miedzy stebnowkami,

¢ Nieprawidtowych Sciegow,

e Pomarszczonych szwéw, wdania lub Sciggniecia tkaniny,

Btedy ustala sie metodg organoleptyczng, na wyrobie swobodnie roziozonym Ilub
zawieszonym na wieszaku, w swietle odbitym. Btedy dostrzegalne z odlegtosci jednego metra
uznaje sie za niedopuszczalne

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.

Konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ komfort uzytkowania. Nie powinny powodowaé
uciskéw i otaré ciata oraz nie powinny krepowac ruchow. Elementy, ktére bezposrednio
dotykajg ciata powinny by¢ pozbawione szorstkich, ostrych brzegéw i elementéw wystajgcych,
ktére mogg powodowac podraznienia.
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Wyréb powinien byé wykonany z materiatdbw i dodatkdw spetniajgcych  wymagania
Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgcego
Dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93
i Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez Dyrektywe Rady 76/769/EWG
i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE
z 2006r. Nr L396, s 1 z pozniejszymi zmianami)

Tabela 8. Wymagania i metodyki dotyczgce wybranych parametrow bezpieczenstwa
uzytkowania

L.p. Parametr Jednostka Wartos¢ Metodyka badan

Zawartos$¢ amin

. aromatycznych, mg/kg 30

PN-EN 14362-1:2012

ST PN-EN 14362-3:2012
nie wiecej niz:

Zawartosc¢ formaldehydu,
2 mg/kg 75 PN-EN ISO 14184-1:2011
nie wiecej niz:

3 Odczyn pH - 4,5-7,5 | PN-EN I1SO3071:2007

Uwaga: spetnianie wymagan wymienionych w tabeli musi by¢ udokumentowane raportami
z badan wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Uznaje sie rowniez, ze wyrob spetnia
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, jezeli posiada aktualng autoryzacje (certyfikat) do
postugiwania sie znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normg OEKO-TEX Standard 100 (klasa
produktoéw Il).

4. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dokumentacji

Aby spetni¢ wymagania niniejszej dokumentacji nalezy przedstawi¢ wyniki badan wydane
przez akredytowane laboratoria, potwierdzajgce spetnienie wybranych parametrow
bezpieczenstwa uzytkowania z tabeli 8 oraz wymagan dla laminatu tréjwarstwowego typu
softshell tabela nr 2, oraz atest potwierdzajgcy wskazniki techniczno-uzytkowe producenta
podszewki (tabela nr 1, punkt 2). Badania uznaje sie za aktualne, do 24 miesiecy od dnia ich
wydania.
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V. CECHOWANIE, ZNAKOWANIE, PAKOWANIE, TRANSPORT,
PRZECHOWYWANIE.

1. Wszywka

Wszywka informacyjna zawierajgca nazwe producenta oraz rozmiar, sposob konserwacji, date
produkcji, nazwe i sktad tkaniny zasadniczej umieszczona jest w dolnej krawedzi pasa
wewnetrznego po stronie lewej nogawki tytu.

Maksymalna temperatura prania 30°C.

Nie czysci¢ chemicznie.

@ Nie suszy¢ w suszarce bebnowej.

Nie stosowac bielenia.

X

Nie prasowaé

Cechy i oznaczenia zawarte na wszywce powinny by¢ czytelne i wykonane niespieralnym
tuszem, wykonane w technologii zapewniajgcej ich czytelnos¢ przy codziennym uzytkowaniu
i okresowych zabiegach konserwacyjnych przez okres minimum 2 lat.

2. Etykieta jednostkowa

Etykieta jednostkowa — zamocowana w przedniej szlufce, powinna zawiera¢ nastepujgce
informacje:

nazwe i adres wykonawcy,

skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok),
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e  sposoéb konserwacji
e nr ZA zamawiajgcego
o  kod kreskowy wyrobu

Etykieta — naklejka — naklejona na worek foliowy powinna zawierac:

nazwe i adres wykonawcy,

skfad surowcowy tkaniny zasadniczej,
nazwe wyrobu,

wielkos¢ wyrobu,

date produkcji (m-c i rok),

sposob konserwacji

nr ZA zamawiajgcego

kod kreskowy wyrobu

3. Pakowanie

Spodnie nalezy zawiesi¢ na wieszaku, ztozone na potowe i wzdtuz bokéw Pojedynczy wyrdb
na wieszaku zapakowac¢ w worek foliowy i naklei¢ etykiete na worek. Wyroby transportowaé
na wiszgco zawieszone na stelazach.

4. Transport

Spodnie mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadowanie, przewdz
i wytadowanie wyrobu powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym.

5. Przechowywanie

Spodnie nalezy przechowywaé na wieszakach, w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nienastonecznionych, pozbawionych obcych zapachdéw, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zamoczeniem, poplamieniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi.
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VI. GWARANCJA WYKONAWCY (PRODUCENTA)

1.

NOo

10.
11.
12.

13.
14.

Na wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiecy liczgc od daty podpisania
protokotu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego z
zastrzezeniem sytuacji, gdy inny termin gwarancji ujeto w umowie.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego tytutu
wszystkie zobowigzania. Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczony towar
ma wady zmieniajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ wynikajgcg z jego przeznaczenia, nie ma
wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego albo jezeli dostarczono go w ilosci lub stanie innym
niz zamdwiono.

O wadach fizycznych wyrobéw Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce bezposrednio w chwili
ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme
zawiadomienia stanowi ,Protokot reklamacji” wykonany przez Zamawiajgcego, przekazany
Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych wyrobow lub do dostarczenia wyrobéw
wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu okreslonego w gwaranciji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobow
wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej doptaty, nawet gdyby ceny ulegty
zmianie.

Gwarancja obejmuje réwniez wyroby nabyte przez Wykonawce od kooperantow.

Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezel
Wykonawca wade podstepnie zatait.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach
Wykonawca:
a. Rozpatrzy ,Protokot reklamacji” w ciggu 3 dni liczac od daty jego otrzymania,
b. Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, liczgc od daty otrzymania ,Protokotu
reklamac;ji”,
c. Usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w ktérym zostaty one ujawnione lub
na wiasny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,
d. Wyroby wolne od wad dostarczy na wtasny koszt do miejsca, w ktérym wady zostaty
ujawnione w terminie okreslonym w pkt. b.
Przedtuzy termin gwarancji o czas, w ktérym wskutek wad wyrobu, objetego gwarancjg, uprawniony
do gwaranciji nie mogt z niego korzystac,
Wymienia wadliwy wyréb w terminie 21 dni, liczac od daty otrzymania ,Protokotu reklamacyjnego”,
jezeli nie dotrzymat terminu naprawy okreslonego w pkt. b.
Dokona stosownych zapiséw w karcie gwarancyjnej, dotyczgcych zakresu wykonanych napraw
oraz zmiany okresu udzielonej gwaranciji,
Ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od
przyjecia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego uzytkownikowi w miejscu ujawnienia
wady,
Jezeli zaméwiony towar w ocenie Zamawiajgcego nie spetnia wymaganych kryteriow Zamawiajacy
moze odmowic jego przyjecia, a wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ towar wolny od wad.
Uszkodzenia lezgce po stronie uzytkownika wynikajace z nieprawidiowego uzytkowania lub
konserwacji nie podlegajg warunkom gwaranciji.
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