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1. Warunki uzytkowania pétbutow meskich przez funkcjonariuszy Stuzby Celno-
Skarbowej

Obuwie bedzie uzytkowane:

. przez funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej wykonujgcych prace siedzgco-
chodzaca,

° przez 2 lata,

. w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, na réznej nawierzchni,

° przez min. 8 godzin dziennie.

2. Charakterystyka potbutéw meskich funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej
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Obuwie nalezy wykonaé zgodnie z wzorem przedstawionym na fotografii 1 i dostepnym do
wgladu w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze.

Fot.1 Wz6r potbutéw meskich

Potbuty meskie powinny sktadac sie z dwdch podstawowych elementow: cholewki (wierzch i
podszewka) i spodu (wysciétka, podpodeszwa, podeszwa oraz obcas z wierzchnikiem).
Cholewki powinny mie¢ kroj derbowy. Na podbiciu nalezy zastosowacC sznurowanie na 4
dziurki, co utatwi wkitadanie obuwia i dopasowanie go do stop o roznych wymiarach
wysokosci podbicia i obwodu przez podbicie.

Wierzchy cholewek powinny by¢ wykonane ze skéry bydlecej licowej w kolorze czarnym. Na
podszewki i wyscidtki nalezy zastosowacC skore podszewkowg w kolorze czarnym. W celu
podniesienia komfortu uzytkowego obuwia pod wys$cidtkami nalezy umiesci¢ warstwe pianki
lateksowej 0 grubosci 3 mm.

W obuwiu nalezy zastosowa¢ podeszwy w kolorze czarnym wykonane z mikrolitu o

urzezbieniu antyposlizgowym oraz czarne, tworzywowe obcasy z wierzchnikami wykonanymi
z gumy o urzezbieniu antyposlizgowym.
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Nalezy zastosowac¢ klejony system montazu obuwia.
Obuwie powinno by¢ wykonane w gatunku 1.

3. Wymagania techniczne dotyczace potbutéw meskich dla funkcjonariuszy Stuzby
Celno-Skarbowej

Potbuty meskie powinny by¢é produkowane zgodnie z wzorem przedstawionym na fot.1 i
dostepnym do wglgdu w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze, w rozmiarach od 41
do 46 w numeracji francuskiej.

Obuwie powinno by¢ réwniez produkowane w rozmiarach niestandardowych na podstawie
dodatkowych uzgodnien pomiedzy Izbg Administracji Skarbowej w Zielonej Goérze
a producentem obuwia.

W tab. 1 podano orientacyjny zakres dtugosci stép w zaleznosci od numeru dtugosciowego
obuwia.

Ze wzgledu na duzy naddatek na mode osoby o stopach szczuplejszych mogg wybieraé
obuwie o numer mniejsze, osoby o stopach tegich mogg wybiera¢ obuwie 0 numer wieksze.

Tab.1 Orientacyjny zakres dtugosci stép w zaleznosci od numeru dlugosciowego obuwia.

Orientacyjny zakres dlugosci Numeracja
stopy w mm francuska

260 — 266 41

267 — 273 42

274 - 279 43

280 — 286 44

287 — 293 45

294 - 299 46

3.1. Kopyta do potbutéw meskich funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej

Kopyta do poétbutéw meskich nalezy wykonac¢ na podstawie modelu kopyta ER-3-W-H (42)
dostepnego do wgladu w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze.

W tab.2 przedstawiono podstawowe wymiary kopyta do obuwia 0 numerze diugosciowym 42
w numeracji francuskiej. Wz6r kopyta jest dostepny do wglgdu w Izbie Administracji
Skarbowej w Zielonej Gorze .

Tab.2 Wymiary kopyta ER-3-W-H, TATKO dla obuwia o numerze dtugosciowym 42 w numeracji

francuskiej

Nr dtugosci Dilugosé Szerokosé Szerokosé Obwéd Metoda pomiaru

wg numeracji sciotki podstawy kopyta | podstawy kopytaw kopyta

francuskiej kopyta w w przedstopiu kopytaw |przedstopiu
mm (mm) piecie (mm) (mm)

42 306 98 62 262 Norma
PN-0-91055:1987
Kopyta. WielkoSci

3.2. Opis konstrukcyjny poétbutéw meskich funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej

W pétbutach nalezy zastosowac¢ cholewke o kroju derbowym ze sznurowaniem na cztery
dziurki. Wierzchy obuwia powinny sktadac sie z przyszwy, jezyka, obtozyny, paska tylnego —
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pofgczonych ze sobg poprzez naszywanie. Goérne brzegi cholewek nalezy wykonczy¢
metodg obszywania.

Rys.1 Potbuty meskie

1 — wysokos$¢ obtozyny mierzona wzdtuz tuku tylnego piety
po stronie zewnetrznej - 65 mm
2 — wysokos¢ obcasa - 28 mm

Zestawienie elementéw sktadowych zastosowanych do wykonania pétbutow meskich dla
funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej zawarto w tab. 3.

Tab.3. Zestawienie elementow sktadowych potbutéw meskich

Lp. Wyszczegdlnienie llo$¢ sztuk na 1 pare
1 | Wierzchy:
przyszwy
obtozyny
pasek tylny
jezyki
2 | Podszewki:
przyszwy
obtozyn zew.
obtozyn wew.
jezyka
3 | Zapietki
4 | Miedzypodszewki :
przyszwy
obtozyny
wzmochienie obtozyny
5 | PodnoskKi
6 | Zaktadki
7 | Podpodeszwy ze wzmochieniem
8 | Wysciokki
9 | Warstwa pianki lateksowej pod wysciotkg
10 | Podeszwy
11 | Obcasy
12 | Sznurowadta
13 [ Krazki Slepe
14 | Nici
3.3.  Wykaz materiatéw, z ktérych nalezy wykonaé¢ obuwie
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W tab.4. przedstawiono wykaz materiatow i dodatkow stuzgcych do wykonania pétbutow
meskich dla funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej.

Strona 6 z 14



Dokumentacja techniczno-technologiczna

Pétbuty meskie
reprezentacyjne

Tab.4. Zestawienie materiatdw zasadniczych i dodatkéw, stuzgcych do wykonania pétbutéw meskich

Lp. Wyszczegodlnienie Materiat Wymaga}rpa
grubos¢
1 | Wierzchy skéra bydleca licowa gtadka, 1,0+1,2 mm
kolor czarny
2 | Podszewki skora naturalna podszewkowa 0,7+0,9 mm
w kolorze czarnym
3 | Zapietki wibknina zapietkowa 1,0 mm
w kolorze czarnym lub antracyt
4 | Miedzypodszewki tkanina bawetniana - typu
molino, wigonka
5 | Podnoski termoplastyczne 0,8 mm
6 | Zakladki termoplastyczne 1,0 mm
7 | Podpodeszwy wtérna skora lub celulozowe 2,0 mm
(typu Texon, Bontex)
8 | Wysciofki skéra naturalna podszewkowa 0,7+0,9 mm
w kolorze czarnym
9 | Warstwa materiatu piankowego | pianka lateksowa 3 mm
pod wyscittkg (na catej
powierzchni wysciofki)
10 | Podeszwy Mikrolit kolor czarny 4 mm
11 | Obcasy kolor czarny wysokos¢ obcasa - 28
mm
12 | Sznurowadta cienkie, okragte, woskowane,
kolor czarny
13 | Krazki wewnetrzne metalowe
14 | Nici nici maszynowe, syntetyczne,
kolor czarny

3.4. Wymagania techniczne dla materialéw i dodatkéw na poétbuty meskie dla
funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowe;j.

W tab. 5. zestawiono szczegdtowe wymagania dla materiatéw i dodatkéw, z ktérych nalezy
wykonac¢ pétbuty meskie dla funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowe;.

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone wynikami

badan wykonanymi w

laboratoriach badawczych akredytowanych lub majgcych system zarzadzania jakoscig
zgodny z wymaganiami normy 1SO 9001:2008.

Tab. 5. Wymagania techniczne dla materiatow i dodatkéw na potbuty meskie dla funkcjonariuszy
Stuzby Celno-Skarbowej

WIERZCHY OBUWIA - skéra bydleca licowa, kolor czarny
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Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytul procedury)
1| Przepuszczalno$¢ pary wodnej, nie PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

mniej niz

2 mg/(cm? *h)

indywidualnej. Metody badania obuwia

2 | Wartos¢ pH, PN-EN ISO 4045:2018-09. Skéra
3,5+7,0 wyprawiona. Badania chemiczne.Oznaczanie
pH
3 | Dla pH mniejszego niz 4 liczba PN-EN ISO 4045:2018-09. Skéra
dyferenc;ji nie wiecej niz 0,7 wyprawiona. Badania chemiczne.Oznaczanie
pH
4 | Wytrzymatos$é na rozcigganie nie PN-EN ISO 3376:2020-10. Skoéra
mniej niz wyprawiona. Badania fizyczne mechaniczne.
15 N/mm? . . ) X
Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
i wydtuzenia wyrazonego w procentach
5 | Sita rozdzierajgca nie mniej niz PN-EN ISO 3377-2:2016-06. Skéra
wyprawiona. Badania fizyczne i mechaniczne.
40 N S AT iz
Wyznaczanie sity rozdzierajgcej. Czes¢ 2:
Rozdzieranie dwustronne
6 | Odpornos¢ na wielokrotne zginanie PN-EN ISO 5402-1:2017-04.Skéra
w temp. pokojowej wyprawiona. Wyznaczanie odpornosci na
nie mniej niz zginanie.Czes$¢ 1 Metoda fleksometryczna
- ha sucho 50 000 zgiec¢ bez
uszkodzen
- ha mokro 10 000 zgie¢ bez
uszkodzen

Odpornos¢ barwy na tarcie
nie mniej niz

- suche po 100 suwach

- mokre po 50 suwach

3° szarej skali na
materiale trgcym

PN-EN 1SO 11640:2018-12. Skora
wyprawiona. Badanie odpornosci barwy.
Odpornos¢ barwy na cykliczne tarcie ruchem
posuwisto-zwrotnym

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2021-03(z wytgczeniem
p.11.3.1111.3.2.). Skéra wyprawiona.
Badania chemiczne w celu oznaczenia
niektérych azobarwnikéw w skoérach
barwionych. Cze$¢ 1: Oznaczenie pewnych
amin aromatycznych uwalniajgcych sie z
azobarwnikow.

Formaldehyd, nie wiecej niz

75 mg/kg

PN-EN- ISO 17226-2:201-059. Skoéra
wyprawiona.Chemiczne oznaczanie
zawartosci formaldehydu.Czesc¢ 2: Metoda z
wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej

10

Pentachlorofenol

niewykrywalny

Procedura badawcza IPS £6dz P.B.5.4.
Wydanie 2 z 2014r. ,Badanie zawartosci
pentachlorofenolu w wyrobach
wibkienniczych, skérzanych i skérach” lub
PN-EN ISO 17070:2007 - Skéra wyprawiona.
Badania chemiczne.Oznaczanie zawartosSci
pentachlorofenolu

11

Zawartos$¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075-1:2017-05. Skéra
wyprawiona. Badanie chemiczne —

oznaczenie zawartosci chromu (VI)
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PODSZEWKI | WYSCIOLKI — skéra naturalna podszewkowa w kolorze czarnym

Lp.

Nazwa wskaznika

Wymaganie

Metoda badan
(nr i tytul normy lub nr i tytut procedury)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej,
nie mniej niz

2,0 mg/(cm?- h)

PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
indywidualnej. Metody badania obuwia

2 | Wartos¢ pH, 3570 PN-EN ISO 4045-2018-09. Skoéra wyprawiona.
o Badania chemiczne — Oznaczanie pH
3| Dla pH mniejszego niz 4 liczba 07 PN-EN ISO 4045-2018-09. Skoéra wyprawiona.
dyferenciji, nie wiecej niz ' Badania chemiczne — Oznaczanie pH
4 | Sita rozdzierajaca, PN-EN ISO 3377-2:2016-06. Skéra
nie mniej niz wyprawiona.Badania fizyczne i mechaniczne.
20N S A oY
Wyznaczanie sity rozdzierajgcej. Czes¢ 2:
Rozdzieranie dwustronne
5 | Odpornos¢ na Scieranie, PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
podczas badania nie powinny indywidualnej. Metody badania obuwia
powstawac zadne dziury przed
osiggnieciem nastepujgcej liczby
cykli
- na sucho 25 600 cyKli
- na mokro 12 800 cyKli

Odpornos¢ barwy na tarcie
(stopien szarej skali)

nie mniej niz

- suche po 100 suwach

- mokre po 50 suwach

- z udziatem potu po 50 suwach

3° szarej skali na
materiale trgcym

PN-EN ISO 11640:2018-12-05. Skéra
wyprawiona. Badanie odpornosci barwy.
Odpornosé¢ barwy na cykliczne tarcie ruchem
posuwisto-zwrotnym

Aminy aromatyczne

niewykrywalne

PN-EN ISO 17234-1:2021-03 (z wytgczeniem
p.11.3.1 1 11.3.2.) Skéra wyprawiona.Badania
chemiczne w celu oznaczenia niektoérych
azobarwnikow w skoérach barwionych. Czes¢ 1:
Oznaczenie pewnych amin aromatycznych
uwalniajgcych sie z azobarwnikéw.

Formaldehyd, nie wigcej niz

75 mg/kg

PN-EN- ISO 17226-2:2019-05. Skoéra
wyprawiona. Chemiczne oznaczanie zawartosci
formaldehydu. Czes¢ 2: Metoda z
wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej

Pentachlorofenol

niewykrywalny

Procedura badawcza IPS £édz P.B.5.4. Wydanie
3 z 2018r. ,Badanie zawartosci pentachlorofenolu
w wyrobach wiékienniczych, skorzanych i
skoérach” lub PN-EN ISO 17070:2007 Skéra
wyprawiona.Badania chemiczne. Oznaczanie
zawartosci pentachlorofenolu

10

Zawartos$¢ chromu (VI)

niewykrywalny

PN-EN ISO 17075-1:2017-05. Skéra
wyprawiona. Badanie chemiczne - oznaczenie
zawartosci chromu (VI)

ZAPIETKI — widknina zapietkowa w kolorze czarnym lub antracyt

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(jednostka miary) | (nr i tytul normy lub nr i tytul procedury)
1| Odpornos¢ na Scieranie, podczas PN-EN ISO 20344:2012

badania nie powinny powstawac
zadne dziury przed osiggnieciem
nastepujgcej liczby cykli

- ha sucho

- ha mokro

25 600 cykli
12 800 cykli

Srodki ochrony indywidualnej - Metody
badania obuwia
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2 | Odpornosc¢ barwy na tarcie PN-EN ISO 105-X12:2016-08. Tekstylia.
(stopien szarej skali) nie mnigj niz Badanie odpornosci wybarwien Czes¢ X12:
- suche po 10 suwach 3° szarej skali Odpornos¢ wybarwien na tarcie
- mokre po 10 suwach na materiale
- z udziatem potu po 10 suwach tracym
PODPODESZWY — wtérna skoéra lub celulozowe
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytut procedury)
1. | Absorpcja wody nie mniejsza niz 70 mg/cm? PN-EN ISO 20344:2012.Srodki ochrony
indywidualnej. Metody badania obuwia
2. | Desorpcja wody nie mniejsza niz 80% PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
indywidualnej.Metody badania obuwia

PODESZWY — mikrolit

Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytut procedury)
1. | Oznaczanie wytrzymatosci 4 MPa PN-ISO 37:2007. Guma i kauczuk
na rozcigganie nie mniej niz termoplastyczny. Oznaczanie wia$ciwosci
wytrzymatosciowych przy rozcigganiu
2. | Wyznaczanie odpornosci po 30 000 cykli zgieé - | PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

na wielokrotne zginanie w
temp. +20°C

wzrost naciecia nie
wiecej niz4 mm

indywidualnej. Metody badania obuwia

3. | Wyznaczanie odpornosci na 250 mm?3 PN-EN ISO 4649:2007. Srodki ochrony
Scieranie nie wiecej niz indywidualnej. Metody badania obuwia
4. | Gestos¢ nie wiecej niz 1,0 g/cm?3 PN-1SO 2781:1996. Guma.Oznaczanie
gestosci
3.5.  Wymaganiatechniczne dla gotowego obuwia

W tab.6 zestawiono szczegétowe wymagania dla gotowego obuwia — potbutdw meskich
funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowe; .

Spetnienie wymagan powinno by¢ potwierdzone wynikami

badann wykonanymi w

laboratoriach badawczych akredytowanych lub majgcych system zarzgadzania jakoscig
zgodny z wymaganiami normy 1SO 9001:2008.

Tab. 6. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia — p6tbuty meskie funkcjonariuszy Stuzby Celno-

Skarbowej
Lp. Nazwa wskaznika Wymaganie Metoda badan
(nr i tytut normy lub nr i tytul procedury)
1| Wytrzymatos¢ potgczenia 4,0 N/mm PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony

podeszwy z wierzchem nie
mniej niz

chyba Ze nastepuje
rozdzieranie podeszwy,
wowczas wytrzymatosé

potgczenia nie powinna byé

mniejsza niz 3,0 N/mm

indywidualnej. Metody badania obuwia

2 | Okreslenie cech wszystkie odpowiedzi zawarte | PN-EN ISO 20344:2012. Srodki ochrony
ergonomicznych w kwestionariuszu sg indywidualnej. Metody badania obuwia
pozytywne
3 | Wyznaczanie PN-EN 13572:2004. Obuwie. Metody
wytrzymatosci szwu 25 N/mm badania wierzchéw, podszewek i

cholewki nie mniej niz
- dla szwu podwdjnego

wyscidtek. Wytrzymatos¢ szwu. Metoda B
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4. Znakowanie i konserwacja oraz pakowanie i przechowywanie obuwia

4.1. Znakowanie obuwia

Cechy, ktore nalezy oznaczy¢ na obuwiu i opakowaniu jednostkowym oraz zbiorczym
przedstawiono w tab. 7.

Tab.7. Cechy, ktore powinny by¢ oznaczone na obuwiu, na opakowaniu jednostkowym i na
opakowaniu zbiorczym pétbutéw meskich funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowej

Wystepowanie znaku

Lp. | Rodzaj znaku na obuwiu | naulotce | na opakowaniu na
jednostkowym | opakowaniu
zbiorczym

1. | Nazwa lub znak firmowy producenta (lub x12 X X X
dostawcy)

2. | Petna nazwa i adres producenta (lub X X X
dostawcy) oraz kraj pochodzenia towaru

3. | Nazwa wyrobu X X

4. | Numer dlugosciowy obuwia x13 X X

5. | Materiaty uzyte do wykonania wierzchu, X

podszewki i elementéw spodu stykajgcych
sie ze stopg oraz podeszwy ¥

6. | Symbol wzoru obuwia x 1.4 X X
7. | Oznaczenie gatunku ¢ X X X
8. | Liczba zapakowanych par i sortyment X
wielkosciowy
9. | Miesigc i rok produkcji X X
10. | Informacje dotyczace warunkéw X
uzytkowania i konserwacji
11. | Nr ZA zamawiajgcego X X
12. | Kod kreskowy wyrobu X X

1/ znak nalezy umiesci¢ na obu poétparach

2/ znak nalezy umiesci¢ na wyscidtce

3/ znak nalezy umiesci¢ na podeszwie

4/ znak nalezy umiesci¢ na podszewce

5/oznaczenie podac zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004r. w sprawie
dodatkowych wymagan dotyczgcych znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedazy konsumentom
(Dziennik Ustaw nr 240, poz. 2409)

6/ brak oznaczenia gatunku jest rownoznaczny z tym, ze obuwie jest wyprodukowane w gatunku 1

4.2. Konserwacja obuwia

Do kazdej pary potbutéw meskich nalezy dotgczy¢ ulotke zawierajgca informacje o sposobie
konserwacji obuwia.

Przyktad instrukcji dotyczacej konserwacji obuwia przedstawiono ponizej:
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Zasady konserwacji i uzytkowania poétbutéw meskich

1. Zabrudzone obuwie nalezy oczysci¢ z kurzu i btota przy uzyciu miekkiej szczotki lub przetrzeé
delikatnie migkkg szmatka lub ggbka zwilzong w letniej wodzie. Nie moczyé catego obuwia.

2. Nie nalezy stosowaé do czyszczenia silnych detergentéw. Silne zamoczenie obuwia oraz uzycie
detergentow w trakcie usuwania kurzu lub bfota moze spowodowac ostabienie spoiny klejowej,
deformacje obuwia oraz uszkodzenie powtoki materiatu.

3. Przemoczone obuwie nalezy suszy¢ w temperaturze pokojowej z dala od zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

4. Po oczyszczeniu i wysuszeniu obuwia, na powierzchnie obuwia nalezy nanie$¢ niewielkg ilosé
pasty w kolorze wierzchu, a po wyschnieciu natozonej pasty, wypolerowac.

5. Przed natozeniem nastepnej warstwy pasty, nalezy zmy¢ poprzednig warstwe uzywajgc miekkiej
tkaniny lub gabki zwilzonej w letniej wodzie.

6. Obuwie nalezy wktada¢ przy pomocy tyzki obuwniczej. Zapobiegnie to deformacji obuwia oraz
mozliwosci uszkodzenia materiatu cholewki.

7. Podczas uzytkowania obuwia w pomieszczeniach zamknietych przez kilka godzin dziennie bedzie
odczuwalne zawilgocenie stop. W zwigzku z tym zaleca sie stosowanie do obuwia wymiennych
wktadek dobrze pochtaniajgcych pot, ktére mozna kupi¢ w sklepie obuwniczym

4.3. Pakowanie i przechowywanie

Obuwie nalezy zapakowaé¢ dwustopniowo: w opakowania jednostkowe (pudetka), a
nastepnie w opakowania zbiorcze. Obuwie nalezy zapakowac i przechowywac zgodnie z
normg PN-0-91009:1996 Obuwie. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. Wymagania dotyczace warunkéw gwarancji producenta na pétbuty meskie
funkcjonariuszy Stuzby Celno-Skarbowe;.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w obuwiu, w okresie 24 miesiecy (okres
trwania gwarancji) od daty podpisania protokotu przyjecia obuwia przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady fizycznej obuwia (naprawa obuwia) lub do
dostarczenia nowego obuwia wolnego od wad (jezeli naprawa bedzie niemozliwa lub
niewskazana), jezeli wady te ujawnig sie w ciggu okresu trwania gwaranciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé obowigzki wynikajgce z gwarancji, a w

szczegoblnosci:

e rozpatrzy¢ reklamacje i przekaza¢ pisemnie informacje o rozpatrzeniu reklamaciji
Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia reklamacji przez Zamawiajgcego i wadliwego obuwia. Koszty dostarczenia
wadliwego obuwia do wykonawcy pokrywa Wykonawca;

e w przypadku uznania reklamacji dostarczy¢ Zamawiajagcemu naprawione obuwie lub
nowe obuwie wolne od wad, na swdj koszt, do miejsca wskazanego przez
zamawiajgcego, w terminie 21 dni kalendarzowych liczgc od daty otrzymania pisemnego
zgtoszenia reklamaciji przez Zamawiajgcego i wadliwego obuwia;

e przediuzy¢ termin gwarancji o czas, w ciggu ktérego wskutek wady obuwia objetego
gwarancjg, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystag;

e ponies¢ odpowiedzialno$¢ z tytutu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu od
przyjecia go do naprawy do czasu zwrdcenia go (bez wad) Zamawiajgcemu.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzna reklamacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze
obuwie do zbadania w instytucie badawczym posiadajgcym zespét rzeczoznawcow ds.
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obuwia. Wydana ekspertyza bedzie traktowana jako ostateczna. Koszty badan i
korespondencji z Instytutem ponosi:

o Wykonawca obuwia w przypadku stwierdzenia zasadnosci reklamaciji;

o Zamawiajgcy w przypadku gdy reklamacja okaze sie niezasadna.

6. Wykaz dokumentéw normatywnych i innych dokumentéw przywotanych
w opracowanej dokumentaciji

Lp. Nr normy Czego dotyczy Tytul

1 | PN-O-91055:1987 Kopyta Wielkosci

2 | PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania | Wymagania
jakosciag.

3 | PN-EN ISO 20344:2012 Srodki ochrony Metody badania obuwia
indywidualnej

4 | PN-EN I1SO 4045:2009 Skéra wyprawiona Badania chemiczne. Oznaczanie pH

5 [ PN-EN ISO 3376:2012 Skéra wyprawiona Badania fizyczne i mechaniczne.

Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie i
wydiuzenia wyrazonego w procentach

6 | PN-EN ISO 3377-2:2005 Skéra wyprawiona Badania fizyczne i mechaniczne.
Wyznaczanie sity rozdzierajgce. Cze$¢ 2:
Rozdzieranie dwustronne

7 | PN-EN ISO 5402-1:2012 Skéra wyprawiona Wyznaczanie odpornosci na zginani Czesc¢ 1
Metoda fleksometryczna

8 | PN-EN ISO 11640:2013-05 | Skora wyprawiona Badanie odpornosci barwy. Odpornosé
barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-

zwrotnym
9 | PN-EN ISO 17234-1:2010 | Skdra wyprawiona Badania chemiczne w celu oznaczenia
(z wytgczeniem p.11.3.1 | niektorych azobarwnikow w skoérach
11.3.2) barwionych. Czes¢ 1: Oznaczenie pewnych

amin aromatycznych uwalniajgcych sie z
azobarwnikow.

10 | PN-EN- ISO 17226-2:2009 | Skéra wyprawiona Chemiczne oznaczanie zawartosci
formaldehydu. Czes¢ 2: Metoda z
wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej

11 | PN-EN I1SO 17070:2007 Skéra wyprawiona Badania chemiczne. Oznaczanie zawarto$ci
pentachlorofenolu

12 | PN-EN I1SO 17075:2009 Skéra wyprawiona Badanie chemiczne. Oznaczenie zawartosci
chromu (VI)

13 | PN-EN ISO 105-X12: 2005 | Tekstylia Badanie odpornosci wybarwien Czes¢ X12:
Odpornos¢ wybarwien na tarcie

14 | PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk Oznaczanie wtasciwosci

termoplastyczny wytrzymatosciowych przy rozcigganiu

15 | PN-ISO 2781:1996 Guma Oznaczanie gestos$ci

16 | PN-EN 13572:2004 Obuwie. Metody badania wierzchéw, podszewek i
wyscidtek. Wytrzymatosé szwu. Metoda B

17 | PN-0O-91009:1996 Obuwie Pakowanie, przechowywanie i transport

18 | Procedura badawcza IPS t6dz P.B.5.4. Wydanie 2 z 2014r. ,Badanie zawartosci pentachlorofenolu
w wyrobach widkienniczych, skérzanych i skérach”.

19 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 pazdziernika 2004r.r. w sprawie dodatkowych wymagan
dotyczacych znakowania obuwia przeznaczonego do sprzedazy konsumentom (Dziennik Ustaw nr
240, poz. 2409)
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7. Wykaz dokumentéw wymaganych do potwierdzenia zgodnosci wykonania pétbutéw
meskich z wymaganiami dokumentaciji

Lp.

Dokument

1

Oswiadczenie wykonawcy obuwia, ze obuwie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji;

2

Wykaz materiatéw zasadniczych i dodatkéw, z ktérych wykonano obuwie, a w tym rodzaj
materiatu i jego grubos$¢

3

Aktualne  sprawozdania (atesty) z badan laboratoryinych  materiatéw, dodatkow
i gotowego obuwia oraz kopyt, wydane przez laboratoria badawcze akredytowane lub majgce
wdrozony system zarzgdzania jakoscia zgodnie z normg ISO 9001: 2008, potwierdzajgce
spetnienie wymagan zawartych w:

Tab. 2 Wymiary kopyta

Tab. 5. Wymagania techniczne dla materiatéw i dodatkéw na obuwie

Tab.6. Wymagania techniczne dla gotowego obuwia

Gwarancja wykonawcy
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