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UWAGI:

1) Podfoze przed ufozeniem chudego betonu
powinno zosta¢ odebrane przez uprawnionego geologa.

2) Przyjeto posadowienie na podfozu odpowiadajgcemu
gruntom spoistym (piasek gliniasty IL=0.3) o odporze
jednostkowym w granicach 150:180 kPa.

3) Ptyte podszybia nalezy wykonaé
na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.

4) 7 uwagi na brak wykonanych odkrywek fundamentow
na rysunku przyjeto poziom posadowienia oraz ksztaft
odsadzki fundamentowej budynku istniejgcego.
Istotne rozbieznoSci stanu istniejgcego od przyjetego
na rysunku nalezy zgfosi¢ Projektantowi.

5) Podczas prowadzenia wykopdw w gruntach
spoistych, prace te nalezy wykona¢ tak,
aby nie dopuéci¢ do gromadzenia sie wody
w wykopie, gdyz spowoduje to
uplastycznienie tych gruntdw i znacznie
obnizy ich parametry wytrzymatosciowe.

6) W trakcie robdt fundamentowych nalezy
uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury
gruntdw zalegajgcych bezposrednio ponize]
poziomu posadowienia fundamentow.

7) Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
gruntow.

8) Przed wykonaniem konstrukcji podszybia ich wymiary
powinny by¢ potwierdzone przez dostawce dZwigu.

9) Rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie
z P.T. Architektury i pozostatych branz.

10)Prety podpierajgce  zbrojenie gdrme pozycj (6)
dostosowa¢ do technologii ukfadania zbrojenia.

11) Otulina "Cnom”™:

a) pfyta podszybia:

Scm — dla zbrojenia dolnego
Scm — dla zbrojenia gornego
b) sciany:
Scm;
Ponizej szkic przedstawiajgcy zasade odmierzania
nominalnej wartosci grubosSci otuliny Cnom:

Cnom:

Cnom

T
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Rozbudowa budynku o windg dla niepetnosprawnych
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UWAGI: 1) Podłoże przed ułożeniem chudego betonu     powinno zostać  odebrane przez uprawnionego geologa. 2) Przyjęto posadowienie na podłożu odpowiadającemu     gruntom spoistym (piasek gliniasty IL=0.3) o odporze     jednostkowym w granicach 150÷180 kPa. 3) Płytę podszybia należy wykonać    na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm. 4)	Z uwagi na brak wykonanych odkrywek fundamentów  Z uwagi na brak wykonanych odkrywek fundamentów     na rysunku przyjęto poziom posadowienia oraz kształt     odsadzki fundamentowej budynku istniejącego.     Istotne rozbieżności stanu istniejącego od przyjętego    na rysunku należy zgłosić Projektantowi. 5) Podczas prowadzenia wykopów w gruntach     spoistych, prace te należy wykonać tak,     aby nie dopuścić do gromadzenia się wody    w wykopie, gdyż spowoduje to     uplastycznienie tych gruntów i znacznie     obniży ich parametry wytrzymałościowe. 6) W trakcie robót fundamentowych należy     uważać, aby nie naruszyć struktury    gruntów zalegających bezpośrednio poniżej     poziomu posadowienia fundamentów. 7) Wykopu fundamentowego nie można     pozostawić niezabezpieczonego na okres    zimowy, ze względu na przemarzanie     gruntów. 8)	Przed wykonaniem konstrukcji podszybia ich wymiary  Przed wykonaniem konstrukcji podszybia ich wymiary     powinny być potwierdzone przez dostawcę dźwigu. 9) Rysunek należy rozpatrywać łącznie     z P.T. Architektury i pozostałych branż. 10)	Pręty podpierające  zbrojenie górne pozycji       Pręty podpierające  zbrojenie górne pozycji          dostosować do technologii układania zbrojenia. 11)	Otulina "Cnom": Otulina "Cnom": a)	płyta podszybia: płyta podszybia:    5cm - dla zbrojenia dolnego    3cm - dla zbrojenia górnego b)	ściany: ściany:    3cm;     Poniżej szkic przedstawiający zasadę odmierzania     nominalnej wartości grubości otuliny Cnom: 
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