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1.0. Opis techniczny . %20/,,9
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Dokumentacja niniejsza stanowi projekt budowlany instalacji elektryczﬂeis Wﬁ% dia
&

zamierzenie budowlanego pod nazwa; Yeg /é’;iy 7 0@?%
o’

,ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z DOJSCIAMF@#}\
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU" w ramach | etapu
Inwestycji pod nazwa;

REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU COLLEGIUM GODLEWSKIEGO UNIWERSYTETU
ROLNICZEGO W KRAKOWIE PRZY AL MICKIEWICZA 21 W ZAKRESIE TRZECH SAL
WYKLADOWYCH(A,B,C), SALI SENACKIEJ, POMIESZCZEN PROREKTORSKICH, BARU STUDENCKIEGO
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z DOJSCIAMI NA
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU dz. nr 5/4, obr. 62
Krakéw Srodmiescie”

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe w Wydziale Architektury Urzedu Miasta Krakowa. Do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych konieczne jest
opracowanie projektu wykonawczego, ktory uzupetnia i uszczegdtawia projekt budowlany w zakresie i stopniu
dokfadnosci niezbednym dla powyzszych czynnosci.

Zapotrzebowanie mocy w wysokosci 11,0kW dla potrzeb zasilania dzwigu miesci sie w ramach
istnigjacego przydziatu mocy dla budynku.

1.2.  Podstawa opracowania

® Zlecenie Inwestora

. Podktady architektoniczno-budowlane

° Uzgodnienia robocze z Inwestorem

. Obowigzujace normy i przepisy

o Wytyczne dla urzadzen technologicznych
1.3, Zakres opracowania

. Zasilanie windy

. Instalacja o$wietlenia

1.4.  Zasilanie

Zasilanie elementow zwigzanych z dobudowa windy odbywac sie bedzie z tablicy elektrycznej
zlokalizowanej na poziomie parteru (ujetej niezaleznym opracowaniem). W tablicy tej przewidziano dobudowg
zabezpieczen zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Zasilania doprowadzi¢ do szafy sterowej dzwigu

zlokalizowanej na poziomie przyziemia. Szczegdly rozwiazania pokazano na schemacie ideowym zasilania oraz

poszczegblnych rzutach.
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1.5.  Instalacja o$wietlenia i gniazd jednofazowych &

W ramach instalacji oswietlenia zaprojektowano oswietlenie szybu wmdowego }swuatlenla przed
wyjsciem z windy. Oswietlenie wyjS¢ z windy przewidziano z wykorzystaniem prqek%ﬂ@yfﬁ dgo jednej
na kazdej kondygnaciji), ktére nalezy zasili¢ w oparciu o istniejacy obwod oswietlenia. Sterd%faﬁ%, 1¢§zl.em
przewidziano czujkami ruchu zlokalizowanymi przy wyjciach z windy. Zafaczenie osmetlé?m 5@35
przewidziano wylacznikiem zlokalizowanym w szafie sterowej dzwigu (lokalizacje potwierdzic w wy?&g)y
dostawca, dzwigu). W zwigzku z dobudowg szybu windowego zachodzi koniecznos¢ modernizacii instaIL;%jf
elekirycznej w migjscu przewidzianym na szyb. W ramach tej modernizacji nalezy dokonac odpowiednich
przepie¢ istniejacych obwodow aby po wykonaniu wejs¢ do windy pozostate pomieszczenia nie pozostaty bez
zasilania.

1.6.  Polaczenia wyréwnawcze
W ramach potaczen wyrownawczych nalezy dokonaé potaczenia metalowych prowadnic dzwigu do

gtownej szyny wyrownawczej budynku. Pofaczenie to wykona¢ z zastosowaniem bednarki FeZn30*4 mm.

1.7.  Instalacja ochrony przed porazeniem

Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytgcznik nadmiarowo-pradowy oraz
réznicowo-pradowe, ktore zapewniaja samoczynne odfaczenie spod napiecia. Skutecznos¢ ochrony przed
porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.
1.8.  Instalacja telefoniczna

W ramach instalacji telefonicznej do szafy sterowej windy nalezy doprowadzi¢ z migjsca wskazanego

przez Inwestora przewod 1*4*0.5 dla potrzeb komunikacii telefonicznej z kabing windy.

1.9.  Uwagi koncowe

o W opracowaniu przyjeto zasilanie takiej windy jak ujeta projektem architektonicznym. Po ostatecznym
wyborze przez Inwestora typu windy parametry instalacji zasilajacej i przyjetych rozwiazan nalezy
potwierdzié z wybranym dostawca, W przypadku koniecznym dokona¢ odpowiednich korekt.

. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP.

. Prace winny by¢ wykonywane pod nadzorem stuzb technicznych Inwestora odpowiedziainych za
instalacje elektryczna w sposob ograniczajacy do minimum wytaczenia pradu.

. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ odpowiednich pomiaréw z ktorych protokoly nalezy przedstawic
do odbioru.

. Przy prowadzeniu instalacji zachowa¢ koordynacje z innymi instalacjami i elementami wyposazenia
budynku.

° W przypadku natrafienia w trakcie prac zwiazanych z budowa dzwigu na instalacje elektryczng, instalacjg
ta nalezy zdemontowaé a w jej miejsce ufozyé nowa w sposéb umoziiwiajacy wiasciwe funkcjonowanie
przebudowywanych obwoddw.

. Zasilanie windy doprowadzié do miejsca lokalizacji tablicy sterowej z pozostawieniem zapasu okoto 5

metrow.
1.10. Obliczenia techniczne

1.11.  Bilans mocy
Zapotrzebowanie mocy dla windy — 11,0kW

Prad nominalny - 26,6 A
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Zabezpieczenie w szafie sterowej dzwigu — 32A /zgodnie z wytycznymi Producenta/

Cp.
Zabezpieczenie w tablicy parteru budynku — 40A Lﬁ;‘%{é
g, ) Ay
0“5‘3‘9 /‘v%'-&g@.
1.11.2. Dobér zabezpieczen i przekrojow o, :,43) 1, 2

a5, 10, 4,
. . 0 . }' "
Sprawdzenie doboru kabla wykonano w oparciu o obowmzchﬁ @%4%%@

zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen zostaly tak dobrang*éﬁzprf?ﬂ,aé%

przeplywu pradow o wartosci wigkszej od diugotrwatej obciazalno$ci pradowej kabli nastégf)‘ﬁa)o ich

zadziatanie zanim wystapi nadmiemny wzrost temperatury Zyt przewodow i réznych zestykow.

wymagania te sg spetnione dla nastepujacych warunkow.

Js
Iy
Jz

J2

JBSJHSJZ
J2£1,45% Jz

- prad obliczeniowy
-prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego
- obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow
Linia zasilajaca dzwig YKYzo 5x16 mm?
Jz=52A
Jy=40A (prad zabezpieczenia)
Ja=26,6A
26,6A<40A<52A

1,6*40A<1,45"52A
64,0A<75,4

Przekroj przewodu odpowiada warunkom doboru. (PN-IEC 60364-5-523)

mgr ind. Andrzej Nownk

t9




».31{)/
9, I
3, zé“fl{./“hd\?,
% C 4'['}
- s ¥ Wt Sl ¥
H 4}4 7 55 ‘7 P ﬂz.,rﬁ_
Yo Vb, PG
’__r _______________________________ QG ~ /
|%| —>< 0SW. SZYBU 1’73};3.7 “
15 OSH, PRZED Wi P
s | RUEED o ISTNIEJACEGO |
ol |l S e e e e e e J
:E: -—><0$'#. STYRU |
= G, PR7ED MDA :
|| ZAS!].ANE 70 ISTNIEJACEGO |
I‘ I il I R e e e e et o n
IE,] -%(03\\' STYBU |
11 OSW. PRZED |
i SLNE 7 OOWDY ISTNEACEGD |
T L I N
||
I
I
: : +—x 05¥. SZYBU
[
:%: gmwz 2 0ROMDU ISTECERD
o
[
[
(.
O P I N T
[
Ll
:E: +—x 05, SZYBU
15
&)
[
| i
T T _‘SES‘_D ____________________________
Maiopoissl )
Wojewddzki Konserwalor £ abyixc
w Krakowie .
41.002 Krakow, ul. Kanonieza
UNIWERSYTET ROLNICZY PR e n'”‘ = e | _saiin
SN |rtet e mam | P
[~ FAZWA TRWESTYCIT: Opracowal T I :
ROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE DLA Opracowol B O N C ZA
NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z DOJSCIAMINA |5y | T U D 1
POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNAGJACH = ’ #_
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Sprawdzh _Jusem roezrk ks - !
Stadium PROJEKT BUDOWLANY ¢
BRANZA ELEKTRYCZNA Oznaczenis rysunku
TRESE RYSUNKU Tewlzja branza Ar_rysunka
SCHEMAT IDEQWY ZASILANIA Data WRZESIEN 2017 0 E E-01
: o

50




bl
I

|

I

|

|
s

|
7

- DZWIGU POBI%IWERDZFC PO

YDY203¢1.5-08W. STYB
_ | YKY205%16—~ZASILANIE_SZAFY STEROWEJ

ODLACZYC DO METALOWYCH

ISO\‘IADNIC DZWIGU

T PODIACEYESDBCIOWNES STINY

;_;_....,4__

| Lyre e WYROWNAWCZEL BUDYNKU
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OSTATECZNYM WYBORZE
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