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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA “’Jznm i

%“333 Upy R v i

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji pod@)& g@gﬁd V%w;;%
dobudowywanego do istniejacego budynku Collegium Godlewskiego Unlwersytetu ﬂbﬁgézego
9,

zlokalizowanego w Krakowie przy Al. Mickiewicza 21 w wojewddztwie matopolskim. "Si 4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

Projekt architektoniczny opracowany w pracowni ,Boricza Studio”,

Zafozenia dZwigowe,

e Ekspertyza stanu technicznego budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
Zlokalizowanego przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie. Opracowana przez mgr inz. Macieja
Kwolek w sierpniu 2017r.

e normy i przepisy, a w szczegolnosci:

=  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

=  PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

=  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

=  PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

=  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

=  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

=  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Przyjeto posadowienie na podiozu odpowiadajgcemu gruntom spoistym (piasek gliniasty
IL=0.3) o odporze jednostkowym w granicach 150+180 kPa. W przypadku, jezeli okaze si¢ w trakcie
realizacji, ze w podiozu wystepuje inny grunt niz zailozono, nalezy dostosowac fundamenty do
warunkéw gruntowych.

Uwzgledniajac rodzaj warunkéw gruntowych (zatozono proste warunki gruntowe) oraz czynniki
konstrukcyjne zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r.
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4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 30.s,, A4S Zy,
’C’}Q* ‘G’ij\; (///f::q L)

T
Projektowany szyb windowy to dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu osé‘l’:) G’f/bg Ry

niepetnosprawnych. W rzucie ma ksztalt prostokata o wymiarach 2.40m x 2.40m. Elewacje szybu ‘%"%‘7
windowego zaprojektowano jako przeszklong. Uktad konstrukcyjny szybu stanowig elementy stalowe.

Podszybie zaprojektowano jako zelbetowe gr. 40cm, wymiary podszybia to: 1.9m x 2.04m.
Posadowienie plyty podszybia zaprojektowano na poziomie ok. -2.00m. Pod zelbetowg plytg nalezy

wykona¢ warstwe zchudego betonu. Chudy beton nalezy wyla¢ do poziomu istniejgcych
fundamentéw. Sciany podszybia zaprojektowano jako wylewane na mokro gr. ok. 13cm - na
fragmencie $ciany gdzie styka sie z istniejgcymi fundamentami oraz grubosci 25¢cm dla pozostatych

&cian. Sciany podszybia zaprojektowano do poz. -0.32.

Dobudowa dzwigu udostepni sale wykiadowe osobom niepetnosprawnym oraz potgczy dwie
czesci budynku.

Planuje sie réwniez wykucie otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach budynku, na
poziomach gdzie bedzie sie zatrzymywa¢ winda. Nad projektowanymi  otworami
drzwiowymi zaprojektowano stalowe nadproza z dwuteownikéw szerokostopowych typu HEB.
Przystepujagc do prac zwigzanych z montowaniem stalowych nadprozy nalezy postgpowac
wg nastepujacej kolejnosci:

- tymczasowo podstemplowat¢ strop wzdtuz Sciany w ktérej przewiduje sie wykucie otworu,

- wykué gniazda do potowy grubosci Sciany i wykona¢ w nich poduszki betonowe (w miejscach
docelowego oparcia ksztattownikow),

- zamontowa¢ stalowe ksztaftowniki iwyklinowa¢ klinami stalowym przestrzen migdzy poétkg
dwuteownika a sciang,

- wolne przestrzenie uzupetni¢ silng zaprawa cementowa np. firmy Atlas (lub inng réwnowazna).
Wyzej wymienione czynnosci nalezy powtorzy¢ dla drugiej potowy sciany.

Z uwagi na zabytkowo$¢ budynku, podczas wykonywania prac zwigzanych z dobudowg szybu
dzwigowego, nalezy pamietac aby:

- maksymalnie uszanowa¢ oryginalng substancje budynku i wszystkie jej wartosci (materialne

i niematerialne),

- zminimalizowa¢ niezbedna ingerencje (powstrzymac sig od dziatan niekoniecznych),

- wykonywaé wszelkie prace zgodnie z najlepszg wiedzg i na najwyzszym poziomie.

5. MATERIALY

Beton konstrukcyjny: B 25

Chudy beton: B10

Stal zbrojeniowa zebrowana A-llIN (BSt500S)
Stal zbrojeniowa gtadka A-0 (St0S)

Y ¥V ¥V V¥V
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6. ZESTAWIENIE OBCIAZEN Hy s
- AZ PA '/Mn
. . Woge s A5
6.1. Obciazenia od urzadzen dzwigowych 935 .4 O}f 42Dy
Obcigzenic | Wspolezynnik ‘j‘rﬂéc‘fqge)f& I%‘Tf(@! .
Rodzaj obciazenia charakterystyczne | obciazenia obhc?ay%\d?] U/): “
g [KN] tr g [KN] “&ofe,r_
I ZMIENNE - UZYTKOWE e
- sila pozioma prostopadla do prowadnicy [Fx] 11.00 1.2 13.20
- sifa pozioma réwnolegta do prowadnicy [Fy] 3.70 1.2 4.44
- sita pionowa pod prowadnica [F1] 34.10 1:2 40.92
- sita pionowa pod zderzakiem [F2] 8.70 1.2 10.44
- sita pionowa pod silownikiem [Ps] 1.2 55.44
L= a

7. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

7.1.

Podszybie

7.1.1.

Plyta podszybia poz. -2.00, gr. 40cm — statyka i wymiarowanie

Rys. 1.Model obliczeniowy podszybia
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Odpér gruntu (kPa) ‘:g ;:
© dodatnie [$ciskanie) %N
D ygemne (odrywanie) 3

: LRy Iy e A
165.19 J’OG* },‘?&-j Olp

0@
O O @
o 0 @ @L=
O O O . !
H O O . i 1 i[165.19
(B8 5
L_ Piyta fundamentova. Poziom -1.60 (KOMB1_SGN)
: « Grubogé 40.0cm
Rys. 2.Naprezenia [kPa]
S e :
£ viermne -2.09
1.98
0.40
0.63

e e e e s e LB s i

Y
Piyta fundamentawa. Poziom +1.60 (KOMB1_SGN)
1  Grubodé 40.0cm

Rys. 3.Momenty Mx [kNm/mb]
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Momeaty My (kNm/mb) -6.81
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|_, Plyta fundamentowa. Foziom -1,60 (KOMB1_SGN)
. ¢ Gruboté 40.0cm
Rys. 4. Moment My [kNm/mb]
éb;l%‘?? Fx (em2)mb) -5:§
i
B Piyta fundamentowa. Poziom -1.60 (KOMB1_SGN) [Stal_|a-THiN |
- o Grubose 40.0cm [SGU_[MIE |
Rys. 5. Zbrojenie Fx [cm“/mb]
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0 géra

Ibrojeme Fy (em2/mb)
© dolem

i
" Piyta fundamentown. Poziom -1.60 (KOMBI_SGN)

« Grubett 40.0cm

449

4.49
.

7.2. Sciany

Rys. 6. Zbrojenie Fy [cm*/mb]

7.2.1. Sciana podszybia, gr. 25cm

O dia byx =
O i o

L.

Ibrojente Fx (cma/mb) - algorytm S=Tlg)

Sciana

x Gruboda 13.0, 25.0am

2.60
311

3.62
4.12
4.62
5.14

Rys. 7. Zbrojenie pionowe [cm*/mb]
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Zbeojenie Fy (cm2/mb) - algorytm B+T(b] 130
© dla ny + 1.63
St .:zi:
Gp.
5%
3 /ef“’l Q{”?
34—’-9 O{‘é ﬂ/‘r{:? '
tei T "-/,;’!?9
’ L<E7‘- i AU{‘
S7) J';;._r'/'p (TN
&A)Oll //r ‘/L"q
(53
/‘\9‘77
|:A [Beton &5
¥ FE [amN
$dana [Ondins__[3.0
x Grubokcl 13,0, 25.0cm [Witgotnos( [50.0%
Rys. 8. Zbrojenie poziome [cm*/mb)]
8. ZESTAWIENIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
. Typ/wymiar
Element konstrukcji [mm] Stal
. %+ Zbrojenie wedtug zataczonych bitmap
Plyta podszybia gr-4Qcm (stal A-IIIN BSt500S)
. . gr.13cm, % Zbrojenie wedtug zatgczonych bitmap
Sciany podszybia gr.25cm (stal A-IlIN BSt500S)
]
KONIEC OBLICZEN 08-2017
mgr inz. Maciej Kwolek -
iy £31I Z Oob%ﬁw 3gl—317[}JZMP ys,.a os"sitffzt:ia‘llga
PO Lank 1el. 506 164 A bmail: pruchala@poczta.fm
P NIABUDOWLANE UPRAWNIENIA BUDCWLANE
nr ewid. PDK/0004/POOK/14 nr awid. MAPI0042/POOK/DE

do projektowania bez ograniczen

do projeklowania bez ograni
graniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane)

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
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Fragment rzutu istniejgcego 1) Podioze praed wlozerem chudego betont
powinno zosta¢ odebrane przez
U U Q ..K_J vAC uprawnionego geologa.
skala 1:50 2) Piyte fundamentowg nalezy wykonaé
na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.

_..aaaomm”:wﬁwm_ﬁ“ 3) Podczas opracowywania projektu wykortdgzego 3o_mw<
i T 7 wykona¢ odkrywki istniejgcych fundamef#g b, rejonie

| A +0.00 = wg. p.t. Architektury projektowanego szybu windowego @D&m \,\Mﬂ»iaw,
m\h A

T

4) Podczas prowadzenia wykopdw w @E:ﬁo%@ P e k.
Beton B25 spoistych, prace te nalezy wykonac tak, q*wM\&mw\Qm..@m
U 7}

aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody g Jw%@ O
OICQV\ beton B10 w wykopie, gdyz spowoduje to N

Stal ﬁ A—IlIIN BSt500S uplastycznienie tych gruntéw i znacznie St
Stal ﬂ A—0O StO0S obnizy ich parametry wytrzymafosciowe.

5) W trakcie robét fundamentowych nalezy
—0.32 S .
uwazaé, aby nie naruszyé struktury
/ gruntdw zalegojgcych bezposrednio ponizej
e ) poziomu posadowienia fundamentdw.
Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres

N, —0.32 zimowy, ze wzgledu na przemarzanie
> gruntow.

Elementy instalacji elektrycznej (bednarka

Voo uziemienia i inne) wg p.t. branzy

A elektrycznej..
Fragment budynku mg - 8) Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie
strizigcego NE! z P.T. Architektury i pozostafych branz.

25
(&3]
—

13 204 o 25

A

190
~]
~—

29

ﬁ A\l

|

|

f
E ||i Nazwa obiektu

4 Rozbudowa budynku o windg dla niepelnosprawnych
L wraz z dojSciami na poszczegolnych kondygnacjach
o oraz zagospodarowaniem terenu

Uniwersytetu Rolniczego

Fragment budynku

istniejgcego =
_ Al Mickiewicza 21, 31-120 Krakéw, woj. malopolskie

UNIWERSYTET ROINICZY
> — > Al Mickiewicza 21
L 31-120 Krakow

— Inwestor:
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P mgr inz. Maciej Kwolek J\_ 71 etz
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_ % Sprawdzil :
13 204 & 25 dr inz. Przemyslaw Ruchala
: a
1 rﬁ 60 nr.upr. MAP/0042/POOK /05 &\ »@\.\q
& Skala : Faza: Data:
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- i ] Tresé rysunku :
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fundamentdw
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