Kolenos¢ prowadzania prac podczas wykonywania stalowych nadprozy:

1) Tymczasowo podstemplowaé strop w poblizu $ciany w ktdrej planuje sie wykonanie otworu.

KolejoS€ prowadzenia prac—szkice
Schemat dla trzech belek
skala: 1: 25

2) Wykué gniazda do pofowy gr. Sciany i wykona¢ w nich poduszki betonowe z betonu klasy B25

w miejscu oparcia belek (szkic nr1).
3) Zamontowac ksztattownik (szkic nr 2).

4) Wyklinowac klinami stalowym przestrzen miedzy pdtkg gorng dwuteownika a Sciang, nastepnie
wolne przestrzenie uzupefni¢ silng zaprawg cementowg np. firmy Atlas (szkic nr 3).

) Nastepnie wykonac¢ wyzej wymienione czynnosci zachowujgc

) Skrecic wszystkie ksztaftowniki ze sobg srubami M16 kI 5.8 (szkic nr 5) w rozstawie ok.60cm.

)

5

6
/) Otwor wyciq¢ elektronarzedziami.

ich kolejnos¢ dla drugiej potowy sciany (szkic nr 4).
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Belki stalowe typu HEB100, HEB140, HEB180, HEB200
osadza¢ w bruzdach na zaprawie przed
wykonaniem otworu w $cianie.
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Belke stalowqg typu HEB200,
osadza¢ w bruzdach na zaprawie przed
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2€gol ZESTAWIENIE STAL
Belke stalowq typu HEB200, Obiekt: 14 grudnia 2017
osadza¢ w bruzdach na zaprawie przed
wykonaniem otworu w Scianie. Nr rys: Tresé:
, , Ciezar . ,
— Element Liczba | Przedmiot | Dfugos¢ Materiat | Uwagi
= Istnicigeg Sci Jedn. | Szt Catk.
Jgca sciana
e e e [szt] [mm] |[kg/m]| [kq] | [kg]
klin stalowy |
0 | stalowe 1 2 HEB100 1400 20.40| 28.56| 57.12 S235
% )@// W /W% & } nadproza 2 2 HEB140 2220| 33.70| 74.81| 149.63 S235
N7 /,//j \ 3 2 HEB180 1950 51.20| 99.84| 199.68 S235
o0 .- | . 4 2 HEB200 1800 61.30| 110.34| 220.68 S235
oziom|spodu nadproza
= wg P] Architektury 5 4 HEB200 1830 61.30| 112.18| 448.72 S235
- I 6 3 HEB200 1900 61.30] 116.47| 349.41 S235
Cigzar 1 element [kg]| 1425.23
Wykonoé‘ 1‘ Ciezar sumaryczny [kq]| 1425.23
Ciezar catkowity [kq]| 1425.23
Naddatek na elementy dodatkowe [kg]‘Z.OO% 28.50
Ogotem [kq]| 1453.74
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UWAGI:

1) Rysunek nalezy rozpatrywac fgcznie z pozostatymi
rysunkami konstrukcji oraz P.T. Architektury
I pozostatych branz.

2) Przed przystgpieniem do wykonywania nadprozy
strop w poblizu Sciany w ktdrej wykonywany bedzie otwor
nalezy podstemplowaé i zamontowa¢ nowe nadproza
przed wyburzeniem otworu.

3) Montaz nadprozy nalezy prowadzi¢ zgodnie
z schematmi i opisem wykonywania stalowych nadprozy
umieszczonymi na rysunku.

4) Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5) Wszystkie wymiary zalezne od istniejgce] konstrukcii
sprawdzi¢ na budowie.

6) Istotne odstepstwa projektu od stanu rzeczywisteqo,
nalezy zgfosi¢ Projektantowi przed przystgpieniem
do prac.

7) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zachowujqc
ostroznos¢, oceniajgc na biezgco stan techniczny
odkrywanych elementéw konstrukcyjnych budynku
(sciany, stropy, nadproza). W przypadku zauwazenia
jakichkolwiek oznak ztego stanu technicznego
konstrukeji (zarysowania, nadmierne ugiecia, pekniecia)
nalezy natychmiast powiadomi¢ Nadzor Autorski.

Nazwa obiektu:

Rozbudowa budynku o winde dla niepelnosprawnych
wraz z doj$ciami na poszczegolnych kondygnacjach
oraz zagospodarowaniem terenu
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AutoCAD SHX Text
Kolejność prowadzania prac podczas wykonywania stalowych nadproży: : 1) Tymczasowo podstemplować strop w pobliżu ściany w której planuję się wykonanie otworu.  w której planuję się wykonanie otworu. . 2) Wykuć gniazda do połowy gr. ściany i wykonać w nich poduszki betonowe z betonu klasy B25     w miejscu oparcia belek (szkic nr1).  w miejscu oparcia belek (szkic nr1).  3) Zamontować kształtownik (szkic nr 2). 4) Wyklinować klinami stalowym przestrzeń między półką górną dwuteownika a ścianą, następnie     wolne przestrzenie uzupełnić silną zaprawą cementową np. firmy Atlas (szkic nr 3). wolne przestrzenie uzupełnić silną zaprawą cementową np. firmy Atlas (szkic nr 3).  silną zaprawą cementową np. firmy Atlas (szkic nr 3). silną zaprawą cementową np. firmy Atlas (szkic nr 3). 5) Następnie wykonać wyżej wymienione czynności zachowując  ich kolejność dla drugiej połowy ściany (szkic nr 4). 6) Skręcić wszystkie kształtowniki ze sobą śrubami M16 kl 5.8 (szkic nr 5) w rozstawie ok.60cm. 7) Otwór wyciąć elektronarzędziami.
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