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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku o winde dla
niepetnosprawnych wraz z dojsciami na poszczegolnych kondygnacjach oraz
zagospodarowaniem terenu, etap | inwestycji pod nazwa: ,Remont i przebudowa czesci
budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
przy al. Mickiewicza 21 w zakresie trzech sal wyktadowych (A,B,C), Sali Senackiej,
pomieszczen prorektorskich, baru studenckiego, rozbudowa budynku o winde dla
niepetnosprawnych wraz z dojsciami na poszczegolnych kondygnacjach oraz

zagospodarowaniem terenu, dz. nr 5/4, obr. 62 Krakéw Srédmiescie”.

2. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig :
- umowa o wykonanie prac projektowych
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- mapa do celéw projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zn. zm.
- Inne rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z

literatury fachowe;.

3. Stan istniej acy
Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, usytuowane na dziatce
nr ew. 5/4 w Krakowie, sktada sie z budynkéw o r6znym czasie powstania:
- budynku gtéwnego z poczatku XX w. (1906-1910 r.), z ceglang elewacja frontowg od
strony alei i dwoma prostopadtymi skrzydtami, oraz trzecim traktem od strony podwdrza
dobudowanym w drugiej potowie XX w.
- budynku dobudowanego w drugiej potowie XX w. od strony podwdrza, zawierajgcego trzy
sale wyktadowe, bar studencki, oraz wentylatornie, wybudowanego na osi gtdwnego
wejécia do Collegium, potaczonego ze starszg czescig komunikacyjnie poprzez klatke
schodowa.



Ze wzgledu na roznice pozioméw pomiedzy budynkiem gtownym i czescig zawierajgca
sale wyktadowe (A,B,C), istniejgca winda w starszej czesci obiektu nie zapewnia dostepu
do sal osobom niepetnosprawnym.

Gmach Uniwersytetu Rolniczego przy alei Mickiewicza 21 znajduje sie w Rejestrze
Zabytkoéw Nieruchomych Miasta Krakowa, pod numerem A-886.

Stan istniejgcy — widok elewacji z wnekg, w ktorej planuje sie usytuowanie windy dla os6b
niepetnosprawnych:




4. Opis rozwi gzan architektonicznych

Rozbudowa budynku o d zwig dla 0séb niepetnosprawnych

Celem dobudowy dzwigu jest udostepnienie sal wyktadowych osobom niepetnosprawnym,

oraz potaczenie dwdch czesci budynku: starszej czesci Collegium oraz budynku z drugiej

potowy XX w., zawierajacej sale wyktadowe.

Ksztatt obiektu, w miejscu potaczenia czesci starszej i nowszej (cofniecie S$ciany

zewnetrznej), umozliwia usytuowanie dzwigu, tak, aby nie naruszat jego konstrukcji, oraz

nie zaburzat stylistycznie elewacji.

Wejécie do dzwigu dla niepetnosprawnych z terenu projektuje sie poprzez zabudowanie

istniejgcego podcienia i przeznaczenie go na przedsionek/wiatrotap.

Dojécia do dzwigu na kondygnacjach — poprzez wykorzystanie istniejgcych otworow

drzwiowych i okiennych. Poszerzenie istniejgcych otwordéw okiennych w toaletach bedzie

wymagato wczesniejszego wykonania nadprozy z ksztattownikéw stalowych i nastepnie

wykucie otworéw i wyburzenie podokiennikdw. Wykorzystanie istniejgcych otwordw

okiennych na drzwiowe w korytarzu przed salami wyktadowymi wymagaé¢ bedzie

wykonania wyburzen podokiennikéw.

Nie przewiduje sie zatem istotnych ingerencji w sciany konstrukcyjne budynku.
Projektowany wyglad elewac;ji:

Wizualizacja elewacji



Przeszklona elewacja projektowanego dzwigu dla osob niepetnosprawnych harmonijnie

wpisuje sie w kontekst istniejgcej czesci budynku Collegium Godlewskiego. W szklanej

elewacji odbija¢ sie beda elewacje sasiednie.

5. Podstawowe dane liczbowe dotycz ace powierzchni podlegaj acych remontowi i

przebudowie

Powierzchnia zabudowy projektowanego dzwigu dla 0séb niepetn.

Wysoko$¢ attyki projektowanego dzwigu

Kubatura brutto projektowanego dzwigu

Powierzchnia istniejgcego podcienia zaadoptowanego na przedsionek

Powierzchnia uzytkowa windy

Powierzchnia przebudowywanej komunikacji:
Dojécie do windy w przyziemiu

Przej$cie z windy w przyziemiu

Przej$cie z windy na Il pietrze

Przejscie z windy na lll pietrze

6. Opis rozwi gzan materiatowych

6,67 m?
21,95 m

146,41 m®
4,34 m?
1,96 m?

4,50 m?

14,33 m?
16,44 m*
15,25 m?

Prace remontowe i przebudowa istniejgcych pomieszczen bedag polegaty na budowie w
niektorych pomieszczeniach $cianek dziatowych murowanych, wymianie posadzek.

Projektowany dzwig dla osob niepetnosprawnych posiadaé bedzie wtasng konstrukcje stalowa,

z dachem jednospadowym o spadku 5%.

Projektuje sie zadaszenie wejécia do dzwigu szklanym daszkiem ptaskim.

W pozostatej czesci budynku dach pozostawia sie bez zmian.

Sciany zewn gtrzne

S71 » folia ochronna
, » 10 cm piyty polistyrenu ekstrudowanego
podszybie » jzolacja - Dysperbit
» 25 cm zelbet ( wodoszczelny)
S72 * tynk cementowo-wapienny
» cegta kratdwka
ﬁ?amurowa * tynk cementowo-wapienny
S73 * istniejgca $ciana
. * dylatacja
podszybie » folia ochronna
»  7Zelbet(wodoszczelny)




Podtogi na gruncie, stropy, dachy

1

P1 » 2 cm wykonczenie podtogi — plytki gresowe
(antyposlizgowe)

4 cm wylewka cementowa mikrozbrojona
10 cm styropian dach-podtoga

izolacja — papa termozgrzewalna

10 cm chudy beton

podsypka piaskowa — 15 cm

40 cm plyta zelbetowa

izolacja — papa termozgrzewalna

10 cm chudy beton

podsypka piaskowa -15 cm

2 cm wykonczenie podtogi — ptytki gresowe
10 cm plyta zelbetowa

5 cm blacha trapezowa

14 cm konstrukcja stalowa

folia paroprzepuszczalna

13 cm podkonstrukcja systemowa — wypetnienie
wetng mineralng

2 cm plyta g-k

P2

P3

P4

2 D1 folia PCV, np. Sika 1,8 mm
geowtdknina

30 cm wetna mineralna
paroizolacja — folia paroizolacyjna
5 cm blacha trapezowa

14 cm konstrukcja stalowa

3 | Odprowadzenie rynny i rury spustowe
wod opadowych

Materiaty wyko hczeniowe wewn etrzne

1 |Sciany dziatowe Sciany dzialowe murowane

* bloczki silikatowe np. Silka E8

* wykonczenie wewnetrzne — tynk gipsowy maszynowy, malowany (w
zaleznosci od pomieszczenia)

2 |Posadzki » korytarze — ptytki ceramiczne o duzych wymiarach (antyposlizgowe)

3 |Stolarka i S$lusarka |stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne ptycinowe drewniane

wewnetrzna
4 | Klamki, okucia W drzwiach ptycinowych - klamki z szyldami jednocze$ciowym z zamkiem
( niklowane) , wktadka patentowa klasy C , samozamykacze.
5 |Dzwig np. GREEN LIFT TML 900KG TROJSTRONNY lub réwnowazny
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do
przewozu 0séb niepetnosprawnych
Producent: GMV




Typ dzwigu: GL TML 900-3W

Udzwig: 900 kg
lloS¢ osob: 12
llos¢ przystankow: 7
Wysokosé
podnoszenia: maks. 20 m
Kabina: typ TML
wymiary SxGxH 1400 x 1400 x 2170 mm
ilos¢ wejsé 3
wykonanie panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: szkio
podioga: PVC
lustro: Y, Sciany
owietlenie: LED
Drzwi: GMV-Victory
wymiary SxH 900 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: szkto
opcja: drzwi szybowe
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokosc: 2040 mm
gtebokos¢: 1900 mm
Predkos¢: * 0,40-0,52 - 0,62 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Agregat: * F1/T2
Moc napedu: * 9,5-11,0-12,5- 14,7 kW (zaleznie od predkosci )
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny
Sterowanie: mikroprocesorowe
Wyposazenie i cechy kabiny:
- gtosnik
- porecze ze stali nierdzewnej
- wentylator

przyciski z oznaczeniami Braille’a

przyciski antywandalowe

informacja gtosowa w kabinie

dzwig umozliwia dojazd do najblizszego przystanku i otwarcie drzwi w
przypadku zaniku napiecia

wykonczenie podtogi wyktadzina PCV

informacja gtosowa w kabinie

modutowy system do dwustronnej komunikacji awaryjnej osob
uwiezionych w kabinie windy z serwisem technicznym

zjazd awaryjny po zaniku napiecia na najnizszy przystanek

Obtozenie
podmurowki

kamien naturalny




7. Instalacje wewn etrzne wg opracowa n branzowych

7.1 Instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji  , wod-kan
Instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wod-kan w | etapie inwestycji nie ulegaja
zmianie.

7.2 Instalacje elektryczne wewn etrzne i teletechniczne

1. Stan istniejgcy

Aktualnie pomieszczenia przeznaczone do remontu i przebudowy wyposazone sg w instalacje
elektryczng wewnetrzng oraz teletechniczna. Z uwagi na zmiane aranzacji i programu
wyposazenia pomieszczen oraz koniecznosé dostosowania instalacji do aktualnie
obowiagzujgcych norm i przepisow istniejgca instalacje przeznacza sie do demontazu.

2. Zasilanie

Zasilanie elementow zwigzanych z dobudowa windy odbywac sie bedzie z tablicy elektrycznej
zlokalizowanej na poziomie parteru (ujetej niezaleznym opracowaniem). W tablicy tej
przewidziano dobudowe zabezpieczen zgodnie ze schematem ideowym zasilania. Zasilania
doprowadzi¢ do szafy sterowej dzwigu zlokalizowanej na poziomie przyziemia.

3. Instalacja o$wietlenia og6lnego

W ramach instalacji oSwietlenia zaprojektowano o$wietlenie szybu windowego oraz
oSwietlenia przed wyjsciem z windy z czujnikami ruchu.

4. Instalacja ochrony przed porazeniem

Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytacznik nadmiarowo-pradowy oraz
réznicowo-prgdowe, ktore zapewniajg samoczynne odtgczenie spod napiecia.

5. Instalacja telefoniczna

W ramach instalacji telefonicznej do szafy sterowej windy nalezy doprowadzi¢ z miejsca
wskazanego przez Inwestora przewod 1*4*0.5 dla potrzeb komunikacji telefonicznej z kabing
windy.

6. Bilans mocy

Zapotrzebowanie mocy dla windy — 11,0kW

Prad nominalny — 26,6 A

Zabezpieczenie w szafie sterowej dzwigu — 32A /zgodnie z wytycznymi producenta/

Zabezpieczenie w tablicy parteru budynku — 40A



8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zakres opracowania dotyczy montazy zewnetrznego dzwigu dla oséb niepetnosprawnych .

Warunki ochrony pozarowej budynku nie ulegajg zmianie. Budynek jest budynkiem
uzyteczno$ci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

Projektowany dzwig jest urzgdzeniem usytuowanym w jednej strefie pozarowej (ZLIII) i
przeznaczony do obstugi tylko tej strefy .

Udziat otwordw okiennych wraz z przeszkleniem windy w $cianie potudniowej ( z salami
wyktadowymi ) wynosi 40 %, udziat otwordw okiennych w Scianie wschodniej przylegajgcej do
windy wynosi 28%.

Podziat na strefy oraz warunki ochrony pozarowej dla catego budynku zawarte sg w
projekcie budowlanym dotyczacym etapu Il inwestycji pn. ,Remont i przebudowa czesci
budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy
al. Mickiewicza 21, w zakresie trzech sal wyktadowych (A,B,C), sali senackiej,

pomieszczen prorektorskich, baru studenckiego”.

9. Wplyw Obiektu na srodowisko naturalne

Emisja zanieczyszcze n gazowych , emisja hatasu, wibracji, promieniowania , pola
elektromagnetycznego

W budynku nie projektuje sie urzadzen mogacych w znaczny sposob emitowaé
zanieczyszczenia gazowe i znaczgco wpltywaé na $rodowisko, jak réwniez brak zrodet pola
elektromagnetycznego.

Dane techniczne o wytwarzanych odpadach

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow zwigzanych z  uzytkowaniem
przebudowywanych czesci budynku.

10. Opis zapewnienia warunkow niezb ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Warunki obstugi oséb niepetnosprawnych — obiekt dzieki potaczeniu projektowang winda
zostanie dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych oraz 0s6b o ograniczonej sprawnosci
ruchowej. Wejscie do windy zostato zaprojektowane jako bezprogowe dostepne dla os6b na
wozkach inwalidzkich bezposrednio z chodnika. Dzwig wyposazony bedzie w sygnat
dzwiekowy, panel na obnizonej wysokosci nad posadzka z napisami w alfabecie Braille'a.

W budynku znajduje sie istniejgce pomieszczenie WC dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.
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