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BUDYNEK UNIWERSYTETU ROLNICZEGO KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji rozbudowy o winde

budynku Uniwersytetu Rolniczego.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

1. Opis techniczny z uwagami wykonawczymi

2. Rysunki wykonawcze konstrukcji zelbetowych —  deskowania, zbrojenia, specyfikacje
stali.

3. Rysunek wykonawczy konstrukcji stalowej szybu windowego.
3. LOKALIZACJA

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Krakow przy al. Mickiewicza 21, 31-120

Krakow, woj. matopolskie.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

1. Projekt wykonawczy architektury opracowany w pracowni ,,Boncza Studio”,

2. Opinia geotechniczna do projektu windy przy budynku Collegium Godlewskiego
Uniwersytetu Rolniczego wraz z infrastrukturq techniczng al. Adama Mickiewicza 21
Krakow. Opracowana przez mgr Jacek Jastrzgbski w listopadzie 2017r.

3. Przepisy obowigzujacego prawa. Zalecenia Norm uwzgledniono na roéwni z innymi
zrédtami wiedzy inzynierskiej. Korzystano w szczeg6lnosci z zawarto$ci nastgpujacych
norm:

PN82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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5. WARUNKI GEOLOGICZNE I HYDROGEOLOGICZNE

Glebokie podloze przedmiotowego terenu buduja trzeciorzedowe ity miocenu,
(ktorych strop znajduje si¢ na glebokosci 12-15mppt). Przykryte sa one serig
czwartorz¢gdowych osadow rzeczno peryglacjalnych . Sa to w spagu zaggszczone i $rednio
zageszczone pospolki 1 zwiry przechodzace w stropie od glebokosci 3 m w piaski $rednie
ipiaski drobne $rednio zageszczone. Grunty rodzime przykrywa warstwa zlezatych
1 zageszczonych nasypow gruzowo piaszczysto pylastych migzszosci ok 1.3m.

Wystepujace w podtozu grunty podzielono na cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna nr I — reprezentowana przez $rednio zageszczony piasek

$redni i piasek $redni na pograniczu piasku drobnego o stopniu zageszczenia ID=0.50.

Warstwa geotechniczna nr II — reprezentowana przez plastyczny pyl piaszczysty

o stopniu plastycznosci IL=0.40.

Warstwa geotechniczna nr III — reprezentowana przez $rednio zageszczony piasek

$redni o stopniu zaggszczenia ID=0.40.

Warstwa geotechniczna nr IV — reprezentowana przez $rednio zageszczong pospotke

o stopniu zaggszczenia ID=0.65.

Woda gruntowa wystepuje w osadach piaszczysto zwirowych. Jej swobodne
zwierciadlo zalega na glgbokosci 4.0m ppt. W wykonywanym wierceniu na warstwie mniej
przepuszczalnego pyly piaszczystego na glebokosci 3.0m ppt. wystapito niewielkie saczenie
wody.

Omawiany teren charakteryzuja og6lnie korzystne warunki geologiczno- inzynierskie.
W podlozu na okolo 1,3 m zalegaja grunty no$ne — warstwowany, $redni zaggszczony piasek
$redni z przewarstwieniami piasku drobnego 1 pylu piaszczystego a od glebokosci 4,7 m

pospotka.

6. OPIS ISTENIEJACEJ KONSTRUKCJI I PLANOWANYCH PRAC.
6.1. Ogolny opis istniejacego budynku

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to Collegium Godlewskiego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Obiekt sktada si¢ z budynkow wybudowanych w réznym czasie tj.:
budynku gléwnego z poczatku XX wieku z ceglang elewacja frontowg od strony alei i dwoma
prostopadlymi skrzydtami, oraz budynku dobudowanego w drugiej potowie XX wieku od
strony podworza, zawierajacej trzy sale wykladowe, bar studencki, oraz wentylatornie.
Budynek jest pigcio kondygnacyjny. Rzut obiektu ma ksztalt zblizony do trzech potaczonych

ze soba prostokatow, ustawionych wzgledem siebie pod katem 90°. Obiekt zostat wzniesiony
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w technologii tradycyjnej. Konstrukcje budynku stanowi uktad murowanych $cian no$nych
grubosci od 50 do 90cm ($ciany zewngtrzne oraz wewnetrzne).

Budynek pokryty jest dachem o konstrukcji drewnianej kryty dachowka. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane sa z blachy ocynkowane;j

Gmach Uniwersytetu Rolniczego przy alei Mickiewicza 21 znajduje si¢ w Rejestrze

Zabytkéw Nieruchomych Miasta Krakowa.

6.2. Ogolny opis czeSci projektowanej
Planuje si¢:
a) dobudowe od dziedzinca szybu windowego =z przeszklong elewacja frontowa.
Wymiary rzutu projektowanej szybu to ok. 2.40x2.10m,
b) wykucie otworow drzwiowych w zewnetrznych $cianach budynku przy windzie,
c) wykucie w wybranych istniejacych wewnetrznych $cianach budynku otworow

drzwiowych oraz poszerzenie niektorych istniejacych otworow.
7. MATERIALY.

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to:
— Beton konstrukcyjny: B 25

— Chudy beton: B10

— Stal zbrojeniowa zebrowana: A-IIIN (BSt500S)

— Stal zbrojeniowa gtadka: A—0 (St0S)

— Stal profilowa: S235

—  Sruby: min klasy 5.8

8. UWAGI WYKONAWCZE

8.1. Oznaczenia stosowane na rysunkach

D — zbrojenie dolne,
G — zbrojenie gorne,
Z — zbrojenie zewngtrzne,

W — zbrojenie wewnetrzne,

8.2. Otuliny zbrojenia
Podczas ukfadania zbrojenia nalezy zachowac otuliny pretow zbrojenia giéwnego podane
ponizej:

— plyta podszybia — 3cm dla zbrojenia gérnego; — Scm dla zbrojenia dolnego,

K-5



BUDYNEK UNIWERSYTETU ROLNICZEGO KONSTRUKCJA

— $ciany podszybia — 3cm dla zbrojenia zewngtrznego/wewnetrznego,

— fragmenty plyt stropowych — 3cm dla zbrojenia goérnego i dolnego,

Cnom

I

7ﬁLCnom

Rys.1.Zasad¢ odmierzania nominalnej wartosci grubosci otuliny ‘Cnom’
8.3. Zasady wymiarowania ksztaltu pretow
ﬁ
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<
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Frd dla @20
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Minimalne Srednice wewnetrene zagieciod
— 4x@ dla &20
Txd dig 9320

Rys.2.Zasady wymiarowania ksztaltu pretow zbrojeniowych. a, b,...z — wymiary
wg specyfikacji stali zbrojeniowe;j

8.4. Uwagi dotyczace robét ziemnych i zabezpieczenia podloza

1. Prace zwigzane z ukladaniem chudego betonu nalezy wykonywaé po osiggnieciu
poziomu posadowienia i odebraniu dna wykopu przez uprawnionego geologa.

2. Z uwagi na brak wykonanych odkrywek fundamentéw na dokumentacji przyjeto
poziom posadowienia oraz ksztalt odsadzki fundamentowej budynku istniejacego.
Istotne rozbieznos$ci stanu istniejacego od przyjetego na rysunku nalezy zglosié
Projektantowi.

3. Wykop pod fundamenty nalezy prowadzi¢ az do poziomu warstwy nos$ne;j.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych Ilub
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10.

11.
12.

o gorszych parametrach niz zalozono w projekcie, nalezy w tych miejscach wykonaé
wymiang gruntu na chudy beton lub piasek ustabilizowany cementem.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych, prace te nalezy wykona¢ tak,
aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopie, gdyz spowoduje
to uplastycznienie tych gruntow i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatos$ciowe.
W trakcie robot fundamentowych nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntow
zalegajacych bezposrednio ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Ostatnia 10-15cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana r¢cznie lub mechanicznie
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu zapewniajagc uzyskanie wymaganej
dokladnos$ci powierzchni podtoza pod fundament.

Wykopu fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres
zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i pozostatych branz.
Dokladno$¢ wykonania wykopu powinna by¢ zgodna z Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

Zasyp klindw rozkopu wokét $cian fundamentowych budynku nalezy wykonywad
gruntem niespoistym np. piaskiem $rednim, zageszczonym do Is = 0.95.

Zalozono 10 cm warstwy chudego betonu.

Powlokowg izolacje¢ przeciwwilgociowa nalezy wykona¢ wg PT Architektury.

8.5. Uwagi dotyczace robét zelbetowych.

1.

Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych” .
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia konstrukcji zelbetowych zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
WYnosza:
a. Odchylenie ptaszczyzn i1 krawedzi ich przecigcia od projektowanego
pochylenia:
+5mm — na 1,0m wysokosci
+20mm — na catg wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach
+15mm — w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupach
podtrzymujacych stropy monolitycznie;
b. Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:
+5mm — na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

+15mm — na calg ptaszczyzng
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10.

11

13.
14.

c. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu latg
o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych:
+4mm — powierzchnie boczne i spodnie
+8mm — powierzchnie gorne
d. +20mm — odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow
e. +8mm — odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego
f.  +5mm — odchylenie w rz¢dnych powierzchni dla innych elementow
Lokalizacja osi konstrukcyjnych powinna by¢ wytyczona przez obshige geodezyjna.
Szalunki musza by¢ wykonane tak, aby elementy betonowe mialy wymiary
ipotozenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Odchytki w wymiarach
iusytuowaniu elementéw konstrukcyjnych nie moga przekracza¢ wartosci podanych
w  Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.
Otwory i przebicia mniejsze niz ¢ 10 cm na $cianach, oraz ¢ 15 cm na plytach
wykona¢ wg P.T. branz.
Przed wykonaniem konstrukcji podszybia ich wymiary powinny by¢ potwierdzone
przez dostawce dzwigu.
Stal zbrojeniowa musi by¢ oczyszczona z rdzy, farby, olejow i innych obcych
materiatow.
Stal zbrojeniowa musi by¢ ukladana w oczyszczonych szalunkach w sposob
zabezpieczajacy ja przed przesunigciem podczas betonowania, oraz zapewnienie
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otulin jako dystanse niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych, a zwlaszcza kawatkow drewna.
Przed betonowaniem zbrojenie musi zosta¢ odebrane przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru jesli zostat ustanowiony.
Beton powinien by¢ ukladany warstwami poziomymi nie przekraczajagcymi 30cm,
w sposOb zapobiegajacy rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy

szalunki oraz zbrojenie przed przesunigciem.

. UloZony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie.

12.

Beton powinien by¢ pielegnowany w sposoéb zgodny ze sztuka budowlanag.
Powierzchnia betonu musi by¢ chroniona przed sloncem i suchymi wiatrami,
a ponadto polewana woda.

Uzywany beton musi posiada¢ atest wytworcy.

Szczegbdlng uwage nalezy zwraca¢ na dotrzymywanie zgodnych z wymogami
okreséw, po ktorych moga by¢ usuwane stemple deskowania stropow ptytowych i ich

obcigzanie.
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8.1. Uwagi dotyczace konstrukcji stalowych

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Konstrukcje stalowe nalezy wykona¢ 1 odebra¢ zgodnie z normg PN-B-
06200:2002/Ap1:200

Elementy stalowe zalicza si¢ do Pierwszej Klasy konstrukeji spawanych.

Nalezy zapewni¢ kontrolg defektoskopowa potaczen spawanych. Klasa wadliwosci
zlaczy wg. PN-87/M-69772 powinna by¢ najwyzej R4 przy grubosci faczonych czgsci
do 20mm i R3 przy grubosci wigkszej niz 20mm.

Technologie spawania i rodzaj elektrod nalezy dostosowa¢ do warunkéw pracy na
budowie, lokalizacji spoin oraz rozmiaro6w elementéw (grubosci spawanych blach).
Spoiny nieopisane wykonywac jako czotowe o grubosci 0.7 cienszego elementu.
Wszystkie wycigcia w profilach nalezy zaokragli¢ w rogach w celu zmniejszenia
naprezen wywotanych karbem.

Odpryski spawalnicze nalezy zlikwidowac.

Przy spawaniu elementdéw i blach o duzej réznicy grubosci taczonych $cianek nalezy
stosowac ich podgrzewanie.

Wszelkie ostre krawedzie, w szczego6lnosci krawedzie palone nalezy okrawac.
Wszystkie elementy lacznie ze spoinami nalezy bezposrednio przed naniesieniem
warstwy gruntowej odrdzewia¢ za pomoca obrdobki strumieniowe;.

Pozostato$ci (resztki) spawalnicze, zanieczyszczenia obce itp. nalezy usungé
z powierzchni gérnych generalnie przed obrobka strumieniowa.

Wszystkie polaczenia S$rubowe, wykona¢ dokladnie z zachowaniem wymagan
podanych w normie.

Przed wykonaniem konstrukcji jej geometria powinna by¢ potwierdzona przez
dostawce dzwigu oraz nalezy przedstawi¢ DTR windy w celu weryfikacji przyjetych
przekrojow elementow.

Stalowe elementy konstrukeji nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie antykorozyjnych
powlok malarskich - kategoria korozyjnosci C2. Przed potozeniem warstw malarskich
elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do stopnia Sa. 2 wg PN-EN ISO 8501-1. W
miejscach spawania na montazu powloki antykorozyjne nalezy uzupehic.

Rysunki wykonawcze konstrukcji stalowej sa podstawa do opracowania projektu
warsztatowego. W trakcie wykonywania projektu warsztatowego rysunki konstrukcji
stalowych nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami konstrukcji istniejacej. Nalezy
uwzgledni¢  wzajemng wspolprace elementow  konstrukcyjnych  stalowych
iistniejacych. Projekt warsztatowy przed produkcja elementéw powinien zostaé

przedtozony do konsultacji autorom projektu wykonawczego.
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16. Wszelkie odstepstwa projektu od stanu rzeczywistego, nalezy zglosi¢ Projektantowi

przed przystapieniem do prac.

8.2.Nadproza stalowe.

1.

W zwiazku z projektowanymi otworami drzwiowymi wykonywanymi w istniejacych

$cianach no$nych, nad otworami drzwiowymi zaprojektowano stalowe nadproza

z dwuteownikow szerokostopowych typu HEB.

Przystepujac do prac zwigzanych z montowaniem stalowego nadproza nalezy

postgpowac w kolejnosci:

a)

b)

c)

d)

g)

tymczasowo podstemplowa¢ strop wzdluz $ciany w ktorej przewiduje
si¢ wykucie otworu,

wykué¢ poziome gniazda do polowy grubosci $ciany i wykona¢ w nich
poduszki betonowe z betonu w miejscu oparcia ksztattownika,

zamontowaé ksztattownik wyklinowaé klinami stalowymi przestrzen mig¢dzy
potka gorng ksztattownika a $ciana,

przestrzen miedzy ksztattownikiem a murem dokladnie wypeti¢ ,silng”
zaprawg cementowa np. firmy Atlas (lub inng réwnowazng),

nastgpnie nalezy wykona¢ wyzej wymienione czynnos$ci zachowujac ich
kolejnos¢ dla drugiej polowy $ciany,

potaczy¢ ze sobg belki stalowe §rubami M16 klasy 5.8 w rozstawie, co okoto
50cm.

Dopiero po osiagnieciu przez zaprawe¢ odpowiedniej wytrzymatosci (tydzien)
mozna przystapi¢ do rozebrania §ciany murowanej w miejscu otworu. Prace

wyburzeniowe powinny by¢ wykonywane elektronarzedziami.

9. UWAGI KONCOWE

1.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostalo

zawarte w dokumentacji wykonawczej oraz inne elementy nie uj¢te, ale niezbedne do

prawidlowego funkcjonowania konstrukcji.

We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek

btedéw czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski.

KONIEC - Krakoéw, marzec 2018
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