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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa budynku o winde dla

niepetnosprawnych wraz z dojsciami na poszczegolnych kondygnacjach oraz

zagospodarowaniem terenu, etap | inwestycji pod nazwag: ,Remont i przebudowa czesci

budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

przy al. Mickiewicza 21 w zakresie trzech sal wyktadowych (A,B,C), Sali Senackiej,

pomieszczen prorektorskich, baru studenckiego, rozbudowa budynku o winde dla

niepetnosprawnych wraz z dojsciami na poszczegolnych kondygnacjach oraz

zagospodarowaniem terenu, dz. nr 5/4, obr. 62 Krakéw Srodmiescie.”

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig :

umowa o wykonanie prac projektowych

inwentaryzacja stanu istniejgcego

mapa do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z p6zn. zm.
Inne rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z

literatury fachowe;.

3. Stan istniej acy

Dziatka nr 5/4 w Krakowie, ksztattem zblizona jest do prostokgta, dtuzszym bokiem

przylegajagcego do alei Mickiewicza. Zabudowana jest budynkiem Collegium Godlewskiego

Uniwersytetu Rolniczego, budynkami gospodarczo-magazynowymi, z utwardzeniami w

postaci drog dojazdowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw.

Gmach Uniwersytetu Rolniczego przy alei Mickiewicza 21 znajduje sie w Rejestrze

Zabytkdw Nieruchomych Miasta Krakowa, pod numerem A-886.

4. Projekt zagospodarowania terenu

W projekcie zagospodarowania terenu zmianie ulega fragment terenu zwigzany z doj$ciem do

projektowanego dzwigu dla osob niepetnosprawnych.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu :



Powierzchnia dziatki 6891,25 m?

Powierzchnia terenu objetego wnioskiem 3653,50 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 2339,64 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego dzwigu dla oséb niepetn. 6,67 m?
Wysokos$¢ attyki projektowanego dzwigu 21,95 m
Kubatura brutto projektowanego dzwigu 146,41 m*
Powierzchnia istniejgcego podcienia zaadoptowanego na przedsionek 4,34 m?
Powierzchnia utwardzona istniejgca 1123,06 m?
Powierzchnia utwardzona projektowana 15,80 m?
Zielen istniejaca 190,80 m?
Zielen projektowana 3,40 m?

5. Informacja o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego i zgodnie z obowigzujgcg ustawg - prawo ochrony srodowiska.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych oraz powstawania odpaddéw szkodliwych
dla Srodowiska.

Projektowany obiekt nie znajduje sie w poblizu obszaru objetego programem ,,Natura2000".

6. Sposob odprowadzenia wod opadowych

Wody opadowe z dachu projektowanego dZzwigu zostang odprowadzone do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez potgczenie do istniejgcych rur spustowych. llo$¢ wod
opadowych nie ulegnie zmianie ze wzgledu na usytuowanie dzwigu na terenie obecnie

utwardzonym.

7. Opis sposobu zagospodarowania mas ziemnych

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe humusu, a
nastepnie zagospodarowac na terenach zielonych wskazanych przez Inwestora. Nadmiar
ziemi pochodzgcy z wykopow budowlanych nalezy przetransportowac poza teren budowy w

miejsce sktadowania ziemi (sktadowiska miejskie lub prywatne - wg. uznania Inwestora).

8. Kategoria geotechniczna posadowienia  — druga kategoria geotechniczna, proste

warunki gruntowe.



