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Ekspertyza stanu technicznego budynku
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Ekspertyza stanu technicznego budynku

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA Ug‘::l’g 2
71)_?!({{4’4 ?
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego budﬁd(;(. M/}ﬁ
g /f

Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego zlokalizowanego w Krakowie przy Al Mlckle\?ﬁczg, 2\7 % ,]
Celem ekspertyzy jest opis stanu technicznego budynku oraz stwierdzenie mozliwosci wykonamap 0,
Sy

k
0
/’

dobudowy szybu windowego.

2,

PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowia:

Wizja lokalna,
Dokumentacja zdjeciowa,
Zafozenia Architektoniczne,
Zafozenia dZwigowe,
normy i przepisy, a w szczegolnosci:
= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
= PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
= PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
= PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
= PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

3. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy (zdjgcie nr 1) to Collegium Godlewskiego

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obiekt skiada sig z budynkéw wybudowanych o réznym czasie
ti.. budynku gtéwnego z poczatku XX wieku z ceglang elewacjg frontowg od strony alei i dwoma
prostopadtymi skrzydtami, oraz budynku dobudowanego w drugiej polowie XX wieku od strony
podworza, zawierajacej trzy sale wyktadowe, bar studencki, oraz wentylatornie. Budynek jest pigcio
kondygnacyjny. Rzut obiektu ma ksztatt zblizony do trzech poigczonych ze sobg prostokgtow,
ustawionych wzgledem siebie pod katem 90°. Obiekt zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej.
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Ekspertyza stanu technicznego budynku

Konstrukcje budynku stanowi ukiad murowanych $cian nosnych grubosci od 50 do 90cm (Sciany
zewnetrzne oraz wewnetrzne).
Budynek pokryty jest dachem o konstrukcji drewnianej kryty blachgda‘{/ﬁ’é%lg ’1«@&)5 bki

blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane sg z PCV i blachy ocynkowanej ‘53-3& (-’J: gi f¢ ;,,,/ G
-~ (‘

Gmach Uniwersytetu Rolniczego przy alei Mickiewicza 21 znajduje sig w Rejestrze Z@q)gkbw /"f L5, %

Nieruchomych Miasta Krakowa. "'70{5,%
Stan budynku uznano jako dostateczny. Nie stwierdzono widocznych zarysowar ani peknigc
w elementach konstrukcyjnych zlokalizowanych w rejonie projektowanego szybu dZwigowego.

Zdjecie nr 2. Stolarka okienna i obrébki blacharskie
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Ekspertyza stanu technicznego budynku

4. OPIS CZESCI PROJEKTOWANEJ, WYTYCZNE | WNIOSKI 2

Y1554,
Planuje sie: % S35 jj/{ff ,:i S
a) dobudowe od dziedzirca (zdjecie nr 3a i b) szybu windowego z’%?‘ie‘s&z ':j fi( Lﬁ’ Er
elewacjg frontowa. Wymiary rzutu projektowanej szybu to ok. 2.40x2.10m: yﬁﬁ;& ,i;”/ /".’"?}f“"
b) wykucie otworéw drzwiowych w zewnetrznych $cianach budynku przy windzie, r(%f.u,. "
c) wykucie w wybranych istniejgcych wewnetrznych $cianach budynku otworow |

drzwiowych oraz poszerzenie niektdrych istniejgcych otworéw

b)

Zdjecie nr 3 a),b). Elewacja przy ktdrej planuje si¢ dobudowe windy

Wykonanie projektowanych elementéw szybu dzwigowego ma wplyw na istniejaca konstrukcje,
realizacja tych elementéw jest mozliwa pod nastepujacymi warunkami:
- poziom projektowanego podszybia nalezy dostosowac¢ do poziomu posadowienia istniejacego
budynku,
- podczas opracowywania projektu wykonawczego nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych
fundamentéw w rejonie projektowanego szybu windowego,
- konstrukcja szybu dzwigowego powinna by¢ oddylatowana od istniejgcej konstrukgji,
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Ekspertyza stanu technicznego budynku

- nad projektowanymi otworami drzwiowymi nalezy wykonac¢ stalowe nadproza, ﬁ%pujac wediug
nastepujacej kolejnosci: podstemplowac stropy wszystkich kondygnacii wzg{uzk%aﬁy% ktorej
przewiduje sie wykucie otworu , nastepnie wykuc¢ gniazda do potowy gruboscrf‘"QQ gﬂp}%ﬁoﬁ@?{

w nich poduszki betonowe (w miejscach docelowego oparcia ksztattownikéw), kolejno fémgri e Lz;,' s
stalowe ksztattowniki iwyklinowa¢ klinami stalowym przestrzen miedzy potkg dwuteo/{@m}sg / /0 L
a éciana, nastepnie wolne przestrzenie uzupetnic¢ silng zaprawg cementowa np. firmy Atlas. WyZej Or% 1
wymienione czynnosci nalezy powtorzy¢ dla drugiej pofowy sciany, ’

- nalezy zadba¢ aby prace budowlane zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang oraz

podstawowymi zasadami bezpieczerstwa,

- wyzej wymienione prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob uprawnionych.

Z uwagi na zabytkowo$¢ budynku, podczas wykonywania prac zwigzanych z dobudowg szybu
dzwigowego, nalezy pamieta¢ aby:
- maksymalnie uszanowac oryginalng substancje budynku i wszystkie jej wartosci (materialne
i niematerialne),
- zminimalizowac niezbedng ingerencje (powstrzymac sie od dziatan niekoniecznych),
- wykonywa¢ wszelkie prace zgodnie z najlepszg wiedzg i na najwyzszym poziomie.
Planowane prace nie majg wptywu na zwigkszenie naprezen w gruncie pod fundamentami i nie
zmienig stanu podtoza gruntowego.
Budynek speinia warunki bezpiecznego uzytkowania, jego stan techniczny nie zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow i moze by¢ bezpiecznie uzytkowany po wykonaniu powyzszych prac

zgodnie z projektem budowlanym oraz wykonawczym konstrukcji.

KONIEC OPRACOWANIA KRAKOW 08-2017

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
nr ewid. PDK/0004/POOK/14
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