Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na
odcinkach:

od km 3+200 do km 3+263 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 3+216 do km 3+277 strona lewa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 3+200 do km 3+277

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.
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obrzeze 8x30x100 cm

tawa betonowa
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raweznik
100 cm

kostka brukowa-betonowa
- gr.8cm

lpodsypka
lcementowo-piaskowa

1:4 - gr. 3-5cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 ka/m2)
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warstwa $cieralna BBTM 8 -gr. 3 cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

podsypka
cementowo-piaskowa E

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

kostka brukowa-betonowa
-gr.8cm

jpodsypka
lcementowo-piaskowa
[1:4 - gr. 3-5cm

warstwa wiazgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem




obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4-gr. 3-5cm

Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na

odcinku od km 3+277 do km 3+291 strona lewa (petna konstrukcja)

Pas drogowy na odcinku od km 3+277 do km 3+291
Droga wojewédzka nr 266
odc. Odolion - Aleksandréw Kuj.

ist. nawierzchnia

ist. réw odwadniajacy

tawa betonowa
z oporem z betonu
C1215

tawa betonowa
z oporem z betonu
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fraweimk
15x30x100 cm

kostka brukowa-betonowa
-gr.8cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4 -gr. 3-5cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbu

dowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

2,00m 3,40m 3,40m 0,75m 0,25m {lokalnie do odtworzenia)
ist. chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze
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KESM 0/31,5 i mat. z frezowania)
w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa wiazgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

0,4m

uzupeinienie pobocza - warstwa gruntu
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy




obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
14gr.3-5cm

[k

Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej obowiazuje na

odcinku od km 3+291 do km 3+320 strona lewa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 34291 do km 3+345

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.
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c121s
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kostka brukowa-betonowa
-gr.8em
podsypka

cemeniowo-piaskowa

1:4 - gr. 3-5 cm

tawa betonowa
Zz oporem z betonu
C12115

plytki wskazaznikowe

fawa betonowa z oporem
z betonu C12/15

fibrobeton z woknami polimerowymi 2 kgim” - gr. 22 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

o wymiarach 30 cm x 30 cm warstwa poélizgowa
T Warstwa udowy zasadnicze] z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym C8/10 - gr. 20 cm

kostka brukowa-betonowa

gr. 8 cm

warstwa odsqua'gca z E‘»asku -gr. 10 cm

[podsypka

lcementowo-piaskowa podioze gruntowe

warstwa wigzgca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

warstwa Scieralna BBTM 8 - ar. 3 cm

KELSM 0/31,5 i mat. z frezowanig

w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
$r.ar. 15 cm z obsianiem trawy

[1:4 - gr, 3-5 cm
warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wiazaca AC16 WFPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)




Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na
odcinku od km 3+350 do km 3+353 strona lewa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 3+345 do km 3+353
Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

1Q). 20

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
14 -gr.3-5¢cm

tawa betonowa

z oporem z betonu

C12115

tawa betonowa
2 oporem z betonu

2%
-

kostka brukowa-betonowa
-gr. 8 cm

lpodsypka
lcementowoe-piaskowa

:4 - gr. 3-5cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm
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rawegznik
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warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

2%

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50-gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

6.80m
ist. nawierzchnia
2,00m 3.40m 3.40m 2.00m
ist. chodnik pas ruchu pas ruchu chodnik
1 wg zestawienia
2% / : 2%

kraweznik

tawa betonowa
z oporem z betonu
12115

15x30x100 cm

obrzeze 8x30x100 cm

kostka brukowa-betonowa
-gr.8cm

podsypka
icementowo-piaskowa

4 -gr. 3-5cm

podsypka
cementowe-piaskowa
1:4

tawa betonowa
z oporem z betonu
C12/15




Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej obowiazuje na

odcinku od km 3+353 do km 3+450 strona lewa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 3+353 do km 3+521

Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj

6.80m
ist row odwadniajacy ist nawierzchria
(lokalnie do odiworzenia)  0.26m 0.76m 3.40m N 3.40m 3.00m 2.00m
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obrzeze 8x30x100 cf
A : opornik betonowy
TV A AR 12x25x100 padsypka
!vvv FPYVVVVVVVVIVVYVYVYVVY cementowo-piaskowa
VYVYVYVVYVVYVYYPIYVOY 14
Gt o 0 diacnoos)
On DAO,\OHOHC 0 0.0 kraweznik
lawa betonowa z oporem 15x30x100 cm tewa betonowa
KESM 0/31,5 i mat. z frezowani d 8 p Zbatony C12/ poriayjila lawa befonows éf;’f;’:'” zbetonu
i %, - cementowo-piaskowa t iask z oporem z betonu
w il. 50/50% - gr. 15 cm T RO BETSY B e e\ i Cias B s
uzupetnienie pabocza - warstwa gruntu iaz 3 SypRa
N Pr T gobsian‘rem s g 7 warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm e e T,
e Yy siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m - ar. 8.cm :4-gr. 3-5cm
. podsypka
warstwa wyrawnawcza AG16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2) warstwa écieraina BBTM 8 - ar. 3 ¢m oo Flakaine
warstwa §cieraina BBTM & - gr. 3 cm istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu warstwa wigzaca AC16 W PME - gr. 6 cm [e-gr35em
warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm siatka szklana wstgpnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m
siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltern 120/120 kN/m warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2) istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm




Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej cbowigzuje na

odcinkach:

od km 3+530 do km 3+690 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 3+564 do km 3+595 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 34660 do km 3+690 strona lewa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinkach:

od km 34521 do km 3+690

od km 3+785 do km 3+800

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

6.80m
isl. row odwadniajgcy ISl ist. row odwadniajacy
{lokalnie do odiworzenia) 0,25m 0,75m 3.40m 3.40m (lokalnie do cdiworzenia) 2,00m
pobocze pas ruchu pas ruchu ist &ciezka
wg zestawienia w
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¥
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CJC,0 -0 _ 0 (o] [S 00 & Jyny v g © g w iy ey = -
5959595 [050696°596969625°5950000 syl
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uzupetnienie pobocza - warstwa grunty
$r.gr. 15 cm z obsianiem trawy

KESM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm
warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wsliepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

warstwa écieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm {125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

obrzeze 8x30x100 ¢cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
§r.gr. 15 cm z obsianiem trawy

kostka brukowa-betonowa
-gr.8 cm

[podsypka
cementowo-piaskowa
:4-qgr. 3-5 ecm

KtSM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m
warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa betonowa
Z oporem z belonu
c12/15




Przekroj konstrukcyjny na tuku

na odcinkach:

od km 3+690 do km 3+785 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 3+690 do km 3+700 strona prawa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 3+690 do km 3+785

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

7.00m
ist. nawierzchnia
ist. row odwadniajacy ist. row odwadniajacy
lokalnie do odtworzenia) 0.75m 3,50m 3,50m 0.75m 0.25m (lokalnie do odiworzenia) 2,00m
pobocze pas ruchu pas Tuchu pobocze ist. ciezka
‘ pieszo-rowerowa /
wg zestawienia
tawieni 2k
wg zeslawienia iofn 2%
-t ¥ + + = -
8% + + ]+ L L W obrzeze Bx30x100 cm
S N N,
+ o+
7 “« LA ;@ tawa betonowa podsypka
,:‘d‘ sy 3 - Ses 2a%a%a0a e 7 V\ z oporem z betonu ;:imentowo-p\askowa
MVYVVYVVVVYVVVVVVYVVYY 0.Am Cizhs -
VVVVVVVVVVYVVIVVv oY ?VVVVVVVVVVVVVV(; OV o e podsypka
VVIVVVVVVVVVVVVVVVVYVY 7 P, w SR © ey @ N £ R & J0RE & )
9.4m Al PP Y YUY UYR RO RR Do 3 -0 _ 0 -0 000 D Q- _BP_0 cementowo-piaskowa
e e e s e oot olor0 00 010 - c0-0 ik tawa betonows
GoROHOCC 0RO B0 B d] d-o- oo o oo o2d o oo \ o s
OOOOOOCOOOOODOQOGOnOnOHC warstwa §cieralna BBTM 8 -gr. 3¢cm

uzupeinienie pobocza - warstwa gruntu
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

KLSM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa wigzgca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozocchronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

KESM 0/31,5 | mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

obrzeze 8x30x100 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
ér.gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochrenna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

C12/15

kostka brukowa-betonowa
- gr. 8 em

Sypka
ementowo-piaskowa
:4 - gr. 3-5 cm




Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na

odcinkach:

od km 3+800 do km 3+910 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 3+880 do km 3+910 strona prawa (peina konstrukcja)
od km 4+183 do km 4+293 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 4+238 do km 4+293 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 4+476 do km 44500 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 4+476 do km 4+536 strona prawa (petna konstrukcja)

Pas drogowy na odcinkach:

od km 3+800 do km 3+910

od km 4+183 do km 4+293

od km 4+476 do km 4+536

od km 4+659 do km 4+689
Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandréw Kuj.

6.80m
ist. nawierzchnia
ist. réw odwadniajgcy
(lokainie do odtworzenia) _ 0.25m 0,75m 3.40m 3,40m 2,00m
pobocze pas ruchu pas ruchu chodnik
wg zestawienia wg zestawienia
-
\ 2% /
— 22l L
= T+ + 4+
5 @ obrzeze 8x30x100 cm
s N 8 Gt _L; HiH
3 % g g E = 3 >
s A ﬁ:*‘ :“ x: H: podsypka
a cementowo-piaskowal
VVY VvV VevVveIvoveveveyvely VvV O O VIVRQVVNFV 1:4
0.4m /VVVVVVVVVVVVVVVVVVVU fFyvvvvyeywv v
Lvilv i~ s Ton e = T L S W e w e = gy — B
O 0 000, 0, 0. 0.0 O 00,0 0G0
EOOOOOOOOODOOOODOOOOOC CODOQODOO DODOOOOO
oLosollollobo o oo oY s o warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm O 00 OO _O0_0_0
. warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm kraweznik
uzupetnienie po - warstwa gruntu : : wezni
p pobocza gru KLSM 0/31,5 i mat. z frezowania 15x30x100 cm kostka brukowa-betanowa

sr. gr. 15 cm z obsianiem trawy

w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 WPMB - gr. 6 cm|

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wiazgca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

-gr.8cm

podsypka
lcementowo-piaskowa

fawa betonowa

1:4 - gr. 3-5¢cm

z oporem z betonu
C12115

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

lawa betonowa
z oporem z betonu
c12115

warstwa wigzgca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza K£SM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem




Przekroj konstrukcyjny na tukach

na odcinkach:

od km 3+910 do km 3+940 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 3+910 do km 3+948 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 4+536 do km 44574 strona prawa (peina konstrukcja)
od km 4+650 do km 4+659 strona prawa (petna konstrukcja)

adc.

Pas drogowy na odcinkach:
od km 3+910 do km 4+183
od km 4+536 do km 4+659

Droga wojewodzka nr 266
Odolion - Aleksandréow Kuj.

7,00
ist. row odwadniajacy ist. nawierTchn]a
(lokalnie do odtworzenia) 0,25m 0,75m 3.50m 3,50m 2,00m
pobocze pas ruchu pas ruchu chodnik
wg zestawienia wg zestawienia
e 2% \ —dda /
(I [ o e o e ST 2% ) I S S -
- rF + 4+ + D Y S | B - - - v v v.o v.v.7.9.9.9.9.0.8.6 4464 4
7. o
o wof §
s obrzeze 8x30x100 cm
my::: : i \
0.4m VVIVVVVVVYVVVVVVVVVVYVYF 2 :@
/vavvvvvvvvvvvvvvvvvv V[VVVVVV podsypka .
o 5 o v VYVVVVYVvYV¥ v v cementowo-piaskowa
;oogog ogbgogogogogogogo;cc Pley v vy vy v ¥ vy dd
o090 Q-0 000 0,0.0] warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm hYoYoVYoYo¥YoTfo Yoo
e DCOODOOO O}OOODOO
warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm L o Nl Vbl o Wy & Sl Dl 0 Y] 7 Sl
uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu KELSM 0/31,5 i mat. z frezowania siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m krawe 20k
2 i 15x30x100
sr. gr. 15 cm z obsianiem trawy B

w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wiazaca ACT6 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

tawa betonowa
z oporem z bet
C12/15

onu

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

-gr. 8.cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa betonowa
z oporem z betonu
c1215

kostka brukowa-betonowa

podsypka
cementowo-piaskowa
[1:4 - gr. 3-5 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2

L0-gr.25¢cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem




Przekrdéj konstrukcyjny na fuku

na odcinkach:

od km 4+293 do km 4+325 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 4+293 do km 4+476 strona prawa (peina konstrukcja)
od km 4+347 do km 4+476 strona lewa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 4+293 do km 4+476

Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandréw Kuj.

7.00m
ist. nawierzchnia
ist. row odwadniajacy
(lokalnie do odtworzenia) 0,25m 0,75m 3,50m 3.50m 2.00m
pobocze pas ruchu pas ruchu chodnik
wg zestawienia wg zestawienia —— i
i) g — \ 29,
2%
-2 <2
-l obrzeze Bx30x100 cm
T + + +
1 PR A \ podsypka podsypka
iy ro - ERE o %l cementowo-piaskowa cementowo-piaskowa
= e D s T [~ 1:4 1:4
:: %&:H: PV VVVVVVRVYYVVY
VVVVV VVVVVUVvVvV VRVVVVVY vivey vvo -
VVVYVVVVVVVVVVVVVVY o gl g 5 5 © 8 0 IO B)
0,4m Avvvvlvvyvvyvyvyuyguypond OC)EOOOOOICfOOOOOOOOO%
Fo) OJOOO OOODOOOOOOOOOOO' warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm P ACAC A O P C_O_0O_0O tawa betonowa
(@ B e ol ol o gl e o il o B 0 s o il 6 Bel e el o B i kraweznik z oporem z betonu
A0 CROC_OLC_O_O_ O 0O 0O OO0 warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm |15x30x100 em, C12115
i b ; i siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m iawa betonowa kostka brukowa-betonowa
uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu ; : . 2 oporem z betonu -gr.8cm
£1.gr. 15 & z:obsianiem ey REAM DIS1 B1 mat. = feznwaina warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2) Sions T
. . w il. 50/50% - gar. 15 cm > ] : T o . F lcementowo-piaskowa
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu 4 - gr. 3-5cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wiazaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm




Przekréj konstrukeyjny jezdni na prostej obowigzuje na
odcinku:

od km 4+659 do km 4+689 strona prawa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 4+659 do km 4+689

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

6.80m
2.00m 3,40m ist. nawierzchnia 3,40m 2,00m
chadnik pas ruchu pas ruchu chodnik
wg zestawienia
abrzeze 8x30x100 cm / 29
2% .20 2% —
———
podsypka
cementowo-piaskowa
14 gr.3-5cm T
tawa betonowa
z oporem z betonu kraweznik
podsypka pieits 15x30x100 cm
cementowo-piaskowa
lawa betonowa 14
(Z;wogp;rgm”emu warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm o =
warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm (o g o]
55 siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m lawabelonons
kraweznik ' €p p 4 z oporem z betonu kostka brukowa-betonowa
1530180 cm warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2) Ciais -gr. 8cm
5 . . . E s 3 = dsypka
kostka brukowa-betonowa lStmelﬁlca kOnStrUija nawierzchni ]EZdnl po sfrezowaniu podsypka gm::‘:tuwn-piasknwa
‘;ogr'sspcr: $g4mentowo-pwaskcwa :4 - gr. 3-5 cm

lcementowe-piaskowa
[:4 - gr. 3-5cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa belonowa
z oporem z betonu
C1215

warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm




Przekroj konstrukcyjny na tuku

na odcinku od km 4+689 do km 4+774 strona prawa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 4+689 do km 4+774

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4qr 3-5¢cm

fawa betonowa
z oporem z betonu
C12/15

7.00m
ist. nawierzchnia
2,00m 3.50m 2 3.50m 2,00m
chodnik pas ruchu pas fuchu chodnik
wg zestawienia
2% / —
2%
2%
———
2%

fawa betonowa
z oporem z betonu

C12115
podsypka
cementowo-piaskowa
14
kostka brukowa-betonowa kraweznik
gr.8cm 15x30x100 cm

podsypka

cementowo-piaskowa

[1:4 - gr. 3-5 cm

warstwa scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

obrzeze 8x30x100 cm

warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

I podsypka
"‘:EH”: podsypka cementowo-piaskowa
s cemenlowo-piaskowd 14
vVvvvwvvwv /A% 1:4
NVYVIYVVVVY yYvwv
| JRE e & g @ |
Q0.0 90,00
1Bl o ulle Yuiloly 4o Jn fe 2nfl o pail o
[ O _ OO nonononon lawa betonowa
krawgznik z oporem z betonu
15%30x100 cm C1215

kostka brukowa-betonowa

-gr. 8 cm

podsypka
{awa betonowa lcementowo-piaskowa
z oporem z betonu 1:4 - gr. 3-5cm

c12/15

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm




Przekroj konstrukcyjny na tukach

na odcinkach:

od km 4+774 do km 4+786 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 5+010 do km 5+083 strona prawa (peina konstrukcja)
od km 5+110 do km 5+423 strona prawa (petna konstrukcja)

od km 5+457 do km

5+464 strona prawa (petna konstrukcja)

Pas drogowy na odcinkach:

od km 4+774 do km 4+881

od km 4+969 do km 5+464
Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

7.00m

isl. nawierzchnia

ist. réw odwadniajacy

2.00m 350m 3,50m 0.75m 0,25m {lokalnie do odtworzenia 2.00m
chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze ist, écieska
obrzeze Bx30x100 cm wg zeslawienia pieszo-rowerowa
2%
2%
podsypka e 2% \ /
cementowo-plaskowa o €%
1dgr.3-5cm
lawa betonowa *+ 27 .
z oporem z betonu - LI s " obrzeze Bx30x100 em
C12/15 :1 % 4
=! dsypka
tawa betonowa Padsyp
V[V V V Vv Ut “ s
lawa betonowa o YV YVYYVVYVVPVVYVYYVY VYV % z oporem z betonu ::menmwo piaskowa
z oporem z betonu Eemeyr?!uwm (askowa 3 ViV PV VUV VUV VVVIOVYY v\ 0,4m c12/15
c1ans o L warstwa écieralna BBTM 8 -gr. 3 cm Jo“oYo-"0o-0 000 o)
=3 QLOACACACA0A0CL,0,0L040450 podsypka
warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm 49,80 ,0,0,0,0,9, DOC 0%0%93 cementowe-piaskowe
kostka brukowa-betonowa kraweznik 2 N =, o 1:4 tawa betonowa
_gr.8cm 15x30x100 ¢m siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

Fodsypka
r.emenlnwo-p\askows

i:4 - gr. 3-5cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa wiazaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

KELSM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

obrzeze 8x30x100 cm

uzupeinienie pobocza - warstwa gruntu
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozaochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem

z oporem z betonu
C12/16

kostka brukowa-betonowsa
-gr. 8cm
cementowo-piaskowa

f1:4 - gr. 3-5cm




obrzeze Bx30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4gr.3-5cm

Przekroj konstrukcyjny na zatoce
autobusowej w m. Stawki na odcinku
od km 4+881 do km 4+924 strona lewa
Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

7.00m

lst nawierzchnia

ist réw odwadhniajacy

lawa betonowa
z oporem z betanu
c12i15

kostka brukowa-betonowa
-gr.Bom

FoGEypRE
cementowo-piaskowa
1:4-gr 3-5em

podsypka

cementowo-piaskowa

1:4

15x30x100 em
fawa betonowa

z oparem z betonu
Lczits

piylki wskazaznikowe
o wymiarach 30 cm x 30 em

kostha brukowa-betonowa

gr. B om

cdeypRe
mentowo-piaskowa
4-gr.3-5cm

wa betonowa z oporem

fibrobeton z wioknami polimerowymi 2 kgim - gr. 22 6m
warstwa poslzgowa
Tyt o e s Lk

poiwem hydraulicznym CB/10 - ar 20 em

warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm
Epodloze gruntowe

podsypka
cementowo-piaskowa
14

opornik betanowy
125254100

warstwa $cieralna BBTM 8- gr. 3 cm
warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BETM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

C12/145

podsypke
1.4
obrzeze Ex30x100 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
$r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

KESM 0/31,5i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

200m 3,00m 3,50m 3.50m 0.75m 0.25m {lokalnie do odtworzenia) 2.00m
chodnik Zaloka sutobusowa Pas ruchu P& ruchu Pobocze . saiezka
i
2%, \
2%
—— - 4.
CAU O T o U a4
Lo} e Sod o Bl o hullc Bl oDl Yo [ Do il o Joak o i o st q et
OO 00 0 00 0 00,0 0,05020 S%,
ol n jloi(= fpuif s B = pulls q
+ #|+ F
+ &
\ A A A A A
AR A tawa betonowa

z oporem z betonu

cementowo-piaskowa

kostka brukowa-betonowa

gr. 8 cm
podsypka

kementowo-plaskowa

4-gr.3-5em

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

lawa betanowa
2 oporem z betonu
€1i2/15




Przekrdj konstrukcyjny na zatoce
autobusowej w m. Stawki na odcinku

od km 4+924 do km 4+969 strona prawa
Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

N

AT NN T

NNE

IEREE
7.00m
ist. nawierzchnia
200m 3.50m 3.50m 3,00m 200m
Thodmk prm—— Fas ruchu zatoka aulobusowa ist sciezka
p.50 NeSZO-OWerowa
obrzeze 8x30x100 cm \ /—--.. P
o
Loy
o
2 Tzl L
podsypka 2o .| -l
cementowo-piaskowa =R T pEnw g ey © ] Lol obrzeze 8x30x100 cm
7 o C_ OO 00 O _ 0.0 o (o) g e]
Ll gr I5om .0 Q- 000200002000 10 20
ole e o, e, 0 _C_C ® podsypka
- () H ﬁu 3 3 cementowo-piaskowa
o 2 09202 14
cementowo-piaskows & ety 7

(awa betonowa 1 VYV YVY VR VT LY VRl

z oporem Z betonu En podsypka

C12115 warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm cementowo-piaskowa i bt acwe fawa betonawa

AR . Zzoporem z betonu
kraweznik warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm il z oporem z betonu bl
1 kraweznik C12(15

kostka brukowa-betonowa
-gr.8cm
cemeniowo-piaskowa

14 -gr. 3-5em

lawa betonowa
z oporem z bstonu
c12i15

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

opomik betonowy
12x25x100

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wslepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa betonowa z oporem
Zbetonu C12/15

fibrobeton z wisknami polimerowymi 2 kg/m’ - gr. 22 em

warstwa poslizgowa
“warstwa podbudowy Zasadnicze] Z MIESZank Zwiazane]

spoiwem hydrauliczoym CB/10 - gr. 20 om
warstwa odsaczajaca z piasku - gr. 10 cm

podioze gruntowe

15x30x100 cm

piytki wskazaznikowe
o wymiarach 30 cm x 30 6m
kostka brukowa-betoncwa
gr. 8.cm
podsypka
lcementowo-piaskowa

b4 -gr 3-5cm

kostka brukowa-betonowa

smentowo-piaskowa
4 -gr. 3-5 cm




ist. row odwadniajgcy

Przekréj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na

odcinkach:

od km 5+464 do km 5+535 strona prawa (peina konstrukcja)
od km 5+770 do km 5+830 strona prawa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinkach:

od km 5+464 do km 5+830

od km 5+918 do km 5+994

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandréw Kuj.

6.30m

ist. nawierzchnia

10§ 20
0

1110
21

ist. row odwadniajgcy

10] 20

(lokalnie do odtworzenia) 0.25m 0.75m 3.15m 3.15m 0.75m 0,25m (lokalnie do odtworzenia) 2.00m
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze ist. sciezka
wg zestawienia pleszo-rowerowa
2%
-t 2% o
8% L 6% \ 2
1 1 1

0.4m

KLSM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il, 50/50% - gr. 15 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
$r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieraina BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wiazgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

{awa betonowa
z oporem z betonu

+ o+ + + [AT0CT
55 m—— 0\~ 5,
— ‘{@ L)
o
VWV T VY VIVVYVV VTt
P Y VY VY VY VVVVYVVOVVVRVY o4 & e
TP FL Y LYY YV VYV YV Y A
b 2090808080000 7000b 000 podsypke
L e M Moy O,.\O or\o()oo :ledmentowu-plaskuwa

KESM 0/31,5 i mat. z frezowania
w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa §cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu

$r.gr. 15 cm z obsianiem trawy

obrzeze 8x30x100 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

stabilizowanego spoiwem

XRERTY

kostka brukowa-betonowa
gr. 8 cm

podsypka
cementowo-piaskowa

1:4 - gr. 3-5 cm

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

fawa betonowa
z oporem z betonu
C12/15




Przekroj konstrukeyjny na tuku na odcinku

od km 5+830 do km 5+900 strona prawa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku

od km 5+830 do km 5+918

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

10] 20

6.50m
ist. nawierzchnia
ist, row odwadniajacy ist. row odwadniajgcy
(lokalnie do odtworzenia)  0,25m 0,75m 3,25m 3,25m 0,75m 0,25m {lokainie do odtwarzenia) 2,00m
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze ist ciezka
pieSZO-fDWQI’UWE
wg zestawienia

29

Ly 29, .\ /
g . 2%

z 5, Y N 6% a2 .
"‘5\ " + + + ¥ L5
+ 4+ 4+
...... e LN o )
= 4 e
0,4m ::::H o
EEIAAAI VR dpes i SO
VVHMVIVVVVVVVVVYVVVVVYVY 4 012“5
AELLLLLLLALIN D.4m
A AP ) e w e
OO0 0.0 0 0. 0.10.Q.0
RS FEOBEETE . WaTeE 0,0, 0, 0,000 6 0 GJ0°0 podeypka
uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu OO 0, 0.0 O 0. QnQ a d 00 le] cementowo-piaskowa
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy = 14

pobocze odtworzone - KESM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa Scieralna BBTM 8 -gr. 3cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

obrzeze 8x30x100 cm

pobocze odtworzone - KESM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
$r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm warsiwa Scieraina BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

warstwa wigzgca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 -

gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 -

gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa betonowa
z oparem z betonu
ci1z21s

kostka brukowa-betonowa
ar. 8 cm
podsypka
lcementowe-piaskowa

1:4 - gr. 3-5 cm




Przekréj konstrukcyjny na tuku

na odcinkach:

od km 6+018 do km 6+078 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 6+091 do km 6+096 strona lewa (petna konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku

od km 5+994 do km 6+096

Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

6,50m
isl. nawierzchnia
ist. réw odwadniajgcy ist. n'?w ndwadniaja_cy
{lokalnie do odtworzenia})  0,25m 0,75m 3,25m 3,25m 0,25m___(lokalnie do odiworzenia) 2,00m
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze ist. sciezka
pieszo-rowerowa
wy zestawienia /
% 2%
6% — Fo+ I
-l + 1 s o,
LY
3 o
+ o+ +
2 R = fawa betonowa
C"j. N ..4:...: Zz oporem z betonu
O 0,4m C12/15
VVVVVVVVVYVY
Fewvvew VVVVVVVVVVVVVY podsypka
VI "'J' "\_‘;‘ ‘. cementowo-piaskowa
b OO0 0 _0C0_0_0C14 1:4
OOODDDOOOO )OOOOODOOOOOOC 4
OO0 _O _ P_0O_0OLO O O _0O_O_O

pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupelinienie pobocza - warstwa gruntu
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3¢cm

warsiwa wigzgca ACT6 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 -gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 ¢m

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m
warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

uzupeinienie pobocza - warstwa gruntu
§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

pobocze odtworzone - KESM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

obrzeze 8x30x100 cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

kostka brukowa-betonowa
gr. 8 cm

podsypka
cernentowo-piaskowa

4 - gr. 3-5 cm

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
camentowo-piaskowa
1:4

fawa betonowa
2 oporem Z betonu
c12118




Przekroéj konstrukcyjny na tuku

na odcinkach:

od km 6+096 do km 6+168 strona lewa (petna konstrukcja)
od km 6+180 do km 6+203 strona prawa (petna konstrukcja)
od km 6+182 do km 6+326 strona lewa (petna konstrukcja)

Pas drogowy na odcinku

od km 6+096 do km 6+326
Droga wojewddzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandréw Ku;j.

6,50m
ist. nawierzchnia
ist. row odwadniajacy ist. row odwadniajacy
(lokalnie do odtworzenia) 0.25m 0,75m 3,25m 3,25m 0,75m _0,25m {lokalnie do odtworzenia)
pobocze wg zestawienia pas ruchu P25 TIghY wg zestawienia pobocze
2%
2% -
o 2% o ya i o a2 TZ £ b & 5 + + o+ [+ OO0
6% e T E—— = = o i T o
T FTF + + ; (o Y,
1 + + 4 +
o o/ HERE
& > fy PV VYV VYV
NVVVVVVVVVVVVVYY
VVVNVVVVVVVVVVVVVVHY VVVVVVVVVV(}VVC?'VJ‘
VVVVVVIVIVVVVVVVVVVVVYV L o T TN 5
A""“‘K S PeaC e b s o g o 9626265650969
04°95°9d°96°6%5°%095°%0°49 00 0 0 0 O 0 O
O ono( OO0, 0, 0. 0_0L0 uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
ér. gr. 15 cm z obsianiem trawy

pobocze odtworzone - KESM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
sr. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m
warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

warstwa scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m
warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm
podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm




Przekroj konstrukcyjny jezdni na prostej obowigzuje na

odcinku od km 6+326 do km 6+336 strona lewa (peina konstrukcja)
Pas drogowy na odcinku od km 6+326 do km 6+364

Droga wojewodzka nr 266

odc. Odolion - Aleksandrow Kuj.

6,30m

ist. row odwadniajacy

ist. nawierzchnia

ist. row odwadniajgcy

(lokalnie do odiworzenia) 0,25m 0,75m 3,15m 3,15m 0,75m 0,25m___ (lokalnie do odtworzenia)
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
wg zestawienia
) 2% s — 2%
-E—'I'n— ra vl “ e % e . % ra 7 ﬂi--
T+ + + + + + 7
[+ el St B L ' m)in AN 5
&4 N
5 ~
TV vV V V
WV VIV VYV VIYVIVIYVVVVYYVY
VVVVU’VVVVVVVVVVVZ} 0.4m
Lvilh v - =4 hy A
e e g o ik o Bl o Tl & i o e &
OOOOOOOOODOOOOOOO
OO0, 0 0 0_0-0"-0O

pobocze odtworzone - KESM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
r. gr. 15 cm z obsianiem trawy

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

warstwa wigzaca AC16 WPMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrownawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 - gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 - gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. 22 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C1,5/2,0 - gr. 25 cm

warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm

warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyrdwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

pobocze odtworzone - KLSM 0/31,5 i mat.
z frezowania w il. 50/50% - gr. 15 cm

uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
$§r. gr. 15 cm z obsianiem trawy




Przekréj w miejscach, gdzie nie wystepuje remont krawgdzi -
przekréj nr 1

___geom _
ist. row odwadniajacy Elnawierzohnia ist. row odwadniajgcy
{lokalnie do odtworzenia) _ 0,25m 0.75m 3,40m 3.40m (lokalnie do odtworzenia)
pobocze pas ruchu pas ruchu
2% 29
6% . I — C-iid e y i o A S i v ars - w i s o o o = i - -
_--I PRI g
gzupemienie poboc_;za_ et Ry uzupetnienie pobocza - warstwa gruntu
sr. gr. 15 cm z obsianiem trawy warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm & ;r 15 cm gobsianiem P 9
warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm
KESM 0/31,5 i mat. z frezowania siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m Tl Ty ——
w il. 50/50% - gr. 15 cm warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2) warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3 cm wil. 50/500/'0 -gr. 1'5 cm
istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu warstwa wigzaca AC16 W PMB - gr. 6 cm
siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m
warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)
istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu




Przekrdj w miejscach, gdzie nie wystepuje remont krawedzi -

przekréj nr 2

6.80m
ist. nawierzchnia
2,00m 3.40m 3,40m 2,00m
ist. chodnik pas ruchu pas ruchu chodnik
5 / \ o
2% 2%

obrzeze 8x30x100 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4-gr. 3-6cm

lawa betonowa
z oporem z betonu
C12/15

tawa betonowa
z oporem z betonu
C12115

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

rawgznik
15%30x100 cm

kostka brukowa-betonowa
-gr. 8 cm
podsypka
cementowo-piaskowa

1:4 - gr. 3-5cm

warstwa $cieralna BBTM 8 - gr. 3cm

warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesaczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyréwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

1:4 C12/15

|warstwa Scieralna BBTM 8 - gr. 3 cm
warstwa wigzgca AC16 W PMB - gr. 6 cm

siatka szklana wstepnie przesgczona asfaltem 120/120 kN/m

warstwa wyroéwnawcza AC16 W 35/50 - gr. 5 cm (125 kg/m2)

istniejaca konstrukcja nawierzchni jezdni po sfrezowaniu

obrzeze 8x30x100 cm

kostka brukowa-betonowa
-gr.8.cm

podsypka
lcementowo-piaskowa

kraweznik

15x30x100 cm
podsypka tawa betonowa
cementowo-piaskowa z oporem z betonu

[1:4 - gr. 3-5 cm

podsypka
cementowo-piaskowa
1:4

tawa betonowa
z oporem z betonu
C12/16




